UWAGA:

Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego #8mm. Zwody na kominach z
drutu ocynkowanego #8mm. Pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwdd naturalny
(blacha 0,5mm). Przewody odprowadzajqce nalezy przytqczy¢ poprzez ztqcza
kontrolne do uziomu otokowego. W miare potrzeby wykona¢ dodatkowo uziomy
pretowe z pretdw 818mm powlekanych miedziq.

Przewidziec réwniez uziomy ochronne dla przewodu PE oraz potqczen
wyréwnawczych.

Metalowe elementy w tym rynny potqczy¢ ze zwodami.

KONSTRUKCJE

JAKO ODPROWADZENIE
WYKORZYSTAC STALOWE
— — KONSTRUKEJE

JAKO ODPROWADZENIE
WYKORZYSTAC STALOWE

pliku \rysunki\dachy.dwg

JAKO ODPROWADZENIE _i
WYKORZYSTAC STALOW
KONSTRUKCJE :
I
I
I
I
I
I
I
70% = 35° :
I
I
I
| LEGENDA:
| - . .
| 00 Zacisk probierczy
| * — Potqgczenie z uziomem otokowym
. . | ¢+ — Potqczenie ze zwodem sztucznym
- — Zwdd poziomy sztuczn
70% = 35 Zwéd p y szt y
| . — Zwdd pionowy sztuczny
| — Zwdd poziom
| -——- — Bednarka Fe/Zn25x4
| — Iglica odgromowa
I
I
I
I
JAKO ODPROWADZENIE I
rynna 9125 WYKORZYSTAC STALOWE I
—————————————— KONSTRUKGIE- — — —V— — — — |
Skala 1:100
Nazwa D:\Projekty\oczyszczalnia_Jastrzabka\ obiekt

Budowa mechaniczno—biologicznej oczyszczalni sciekdw

Nazwisko Data/Podpis w miejscowosci Stara dostllqub.ko — Projekt wykonawczy
aktualizacja
Projektoa m‘;gfn%glé/m a0 Instalacje elektryczne i AKPIiA
" Sprawdzil | Artur Gawet 07.2022 kala
i MAI"}OOS!I”/OP‘V:&I(/11 Plan instalacji odgromowe;j Is
Rzut dachu fr s 3.29

Reaktory SZR arkusz

rkusz 4/4




