Fundament pod silos ( poziom -1,40 )
A

Ptyta fundamentowa pod silos

250

Fundament pod silos

48 155 48 250
Ptyta fundamentowa £ ¥ it
Y 35 5, 130 535 P —- P
N havﬂ// N /
wa N NN [1] [1]
N N
- N V/ L L
L)
o Stupy ST
o 1 o 9
- = R ] / £ I
2 < < 2
T NN - T T
\Wvﬂ NN NS L L]
L)
V? 2? VW
L0
M A
Przekroj
250 p
= |
M
) ﬁo\ok_ 0,06
N A // D00 // N // N ///_ i
N RRANRESRRRARRRRREEER ,/ AN //%/\,\,/\/\,/\/\,/\,\,/\/\//\,\//\,\,/\/\//\,\,/\/\,A
/, -0,41
o N
N -1,51
V? < // NN
[@D)] \ N // // \
o) AN -2,01
N N

25130 A %\%m@u@
%@@% 100 |

fundament

piasek zageszczony min 1s=0,97 20cm
geotkanina min 200 g/m2

piasek zageszczony 5cm

Zaktad Ustug Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bochenski ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Debica

Inwestor

Gmina Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
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obiektu
budowlanego

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci docelowej
Qsr.d = 400 m%d w miejscowosci Stara Jastrzabka, dz.ew. 1137/1

Nazwa rysunku | Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - aktualizacja Skala:
BUDYNEK TECHNICZNY \— mo
Fundament pod silos wapna - rysunek zamienny )
Projektowat: mgr inz. Wiestaw Wéjcik Nrrys
PDK/0073/POOK/11 K.7.11
Data:

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Zapart
UAN-I-7324/263/94

07. 2022




