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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu:
Przebudowa ulicy Lesnej w Wymyslowie

Adres obiektu:
m. Wymyslow gm. Mszczonéw pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna 143802-5
obr. nr 0057 Wymystow 182/1, 182/2,
Inwestor

Gmina Mszczonow
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kody CPV (Wspdlny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Jednostka projektowa:

»STREET” projekt ~ Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespoét projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnief | Podpis

BRANZA DROGOWA

PI'Oj ektowat mgr inz upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
) do projektowania bez ograniczen

Marcin Szewczyk w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Data opracowania
marzec 2024 r.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:

Przebudowa ulicy Le$Snej w Wymyslowie

Inwestor:

Gmina Mszczonow
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawartos¢ projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnief | Podpis

BRANZA DROGOWA

Proj ektant: mgr inz upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
: ) do projektowania bez ograniczen

Marcin Szewczyk w specjalnosei drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Skierniewice, marzec 2024 r.




OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowanie

1.1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem tj. Gming Mszczonow z siedzibg
Plac Pitsudskiego 1 96-320 Mszczonow a firmq ,, STREET” projekt
Marcin Szewczyk ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

1.2.  Mapa w skali 1:1000 pozyskane od Inwestora.

1.3.  Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projektu.

1.4.  Wizje lokalne i pomiary w terenie.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Wymystow na
odcinku od km roboczego 0+000,00 (koniec asfaltowego wlotu w droge dojazdowq
wzdtuz trasy S8) do km roboczego 0+466,50 (poczgtek istniejgcej nawierzchni
asfaltowej) o dtugosci 466,5m.

. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

3.1.  Stan istniejgcy wraz z przewidywanymi zmianami
Obecnie droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie z kruszywa
o szerokosci od 3,2m-3,3m. W jej miejsce powstanie droga o nawierzchni
z powierzchniowego potrojnego utrwalenia a statej szerokosci 3,50m.
Przebudowa polega¢ bedzie na uzupetnieniu warstwy podbudowy kruszywem
oraz ulozenia trzech warstw powierzchniowego utrwalenia wraz z wykonaniem
obustronnych poboczy. Szerokos¢ istniejgcej jezdni miejscami nie pozwala na
wbudowanie jezdni szerokosci 3,5m. W tym celu konieczne jest poszerzenie
istniejqcej jezdni majqcej stuzy¢ jako podbudowa.

. Ochrona zabytkow.

Dziatki, na ktorej planowana jest inwestycja, nie podlegajq wpisowi do rejestru
o ochronie zabytkéw oraz nie podlegajqg ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania terenu.

. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod przebudowg nie podlega wphywom eksploatacji gorniczych,
teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

. Oddziatywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi (ponizej 1 kilometra)
zgodnie z §3 ust. 1. pkt. 60 rozporzqdzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z pozniejszymi zmianami) inwestycja nie zostata zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko.




7.

10.

11.

Interesy 0sob trzecich.
Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich.

Zakres robot budowlanych:

- wykonanie podbudowy na poszerzeniu istniejqgcej jezdni,

- wyrownanie oraz uzupetnienie podbudowy warstwq kruszywa C90/3 grub. S8cm,
- wykonanie potrdjnego powierzchniowego utrwalenia,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy,

- uporzgdkowaniu terenu.

Szata roslinna.
Przebudowa drogi odbywa si¢ kosztem istniejgcych nawierzchni gruntowych oraz
czeSciowo trawiastych. Przebudowa wigze sie z wycinkq drzew i krzewow.

Rozwigzania geometryczno konstrukcyjne.

Wprowadzono nastgpujgce rozwigzania projektowe:

- jezdnia jednojezdniowa jednopasowa szerokosci 3,50m,
- przekrdj poprzeczny dwustronny daszkowy,

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg, grysy
bazaltowe o wymiarach 2-5-mm, ilos¢ kruszywa 6,0-dm3/m2,

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowq, grysy
bazaltowe o wymiarach 5-8-mm, iloS¢ kruszywa 8,0-dm3/m2,

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowq, grysy
bazaltowe o wymiarach 8-11-mm, ilos¢ kruszywa 12,0-dm3/m2,

- uzupetnienie podbudowy kruszywem tamanym C90/3 srednio S8cm,

Pod poszerzenie nawierzchni nalezy wykonaé dodatkowo:

- podbudowe z kruszywa C90/3 warstwg grubosci 20cm,

- warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwq grubosci 25cm.

Rozwigzania geometryczne i sytuacyjne - wysokosciowe.

11.1. Jezdnia.

Trasa skiada sie z odcinkow prostych oraz tukowych. Projektowang jezdnie nalezy
geometrycznie oraz wysokosciowo dowigzac¢ do istniejgcej nawierzchni. Spadki
poprzeczne poza wiqgczeniami do istniejgcych nawierzchni asfaltowych wynoszg 2%.
W ramach jezdni zostang wykonane dwie mijanki o szerokosci Sm oraz diugosci 20m.
Skosy mijanek wykona¢ 1:2.

11.2. Zjazdy
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje sie budowy oraz przebudowy zjazdow.




11.3. Pobocza.
Po wykonaniu nasypow oraz robot asfaltowych nalezy wykonaé pobocza z kruszywa
tamanego 0/31.5 szerokosSci 75¢cm warstwg grubosci srednio 10cm.

11.4. Elementy odwodnienia
Istniejgce rowy odwadniajgce podlegajq odcinkowemu odmuleniu i reprofilacyi.

12. Uwagi koncowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Stosowna informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zostata
opracowana i dotgczona do niniejszego opracowania.
Podloze gruntowe powinno by¢é wyréownane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci
dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.




