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PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 514932.5.10330.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. i .
Lp. ) ] . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne z uwagami Henryk Mastowski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Dla sieci wystepujacych na terenie opracowania wyznaczamy strefy
Gazownl.czy we Wroctawiu kontrolowane, ktérych wielkos$ci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
elektroniczny Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.p0z.640). w my$| zapisu cytowanego wyzej
rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowacd uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania.

W miejscu skrzyzowan nalezy zachowac minimalng pionowa odlegtos¢
tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

2 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne z uwagami Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy
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elektroniczny

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi ponizej.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sieC.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W sprawie ewentualnej kolizji z siecig oswietlenia drogowego nalezy
kontaktowac sie z p. Arkadiuszem Wolskim
e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytagczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica Region
Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica, a nastepnie zgtosic¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé

8. przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkdéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

9. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Wilk, dn. 08-06-2022 12:05:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GK.6630.55.2022

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Legnickim Polu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

FIBEE | Sp. z 0. 0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84

62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
PROJEKT NALEZY UZGODNIC Z FIBEE |

Mateusz Horbal

"Netia" S.A. Stanowisko pozytywne Marek Rzesa
elektroniczny Nie dotyczy

Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Tomasz Godlejewski
Przesytlowych GAZ-SYSTEM Bez uwag

S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

7 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzagdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 | Wéjt Gminy Legnickie Pole Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Legnickiego
Aleksandra Wilk
Starszy geodeta

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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nr uprawnien i podpis geodety

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych — nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych lub z uwagi na zasztosci historyczne.

Punkty osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne podlegajg ochronie prawnej art. 15 pkt 1,
art. 38 — ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”

Odwiadczam, iz niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjuych 1 kartograficzmych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy

odpowiedzialnosci kamnej za zlozenie falszywego ofwiadczenia.
Identvfikator zeloszenia

Organ shizby geodezyjnej, ktory otrzymal
zeloszenie

Wykonawca prac geodezvinych

GK.6640.1934.2021
Starosta Legmicki

3Dgeo sp. z 0.0.

Nr oraz data sporzadzenia dokomentu
zawlerajacego wynik pozytywne]
weryfikacji

Imie i nazwiska oraz nr uprawnien

PROTOKOL NR.
GK.6640.1934.2021_13616
z dnia 06-05-2021

zawodowvch kierownika prac

Mariusz Olzzuk
Nr uprawmnien 20327

R
M

Starosta Legnicki
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.55.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 08-06-2022

Z up. Starosty
Aleksandra Wilk
Starszy geodeta

PRZEWODNICZACY NARADY
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OZNACZANIA BRANZY INSTALACYJNEJ

DN315, projektowany przekanalik kanalizacji deszczowej:
L=9,0m, i=2,0% $rednica, dtugo$¢, spadek
Yg g wpust deszczowy DN500; nr, rz. wlotu

(O—— studnia przelotowa

OZNACZANIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

SK2
— — 1 —— studnia na kanale technologicznym

kanat technologiczny

przebudowa kabla telekomunikacyjnego

OZNACZANIA BRANZY DROGOWEJ
NIE OBJETE UZGODNIENIEM

[ Przebudowywana nawierzchnia drogi

[ Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

[ Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j

krawedz jezdni bez kraweznika

kraweznik betonowy

krawedz chodnika lub ciggu pieszo- rowerowego

s===========: przepust drogowy

row drogowy

X - demontaze

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Zadanie

Branza
Dokumentacja techniczna drogowa

Tytut rysunku

Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D w obrebie skrzyzowania
z drogg powiatowg na 2202D w miejscowosci Ksieginice
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Projekt zagospodarowania terenu
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Legnica, 01.07.2022 .

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.4210.150.2022.HP

DECYZJA nr 220/2022

Na podstawie art. 16 pkt 65 i pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 oraz pkt
6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 398, art. 400 ust. 1 6, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409
ust. 1i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.), art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2021 . poz.
735 z pdin. zm.), porozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Rusnaka dziatajgcego z petnomocnictwa:
Powiatu Legnickiego Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych tj. budowy, przebudowy i likwidacji rowow, budowy 4 wylotéw do rowu
oraz na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych,
projektowanymi wylotami do rowu (dz. nr 120/6 i 123/2 obreb 0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole)
w ramach zadania pn.: ,Budowa przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania dréog powiatowych nr 2186D
i 2202D w miejscowosci Ksieginice”

orzekam

I.  Wydac dla: Powiatu Legnickiego, Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzadzen wodnych, a mianowicie:

1. Budowe rowu drogowego lewego w km 0+000 + 0+057 na dz. nr 120/6 obreb 0008 Ksieginice gm.
Legnickie Pole, o parametrach:
— szerokos¢ rowu w dnie — 0,4 m,
— nachylenie skarp — 1:1,5,
— dtugos¢ —L=57,0m,
— spadek-i=1,0%,
— rzedna poczatku rowu — 155,98 m n. p. m.,
— rzedna na wylocie — 155,33 m n. p. m,,
— wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e poczatek: X:5669442.4Y: 5588561.8,
e koniec: X:5669399.3 Y:5585598.7.
2. Przebudowe istniejgcego rowu drogowego prawego w km 0+000 + 0+089 na dz. nr 120/6 obreb
0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole, poprzez:
a. przebudowe rowu otwartego w km 0+000 + 0+070, o parametrach:
— szerokos¢ rowu w dnie — 0,4 m,
— nachylenie skarp — 1:1,5,
— dtugos¢ —L=70,0m,
— spadek-i=1,2%,
— rzedna poczatku rowu — 155,84 mn. p. m,,
— rzedna na wylocie — 155,00 m n. p. m.,,
— wspoétrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 {strefa 5):
e poczatek: X:5669434.6 Y: 5588552.8,



3.

e koniec: X: 5669381.2 Y: 5588599.2.
b. przebudowe przepustu w km 0+070 + 0+089, o parametrach:
— S$rednica — @ 500 mm,
— dtugo$¢ —L=19,0m,
— spadek—i=1,0%,
— materiat przepustu — PEHD,
— rzedna posadowienia przepustu na wlocie — 156,03 m n. p. m.,
— rzedna posadowienia przepustu na wylocie — 155,84 m n. p. m.,
— wylot przepustu wpigé do studni przelotowej P1,
— wspolrzedne przepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
® poczatek: X: 5669380.9 Y: 5588599.4,
e koniec: X:5669366.0 Y: 5588611.2.
c. wykonanie wylotu kanalizacji odwadniajacej W1 w km 0+078 do zarurowanego rowu, o
parametrach:

— $rednica wylotu @ 200 mm,
— rzedna dna wylotu 156,01 m n. p. m,,
— rzedna dna rowu 155,91 mn. p. m.,

— wspotrzedne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e X:5669375.8 Y: 5588603.7,
Przebudowe istniejgcego rowu drogowego poprzez zarurowanie (droga 2202D odcinek 1) na dz.
nr 120/6 i 123/2 obreb 0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole, o parametrach:
— $rednica — @ 400 mm,
— dtugo$¢ —L=52,0m,
— spadek—i=2,4%,
— materiat zarurowania — PEHD,
— rzedna posadowienia przepustu na wlocie — 157,40 m n. p. m.,
— rzedna posadowienia przepustu na wylocie — 156,15 m n. p. m.,
— wylot kanatu wpig¢ do studni przelotowej P1,
— wspdirzedne zarurowania w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
® poczatek: X: 5669345.0 Y: 5588563.2,
e koniec: X:5669358.6 Y: 5588611.2.

4. Przebudowg istniejagcego rowu drogowego lewego w km 0+160 + 0+300 na dz. nr 120/6 obreb

0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole, poprzez:
a. likwidacje odcinka rowu w km 0+160 + 0+163,7, o parametrach:
— dtugos¢ likwidowanego rowu — 3,70 mb,
— wspotrzedne likwidowanego odcinka w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000

(strefa 5):
e poczatek: X:5669306.1 Y: 5588643.2,
e koniec: X: 5669302.6 Y:5588644.2.

b. przebudowe rowu otwartego w km 0+163,7 + 0+234, o parametrach:
— szerokos$é rowu w dnie — 0,4 m,
— nachylenie skarp —1:1,5,
— dtugos¢ —L=70,30m,
— spadek—i=1,9 %,
— rzedna poczagtku rowu — 158,91 m n. p. m.,
— rzedna na wylocie — 157,56 m n. p. m,,
— wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e poczatek: X: 5669302.6 Y: 5588644.2,
e koniec: X: 5669237.5 Y: 5588670.2.
c. likwidacje odcinka rowu wraz z przepustem w km 0+234 =+ 0+292,7, o parametrach:
— dtugos¢ likwidowanego rowu — 58,70 mb,
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— wspotrzedne likwidowanego odcinka w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000

(strefa 5):
e poczatek: X:5669237.5 Y: 5588670.2,
e koniec: X:5669196.0 Y: 5588708.5.

d. przebudowe rowu otwartego w km 0+292,7 + 0+300, o parametrach:

— szerokos$¢ rowu w dnie — 0,4 m,

— nachylenie skarp —1:1,5,

~ dtugos¢ —L=7,30m,

— spadek—i=1,3%,

— rzedna poczatku rowu — 160,26 m n. p. m.,

— rzedna na wylocie — 160,17 m n. p. m.,

— wykonanie studni przelotowej D2,

—  wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
® poczatek: X: 5669196.0 Y: 5588708.5,
e koniec: X:5669190.8 Y:5588713.3.

5. Przebudowe istniejacego rowu drogowego prawego na dz. nr 120/6 obreb 0008 Ksieginice gm.

Legnickie Pole, poprzez:
a. wykonanie wylotu kanalizacji odwadniajacej W2 w km 0+136, o parametrach:

— $rednica wylotu @ 200 mm,

— wylot prefabrykowany  KPED 02.16,

—~ rzedna dna wylotu 156,75mn.p.m,,
— rzedna dna rowu 156,65mn.p. m,,

— dtugo$¢ umocnienia dna rowu - 4,0 m (1.0 m powyzej i 3.0 m ponizej wylotu),
— wspodtrzedne wylotu w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e X:5669327.7Y:5588628.3,
b. wykonanie wylotu kanalizacji odwadniajgcej W3 w km 0+163,7, o parametrach:

— $rednica wylotu @ 315 mm,

— wylot prefabrykowany  KPED 02.16,

— rzedna dna wylotu 157,15 mn. p.m,,
— rzedna dna rowu 157,05mn.p. m,,

— dtugo$¢ umocnienia dna rowu - 4,0 m (1.0 m powyzej i 3.0 m ponizej wylotu),
— wspotrzedne wylotu w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e X:5669299.8Y:5588635.6,
¢. wykonanie wylotu kanalizacji odwadniajgcej W4 w km 0+292,7, o parametrach:

— S$rednica wylotu @ 315 mm,

— wylot prefabrykowany  KPED 02.16,

— rzedna dna wylotu 159,89 m n. p. m,,
— rzedna dna rowu 159,79 m n. p. m,,

— dtugo$¢ umocnienia dna rowu - 4,0 m (1.0 m powyzej i 3.0 m ponizej wylotu),
— wspotrzedne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
e X:5669189.2 Y: 5588701.9.

Wydac¢ dla Powiatu Legnickiego Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne na
korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania do urzadzen wodnych wdd opadowych
lub roztopowych, a mianowicie:

. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z terenu drogi do rowu na dz. nr 120/6 obreb

0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole ww. wylotem kanalizacji odwadniajgcej W1, w ilosci:
— maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych — Qmax.s = 0,0150 m3/s,
— érednia ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych — Qs = 585,00 m3/rok,
— powierzchnia rzeczywista — F; = 0,1 ha,
— powierzchnia zredukowana — Feq = 0,09 ha.
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2. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z terenu drogi do rowu na dz. nr 120/6 obreb
0008 Ksigginice gm. Legnickie Pole ww. wylotem kanalizacji odwadniajgcej W2, w ilosci:
— maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych — Qmax.s = 0,0150 m3/s,
— $rednia ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych — Qs = 585,00 m?/rok,
— powierzchnia rzeczywista—F, = 0,1 ha,
— powierzchnia zredukowana — Fzeq = 0,09 ha.

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wod lub urzadzeri wodnych nie moga
przekraczac¢ nastepujgcych wskaznikéw:

— zawiesina ogdlna <100 mg/],

— weglowodory ropopochodne <15 mg/I.

lll. Zobowigzaé Powiat Legnicki, Plac Stowiariski 1, 59-220 Legnica do:

1. Wykonania urzadzert wodnych oraz korzystanie z ustug wodnych zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym.

2. Utrzymywania urzgdzen we wtasciwym stanie techniczno- eksploatacyjnym.

3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkéd wynikajacych z realizacji zakresu udzielonych
uprawnien.

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie korzystania z ustug wodnych obejmujacych odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych do urzadzeri wodnych, zostaje wydane na czas okre$lony, tj. do
dnia 01.07.2052 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomodci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.04.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 06.05.2022 r.) Pan Dariusz Rusnak
wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych tj. budowy, przebudowy
i likwidacji rowéw, budowy 4 wylotéw do rowu oraz na korzystanie z ustug wodnych w zakresie
prowadzania wéd opadowych lub roztopowych, projektowanymi wylotami do rowu (dz. nr 120/6 i 123/2
obreb 0008 Ksigginice gm. Legnickie Pole) w ramach zadania pn.: ,Budowa przejé¢ dla pieszych w obrebie
skrzyzowania drég powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksigginice”. Do wniosku dotgczono
operat wodnoprawny ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowa na 2202D w miejscowosci Ksieginice w ramach zadania pn. ,Budowa przej$¢ dla pieszych
w obrebie skrzyzowania drég powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice”” opracowany
przez Pana mgr inz. Marcina Kryrowicza, Jelenia G6ra, maj 2022 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Pismem z dnia 23.05.2022 r. wnioskodawca poinformowat, iz przedmiotowa inwestycja bedzie
realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. z péin. zm. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wezwaniem z dnia 26.05.2022 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.150.2022.HP Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
wniosku. Pismem z dnia 31.05.2022 r. (data wptywu do tut. urzedu 01.06.2022 r.) wnioskodawca uzupenit
wniosek, w zakresie i terminie okreslonym w wezwaniu.

Zawiadomieniem z dnia 08.06.2022 r. znak WR.ZUZ.1.4210.150.2022.HP Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Legnicy Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iz po uptywie
terminu okreslonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i ewentualnych
uzupetniern do sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone decyzja,
wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatéw zgromadzonych przez organ, a takze zgodnie z art.
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400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 2233 z p6in. zm.) organ podat informacje
0 wszczeciu postepowania do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen
w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul.
M. Rataja 32 59-220 lLegnica oraz umieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/. Informacja
0 wszczeciu postepowania zostata przestana do Urzedu Gminy Legnickie Pole, w celu umieszczenia
w dostepnym miejscu na terenie urzedu oraz na stronie internetowej BIP. W wyznaczonym
w zawiadomieniu terminie 7 dni nie wniesiono wnioskéw ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych na wstepie,
po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktorym powiadomiono strony ijednostki
zainteresowane.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym
stwierdzono, ze nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyz;ji.

Organ uznal, iz w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia mediacji, o ktdrej
mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2021r. poz. 735 z pdin. zm.).

Wobec powyzszego oraz na podstawie zatgczonych do wniosku dokumentdw, nalezato orzec
jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydata decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa dc’)/wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawoy%g@fﬂécwlg\podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli wszystfime%tfﬁqy y‘;&kiffsuq prawa do wniesienia
) 2 [«

. &
odwotania. &
(S 12
i

Otrzymuija (ZPO):
Petnomocnik Wnioskodawcy + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego,

2. Powiat Legnicki, pl. Stowianski 1, 59-220 Legnica,
3.  aa(WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.
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R Panstwowe Legnica, 25.07.2022 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.ZUZ.1.4210.150.2022.HP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poéin. zm.) oraz W zwigzku z pismem z dnia 15.07.2022 r. (data wptywu:
18.07.2022 r.) Pana Dariusza Rusnaka, dziatajacego z petnomocnictwa Powiatu Legnickiego Plac
Stowianski 1, 59-220 Legnica
zaswiadczam

ze decyzja nr 220/2022 Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 01.07.2022 r.,, znak WR.ZUZ.1.4210.150.2022.HP, wydana dla Powiatu Legnickiego Plac
Stowianski 1, 59-220 Legnica tj. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych tj. budowy,
przebudowy i likwidacji rowow, budowy 4 wylotéw do rowu oraz na korzystanie z ustug wodnych w
zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych, projektowanymi wylotami do rowu (dz. nr
120/6 i 123/2 obreb 0008 Ksieginice gm. Legnickie Pole) w ramach zadania pn.: ,Budowa przejs¢ dla
pieszych w obrebie skrzyzowania drég powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice”, stata
sie ostateczna dnia 23.07.2022 r.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek.

Niniejsze zaswiadczenie zwolnione jest z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

ZUP. DYREKTORA
B ‘ \‘LL

Dagmara KaLoerska

Otrzymuja (ZPO):
1) Petnomocnik Inwestora (wg informacji zawartych w aktach sprawy),
2. aa(WR.ZUZ.1).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. M. Rataja32 59-220 Legnica

T.76 8627007« ¢ e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl



Orange Polska Biuro Projektow i Nadzoru

BudownictwaHurt Budownictwa INTERPROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kaczawska 13

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury Dziwiszéw

i Obstugi Klienta 58-508 Jelenia Gora

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl

Krakow, 19 stycznia 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU-47704/21/RM/TK
Temat: warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenie istniejgcej sieci Orange w zwigzku z zadaniem

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice”

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D
w migjscowosci Ksieginice” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcg linia podziemnag
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac¢ projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kalizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe istnigjgcych kabli wchodzacych w zakres projektowane] jezdni wraz z
zabezpieczeniem pod planowanym chodnikiem

2. W obszarze inwestycji znajduje sie szafa kablowa do ktérej wymagany jest dostep a w przypadku kolizji z

planowanym chodnikiem wymagana jej przebudowa

3. Istniejgce kable ziemne pod jezdniami wymagajg dodatkowego zabezpieczenia w miejscach poszerzenia jezdni

lub ustanowienia jej skorygowane;j trasy

4. Wszystkie kable ziemne, ktére znajda sie pod utwardzong nawierzchnig chodnika wymagajg zabezpieczenia

rurami dwupotdwkowymi

5. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

6. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

$cigania .

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadad
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66.
Adres do korespondenciji: ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyijne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych i Swiattowodowych zostang
udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe
prowadzi: Tomasz Kedra tel. 12 265 00 04 w zakresie kabli miedzianych oraz Robert Malinowski tel. 12 614 65
00 w zakresie kabli Swiattowodowych). Wszystkie dodatkowe dane mozna uzyskal poprzez skrzynke
funkecyjng: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdéra kompleksowo
konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnosé OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku 0 nadzér wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu.
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial/Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miegjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt
i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc¢
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
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wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,

dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak

wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét odbioru
technicznego.

e Protokdét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatainoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdéw ostroznosdci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

bt Nobmourdi

Robert Malinowski

Gtéwny Specijalista

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie.

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zatgcznik nr. 1 - szczegoty



Netia SA Katowice, 2022-04-25
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektow i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,INTERPROJEKT”
Dariusz Rusnak

ul. Kaczawska 13 Dziwiszow

58-508 Jelenia Goéra

Nasz znak: NTTG-508-2011/22
Wasz znak: 3/1/2022

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy drég powiatowych nr 2186D i 2202D w m. Ksieginice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2022 Dziatu Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zataczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem




Europejskie Rzeczpospolita e
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego Tea”

WTFIBEE — 131 Wysogotowo, 02.06.2022 r.

~INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13 Dziwiszow
58-508 Jelenia Gdra

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr. 2186D w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg na
220D w miejscowosci Ksieginice.

FIBEE I Sp. z 0.0. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 02.06.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz okresla
nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBEE | Sp. z 0.0.:

1. Infrastrukture stanowig kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdéw
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury

FIBEE | Sp. z 0.0. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4, Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc¢

powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE | Sp. z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBEE | Sp. z 0.0. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢

FIBEE | Sp. z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBEE | Sp. z 0.0. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdét w tym strat tytutem braku transmisji,
tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczgcych FIBEE | Sp. z 0.0.

z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE | Sp. z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(FIBEE I Sp. z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE | Sp. z 0.0.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,

na urzadzenia FIBEE | Sp. z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ FIBEE | Sp. z
o.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli Swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE | Sp. z 0.0.,

Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | Sp. z 0.0. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez FIBEE | Sp. z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBEE | Sp. z 0.0.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
I__I B E E FIBEE I sp.z 0.0.
Adres rejestrowy: KRS 0000725374 Sad Rejonowy Poznan-Nowe NIP: 7811969402 | REGON: 369832134
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 255.000,00 zt

www.fibee.pl 62-081 Przezmierowo



Bundusse Reeczpospolita Unia Europeiska. [
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11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez witasciciela infrastruktury (FIBEE | Sp. z 0.0.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBEE | Sp. z 0.0.,
nalezy takg kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowacd poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.
14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do FIBEE | Sp. z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBEE | Sp. z 0.0. zostanie zlokalizowana na terenie

innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej FIBEE | Sp. z 0.0. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

Horlral

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 452 167

I__I B E E FIBEE I sp.z 0.0.
Adres rejestrowy: KRS 0000725374 Sad Rejonowy Poznan-Nowe NIP: 7811969402 | REGON: 369832134
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 255.000,00 zt
www.fibee.pl 62-081 Przezmierowo



WOJEWODZKI URZAD

N CCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNICY
£8-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 Legnica, 25.11.2021 .
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110

. :F::‘-‘g!' 7 b
L/N.5183.1807.2021.5G( ot

LINTERPROJEKT”
ul. Kaczawska 13
Dziwiszow

58-508 Jelenia Géra

Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gmina Legnickie Pole.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., po zapoznaniu sie z tre$cig wniosku oraz zataczong dokumentacjg projektowa,
informuje, iz konserwator zabytkéw nie wnosi uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jednoczes$nie przypominamy o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 710)

»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqgce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwfocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

w zatgczniku dokumentacja projektowa (zwrot) — kopia pozostaje w aktach sprawy.
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:






