| Umocnienie wylotu, skarp rowu, dna rowu oraz przeciwskarpy elementami ,orefabrykowanym/',®

Wylot nr 2, 3, 4
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Wylotnr1 | Wylotnr2 | Wylotnr3 | Wylotnr4
Rz. 1 156.01 156.75 157.15 159.89
Rz.2 155.91 156.65 157.05 159.79
Srednica (mm) 200.00 200.00 315.00 315.00
Uwaga!

Umocnienie skarpy, dna i przeciwskarpy
nalezy wykonac na dtugosci 3,0m zgodnie ze spadkiem

a takze 1,0m przeciwnie do spadku podtuznego rowu

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa

Zadanie  pPrzgbudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice
w ramach zadania pn. ,Budowa przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania drég
powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice"

Tytut rysunku . . . I
Profil podtuzny i poprzeczny wylotéw do rowu
Stanowisko Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
! Nr 12/96/2G d Kt .
Pt | 072 Dariusz Rusnak | B S 1:40 43
Umowa Data opracowania
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