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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.04
KANAL TECHNOLOGICZNY I PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dla prac dotyczacych wykonania i odbioru
robdt polegajacych na budowie Kanalu Technologicznego minimum przy przebudowie drog powiatowych,
skrzyzowania DP 2202D i DP 2186D z lokalizacja w m. Ksieginice. Budowa kanalizacji kablowej wraz ze
studniami kablowymi typu SKO-2g klasy A, z ramami i pokrywami typu ciezkiego ryglowane, w ramach
zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice. WWykonanie
zabezpieczen linii telekomunikacyjnej kolidujacej z przebudowg drogi dodatkowymi wzmocnionymi
rurami ostonowymi dwudzielnymi i pokryw studni kablowych na tym odcinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji kablowej KTmin przy przebudowie drog w m. Ksigginice. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg prowadzenia robot na w/w obiekcie, budowy kanalizacji, wykonaniu regulacji
rzednych ram i pokryw studni na tym odcinku.

1.3.2. Wyszczego6lnienie i opis robot:
Do wykonania w/w zadania niezbe¢dne sg nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- Reczne wykopanie w gruncie kat. III wykopu,

- Budowa nowych studni kablowych i przesel kanalizacji taczacych nowy uktad studni
- Montaz studni kablowych SKO-2g klasy A, na wybudowanej kanalizacji KT

- Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otw g110mm.

- Budowa rurociagéw kablowych HDPE40 1 otw.

- Budowa rurociagéw kablowych mikrokanalizacji NET DB7x10/8.

- Zabezpieczenie istniejacych linii telekomunikacyjnych dodatkowymi ostonami

- Zachowanie normatywnych rzednych gtgbokosci uktadanych kanalizacji przy wykonywaniu robot
nawierzchniowych i odtworzeniowych.

- Koordynacja rzgdnych KTmin z budowa zamknietego przepustu wodnego z rur fi 500

- Nasypanie piasku podsypki pod nowa lokalizacje¢ przebiegdw rurociggdw, nasypanie piasku,
zageszczenie gruntu, dodatkowe oznakowanie nowego przebiegu rurociagu kablowego

telekomunikacyjnego w rurze ostonowej za pomoca tasmy informacyjnej, zasypac na glebokosci
0,5m.

- Pomiary geodezyjne
- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
- Pozostate prace ujete w PT.

- Nie nalezy uktada¢ rur ostonowych i budowac studni kablowych w ziemi przy temperaturze ponizej
-5°C.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami branzowymi i zakladowymi.
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Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii
rozdzielczych

Kanalizacja magistralna — kanalizacja telekomunikacyjna dwu i wiecej otworowa przeznaczona dla
kabli linii magistralnych.

Rurociag kablowy - eclement sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej, cigg rur polietylenowych
uktadanych bezposrednio w  ziemi, stanowigcych ostong¢ ochronng dla kabli
telekomunikacyjnych.

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem
LUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, uktadana nad kablem telekomunikacyjnym lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa SKR wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa SKM wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa optymalna - studnia kablowa SKO wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magistralnej lub rozdzielczej.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem instalacji — budowy
i dostarczona tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cze$ci do montazu.

Oslona kanalowa — prefabrykat betonowy dwuelementowy o dlugosci 1m i profilu 600x400 — tupina
pokrywowa i podstawa — fundament pod tuping, stuzacy do zabezpieczenia kanalizacji
telekomunikacyjnej wielootworowej.

Otwor wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Wieniec studni — element studni kablowej stanowiacy bezposrednig podstawe, wsparcie ramy wiazu
studni.

Wiaz studni — otwor, czteroScienny szyb taczacy otwor wlazowy z rama zamykang pokrywa, o
wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

Rama wlazu — metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy $cianie studni przeznaczona do mocowania
wspornikéw kablowych.

Wspornik kablowy — poziome rami¢ (potka) mocowane na kolumnie wsporczej, przeznaczone do
podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komorg studni kablowe;.

Szafa kablowa - szafa do ktorej wprowadzono kable magistralne i rozdzielcze miejsce pola
facznikowego sieci telekomunikacyjne;.

Dlugos$é trasowa linii kablowej — dtugos$¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdtuz i réwnolegle do
utozonego kabla, bez uwzgledniania falowania i zapasow kabla.

Dhugos¢ elektryczna linii kablowej — rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla lub jego odcinka z
uwzglednieniem falowania, zapasoéw i dlugosci wtaczonych zespotow wydtuzajacych.

7}3czka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczegélnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja kablowa pierwotna wtdrna lub rurociag kablowy.

Odleglo$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegdw dodatkowych.

Odleglosé pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢ linii
od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich
przebiegdw.

Odleglosé¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegltos¢ linii
od tych urzadzen mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej miedzy skrajnymi punktami
zewngtrznymi w miejscu skrzyzowania.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomigdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do polowy odleglosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25% odlegltosci podstawowe;j.

Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia kablowe.
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Stupek (kablowy) rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywa lub drzwiczkami,
przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako oslona zakonczenia kabla
rozdzielczego i kabli abonenckich.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Ogolne okreslenia podano w ST-00. " Wymagania ogdlne.”

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Inwestora na placu budowy. Teren
budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Teren budowy i miejsce instalacji budowy sieci
powinno by¢ utrzymane w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji zadania inwestycyjnego. Przede
wszystkim nalezy codziennie kazdorazowo po zakonczeniu pracy zabezpieczy¢ studnie i kable przed
dostepem 0s6b trzecich i mozliwo$cia zniszczenia rozpoczetych odcinkdéw realizacji. Zabezpieczenia
miejsca wykonywania pracy nalezy dokonywac takze pod katem bezpieczenstwa utraty zdrowia lub zycia
W momencie nieuprawnionego wejscia na teren objety pracami.
Nalezy zapewnic¢ tatwy i szybki dostep do srodkow udzielania pierwszej pomocy medycznej
1 sprzgtu przeciwpozarowego. Nie nalezy uktada¢ 1 wcigga¢ do kanalizacji kabli $wiattowodowych i w
ziemi przy temperaturze ponizej -15°C.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W specyfikacji podano typy materiatdéw wytacznie w celu okre$lenia oczekiwan Inwestora, co do
parametrow technicznych, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty o charakterystykach innych, ale nie
gorszych niz podane jako przyktadowe, dopiero po uzgodnieniu z projektantem i uzyskaniu akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na dostarczone wnioski materiatowe.

Materiaty do wykonania w/w robo6t telekomunikacyjnych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

opisami technicznymi i rysunkami. Nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (nie

mniejszej niz 0,942 g/cm?), .

Dokumentacja jest jednolitg catoscig i wszystkie rysunki nalezy powigzaé z opisami, nie traktowac
jak osobnych elementéw. Kazdy wbudowany material powinien posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych lub aprobatg techniczna, podstawowy dokument dopuszczajacy do stosowania na terenie UE.
Dostawa materialow przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Materialy usytuowane maja
by¢ w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow. Przy
odbiorze materialow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacije
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

42



STWIORB D.01.00.00

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

e Rura ostonowa o $r. zewn. 110mm, grubos¢ Scianki 3,0mm odpornos¢ na $ciskanie N350, sztywno$¢
obwodowa SN>4kN/m?

e Rura ostonowa o $r. zewn. 110mm, grubos¢ $cianki 6,3mm, odpornos¢ na sciskanie N750, sztywnos¢
obwodowa SN>12kN/m?

e Rura ostonowa o $r. zewn. 140mm, grubos¢ $cianki 8,0mm odpornos¢ na $ciskanie N750, sztywnosc¢
obwodowa SN>16kN/m?

e Rura ostonowa rurociagu kablowego o $r. zewn. 40mm, grubos¢ Scianki 3,7mm odporno$¢ na $ciskanie
N750, sztywno$¢ obwodowa SN>46kN/m?

e Rura ostonowa ciggu wielorurowego o odpornosci na $ciskanie N250, sztywno$¢ obwodowa
SN>3kN/m?, wypetniona 7 rurkami mikrokanalizacji o $rednicy 10mm i grubosci $cianki 0,8mm o
odpornosci na $ciskanie N750 i sztywnosci obwodowej SN>16kN/m?

e folia kablowa, informacyjno-sygnalizacyjna tasma pomaranczowa z napisem ,Kabel
SWIATLOWODOWY”,

e Studnie kablowe typu SKO-2g klasy A z ramami i pokrywami ci¢zkimi, ryglowane

e piasek,

e pozostate materiaty ujgte w przedmiarze robot,

¢ niezbedne materialy do wykonania zadania, ktére moga by¢ nie ujete w dokumentacji
3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot telekomunikacyjnych.
Zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot telekomunikacyjnych
proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4T.

- ubijak spalinowy 50kg,

- sprezarka spalinowa przewozna 10m3/min

- precyzyjny miernik ci§nienia

- zestaw pomiarowy do badania szczelnosci, droznosci i kalibracji rurociggdw kablowych.

4. TRANSPORT.
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dlugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe,
a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami i rury w zwojach nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna lub
kierunkiem odwijania w zwoju. Unika¢ transportu w temperaturze nizszej od —15°C. Nie nalezy
transportowac rur na plac budowy przy temperaturze ponizej -10°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwosci tych elementdw, zastrzezonych przez producenta.
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

- samochdéd dostawczy do 0,9 tony.

- samochod samowytadowczy do 10 ton

- samochod z przyczepa dtuzycowa do 3,5T

43



STWIORB D.01.00.00

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogdblne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00. ,,WWymagania ogdlne”.

5.1.1. Budowa studni kablowych

e Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z PT na zakonczeniu projektowanych przeset KT.

e  Wykop ma mie¢ glgboko$¢ nie mniejszg niz 1,4m dtugosé 1,5m i szerokos¢ 1,1m,

e Zamocowac dolng czgs¢ studni kablowej w wykopie, przygotowa¢ do wprowadzenia rurociggdow
kablowych.

e  Wykona¢ wloty rur kanalizacyjnych gardzieli studni

e Po wprowadzeniu rur, prz¢sel kanalizacji kablowej uszczelni¢ wloty gardzieli.

e Po wprowadzeniu rur ostonowych A110 i rurociagéw KT rur HDPE40/3,7 i NET7x10/8 osadzi¢ gérng
czes¢ studni, wykona¢ gardziele kanalizacji, zasypaé docelowo.

e Nowa studni¢ zabudowa¢ w wyposazenie uchwyty kablowe i gardziele kanalizacji, zamocowac
wieniec 1 wlaz studni wraz z ramg i pokrywa typu cigzkiego 600x1000 oraz pokrywy zabezpieczajace
ryglowane.

e Pokrywa studni ma by¢ zamontowana tak, aby jej rzedna nie byta nizsza niz otaczajacy ja teren.
Doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego.

e  Wykonaé¢ pomiary sprawdzajace geodezyjne kanalizacji telekomunikacyjne;.

5.1.2. Budowa kanalizacji Kanatu Technologicznego

Kanalizacje¢ kablowa nalezy uktada¢ w wykopanym recznie rowie, na glebokosci 1,0m.

Wykona¢ podsypke z gruboziarnistego piasku w warstwie 6cm

Zamocowac w rozstepie 1,0m uchwyty dystansowe dwururowe.

Utozy¢ rury ostonowe kanalizacji zgodnie z PT

Zasypac¢ drobnoziarnistym piaskiem warstwa 23cm nastgpnie zagesci¢ warstwe.

Nastepnie zasypac do glebokosci 0,5m zwirkiem

Zabezpieczy¢ tasme ostrzegawcza nad kanalizacja kablowg na glgbokosci 0,4m

Pozostalg czgs$¢ rowu wypehi¢ gruntem rodzimym.

Przesta uktadanej kanalizacji majg znalez¢ si¢ ponizej kabli i kanalow innych mediow

1 operatoréw na glebokosci ok. 1,0m, gorna czeg$¢ rury ostonowej 110mm.

Rura 110mm bedzie przgstami otwartymi migdzy studniami uszczelnione zatyczkami systemowymi.

e Pozostate IxHDPE40 i NET DB7x10/8 bgda rurociggami przelotowymi przez wszystkie studnie od 1
do 11.
Odgatezienia rurociggdw tez bedg ciggiem otwartym z zatyczkami systemowymi na koncach.

e Wykona¢ komplet pomiaréw geodezyjnych i zglosi¢ do biura geodezji wykonane fragmenty
kanalizacji.

e  Wykona¢ komplet pomiaréw ciaglosci kalibracji szczelnos$ci i drozno$ci wybudowanego KT

5.1.3. Uwagi do realizacji robo6t

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen telekomunikacyjnych. W miejscach zlokalizowanych pod drogami lub o wzmozonym nacisku na
powierzchni¢ gruntu, nalezy budowaé rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie N750 i sztywnosci
obwodowej SN > 12kN/m?, natomiast w miejscach nie narazonych na mozliwos¢ uszkodzen (chodniki,
trawniki) mozna uzy¢ rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie nie mniejszej niz N350 i sztywnosci
obwodowej SN > 4kN/m?. Wszystkie rury ostonowe optotelekomunikacyjne muszg mie¢ parametr
sztywnosci obwodowej SN > 20kN/m?.
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ $wiatlo 1 przejScie — miejsce na wcigganie nowych kabli na
wykonanym odcinku przektadki rurociagu kablowego. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonac zgodnie
z wymogami BN-89/8984-17/03. Kanalizacje i rurocigg kablowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
norm zaktadowych ZN-96/TPS.A.-013, ZN-10/0OP-027, nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu
wysokiej gestosci (nie mniejszej niz 0,942 g/cms3).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
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Wszystkie elementy robot instalacji sieci telekomunikacyjnych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami

poprawnego montazu

kompletno$ci wyposazenia

poprawnos$ci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i elementy telekomunikacyjne powinny posiadac atesty fabryczne lub $wiadectwa
zgodnos$ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badania rurociggow i kanalizacji, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

6.3.  Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzié:
- cigglos¢ przejscia przeset rurociggu kablowego na przenoszonym odcinku.
- prawidlowos$¢ montazu urzadzen i kabli.
- Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych odcinkow kanalizacji i rurociggéw kablowych
- Przeprowadzi¢ kalibracje odcinkow rurociggow KT
- Wykona¢ pomiar powykonawczy geodezyjny nowych lokalizacji przej$¢ pod drogami.

7. OBMIAR ROBOT
Og0lne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Jednostka obmiaru robot telekomunikacyjnych sa:
- mb - ulozenia przepustow i rur ostonowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.
- szt. — zabudowanych studni kablowych, elementéw wyposazenia sieci

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 .
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen i niezb¢dne pomiary sprawdzajace.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1.  Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i towarzyszgce:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizacjg¢ i rurocigg kablowy

- zakup kompletu materialéw i urzadzen (rury ostonowe, osprzet drobny),

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robot montazowych

- osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie

- wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- uszczelnienie wylotu studni

- montaz zakonczen na rurach ostonowych

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawa do wykonania robdt s3a nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

= Przedmiar Robét.
=  Projekt Wykonaweczy.

10.2.  Normy
Normy branzowe w telekomunikacji:
BN-89/8984-17/03 telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
BN — 85/8984 — 01 studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary
BN — 73/8984 — 05 kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.
BN - 73/3233 — 13 telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zaktadowe obowiazujace przy realizacji kontraktu.

ZN - 96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 022 przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 023 studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 031 zlaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.

Wymagania i badania.
ZN - 96/TP S.A. — 032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN - 10/0OP - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. — Ustawa o Lacznosci Dz.U. z 1995r nr 117, poz. 564
wraz z pdzniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r — Prawo Telekomunikacyjne Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800
wraz z pozniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 07 maja 2010r. — O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. z 2010r nr 106, poz.675
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864 oraz z 2010r. nr 115 poz. 773),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.07a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZADZEN PODZIEMNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2186D i
2202D w miejscowosci Ksieginice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy regulacji pionowej studzienek
urzadzen podziemnych poprzez nadbetonowanie betonem klasy C16/20 i obejmuja:

a) wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacyjnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Beton
Regulacja pionowa (nadbetonowanie) wykonane bedzie z betonu klasy C16/20, odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 206-1.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem regulacji wysokosciowej studni urzadzen podziemnych wykonane
beda recznie.

4. Transport
Beton transportowany bedzie specjalnymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Og6lne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie regulacji wysoko$ciowej studni urzadzen podziemnych

Regulacje wysokos$ciowsg studni urzgdzen podziemnych nalezy wykona¢ poprzez podmurowanie betonem
klasy C16/20 do rzgdnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Podmurowanie betonem nalezy wykona¢ w deskowaniu.

Przed podmurowaniem nalezy zdemontowaé kratki $ciekowe i skrzynki, a po wykonaniu regulacji
wysokosciowe] ponownie osadzi¢ zdemontowane skrzynki i kratki.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

7. Obmiar robdét
Jednostkg obmiaru robot jest md,
0Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiatéw do wykonania robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- demontaz pokryw i skrzynek,
- wykonanie deskowania,
- podmurowanie betonem studni urzgdzen podziemnych,
- rozebranie deskowania,
- montaz pokryw i skrzynek,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

48



	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot ST.
	l.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST.
	1.3.1. Roboty podstawowe.
	1.3.2. Wyszczególnienie i opis robót:

	1.4. Określenia podstawowe.
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	3. Sprzęt.
	4. Transport.
	5. Wykonanie robót.
	5.1. Ogólne warunki wykonania robót
	5.1.1. Budowa studni kablowych
	5.1.2. Budowa kanalizacji Kanału Technologicznego
	5.1.3. Uwagi do realizacji robót


	6. Kontrola jakości robót.
	6.1. Ogólne zasady
	6.2. Kontrola w trakcie montażu.
	6.3. Badania i pomiary pomontażowe

	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót.
	9. Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - Podstawa płatności.
	9.1. Ogólne wymagania
	9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	10. Dokumenty odniesienia.
	10.1. Elementy dokumentacji projektowej
	10.2. Normy
	10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne


