PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

droga powiatowa 2186D poza obszarem wysp spowalniajacych bez poszerzenia jezdni

Z rowem bez zmian

pobocze umocnione
destruktem i pospétka gr. 15 cm

0czyszczenie rowu

pobocze umocnione
destruktem i pospotka gr. 15 cm

0czyszczenie rowu

ymin. 0.75 |

min. 5.50

z rowem przebudowywanym

ymin. 0.75 |

‘ pobocze ‘

wartosc¢ i kierunek pochylenia poprzecznego wg planu sytuacyjnego

jezdnia

punkt dla ktérego podano

rzedne niwelety
2%

‘ pobocze ‘

pobocze umocnione

humusowanie
gr.10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubo$¢ min.4 cm

Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni bitumicznej

rzedna rowu wg —
przekroju podtuznego 0.40

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

droga powiatowa 2186D w obszarze wyspy spowalniajacej od strony m. Koskowice

destruktem i pospotka gr. 15 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej tupanej - 10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos¢ min.4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
tamanego C90/3 - ~20 cm

Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni bitumicznej

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

z rowem przebudowywanym

rzedna rowu wg
przekroju podiuznego

‘ pobocze umocnione

destruktem i pospotka gr. 15 cm

I N

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC16P - 8 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Kraweznik granitowy 15x30 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 15 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

rzedna rowu wg
przekroju podtuznego

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej tupanej - 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - 14 cm

Warstwa ulepszonego podfoza w zaleznosci od warunkéw

humusowanie
gr.10cm

humusowanie

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

droga powiatowa 2186D poza obszarem wysp spowalniajacych z poszerzeniem jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC16P - 8 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 15 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos¢ min.4 cm

Frezowanie profilujace istn. nawierzchni bitumicznej
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SZCZEGOL "E"

Opis warstw szczegotow:

Kraweznik granitowy 30x15 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. tawa betonowa z betonu C 12/15.

29, d 4. Kraweznik betonowy 30x15 cm.
0

! — 5. Kostka betonowa 16x16x16 cm.
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SZCZEGOL "C"

KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI KRAWEZNIK 30*15CM KRAWEZNIK 30*15CM OBRZEZE CHODNIKOWE
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réw zabudowany Kraweznik betonowy 15x30 cm / Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm
rura PEHD D400mm $ciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR220% - 20 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubo$é min.4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w catosci

tawa betonowa z betonu C 12/15,

UWAGA

Nowa nawierzchnia bitumiczna wystepuije tylko na czgsci
odcinka drogi zgodnie z planem sytuacyjnym

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% - 20 cm,

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos$¢ 4 cm

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej - ~7 cm
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KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
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Zadanie  Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice
w ramach zadania pn. ,Budowa przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania drég
powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice"
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