Opis robot:

Przebudowa odcinkow drég powiatowych 2286D i 2202D w obrebie skrzyzowania w m.Ksieginice.
Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi 2186D, budowa chodnika i przejs¢
dla pieszych w ciagu drogi 2202D. Przebudowa i budowa rowdéw odwadniajgcych

Przedmiar

"Budowa przejsé dla pieszych w obrebie skrzyzowania drég
powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowosci Ksieginice"

Pozycja wg Jedn.
Lp. specyfikacji|Opis m. llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D.01.00.00 |CPV 45100000-8
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1d.1 D.01.01.01 [réwninnym km 0,16
2d.1 D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m 19
3d.1 D.01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych betonowych m3 0,56
4d.1 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt. 5
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
5d.1 D.01.02.04 |informacyjnych szt. 1
6d.1 D.01.02.04 |Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych wraz zapora -3d Szt. 5
Naprawy urzgdzen z betonu przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.5
7d.1 |[D.01.03.07a|do 1.0 m3 Regulacja wysokos$c¢iowa wtazoéw studni betonem C16/20 m3 0,9
2| D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywo6z na odkfad w catosci. Ze wzgledu na
specyfike robot przyjeto, ze roboty ziemne bedg wykonywane sposobem re¢znym i mechanicznym w proporcji 30/70 %

Wykop mechaniczny w gruncie kat. lll z transportem na sktadowisko
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg. Wykopy oraz
przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami

8d.2 D.02.01.01 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV m3 148,08
Reczne zasypanie przepustéw i elementéw kanalizacji deszczowe;j
(przykanaliki) z zageszczeniem w gruncoie kat. Il wraz z pozyskaniem
gruntu Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy
wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie
9d.2 D.02.01.01 [mechaniczne, grunt kat. I-Il m3 21,91
10d.2 | D.02.03.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - kat. Il m2 50
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdéw w gruntach
11d.2 | D.02.03.01 |kat.I-llI m?2 50
3| D.03.00.00 |[ODWODNIENIE CPV 45232000-2
Wykonanie fawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20 cm
12 d.3 | D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3 15,6
Analogia. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400 mm Rurociggi
kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE,
13d.3 | D.03.01.01 [tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 12 12,5 m o $r. 400 mm m 52
Analogia. Utozenie przepustu PEHD o$rednicy D=500mm Rurociagi
kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE,
14 d.3 | D.03.01.01 [tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 121 12,5 m o $r. 500 mm m 19
15d.3 | D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3 3,3
16 d.3 | D.03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem i koszem | szt. 1
17 d.3 | D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 3,5
4| D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV45233000-9
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie
18 d.4 | D.04.01.01 [Kkat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 372




18.1 d4

D.04.02.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki nie zwiagzanej o
CBR>20%, gr. 20cm

m2

372

19d.4

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych

m2

372

20d.4

D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

372

21d.4

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

764

22d.4

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.
10cm Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

m2

250

23d.4

D.04.02.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.15
cm Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

m2

122

o1

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

24 d.5

D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
4 cm (warstwa wigzgca) Wykonanie warstwy wigzgcej gr.4cm z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)

m2

764

25d.5

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
4 cm (warstwa Scieralna) Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4cm z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

m2

764

26 d.5

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km Frezowanie istniejgcej
nawierzchni gr 8 cm ($rednio) z odwiezieniem destruktu na hatde na
skfadowisko Wykonawcy. Ferzowina - materiat Zamawiajgcego.

m2

764

27d.5

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cemetowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm Chodniki (zjazdy z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

372

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2

28 d.6

D.06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm
(wraz z pozyskaniem humusu).

m2

50

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV45233290-8

29 d.7

D.07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - mat.odblaskowy mikrokulki P4-19,,68m2; P12-
12,5m2; P7d-7,8m2; P10-33,25m2; Ple-4,74m2; P14-11,44m2; P7-0,3m2
=89,71m2 ~90m2

m2

90

30d.7

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 60 mm

Szt.

12

31d.7

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

Szt.

14

32d.7

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3
m2 E-2e x 3 szt.; E-2a x 1 szt

Szt.

33d.7

D.07.02.01

Montaz znakow drogowych D-6 aktywnych z dwoma pulsatorami D200 mm
w technologi LED umieszczonymi nad znakiem - zasilanych solarem i
baterig solarng dla projektownego stupa oswietleniowego

Szt.

34d.7

D.07.02.01

Wykonaie stupa oswietleniowego zasilanego solarem - stup wysokosci 5 m
na fundamencie prefabrykowanym z oprawg LED, panelem solarnym i
baterig litowg = wymagania zgodne z opisem technicznycm

Szt.

[ee)

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

35d.8

D.08.01.01a

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

127

36 d.8

D.08.03.01

tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15

m3

5,29

37d.8

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

123

38d.8

D.08.05.06

Analogia. Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej z jednego rzedu
16x16x16 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowe z
betonu C12/15 gr.15 cm

69




