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krycie dachowe PVC zbroione dziani liest d klei £0010ga Sp 18X0 caty sy 1stiukela » wyRladzing |ako - antyposlizgowe min R10 ( )
- pokrycie dachowe zbrojone dzianing poliestrowg -Zlgl\;VQZOT Se'JI'TLeOWY DWU POZIOMOWY KRZYZOWY komplet/ musi posiada¢ zgodno$¢é z obowigzujaca norma dla podtog 2WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm 2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
'29‘;-/2”‘1”‘ dzielai ioch ton szklany 120 alm2 | ' sportowych EN 14904 (brojenie rozproszone) 3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM
7 WETNTI\;I'IONZEIZQI:Lar!Ka °a"'°° ronna welon szklany 120 g/m2 | -ruszt z profili cd 60 - Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6,5 mm 3 FOIJ_IA POLIETYLENOWA gr. 0,03 mm - twarda welna minerlana
elna i, 200 g3 gr.4em -m:zstzik;;rf)?ilzzwwnych typu cd 60 co 600 mm - Plyta wibrowa géra, odporna na wilgo¢, grubosé 10 mm 4.STYROPIAN gr. 15cm T -klasa reakcji na ogien A1 wyrob
4 W'ELNAl M'g:mLNaA gr. 20cm 3.5VgE:J‘;A3MINERALNA or.5cm II:Z}: i\czvl)ti:lv;jangzlpuasooédépgyr?sa :ﬁnwngoc, grubo$¢ 10 mm ) ESSSIOZé%UFS “ -deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m
- weina min. 60 kg/m - 90U Kgim - Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite - 4. WELNA MINERALNA gr. 25cm
oy U TADE e | o AT e | St
éW;o”LalAm[';E ogzm -1-warstwowa wigzana magnezylem plyla akustyczna z Weiny | - _ eqar gorny z drewna iglastego klasy I/Il, 20 mm x 90 mm,w -modvfikowany kauczukiem 6. PAROIZOLACJA
7. v Tglg;Ar;E?(r)nWA KONSTRUKCYJNA drzewnej o strgktgrze drobnych porow gr. 25 mm rozstawie ¢o 500 mm 7 POI}ZI)KALD B};ETONOWY C1215 gr. 15cm -folia PE lub papa
: *klasa pochianiania 0,90(L) dla niskich czgstotliwosci - Legar dolny z drewna iglastego klasy II/ll, 20 mm x 90 mm w S broienie rozor0szone : 5. PLYTA ZELBETOWA
Zﬁ%’:}iﬂ%gg mm 'Zij{)‘(’)ké%sgsw%onﬁ”a mm rozstawie co 500 mm 8 PO{)BUDOV\FI)A -beton C25/30
- grul . -grub . - Podkiadki dystansowe lub kliny poziomujace 10mm niasek &redni iczni - grubos¢ 20 cm
8. DZWIGAR -wymiar paneli 1200x600 - Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm plasek Sredni zaggszczony mechanicznie 60 | - ¢ 'qyye i pODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
- dewno klejone -tolerancja wymiarowa +/-1 mm 5 1s=0,95 gr.25¢cm - . . NAZWA OBIEKTU
| érancja wymi; . , 2.PLYTA ZELBETOWA gr 15¢cm 9.GRUNT RODZIMY -sufit podwieszany mineralny
-duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A 3.STYROPIAN gr. 15cm - _plyty systemowe 60x60cm BUDOWLANEGO SALA SPORTOWA
Zélr‘;‘jv'ggizfgz'g\;viﬁa”g“ -EPS 200 -0dpormosé na wilgoé RH 100% ,
) - gestosc¢ FS 40
-niska emisyjnos¢ czastek statych( czystosé powietrza). 4?Pe:P0:€rERMO ZGRZEWALNA TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ P6
5.PODKALD BETONOWY C15/20 gr. 15¢cm IMIE | NAZWISKO inz i i
6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (Klinca) kamiennego stabilizowanego PROJEKTANTA ARCH. mgr inZ. arch. Marcin Synowiec
mechanicznie podbudowe wykonaé w dwéch warstwach: gr. 30cm NUMER UPRAWNIEN
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania BUDOWLANYCH 20/ISLOKK/2012
gérna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym (piaskiem lub IMIE | NAZWISKO o
miatem kamiennym) SPRAWDZAJACEGO. ARCH. mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa NUMER UPRAWNIEN
(wymiana gruntu na piasek zaggszczony mechanicznie BUDOWLANYCH NN-8345/474/81
do 1s=0.9) L .
OPRACOWAL inz. Dawid Moldrzyk
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