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1. Informacje ogolne

Obiekt: Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Bohaterow Westerplatte w Torzymiu przy ul. Wiadystawa Reymonta 6, 66-235
Torzym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi.
Kategoria obiektu budowlanego XV

Adres: dz. nr 400/1, 124/20, obreb 080705 4.0073 — Torzym, gmina Torzym, powiat
Sulecinski, woj. Lubuskie.
Inwestor: Gmina Torzym 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediéw

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji budowa sali sportowej wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz
zagospodarowaniem terenu w Torzymiu.

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym .Sala sportowa z widownig na antresoli,
pod antresolg zaprojektowano uktady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszace,
catos¢ z poziomu przyziemia potgczono komunikacjg ogolng. Projektowany obiekt potgczono z
budynkiem istniejgcej szkoly w obrebie korytarza oraz komunikacji w budynku szkoty pietrowym
tacznikiem. Zakres przebudowy budynku szkoty obejmuje wykonanie otworu drzwiowego w $cianie
budynku szkoty w miejscu istniejgcych okien.

Projektowana sala sportowa tworzy zwartg brytle na planie prostokgta. Gtéwny obiekt halowy z
antresola o dachu dwuspadowym, zaplecze socjalne oraz tgcznik parterowy o dachu
jednospadowym ptaskim . Catos¢ zaprojektowano od 0,1 do 0,3 m ponad urzadzonym terenem z
jednoczesnym zapewnianiem dojs¢ dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 95,35 m n.p.m

Catosc¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.

Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziaice.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéwne wejscie do obiektu zaprojektowano na wschodniej elewacji przy budynku szkoty. Nad wejsciem
zaprojektowano zaduszanie szklane, catos¢ wejscia w postaci systemu fasadowego ze szkta.

Na zachodniej stronie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych, oraz wyjscie z czesci
szatniowo — sanitarnej. Przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano wyprofilowanie terenu w celu
utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

Z tgcznika petnigcego jednoczesnie funkcje wiatrotapu zaprojektowano hol gtéwny, petnigcy
jednoczesnie funkcje portierni z dostepem do wydzielonej klatki schodowej, zgodnie z wymogami o
wysokosci pomieszczenia 3,3 m. Z holu gtéwnego przechodzi sie do korytarza stanowigcego gtéwna
komunikacje. Obiekt zostat zaprojektowany z podziatem na trzy czesci:

| czesci stanowi budynek halowy z widownig na antresoli. Pod widownig zaprojektowano uktady
szatniowo sanitarne, pomieszczenie dla treneréw, pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze, z
czesci szatniowo sanitarnej zaprojektowano wejscie na sale sportowg korytarzem umieszczonym
centralnie, oraz dwoma wyjsciami w naroznikach budynku. Z Kkorytarza gtéwnego symetrycznie
zaprojektowanymi klatkami schodowymi zaprojektowano wejscie na antresole na ktérej znajduje sie




widownia o fgcznej pojemnosci 200 miejsc siedzacych, ponad to zaprojektowano toalety
ogolnodostepne i pomieszczenia zwigzane z funkcjg obiektu.
W sali sportowej o powierzchni tafli sportowej 1039,37 m? oraz wysokosci pola gry 8,5 m zaprojektowano
nastepujace boiska:

o boisko gtéwne do koszykowki

o 3 boiska treningowe do koszykowki, ( kosze treningowe na $cianach bocznych oraz
podwieszane do konstrukcji dachu)
boisko gtéwne do pitki recznej
boisko gtéwne do pitki noznej halowej (nie wymiarowe)
boisko gtéwne do siatkdwki
3 boiska treningowe siatkdwki
Na $cianie w osi 1 zaprojektowano drabinki gimnastyczne oraz kotary elektryczne rozdzielajgce sale na
trzy czesci. Z sali sportowej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Sala sportowa jest dobrze
wygluszona poprzez zastosowanie na $cianach szczytowych, $cianach podiuznych oraz sufitu
podwieszanego izolacji akustycznej z ptyt akustycznych. Doswietlenie sali poprzez naswietla w Scianie
w osi A.
Il czgs$¢ stanowi dwukondygnacyjny budynek szatniowo-sanitarny. W poziomie parteru zaprojektowano
uktady szatniowo — sanitarne, sitownie, pom. techniczne z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz, oraz
magazyn sprzetu sportowego, na pietrze jako kontynuacje zaprojektowano salke fitness , salke do gry
oraz pomieszczenia towarzyszace.
Ill czes¢ stanowi dwukondygnacyjny fgcznik z budynkiem istniejgcej szkoty. W tgczniku w poziomie
parteru zaprojektowano schody tgczace nowo projektowany budynek z budynkiem szkoty, ponad to
zaprojektowano winde tgczgca poszczegdlne poziomy. Z fgcznika zapewniano komunikacje z
istniejgcym budynkiem w poziomie parteru oraz pietra.
Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe uzupetniajgce dla
istniejgcej szkoty.
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

O O O O

e - jednokondygnacyjna sala sportowa

e - dlugosc: 44,30 m

o - szeroko$c¢: 31,74 m

e - wysokos¢ przed najnizej potozonym wejsciem: 11,965 m

o - wysokos¢ przed wejsciem gtéwnym 11,065 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy pfaski; 2,85% = 1,63°
e Zaplecze szatniowo - sanitarne

e - dlugosc: 24,54 m

o - szeroko$c¢: 34,49 m

e - wysokosc: 8,405 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy ptaski, 3,49% =2,0°, 1,75% =1,0°

3.2.2. Wymiary catkowite

e -dlugosc: 55,30 m

e -szeroko$c: 41,08 m

e Wysokosé 11,065 m

e powierzchnia zabudowy: 1924,63 m?
e powierzchnia uzytkowa : 2355,06 m?
e kubatura: 20 355,6 m?

ilos¢ kondygnacji Il
3.3 Zestawienie pomieszczen

Przyziemie
Nr Nazwa Pow.
1 SALA SPORTOWA 1039.37 m?
2 KORYTARZ 210.53 m?
3 WIATROLAP 23.18 m2




Pietro

4 POM. GOSPODARCZE 5.08 m?
5 WINDA 3.75 m?
6 SZATNIANR 1 14.96 m?
7 NATRYSKI 14.5 m?
8 WC 3.24 m?
9 WC 3.24 m?
10 NATRYSKI 14.5 m?
11 SZATNIANR 2 14.96 m?
12 SILOWNIA 51 m2
13 MAGAZYNEK 8.65 m?
14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6.4 m?
15 POM. TECHNICZNE 19.2 m?
16 MAGAZYNEK 17.69 m?
17 POM. TRENEROW 18.31 m?
18 Yt AZIENKA 4.37 m?
19 KORYTARZ 11.6 m?
20 SZATNIANR 3 14.23 m?
21 NATRYSKI 11.53 m?
22 WC 2.56 m?
23 WC 2.56 m?
24 NATRYSKI 11.53 m?
25 SZATNIANR 4 14.23 m?
26 SZATNIANR 5 14.23 m?
27 NATRYSKI 11.53 m?
28 WC 2.56 m?
29 WC 2.56 m?
30 NATRYSKI 11.53 m?
31 SZATNIA NR 6 14.23 m?
32 KORYTARZ 11.6 m?
33 MAGAZYN SPRZETU 23.2 m?
34 KLATKA SCHODOWA 8.66 m?
35 POM. GOSPODARCZE 8.36 m?
36 POM. GOSPODARCZE 15.17 m?
37 PORTIERNIA 10.45 m?
38 POM. TECHNICZNE 27.24 m?
Suma 1702.48 m?
Nr Nazwa Pow.

1P WC NIEPELNOSPRAWNYCH 7.56 m?
2P KORYTARZ 19.09 m?
2.1P KORYTARZ 75,28 m?
3P WC DAMSKIE 7.48 m?
4P PRZEDSIONEK 6.02 m?
5P KLATKA SCHODOWA 17.39 m?
6P KORYTARZ 7.2 m?
7P WC MESKIE 8.34 m?
8P PRZEDSIONEK 6.71 m?
9P SPIKERKA 7.4 m?
10P WIDOWNIA 200 MIEJSC 189.82 m?
11P SZATNIA 69.26 m?
12P KLATKA SCHODOWA 20.4 m?
13P WINDA 3.75 m?
14P POM. GOSPODARCZE 10.45 m?
15P MAGAZYNEK 15.17 m?
16P SALKA FITNESS 62.87 m?
17P SZATNIA 9.36 m?
18P SZATNIA 9.36 m?
19P NATRYSKI 4.26 m?
20P NATRYSKI 4.26 m?




21P wC 2.62 m?
22P wC 2.62 m?
23P SALKA RICOCHET 51 m?
24P POM. GOSPODARCZE 15.36 m?
25P KLATKA SCHODOWA 19.56 m?
Suma 652,58 m?

Powierzchnia uzytkowa tgcznie : 2355,06 m?

3.4 Zapewnianie dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami w tym
osobom z niepelnosprawnosciami

Zapewniono dostepnos¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w tym osobom =z
niepetnosprawnosciami poprzez komunikacje bez barier oraz elementy budynku w nastepujgcym
zakresie:

e STNOWISKA POSTOJOWE

zaprojektowano miejsce postojowe dla o0s6b z niepetnosprawnosciami w minimalnej
odlegtosci do wejscia o wymiarze w rzucie wolnej przestrzenie 3,6 x 5 m

nawierzchnia z kostki brukowej niesfazowanej

wskazniku odbicia swiatta stonecznego (tzw. SR Value) w wartosci co najmniej 0,33,
stanowisko postojowe potgczone z chodnikiem bez barier

miejsce postojowe nalezy oznaczyé wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzagdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach obowigzujg dwa rodzaje oznakowanh stanowisk przeznaczonych do parkowania
pojazdow przewozgcych osoby z niepetnosprawnosciami:

e BUDYNEK
Strefa wejscia

wejscia zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci
50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

wolna przestrzen przed wejsciem 150x150 cm

nawierzchnia przed wejsciem gtébwnym o powierzchni antypos$lizgowej, ktéra spetnia swoje
cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-
4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek

wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg byé ukfadane tak, by ich powierzchnia byla na
jednym poziomie 2z chodnikiem/posadzkg, wielkoS¢ oczek wycieraczki powinna
zabezpieczaé przed utknieciem kota wézka lub laski osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar
<2cm

prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
0 minimalnym LRV 30

drzwi wejsciowe lekkie i tatwe w obstudze, ptyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm ,
klamka, zamek tatwe w identyfikacji oraz umieszczone na wysokosci 80 — 120 cm
nad poziomem podtogi, klamki w formie dzwigni

oraz pozostate wymagania zgodnie z pkt. 5.13 oraz 5.14 niniejszego opisu.

w tgczniku nalezy zamontowac plan tyflograficzny przedstawiajgcy ogélny plan budynku w
stonowanych barwach z przewagg czerni i bieli, wykonanych w catosci z tworzywa PMMA
od wejscia oznakowanie poziomych drég ( caty budynek) dla oséb niedowidzgcych oraz

niewidomych

_—h



Aplikowanie chemoutwardzalnej zywicy reaktywnej bezposrednio na podtoze przy uzyciu
specjalnych form (szablonéw) z guzkami bgdz liniami.

w catym obiekcie nalezy wykona¢ piktogramy informacyjne z zachowaniem wymogow
opisanych w pkt 5.14 niniejszego opisu.

Komunikacja w budynku

zapewniono wymagang szerokos¢ korytarzy dla najwezszego 160 cm przy zatozeniu
czestego ruchu dwukierunkowego oraz 260 cm przy zatozeniu statego ruchu
dwukierunkowego

komunikacja pionowa, zachowano wymagang szerokos¢ biegéw oraz spocznikow
balustrady nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 7 niniejszego opisu

schody oraz pochylenie wykona¢ zgodnie z pkt. 5.12 niniejszego opisu

Pomieszczenia

matowe powierzchnie poziome i pionowe nie powodujgce efektu ol$nienia
szerokosci drzwi min. 90 cm

szafki w szatniach -brajlowskie oznakowanie szafek

stolarka drzwiowa wraz z oznaczeniami zgodnie z pkt 5.14 opisu

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

toalety wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujacg sie na maksymalnej
wysokosci 40 cm od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny aktywowaé alarm w
pomieszczeniu obstugi,

uruchamianie urzadzenh alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajgcej
30 N,

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

Sciany i podtogi ze sobg skontrastowane, wszystkie powierzchnie s$cian oraz wszystkie
powierzchnie podidég powinny miec jednolitg barwe, bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie
kolorystycznym mniejszym od LRV=20, podtogi i posadzki w toaletach wykonywane z
materiatow antyposlizgowych, ktére, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla
uzytkownikow — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub
SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

@)

drzwi: wejscie do toalety oznaczone za pomocg piktograméw na $cianach oraz informacja
w alfabecie Braille’a, wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny by¢ kontrastowo
0znaczone poprzez wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujagcym z kolorem $ciany
(LRV > 30), lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany (LRV >
30), reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity przekraczajgcej
60 N,

wigczniki $wiatta powinny sie znajdowaé na wysokosci 80 — 110 cm od poziomu posadzki,

miska ustepowa

— Przestrzen wokot miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy rézne
sposoby przesiadania sie z wozka na miske ustepowa, zaprojektowano transfer
przedni lub transfer przedni z obrotem, transfer diagonalny oraz transfer boczny.

— obok muszli ustepowej, nalezy zapewniono przestrzen wolng od przeszkdéd o
szerokosci min. 90 cm

— gorna krawedz deski na wysoko$ci 42-48 cm,

— 08 muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany

— deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,

porecze:

— montowane w odlegtosci ok. 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gérna krawedz poreczy), nalezy wykonaé wzmocnienie konstrukcji obudowy
sptuczki w celu zamontowania poreczy unoszonej

— w przypadku mozliwoéci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie
montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po
przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokoéci 70-85 cm od
posadzki, dtugodci min. 80 cm, mocowane 20-30 cm od Sciany za miskg ustepowa.
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o sptuczka:
— uruchamianie sptuczki recznie
— przycisk sptuczki znajduje sie z boku miski ustepowej na wysokosci nieprzekraczajgcej
80-110 cm,
o podajnik papieru
— toaletowego znajduje sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej
krawedzi miski ustepowe;.
o umywalka:
— goérna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
— dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzkil: .
—  Przestrzeh manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg
o baterie:

o

sg uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem) oraz przyciskiem
lustro jest zamontowane w taki sposéb, ze jego dolna krawedz znajduje sie nie wyzej

niz 100 cm od poziomu posadzki,
o dozownik mydia, suszarkal/reczniki sg zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

@)

porecze:

montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

o prysznic

natrysk dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim, w zwigzku z tym
nalezy wyprofilowa¢ w podtodze odpowiednie spadki w posadzce, w celu
odprowadzenia wody do kratki sciekowej,

kabina natryskowa niezamknieta, siedziska (wskazane wyposazenie w stabilne
krzesetko prysznicowe z oparciem)

bezprogowa powierzchnia niecki

prysznic nalezy wyposazy¢ w stabilne krzesetko prysznicowe z oparciem, ewentualnie
siedzisko, mocowane do $ciany, na wysokosci 42 — 50 cm od podtogi,

porecze powinny by¢é montowane na wysokosci 90 — 100 cm nad poziomem podtogi
stuchawka prysznicowa powinna: by¢ wyposazona w gietki waz o dtugo$ci co najmniej
150 cm potgczony ze stuchawka prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym,
znajdowa¢ sie na wysokosci 90 — 210 cm nad poziomem podtogi, powinna miec
regulowang wysokos¢,

baterie z termostatem powinny znajdowac sie na wysokosci 80 — 90 cm nad poziomem
podtogi.

o Elementy wykonczenia wnetrz

— drzwi i przegrody szklane zgodnie z pkt. 5.13 ; 5.14 opisu

— Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne. Wigczniki $wiatta, oraz istotne gniazda
znajdujg sie w miejscach, do ktérych moze dotrze¢ osoba poruszajgca sie na wozku.
Kontakty, wtaczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé na wysokosci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cm . Zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych
wysokos$ciach oraz elementéw instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych
wytgcznie do celéw technicznych. Gniazda i kontakty sg obstugiwane jedng rekg i nie
wymagajg ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i $ciskania.

4. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

4.1. Technologia




Projektowana sala sportowa posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Gtéwny uktad
konstrukcyjny stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigarow z drewna klejonego opartych w sposob przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczng. Widownia w zaprojektowanym obiekcie zelbetowa monolityczna oparta na
stupach i podciggach w osiach gtéwnych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i obiektu korytarza
podtuznego stanowig sciany murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupéw
zelbetowych. Stropy w czesci halowej zaprojektowano jako ptyty zelbetowe wylewane na budowie a
w budynku zaplecza jako ptyty kanatowe prefabrykowane stanowigce stropodach oraz strop miedzy
kondygnacyjny. Spadek uformowano klinami izolacji termicznej.

Caly obiekt posadowiono w sposdb bezposredni na tawach i ptytach fundamentowych.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.2 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:

Projektowang sale sportowg posadowiono w sposdb bezposredni na stopach i fawach
fundamentowych zgodnie z rys. czesci konstrukcyjnej. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako
zelbetowe gr. 241 30 cm.

Charakterystyka materiatowa:

Materiat podstawowy: - beton: C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja $cian fundamentowych: do mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajgcy
wodoszczelnosc¢ i ochrone betonu o parametrach minimalnych:

e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

e Wzrost wytrzymato$ci na Sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:

$rednio 18%.

e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150

cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.
Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub réwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

5.2.1 Izolacja fundamentéw

Fundamenty nalezy zabezpieczyé poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym. Na preparat
gruntujacy potozy¢ gestg mase powtokowg modyfikowang kauczukiem przeznaczana wytgcznie do
zabezpieczania fundamentéw.

5.2.2 Izolacja $cian fundamentowych

Uktad warstw izolacji

- mata drenujgca z geokompozytem stosowanym do drenazu, rdzen wypetniony strukturg z widkien
polipropylenowych potgczonych dodatkowo warstwg geowtdkniny.

- preparat gruntujgcy

- 2 x gestg mase powtokowg modyfikowang kauczukiem przeznaczana wytgcznie do zabezpieczania
fundamentéw

- hydro izolacja pozioma -papa kauczukowo zywiczna asfaltowa Typu T na osnowie widkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicia dynamiczne i statyczne z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej strona wierzchnia
zabezpieczona folig,

- styropian ekstrudowany XPS odmiany 300 gr. 18cm o parametrach minimalnych:



» wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
* wykonczenie bokéw - zaktadkowe
* powierzchnia - gtadka
» wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci piyt:
70-120 mm - A10= 0,039 W/mK
* kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125- WD(V)3-
FT2 lub réwnowazne
styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajgcy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu do przyklejania
ptyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, nie powodujgcy zniszczenia izolacji termicznej.
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé w sposéb analogiczny zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu architektonicznego.
5.3 Posadzka na gruncie tafli sportowej
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usungé¢ warstwy gruntéw nie
nosnych . W zwigzku z topografig terenu zaprojektowano wykop obnizajgcy poziom.
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:
1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 97 mm
- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos$¢ 6,5 mm
- Plyta wiérowa gorna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 10 mm
- Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 10 mm
- Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm
- Slepa podtoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite azurowo
- Legar gérny z drewna iglastego klasy Il/11l, 20 mm x 90 mm, w rozstawie co 500 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy 1I/1ll, 20 mm x 90 mm w rozstawie co 500 mm
- Podktadki dystansowe lub kliny poziomujgce 10mm
- Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm
2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, zbrojona
siatkg z pretéw stalowych # 10 rozmiar oczka 15x15 cm
3.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gestos¢ FS 40
4. PAPA TERMO ZGRZEWALNA
5.PODKALD BETONOWY C8/10 gr. 15cm
6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (KLINCA) KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWE WYKONAC W DWOCH WARSTWACH: gr. 30cm
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania
gorna warstwa klinowana kruszywem, granulowanym (piaskiem lub miatem kamiennym)
7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa
(wymiana gruntu na piasek zageszczony mechanicznie do 1s=0.95)
Nalezy zastosowac dylatacje konstrukcyjng polami min. 4x4 m poprzez naciecie oraz wypetnienie
systemowym sznurem dylatacyjnym zgodnie z technologig danego producenta.

5.4 Posadzka na gruncie poza tafla sportowa (zaplecze)
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy gruntow nie
nosnych. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Ev2>60MPa.
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen
- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm

(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr.>0,03 mm

4. STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY
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-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY gr. 10cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z
witdknami z widknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce: Wiékna polipropylenowe
powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu
Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe
powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez
okres minimum 5 minut z predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej
dystrybucji wtdkien w mieszance. Plyta betonowa z dawkag witdkien 0,9 kg/m3 powinna posiadac
wytrzymatosé resztkowg réwng 0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone wtdknami polipropylenowymi
powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokot stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci 100 mm
od obrysow stupa

8.PODBUDOWA piasek sredni: gr. 25cm

- piasek zageszczony mechanicznie do 1s=0.97)

5.5 Sciany zewnetrzne
5.5.1 Konstrukcja - materiat

Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 30, 24 cm klasy min 600 wznoszonych
zgodnie z wytycznymi danego producenta. Bloczki wylgcznie w 1 klasie jakosci.
Sciany wykonaé zgodnie z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

o  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - zgodnie z normg PN-EN 772-1 lub rbwnowazna

¢ Klasa gestosci - - 600

e Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] -3,0

e Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U [W/mZ2K] - 0,49

e Ognioodpornosé - klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2004) lub rownowazna.
Na zaprawie cienkowarstwowej o parametrach minimalnych:

e Temperatura podtoza - +5°C + +25°C

e Temperatura przygotowania zaprawy +5°C + +25°C

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 5 MPa

o  Wytrzymatos$¢ na zginanie min. 2 MPa

o Wspdtczynnik A min. 0.095

5.5.2 lzolacja termiczna

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem oraz wetng mineralna gr. 20 cm. Sciany w ktérych
wystepuje konkretna izolacja termiczna wskazano w czesci graficzne;j.

Styropian, wetne nalezy montowaé do Scian poprzez klejenie oraz mechanicznie (kotkowanie).
Klejenie za pomocg zaprawy klejgcej odpowiednio dobranej do izolacji termiczne;j.

5.6 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 12, 18 oraz 24 cm.
Scianki — obudowy pionéw zaprojektowano jako szkieletowe z oktadzing z pityt gipsowo —
kartonowych. Sciany dziatowe

Ponad to $ciany w systemie szkieletowym zaprojektowano w cze$ci zaplecza socjalnego oraz w
poziomie widowni dla pomieszczen sanitarnych. Sciany szkieletowe w poziomie widowni nalezy
wznosi¢ jako samonosne. Dobor profili rozstaw nalezy przyjg¢ zgodnie z wytycznymi przyjetego
producenta pod wzgledem wytrzymatosciowym, zainstalowanych na $cianie urzgdzen sanitarnych
oraz wysokosci $ciany.

Jako okfadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong o grubosci zgodnie z czescig graficzng.
Przy wznoszeniu scian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowac w szczegolnosci:

- przeznaczenia sciany

- zamontowanych urzgdzen wyposazenia statego.

5.7 Stropy

5.7.1 Strop w czesci hali sportowe;j

Stropy w czesci halowej zaprojektowano jako ptytowy zelbetowy krzyzowo zbrojone wylewane na
miejscu budowy o nastepujgcym ukfadzie warstw:

11



1.PLYTKI GRES NA KLEJU ( wykonczenie zgodnie z czescia graficzna)
- antyposlizgowe min R10

- gr. ok. 2cm

2.WYLEWKA gr. 8cm ( pianobeton )

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr.>0,03 mm

4. STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm

5.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm

6.PLYTA LAMELOWA

- wetna mineralnej gr. 5cm

- pokryta jednostronnie preparatem gruntujgcym

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD=0,037 W/mK
- klasa reakcji na ogien A1

7.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%

5.7.2 Strop w zapleczu szatniowo sanitarnym

Strop zaprojektowano o nastepujgcym uktadzie warstw.

1.PLYTKI GRES NA KLEJU ( wykonczenie zgodnie z czescig graficzna)
- antyposlizgowe min R10

- gr. ok. 2cm

2.WYLEWKA gr. 8cm ( pianobeton)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm
5. PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm
6.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
7.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-ptyty systemowe 60x60cm
-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%
5.8 Dachy
Nalezy wyposazy¢ dachy w poziome systemy asekuracji na dach zgodnie z kartg techniczng 13 oraz
czescig graficzng projektu.

5.8.1 Dach sali sportowej

Dach sali sportowej zaprojektowano w konstrukcji drewna klejonego, rozstaw oraz uktad ptatwiowy
przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukcji, dach o nastepujgcym uktadzie warstw:
1.MEMBRANA DACHOWA - zgodnie z kartg techniczng 17
- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg
- gr. 2mm
2. MEMBRANA rozdzielajaca
3. WELNA MINERALNA gr. 4cm
- wetna min. 200 kg/m3
4, WELNA MINERALNA gr. 20cm
- wetna min. 80 kg/m3
5. WELNA MINERALNA gr. 6cm
- wetna min. 80 kg/m3
6. FOLIA PE gr. 0,2mm
7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - zgodnie z kartg techniczng 15
- blacha BTR135 mm
- grubos¢ 1.2mm
8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE - zgodnie z projektem konstrukcji,
drewno klejone w klasie GL32c.
9.SUFIT AKUSTYCZNY- podwieszony na konstrukcji wtasnej oraz do konstrukcji dachu -
zgodnie z kartg techniczng 16
- ptyty akustyczne gr. 25mm
- wsp. alfaw do 0,9
- odporne na uderzenia
12



5.8.3 Dach zaplecza

Dach zaplecza zaprojektowano w uktadzie nastepujacych warstw:
1.MEMBRANA DACHOWA
- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg gr. 2mm
2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM GR. SREDNIA 5 cm — zgodnie z kartg
46
-klasa reakcji na ogien A1 wyréb
-deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K
3. WELNA MINERALNA gr. 5cm
- wetna min. 200 kg/m3
4. WELNA MINERALNA gr. 20cm
- wetna min. 80 kg/m3
6. PAROIZOLACJA
- folia PE lub papa
7. PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm
8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-ptyty sytemowe 60x60cm
-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%
Dach zaplecza przy Sali sportowej
1.MEMBRANA DACHOWA
- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg
- gr. 2mm
2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3. WELNA MINERALNA gr. 5cm
- wetna min. 200 kg/m3
- kliny formujgce spadek
4. WELNA MINERALNA gr. 25cm
- wetna min. 80 kg/m3
5. FOLIA PE gr. 0,2mm
6. BLACHA TRAPEZOWA
-BTR 135 gr. 1.2 mm
7.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-ptyty systemowe 60x60cm
-odpornosc¢ na wilgo¢ RH 100%
5.8.4 Zadaszenia nad wejsciami

Zadaszania zaprojektowano z profili stalowych zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe.
Przekfadki termiczne.
Przekfadki termiczne systemow wykona¢ w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2.
Uszczelki przyszybowe.
Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.
Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng systemu.
Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢é umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe.
Elementy ztgczne.
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Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.
Okucia.
W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy
oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.
Materiaty uzupetniajace.
Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia pofgczen zgodnie z dokumentacjg systemowsa.
Wsporniki i tgczniki.
Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powiokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane s3g z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.
Konstrukcja
Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
stalowych o przekroju RK i RP. Catosé¢ konstrukcji zabezpieczyé anty korozyjnie poprzez
ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w kolorze zgodnym z czescig graficzna.
Wypetnienie/pokrycie zadaszen:
Jako podstawowe wypetnienie zadaszeh zastosowac wypetnienie ze szkfa bezpiecznego o
nastepujgcych parametrach:
- wysokiej jakosci szkto barwione w masie o barwie niebieskiej
- twardos¢ 6 w skali Mohsa zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- gestose 2500 kg/m3 zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- odpornos¢ termiczna DT 200 K zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
- wspotczynnik przenikania ciepta 5,7-5,8 W/m2K
- wytrzymatos$¢ na zginanie 120 N/mmz2 zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
Montaz elementéw zadaszenia do istniejgcej Sciany sali gimnastycznej wykona¢ zgodnie z
projektem konstrukcji.

5.9 Podtogi

5.9.1 Podtoga sportowa

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wykiadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na podktadkach.
Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadaé¢ zgodnos$é
ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie
legaréw, mocowania, sposdb wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonaé
Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajgcy
udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podidg sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podioza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajace z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowaé sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez
zalecen producentéw elementow i materiatéw podtogowych. Podioza muszg spetnia¢ wymagania
norm: PN 88/B-06250 - beton zwykly, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z C25/30 gr. 15cm (ptyta Zzelbetowa) wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W
podkfadzie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce
fragmenty powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy
wyréwnaé odpowiednia masg wygtadzajgca; grubosé warstwy nie powinna przekraczac 1-2mm.

W przypadku odchylek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek
wiekszych niz 5mm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnosci podioza zgodnie z polskg
normg, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke
powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ w
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miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze powierzchnie w kwadratach 6max.
Wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie
moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do medidéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i
po jego zakonczeniu temperatura pomieszczerh musi by¢ powyzej 150C a wilgotno$¢ powietrza w
granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny
by¢é zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podkfadki elastyczne — jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z
legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm.
Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystepowania
nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe. Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90
x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci
0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty wiérowej. Warstwa goérna i
dolna ptyt ma grubos¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu
stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV. Podioga
bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podfoga.
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona calg powierzchnia do ptyty widrowej. Styki
poszczegolnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE t ACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykéwki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji wymuszonej na kazde 300m2
podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podfogowej. Kazdy z ciggdw musi mie¢
wydajnos¢ min. 100 m3 powietrza na godzine. Podloga bedzie odsunieta od scian o 2 cm i
wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

Do zabezpieczenia podiogi nalezy zastawaé maty zabezpieczajgce w czasie uzytkowania bez
obuwia sportowego.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ

N W &80~ ©

—

1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gorne o wymiarze ok. 20 x 90
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
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5. Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm

- deski przybite azurowo

6. Folia izolacyjna

7. Plyta wiérowa o grubosci ok 10 mm

8. Plyta wiérowa o grubosci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. 6,5 mm

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Goérna warstwa wykfadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg) winylu

. Dolna warstwa wykonana z pianki sprezyste;j

. Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna szklanego
dodatkowo zbrojonego

. Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 6,5 mm

. Grubosc¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

. Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

. Odbicie pitki— 90 %

. Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

. Wyktadzina musi posiadaé fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem

negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem
Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

. Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na
poziomie P1)

. Certyfikat przynajmniej jednej z czterech nizej podanych miedzynarodowych federacji
sportowych w jezyku polskim

. Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

. Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

. Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

. Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie
dla Wykonawcy.

5.9.2 Podtogi sportowe syntetyczne

W sali nr 12 , 16P zaprojektowano posadzke sportowg punktowo elastyczng z rolowang
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV 6,5 mm montowang bezposrednio do podfoza
betonowego.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do podtoza
wykonaé $&cisle wedlug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb
zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac oraz w trakcie
ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelnhe, zapewniony
dostep do medidéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i
po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢é powyzej 15°C a wilgotnos¢ powietrza w
granicach 40-65%.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podfoza betonowego. Styki
poszczegolnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig ukfadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE t ACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!
Wymagania techniczne, ktdre musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
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e (Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg), winylu
e Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
e Wykiadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego witdkna szklanego
dodatkowo zbrojonego
e  Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 6,5 mm
e  Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm
e Absorpcja uderzer — min. P2 (wg EN 14808)
e Odbicie pitki— >90 %
e Wykiadzina musi posiadaé fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne
e Wykiadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem
e chemicznych i zabrudzeniem
Wykladzina musi posiadaé¢ nastepujace dokumenty:
e Atest higieniczny
Swiadectwo badan ogniowych

5.9.3 Podtogi ceramiczne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podtogi z gresowe. Kolorystyke gresu nalezy
uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Ptytki gresowe wytgcznie w klasie | na elastycznych
zaprawach klejowych, do wszystkich rozwigzan dobrano fugi epoksydowe.
Gres o nastepujacej specyfikaciji:

- ptytki zgodne z normg PN-EN 14411

-Nasigkliwos¢ wodna (%) - 0,1

-Wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) min. 40

-Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9

-Odpornos¢ na scieranie (klasa) - 4-5

-Skutecznosé¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) - R10

-Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, - GLA-GLB

-Odpornos¢ na plamienie - klasa 5
W pomieszczeniu na wyjsciu z istniejgcego budynku szkoty zastosowal gres z ryflowaniem,
wszystkie podtogi ceramiczne muszg by¢ antyposlizgowe. Na schodach oraz podjezdzie dla oséb
niepetnosprawnych ptytki antypos$lizgowe z ryflowaniem.
Wejscia do budynku - pasy ostrzegawcze przed wejsciem sygnalizujgce wejscie do i wyjscie z
budynku — konrastowe (pomaranczowe) — szer. paséw 50 cm utozone w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.

5.10 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
5.10.1 Tynki zewnetrzne — warstwa termoizolacyjna styropianowa

Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym ukfadzie warstw i materiatéw:
Przygotowanie podtoza

Sciane no$ng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce czesci i
wypetic¢ istniejace zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungé wszystkie zabrudzenia i
ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczysci¢ i zabezpieczy¢ powtokg gruntujgcg
Warstwa termoizolacyjna

Na wyznaczonej wysokosci zamontowac startowg listwe cokotowg za pomocg wbijanych tgcznikéw
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci $cian niwelowa¢ za pomocg podkfadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.

Ptyty styropianowe EPS mocowa¢ do $ciany za pomocg mineralnej zaprawy klejgcej. Zaprawe
naktada¢ metodg obwodowo-punktowg lub grzebieniowg. Plyty termoizolacyjne uktadaé¢ od dotu, tak
aby krawedzie byty usytuowane mijankowo. Dla unikniecia mostkow termicznych usung¢ zaprawe
wyplywajgcg ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢ niskoprezng piankg poliuretanowa.
¥ gczniki mechaniczne rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m?2. Nalezy stosowac kotki razem z zaslepkami
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ze styropianu (termo dyble) w celu unikniecia mostkéw termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata
powierzchnia styropianu powinna zostac¢ przeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojgce;.
Warstwa zbrojaca
W szczelinach dylatacyjnych zastosowacé profile dylatacyjne a na naroznikach profile naroznikowe
ze zintegrowang siatkg zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi.
Warstwe zbrojong wykonac¢ naktadajgc bezcementowg elastyczng mase zbrojaca i zatapiajgc w niej
siatke z widkna szklanego. Siatke tgczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte witokna siatki sg
niedopuszczalne. Przed natozeniem gtoéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowac¢ wszystkie
narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk ,samooczyszczajacy sie pod wptywem opaddéw
deszczu. Tynk nanosi¢ rownomiernie na grubos¢ ziarna paca ze stali nierdzewnej. Strukturowanie
przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowg. Tynk mozna nanosi¢
mechanicznie przy pomocy pistoletu Ilub dostepnych urzadzen do natrysku tynkow
drobnoziarnistych.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢ co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na probkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny opdr dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna  wodochionno$¢  systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/mz2.
— Maksymalna  wodochtonno$¢  systemu po 24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/mz2.
— Wpymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnos$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodporno$é — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.
5.10.2 Tynki zewnetrzne — warstwa termoizolacyjna wetna mineralna
Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatéw:
Przygotowanie podtoza
Sciane no$ng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce czesci i
wypetic¢ istniejace zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungé wszystkie zabrudzenia i
ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczysci¢ i zabezpieczy¢ powtokg gruntujgcg
Warstwa termoizolacyjna
Na wyznaczonej wysokosci zamontowac startowg listwe cokotowg za pomocg wbijanych tgcznikéw
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci $cian niwelowa¢ za pomocg podkfadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.
Ptyty z wetny mineralnej do Sciany za pomoca mineralnej zaprawy klejacej. Zaprawe nakfadaé
metodg obwodowo-punktowg lub grzebieniowa. Plyty termoizolacyjne uktadaé od dotu, tak aby
krawedzie byty usytuowane mijankowo. Dla uniknigcia mostkéw termicznych usungé zaprawe
wyplywajgca ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢ niskoprezng piankg poliuretanowa.
¥ aczniki mechaniczne rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m?. Nalezy stosowaé kotki razem z zaslepkami
(termo dyble) w celu unikniecia mostkéw termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia
styropianu powinna zostac¢ przeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojgce;.
Warstwa zbrojaca
W szczelinach dylatacyjnych zastosowaé profile dylatacyjne a na naroznikach profile naroznikowe
ze zintegrowang siatkg zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi.
Warstwe zbrojong wykona¢ naktadajgc bezcementowg elastyczng mase zbrojgcg zgodnie i
zatapiajgc w niej siatke z wtokna szklanego zgodnie. Siatke taczy¢ na zakfad min. 10cm. Niepokryte
widkna siatki sg niedopuszczalne. Przed natozeniem gtéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowac
wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
Warstwa posrednia
Warstwe posrednig wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig producenta tynku.
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Warstwa wierzchnia
Jako powloke wierzchnig zastosowaé silikonowy tynk cienkowarstwowy 1,5mm
samooczyszczajgcy sie pod wplywem opaddéw deszczu. Tynk nanosi¢ réwnomiernie na grubosé
ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub
paca styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych
urzgdzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢ co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na probkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna  wodochionno$¢  systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna  wodochtonno$¢  systemu po 24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wpymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnos¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.

5.10.3 Wykonczenie cokotu

Na $cianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy
zaprawy uszczelniajgcej. Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni gruntujgcym nanosi¢ elewacyjny
tynk kamyczkowy 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.

5.10.4 Tynki wewnetrzne

W miejscach zaprojektowanej izolacji akustycznej na $cianach, scian nie tynkowaé¢ od wewnatrz.
Tynk gipsowy maszynowy w uktadzie jedno warstwowym

Wykonczenie $cian szkieletowych gtadzig szpachlowa. Dla wszystkich Scian powtoka gruntujgca .Na
Scianach korytarzy wykonac¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy - na strefy narazone na duze
obcigzenie mechaniczne, lub akty wandalizmu.

Pozostate warstwy jak dla wszystkich pomieszczen.

5.11 Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o nastepujgcych
parametrach :

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwigku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnos¢ akustyczna 0,22

- odbicie swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgo¢ 100%

- przewodnos$¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A-1

Sufity podwieszane musza spetniaé parametry pozarowe danej strefy.

5.12 Oktadziny akustyczne

Na sali sportowej zaprojektowano oktadziny akustyczne w postaci sufitu akustycznego oraz oktadzin
Sciennych zgodnie z czescig graficzng — architektury.

ptyty akustyczne

* piyty akustyczne dekoracyjne z weiny drzewnej tgczonej magnezytem 35 mm

* Profile z ksztattownikéw stalowych,
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Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i $ciennych oraz w
poddaszach.
» tgczniki,
Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tacznikow:
1) tacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)
» Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z weilny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze ptyty. 9 szt /ptyte
* Plyty akustyczne na sufit i Sciany
e Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem .Malowane na kolor
zgodnie z wskazaniem w czesci graficzne;j.
e Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Montaz za pomocg
niewidocznych wkretéw systemowych.
e  Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 50 mm 50 kg/m3 (
suficie),
e Szerokosc¢ wtékna 1 mm
e  Grubosc¢ 25 mm Sufit oraz 35 mm na $ciany
e  Wymiar paneli 1200x600
e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
e Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
e Krawedz fazowana
e Niska emisyjnos¢ czgstek statych( czysto$¢ powietrza).
e Kolor podobny do RAL 1015
e Mozliwos¢ ods$wiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu(
trwafo$¢ funkcji akustycznej)
e Zabezpieczenie przed pyleniem weiny
Wykonanie sufitow podwieszanych i oktadzin $cian z dekoracyjnych ptyt z wetny drzewnej tgczonej
magnezytem.
* - wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do konstrukcji stropu
+ - wytrasowanie i zamocowanie wieszakéw ES 75
* - wykonanie ruszt z profili gtéwnych typu CD 60 co 600 mm w osi przy zastosowaniu fgcznikéw
wzdtuznych
* - wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,
e Plyty sezonowa¢ w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okofo 5-7 dni po
otwarciu kartonow.
- zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem do rusztu
za pomocg wkretéw w odlegtosci 85 mm od dachu. ( szt wkretow / m2).
- Przestrzehh pomiedzy ptytg a przegrodg wypetnié szczelnie wetng mineralna 50 kg/m3 50 mm.
Sufit z ptyt akustycznych z welny drzewnej fgczonej magnezytem nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwiesza¢ powyzej instalacji mozliwie wysoko. Pod
konstrukcje do montazu sufitu i $ciany wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy
systemu.
Uszkodzenia wtokien malowac farbami spray w kolorze ptyty.
- oktadziny $cian montowac réwniez na profilach CD 60 + ES 75. Okfadziny zaczynac uktadac¢ 100
mm ponad posadzkg aby umozliwi¢ czyszczenie podtogi. Plyty na $cianie powinny by¢ o grubosci
35 mm. Dla ptyt o grubosci 256 mm nalezy zagescic¢ konstrukcje ( profil CD 60 co 300 mm).
Przed pflytami na Scianach szczytowych zaprojektowano siatki — pitko chwyty spowalniajgce
uderzenie pitki noznej.

5.13 Schody
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5.13.1 Schody
Schody zaprojektowano jako ptytowe, jednobiegowe z spocznikiem wylewane na mokro.

Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane.
Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) — kolor szary, klasa scieralnosci 5

Stopnie schoddw wykonac z ptytek z specjalnie profilowang krawedz zapobiegajgcg poslizgnieciom.
Krawedz schoddw wykornczy¢ listwg antyposlizgowg o kontrastowym kolorze.

- Oznaczenia

0™
Syl
40 05—
soc® 7

90cm
5

e w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dot oraz przed
krawedzig pierwszego stopnia schodéw w gore68, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawcza
0 szerokosci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz 60 cm6B9 (na catej szerokosci
schodow),

e powierzchnie  spocznikbw schodéw  wykonczy¢  wyrdzniajgcym je  odcieniem,
barwag bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczace;j
bieg schodéw

o wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa
o szerokosci 5 cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

e kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy
niz 70%,

Nalezy uzywac zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporng - zgodnie z kartg techniczng 36
Ptytki gresowe schodowe ryflowane, w kolorze grafitowy.
Dla wszystkich nawierzchni przewidziano fugi epoksydowe - zgodnie z kartg techniczng 37

5.14 Stolarka okienna oraz przeszklenia

Stolarke okienng oraz przeszklenia zewnetrzne wykonaé zgodnie z czescig graficzng projektu
architektury oraz arkuszem A-11. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia
luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy wykonaé w systemie cieptego montazu oraz zgodnie z
Instrukcja montazu ITB 0665/13/Z00NK

5.14.1 Drzwi i przegrody szklane

Przeszklenia wykonac¢ zgodnie z arkuszem A-11 ; A-12

Wymagania:
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e unika¢ stosowania szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek
wolnostojace krawedzie szklanych ekrandéw powinny mieé¢ krawedz oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujgcym z otoczeniem,

e szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢é dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)
o kontrascie LRV=60,

e dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych zabezpieczona w sposob chronigcy przed
uderzeniem kotami wézka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej
wysokosci lub innego elementu chronigcego szkto),

e oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac¢ z kolorem $ciany, w ktorej sie
znajduja.

5.14.2 Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: bragz.
Gtéwne wymiary w mm parapetéw zewnetrznych:
a) nakrywy parapetu . wg rys.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:
e dtugosci +- 5,0,
e szerokosci +- 4,0,
e grubosci +- 10%
e odchyiki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
Wymiary w mm
Dtugos¢ nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorcg i producentem
a =90, 125 + 500 co 25 mm,
dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i

producentem

b =5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu pomigdzy odbiorcy i
producentem

d =1,2 - parapet z blachy aluminiowej

Parapety zakonczy¢ zaslepka systemows.

5.14.2 Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci laminatami
CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy zakonczy¢ zaslepkami
systemowymi.

Parapety wewnetrzne wykona¢ w kolorze RAL 8001

Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy wykonczy¢ ociepleniem oraz
tynkami zewnetrznymi.

5.14 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowag wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu architektury oraz arkuszem A-12.
Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki
nalezy wykonac¢ w systemie cieptego montazu (drzwi zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz
zewnetrznych wykonac zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego producenta. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na konstrukcje $ciany w ktérej bedg montowane drzwi

Wymagania dodatkowe:
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e umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac¢ sie na sScianie, po
stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (géra tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej
krawedzi tabliczki)
DRZWI
e oscieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni sciany,
e klamki wyrézniajgce sie na tle skrzydta drzwi na korytarzach. Klamki powinny mieé ksztatt
litery L lub C.
e informacja w alfabecie Braille’a powinna by¢ umieszczona na wysokosci ok. 120 cm
od podtogi, tuz nad klamkg lub na listwie prowadzgcej przed drzwiami od strony klamki,
e numery, nazwy pomieszczen nalezy wykona¢ wypukitg, kontrastowg czcionkg i umiesci¢ na
wysokosci wzroku tj. 145 - 165 cm
e Drzwi z korytarza szklanego do budynku szkoty — skontrastowac ze sciang — kolor brgzowy
DRZWI DO TOALET
e wejScie do toalety oznaczy¢ za pomocg piktograméw na  $cianach
oraz informacjg w alfabecie Braille’a,
e wszystkie drzwi  prowadzace do toalet kontrastowo oznaczy¢é poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem sciany (LRV > 30),
lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem s$ciany (LRV > 30),
e reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac¢ sity
przekraczajgcej 60 N,
e drzwi toalety muszg umozliwia¢ ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,
5.15 Odwodnienie dachéw
Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach i
rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapdéw potaci dachowych — zaplecze socjane
oraz zadaszenia szklane. Srednice rynien oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne
projektu.
Montaz rynien i rur spustowych wykonac o instrukcje techniczng przyjetego producenta.
Rynny w kolorystyce zgodnej z czescig graficzna.

Zgodnos¢ z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub réwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

Wszystkie rury spustowe wyposazy¢ w wyczystke zgodnie z kartg techniczng 39

Dla Sali sportowej zaprojektowano odwodnienie attykowe. Podstawowe sktadniki systemu:
- wpust attykowy , z poliuretanu, o rozmiarach DN 70 i DN 100. katowy kotnierz staty o
ksztatcie klina 45° umozliwiajgcym bezposrednie potgczenie arkuszy z bitumu. Do
bezposredniego podtgczenia rur w potgczeniu z obejmg zabezpieczajacg, ze statym
fabrycznie montowanym kotnierzem bitumicznym (495 mm x 495 mm). Z pierscieniem
mocujgcym dla dodatkowego zabezpieczenia kotnierza przytgczeniowego oraz mocowania
koszyka zwirowego. Element dostarczany gotowy do montazu.
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- piyta paroizolacyjna do rury okragtej, z EPDM, z kotnierzem samoprzylepnym do
uniwersalnego, paroszczelnego poditagczania paroizolacji do rur okragtych o srednicach
nominalnych DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 i DN 150, z wielowargowg wbudowang strefg
szczelng, Element dostarczany gotowy do montazu.
- ptyta fasadowa, ze stali szlachetnej, numer materiatowy: 1.4301, do zastaniania wytoméw
attyki lub sciany o $rednicy nominalnej od DN 50 do DN 150, grubo$¢ materiatu 1,5 mm,
Element dostarczany gotowy do montazu.
- system rur ze stali szlachetnej nierdzewnej, , wg PN EN 1124-2 jako system rur kielichowych
z zamontowang fabrycznie uszczelkg wargowg EPDM, koncéwka ze $cieciem 20° dla
tatwiejszego wsuwania do mufy. Catkowicie wytrawiane w kapieli zanurzeniowej z gtadka
powierzchnig srebrno-matowa. Element dostarczany gotowy do montazu.

Catos¢ systemdw zakonczy¢ czyszczakiem

5.16 Drabiny

W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy), ktéra maja umozliwi¢ dostep
z powierzchni chodnika na dach nowo projektowanego obiektu.

Drabina musi by¢ wyposazona w system zapobiegajacy wejsciu osob nie upowaznionych (np. dzieci)
- zamykanie kosza drabiny.

Drabina musi by¢ wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny powinna by¢ segmentowa ze
wzgledu na montaz do réznych materiatow.

Wszystkie elementy drabiny powinny by¢ wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

24



Drabina bedzie mocowana do $ciany murowanej, kotwy zgodne z instrukcjg montazu drabiny oraz
zgodne z materiatem Sciany do ktérej bedzie drabina mocowana.

Drabina musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1

Drabina zgodnie z kartg techniczng 40

5.17 Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie nalezy wykonaé w miejscach styku elementéw Scian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki) ze scianami otynkowanymi oraz murki wystajgce ponad dach jak i okapy.
Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich z blachy aluminiowej. Obrébki te
taczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w
ktérej wystepujg. Obrobki blacharskie dachu kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie z blachy
aluminiowej ksztatt oraz geometria obrébek blacharskich wynikaé bedzie z pomiaréw po wykonaniu
elementow w ktérych obrobki blacharskie powinny wystgpi¢. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng
projektu, materiat blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5mm

6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia
kanatéw wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji
okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaly, muszg by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane.
Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez $ciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac¢ przy Scianie obejscia konstrukcji). W
razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowag nadprozy i wiencéw nalezy uzgodnic
to z projektantem Konstrukcji.

Przejscia i przepusty instalacji technicznych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielania
pozarowego lub granicy stref pozarowych posiadajgce wymoég odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo jak dla elementéw, przez

ktére przechodzg zachowujgc stosowng odpornos¢ El lub REI jak dla tych elementéw.

7. Balustrady

7.1 Balustrady zewnetrzne
Zaprojektowano balustrady zewnetrzne stal nierdzenna. Balustrady zgodnie z czescig graficzna.
Balustrade zaprojektowano z rur RO 40mm i RO 30 mm, mocowang do scianek kotwami M12,
zastosowaé rozete maskujgcg system mocowania. Balustrade nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)
Porecze nalezy wykonac w nastepujacej konfiguracji:

e Na koncach poreczy zamocowac¢ oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.

e Porecze kontrastowe z ttem Sciany i podtogi.
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7.2 Balustrady wewnetrzne

Na klatkach schodowych zaprojektowano balustrady szczeblowe, oraz balustrady przyscienne.
Wypetnienie balustrad w poziomie widowni ze szkta hartowanego klejonego 2x8mm, tafle mocowane
wg rozwigzan systemowych.
Porecze nalezy wykonac w nastepujacej konfiguracji:

¢ Na koncach poreczy zamocowa¢ oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.

e Porecze kontrastowe z ttem Sciany i podtogi.

e Dla poreczy schodowych , nalezy wykonac¢ przedtuzenie o 30 m, z zawinigciem w doét lub

montazem do sciany.

e pochwyt nalezy wyposazy¢ w rozwigzanie uniemozliwiajgce zjezdzanie po poreczy.
Stupki balustrady wspornikowe, mocowane do stopni zakonczone rozetg u dotu, u géry pochwytem,
pochwyt nalezy wyposazy¢ w rozwigzanie uniemozliwiajgce zjezdzanie po poreczy.
Mocowanie stupkéw kotwami @ 12 kotwy wklejane. Montaz poreczy nasciennych za pomoca
systemowych uchwytéw sciennych — wspornik poreczy.

8. Widownia

Widownie zaprojektowano w konstrukcji stalowej zgodnie z czescig konstrukcyjng. Catos¢
konstrukcji nalezy zabezpieczyé pozarowo , przez stosowanie farb peczniejacych zgodnie z
zaleceniami producenta farby. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do poziomu R30. Widownie
zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:
- wyktadzina winylowa:
Wyktadzina winylowa, heterogeniczna , z wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z
100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami. Rekomendowana do
duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/43 np. przedszkola, szkoly, biura, szpitale,
powierzchnie publiczne
Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotworcze, brak formaldehydow, brak PCP (Pentachloropentanolu),
jestw 100% zgodny z przepisami REACH.
grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 2.0 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.
klasa palnosci wg 13501-1 Bfl-s1
antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2
antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
grupa scieralnosci wg EN 649 T
wilasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 8 dB
odpornosé chemicznaEN 423 -OK.
Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK
Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK,
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH
- 2 x ptyta OSB 18 mm(OSB FIRE STOP)
uodporniona ogniowo piyta (typ OSB/3). Powierzchnia piyty jest zabezpieczona jedno Iub
dwustronnie specjalng, niezapalng powiokg cementowg na bazie tlenku magnezu dodatkowo
wzmochiona siatkg zbrojgcg z widkna szklanego. Dzieki temu plyta ma lepsze parametry
ognioodpornosciowe i wytrzymatosciowe. Wedtug europejskiej normy EN 13501-1 osigga klase
reakcji na ogien B-s1, dO, czyli w kontakcie z ogniem nie przyczynia sie do jego gwaltownego
rozprzestrzeniania (B), wydziela matg ilos¢ dymu (s1) i nie wytwarza ptongcych kropel (d0).
Konstrukcja stalowa z kgtownikéw, zgodnie z projektem konstrukgiji.
Siedziska:
OPIS PRODUKTU:
Siedzisko i oparcie:

e wykonane z wysokiej jakosci polipropylenu w postaci jednowarstwowych elementéw

ksztattowych,
e posiadajg gtadkg i delikatng w dotyku powierzchnie co sprawia estetyczne wrazenie i utatwia
utrzymanie ich w czystosci,
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wszystkie brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg zaokraglone - bez ostrych krawedzi co
podwyzsza stopien bezpieczenstwa uzytkowania produktu,

wysokie oparcie ma wyprofilowany, ergonomiczny i wygodny ksztatt,

gorna, przednia powierzchnia oparcia posiada wgtebienie do zamocowania metalowych,
grawerowanych blaszek numeracyjnych, posiadajg dodatki stabilizujgce UV.

Mechanizm sktadania siedziska:

mechanizm samoczynnego skiadania siedziska odbywa sie w sposob grawitacyjny,
poprzez odpowiednie docigzenie jego tylnej czesci,

plastikowe siedzisko mocowane jest do metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy nitow,
wahadto utrzymuje ciezar siedzgcego i dla zapewnienia ptynnego systemu podnoszenia,
porusza sie w teflonowych tulejach co gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne uzytkowanie
krzesta,

gumowe koncowki wahadta umozliwiajg jego ciche zamykanie,

system podnoszenia sprezynowego do stosowania w obiektach zamknietych.

Stalowa konstrukcja nosna:

metalowa konstrukcja nosna jest wykonywana w formie nég przykrecanych do podtogi lub
konstrukcji wiszgcej mocowanej do $ciany,

krzesta moga by¢ na zyczenie klienta wykonywane w formie pojedynczych, indywidualnie
mocowanych konstrukgciji,

metalowe elementy krzeset mogg by¢ malowane proszkowo na podany kolor wg. palety Ral
, cynkowane ogniowo lub cynkowane i malowane w systemie Duplex,

konstrukcje metalowe oparte na systemie wspdlnej nogi wykonujemy z  ksztattownikéw o
wymiarze 40 x 30, a mocowane indywidualnie 30 x 30 mm,

9. Wykonczenie — wyposazenie wnetrz

Przyziemie
Lp. |Nazwa pomieszczenia  |SALA SPORTOWA [Pow.[m? | 103937
1 - oktadzina akustyczna — kolor naturalny
Sciany
Podtoga - podtoga syntetyczna zgodnie z opisem, kolorystyke ustali¢ na etapie realizacji
Sufit - oktadzina akustyczna zgodnie z opisem, kolor naturalny
Boisko do koszykowki centralne szt.1
- kosze, konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym
Wyposazenie |zgodnie z kartg techniczng ,w-1", kosze sktadane do tytu, |szt.2
tablice wraz z obreczami zgodnie z kartg ,w-3"
Boisko do koszykowki treningowe szt.3
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- konstrukcja do koszykowki uchylna skladana w bok na Sciane,
wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do sciany lub | szt.3
stupa, tablice wraz z obreczami zgodnie

- kosze, konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym

. . . . szt.3
zgodnie z kartg techniczng tablice wraz z obreczami

Boisko do siatkéwki centralne szt.1l

Boisko do siatkowki treningowe szt.3

- Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne |szt.8

zgodnie (kompletny system z tulejami oraz deklem

maskujgcym)

- siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu |szt.4

3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione +

antenka jednoczesciowa z kieszeniami

- stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysokosci |szt.1

podestu, oparciem i podstawka do pisania

Boisko pitka reczna (boisko podstawowe) szt.1

- bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) szt.2

- siatki do pitki recznej standard z pitko chwytem, grubo$¢ splotu |szt.2

siatki 3-3,5 mm

- zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce sali | szt.4

sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek

Pozostate

- Drabinki gimnastyczne drewniane 36 szt szt.30

- siatka ochronna na Sciany szczytowe polipropylenowa z szt.2

obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 24,1 x 8 m, oczka

100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony.

- siatka ochronna na $ciane polipropylenowa szt.1

z naciggiem 1,2 x 33,8 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3

mm, kolor jasno zielony.

- Kotara (unoszona elektrycznie) grodzagca montowana do| szt.2

konstrukcji dachu, tkanina + siatka" o wymiarach 8,25 x 23,80

m. Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub

przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg

koloréw siatek i tkanin

- Siedzisko sktadane (na $ciane) szt.20

wykonane z wysokiej jakosci polipropylenu w postaci

jednowarstwowych elementéw ksztattowych,

wszystkie brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg

zaokraglone - bez ostrych krawedzi co podwyzsza stopien

bezpieczenstwa uzytkowania produktu,

gorna, przednia powierzchnia oparcia posiada wgtebienie do

zamocowania metalowych, grawerowanych blaszek

numeracyjnych, posiadajg dodatki stabilizujgce UV.

- Tablica wynikéw LED profesjonalna szt.1
Lp. |Nazwa pomieszczenia  |KORYTARZ | Pow. [m?] 210,52
2 - tynk gipsowy

Sciany - farba lateksowa kolor 3730 68 C1

- na $cianach wykona¢ odbojnice

Podtoga

- Ptytki podtogowe
Format:60x60 cm
Grubosé: 8,5 mm
Powierzchnia: satyna
Antyposlizgowosé: R10
Ptytka tonalna

Ptytki podtogowe-schodwe
Format:30x30 cm
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Grubos¢: 11 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R11
Ptytka mrozoodporna

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- wycieraczka wewnetrzna, wymiar 50x120, wycieraczka wpuszczona
w podtoge

szt.6

- porecz nascienna, stal nierdzewna

szt.2

Lp.

Nazwa pomieszczenia

| WIATROAP [Pow. [m?] |

23,18

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 3730 68 C1
- na $cianach wykona¢ odbojnice

Podfoga

- Ptytki podtogowe
Format:60x60 cm
Grubosé¢: 8,5 mm
Powierzchnia: satyna
Antyposlizgowosé: R10
Ptytka tonalna

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- wycieraczka wewnetrzna, wymiar 50x120, wycieraczka wpuszczona
w podtoge

szt.4

Lp.

Nazwa pomieszczenia

| POM. GOSPODARCZE [Pow. [m?] |

5,08

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 37109 57 C1

Podtoga

- Ptytki podtogowe ( kolor ciemny grafit)
Format:30x30 cm

Grubos¢:8 mm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosc¢: R10

Technologia: gres techniczny

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz
metalowy, potki z ptyty

szt.2

Lp.

Nazwa pomieszczenia

|SZATNIA [Pow. [m?] |

14,96

6,11

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 31203 75 C2

Podtoga

- ptytki podtogowe
Format:30x30 cm
Grubos¢: 7,5 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10
PEI: 4/2100

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- szafka ubraniowa HPL z siedziskiem

szt.15x

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt.1x2

Lp.

Nazwa pomieszczenia

NATRYSKI [Pow. [m?] |

14,51
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7,10 - Piytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
& . (197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, ptytki z systemem ochronnym -
Sciany . : ; ; s ;
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m, kolor jasno szary,
ostatni rzad kolor czerwony.
- ptytki podtogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 8 mm
Podtoga Powierzchnia: struktura
Antyposlizgowosé: R13
PEI: 3/750
Technologia: gres
Sufit - sufit systemowy kolor biaty
- Umywalka ( w tym 1 umywalka dla oséb niepetnosprawnych) szt.2 x2
- Scianki prysznicowe szt.2x2
- Piyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt.3x2
- Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.2x2
- siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych szt.1 x2
- Lustro szt.2x2
- Armatura
- pojemnik nascienny na mydfo szt.2x2
- Podajnik recznikow papierowych szt.2x2
Wyposazenie Materiat: Plastik ABS .
Kolor: Szary / transparentny (jasny)
Pojemnos¢: 400 listkdw
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
Wymiary podajnika: Wysoko$¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm
Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt.1x2
- pojemnosé: 5 litrow
- materiat: stal nierdzewna
- wykonczenie: matowe
- sposo6b otwierania: przycisk pedatowy
- wyjmowane plastikowe wiaderko
- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm
Lp. |Nazwa pomieszczenia ‘ wc ‘Pow. [m?] ‘ 3,24
9,8 - Ptytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm

Sciany

(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1lb, ptytki z systemem ochronnym -

uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m

Podtoga

- ptytki podtogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 8 mm
Powierzchnia: struktura
Antyposlizgowosé: R13
PEI: 3/750
Technologia: gres

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

- Miska ustepowa dla niepetnosprawnych szt.1x2
- Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.2x2
- Podajnik recznikéw papierowych szt.1x2

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosc: 400 listkéw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysoko$¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm,
gtebokos¢é 130 mm
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Wolnostojgcy kosz na Smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$é 24 cm

szt.1x2

Lp.

Nazwa pomieszczenia \SItOWNIA \Pow. [m?] ‘

51

38
38.1

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 31413 70 C1

Podfoga

- sportowa

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

Stacja do ¢wiczen sitowych z obcigzeniami gumowanymi, 108 kg
Szczegoty — zestaw gumowany 108 kg:

- 6 talerzy po 1,25 kg

- 6 talerzy po 2,5 kg

- 2 talerze po 5 kg

- 2 talerze po 10 kg

- 2 talerze po 15 kg

- 1 gryf prosty, dtugos¢ 170 cm, masa 10 kg

- 1 gryf tamany, dtugos¢ 120 cm, masa 8 kg

- 2 gryfy do hantli, dtugos¢ 35 cm (masa po 2,5 kg)

- 8 nakretek gwiazdkowych do zamocowywania ciezarow

- oparcie z modutem linkowym z 6-stopniowa regulacjg

- stojak na sztange z blokadg i zintegrowanymi poreczami do dipséw, z
5-stopniowa regulacja

- prasa do ndg, z 3-stopniowg regulacjg

- modlitewnik ze stojakiem na ciezary, z 3-stopniowa regulacja

- praktyczny stojak na nieuzywany sprzet

- wysoka stabilnos¢ dzieki wtasnemu ciezarowi oraz gumowanym
nézkom, ktdre chronig podtoze

- wymiary:(dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)Catkowite ok. 180 x 125 x 90
—-110cm

- wymiar wewnetrzny miejsca na ciezar 60 cm, zewnetrzny 70 cm

- oparcie: 68 x 28 x4 cm

- modlitewnik 28 x 44,5 x 4 cm (szerokos$¢ miejsca na ciezar ok. 60 cm)
- dtugosc ramion do rozpietek ok 30 cm

- pret na obcigzenie, prasy do nég ok 23,5 cm

- maksymalna obcigzenie:

- Rozpietki po 40 kg na kazdg strone

- Stacja do uginania ndg 60 kg

- Stojaki na obcigzenie: 180 kg

szt.3
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Lustra Scienne

- podklejone folig (zapobiega rozprys$nieciu w razie sttuczenia),
- otwory w lustrach na wsporniki,

- budowa modutowa, nieograniczona szeroko$¢ Sciany luster

- bardzo waskie fugi miedzy panelami ok 1mm

- grubos¢ szkta 4mm, polerowane brzegi

- lustra montowane na sciane w ramie z drewna bukowego

- rama lakierowana lakierem bezbarwnym

-wym. 100 x 200 cm

szt.3

Atlas ma az 3 stanowiska, dzieki czemu wszystkie partie ciata mozesz
trenowac w jak najbardziej komfortowych warunkach, dostosowanych do
wykonywania okreslonych ¢éwiczen i przyjecia poprawnej pozycji.
Prawidtowa pozycja ma istotny wptyw na jakos¢ wykonywanych ¢wiczen i
tym samym ich efektywnos¢.

> 1

szt.2

Rower poziomy magnetyczny
e 0podr: magnetyczny
e 16 poziomdw oporu regulowanych elektronicznie
e poszerzone siodetko stanowi wsparcie dla odcinka ledzwiowego
e waga kota zamachowego w inercji: 6kg
e pedaty z paskami bezpieczenstwa
e pomiar pulsu poprzez sensory na uchwytach EKG Grip™
e port audio typu jack
e  wbudowane gtosniki
e uchwyt na tablet
e uchwyt na bidon
e  rolki transportowe
e 16 programdw treningowych kompatybilnych z iFit®
e rama utatwia wchodzenie i schodzenie z roweru
o duzy wyswietlacz LCD
predkos¢, czas, dystans, kalorie, puls, intensywnosc (RPM)

szt.4

Bieznia elektryczna
Parametry:
e Doskonata amortyzacja, pas biegowy super soft
e Bardzo cicha praca silnika
o Duzy czytelny wyswietlacz
e  Stabilna konstrukcja
e  Moc silnika max: 4,5 HP
e Mocsilnika ciggta: 1,9 kW (2,5 HP)
e  Predkos¢: 1-22 km/h regulowana co 0,1 km/h
e Nachylenie: 0-12% regulowane co 1%
e  Sensory dotykowe: 2x
e Rolki transportowe
e  Zasilanie: 230V, 50 Hz
Funkcje komputera:

szt.3
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e Wyswietlane funkcje: nachylenie, czas, dystans, predkos¢, ilos¢
spalonych kalorii
e Puls
e  Automatyczne programy treningowe: 7
e  Program manualny: 1
e  Programy kontroli rytmu serca HRC: 1
e  Wyswietlacz: LCD 7"
o Wybor predkosci bezposrednich: 6 klawiszy
o Wybdr katow nachylenia bezposrednich: 6 klawiszy
e Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
e Pomiar pulsu poprzez sensowy dotykowe
e  Przystawka na telefon/tablet
Gniazdo USB do tadowania telefonu/tabletu

- Wolnostojgcy kosz na smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym |szt.2
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonhczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

Lp.

Nazwa pomieszczenia | MAGAZYNEK [Pow. [m?] | 8,65

13

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 37109 57 C1

Podfoga

- Ptytki podtogowe ( kolor ciemny grafit)
Format:30x30 cm

Grubos¢:8 mm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10

Technologia: gres techniczny

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz szt.2
metalowy, potki z ptyty

Lp.

Nazwa pomieszczenia | WC NIEPEENOSPRAWNI [Pow. [m?] | 6,4

14

Sciany

- Ptytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, ptytki z systemem ochronnym -
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m

Podtoga

- ptytki podtogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 8 mm
Powierzchnia: struktura
Antyposlizgowosé: R13
PEI: 3/750
Technologia: gres

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka dla niepetnosprawnych szt.1l
- Miska ustepowa szt.1l
- Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.4
- Lustro szt.1l
- Armatura

- pojemnik nascienny na mydio szt.1l
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- Podajnik recznikow papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnos¢: 400 listkéw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysoko$¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm

szt.1

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosc: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykohczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$é 24 cm

szt.1

Lp.

Nazwa pomieszczenia

| KLATKA SCHODOWA [Pow.[m?] | 192

15

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 37306 35 C1

Podtoga

Ptytki podtogowe-schodwe
Format:30x30 cm
Grubos¢: 11 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R11
Ptytka mrozoodporna

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Lp.

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYNEK [Pow.[m?] | 17,69

16

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 37109 57 C1

Podtoga

- Ptytki podtogowe ( kolor ciemny grafit)
Format:30x30 cm

Grubos¢:8 mm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosc¢: R10

Technologia: gres techniczny

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz szt.4

metalowy, poétki z ptyty

Lp.

Nazwa pomieszczenia

| POM. TRENEROW [Pow.[m?] | 1831

17

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 31307 84 C1

Podtoga

- wyktadzina obiektowa PCV

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- wieszak stojgcy na ubrania szt.1l

- regat otwarty (ptyta wiérowa, okleina naturalna) , kolor brgz
regat odkryty 120x40x200

szt.1

- szafa 120x40x200 szt.2

- biurko z podstawka do klawiatury szt.2

- fotel biurowy (fotel obrotowy na kétkach, wykonczenie siedziska,
oparcia materiatowe)

szt.2

Lp.

Nazwa pomieszczenia

|tAZIENKA [Pow.[m?] | 437

18

- Ptytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, ptytki z systemem ochronnym -

Sciany uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m, kolor jasno niebieski,
ostatni rzad kolor czerwony.
- ptytki podtogowe

Podtoga Format:30x30 cm

Grubos¢: 7,5 mm
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Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10
PEI: 4/2100

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1

szt.1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt.1

- §cianki prysznicowe, ($cianka do poziomu podtogi)

szt.1

- Plyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym

szt.1

- Lustro

szt.1

- Armatura

- pojemnik nascienny na mydto

szt.1

- Podajnik recznikow papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnos¢: 400 listkdw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm

szt.1

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonhczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt.1

Lp.

Nazwa pomieszczenia | KORYTARZ [Pow. [m?] |

11,6

19,3

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 3730 68 C1
- na $cianach wykona¢ odbojnice

Podtoga

- Ptytki podtogowe
Format:60x60 cm
Grubosé: 8,5 mm
Powierzchnia: satyna
Antyposlizgowosé: R10
Ptytka tonalna

Sufit

- systemowy, kolor biaty

Wyposazenie

- wycieraczka wewnetrzna, wymiar 50x120, wycieraczka wpuszczona
w podtoge

szt.2

Lp.

Nazwa pomieszczenia ‘SZATNIA ‘Pow. [m?] ‘ 14,23

20,2
5,30,
31

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 31203 75 C2

Podtoga

- ptytki podtogowe
Format:30x30 cm
Grubos¢: 7,5 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10
PEI: 4/2100

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- szafka ubraniowa HPL z siedziskiem

szt.15x
4
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Wolnostojgcy kosz na Smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt.1x4
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposo6b otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$é 24 cm

Lp.

Nazwa pomieszczenia | NATRYSKI [Pow.[m?] | 11,53

21,2
4,27,
30

Sciany

- Plytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, plytki z systemem ochronnym -
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m, kolor jasno szary,
ostatni rzad kolor czerwony.

Podioga

- ptytki podfogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 8 mm
Powierzchnia: struktura
Antyposlizgowosé: R13
PEI: 3/750
Technologia: gres

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka szt.2x4

- 8cianki prysznicowe, szt.2x4

- Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt.3x4

- Lustro szt.2x4

- Armatura

- pojemnik nascienny na mydio szt.2x4

- Podajnik recznikéw papierowych szt.2x4
Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnos¢: 400 listkdw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt.1x4
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysoko$¢ 24 cm

Lp.

Nazwa pomieszczenia | MAGAZYN KLUBOWY [Pow. [m?] | 23,2

33

Sciany

- tynk gipsowy
- farba lateksowa kolor 37109 57 C1

- Ptytki podtogowe ( kolor ciemny grafit)
Format:30x30 cm
Grubos$é:8 mm

Podfoga Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10
Technologia: gres techniczny

Sufit - sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- stojak na materace sportowe szt.1
- stojak na kotkach do stupkow boiskowych szt.1
- haki z siatki na pitki szt.5
- pitki do koszykowki szt.15
- pitki do siatkéwki szt.15
- pitki do recznej szt.15
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- pitki lekarskie (wage ustali¢ z zamawiajgcym) szt.5
- skrzynia gimnastyczna szt.2
- koziot gimnastyczny szt.2
- materace gimnastyczne szt.5
- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz szt.2
metalowy, pétki z ptyty

Pietro
Lp. |Nazwa pomieszczenia ‘ WC NIEPEENOSPRAWNI ‘Pow. [m?] ‘ 7,56
1P i - Piytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
Sciany (197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, ptytki z systemem ochronnym -
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 2,8 m
- ptytki podfogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 8 mm
Podioga Powierzchnia: struktura
Antyposlizgowosé: R13
PEI: 3/750
Technologia: gres
Sufit - sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka dla niepetnosprawnych szt.1l
- Miska ustepowa szt.l
- Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.4
- Lustro szt.1l
- Armatura

- pojemnik nascienny na mydio szt.1l
- Podajnik recznikow papierowych szt.1l

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnos¢: 400 listkdw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt.1
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysoko$¢ 24 cm

Lp. |Nazwa pomieszczenia ‘KORYTARZ ‘ Pow. [m?] ‘ 94,37
2P,2.| - tynk gipsowy
1p |Sciany - farba lateksowa kolor 3730 68 C1
- na $cianach wykona¢ odbojnice
- Ptytki podtogowe
Format:60x60 cm
Podioga Gruk?oé(':: 8,? mm
Powierzchnia: satyna
Antyposlizgowosé: R10
Ptytka tonalna
Sufit - systemowy, kolor biaty
Lp. |Nazwa pomieszczenia WC DAMSKIE ‘Pow. [m?%] ‘ 7,48
3P |Sciany - Piytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
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(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, plytki z systemem ochronnym -
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokos$ci 3 m, kolor jasno niebieski,

ostatni rzad kolor czerwony.

Podtoga

- Ptytki podtogowe
Format:19,8x19,8 cm
Grubos¢: 7,5 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

- Miska ustepowa

szt.2

- uchwyt na papier toaletowy

szt.2

- kabina WC

szt.2

Szczotka do WC

- Wysokos¢ 41 cm

- Szeroko$s¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt.2

- Armatura

Lp.

Nazwa pomieszczenia ‘PRZEDSIONEK ‘Pow. [m?] ‘ 6,89

4p

Sciany

- Plytki ceramiczne glazurowane, ttoczone na sucho, wymiary 200x200mm
(197x197x65mm), fuga gr.1,3mm, grupa B1b, ptytki z systemem ochronnym -
uszlachetnienie powierzchni, ptytki do wysokosci 3 m, kolor jasno niebieski,

ostatni rzad kolor czerwony.

Podioga

- ptytki podtogowe Format: 19,8x19,8 cm
Grubos¢: 7,5 mm
Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowosé: R10

Sufit

- sufit systemowy kolor biaty

- Umywalka

szt.2

- Lustro

szt.1

- Podajnik recznikow papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosc¢: 400 listkéw

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm,
gtebokos¢ 130 mm

szt2

- pojemnik nascienny na mydio

szt.2

- Armatura

Lp.

Nazwa pomieszczenia ‘ WIDOWNIA ‘Pow. [m?] ‘ 189,81

10P

Podtoga

- syntetyczna kolor jasno szary
- Ptytki podtogowe
Format:60x60 cm

Grubosé: 8,5 mm
Powierzchnia: satyna
Antyposlizgowosé: R10

Ptytka tonalna

Sufit

- sufit akustyczny

- Siedzisko sktadane

wykonane z  wysokiej jakosci polipropylenu w  postaci
jednowarstwowych elementéw ksztattowych,

wszystkie brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg zaokraglone - bez
ostrych krawedzi co podwyzsza stopieh bezpieczehstwa uzytkowania
produktu,

gorna, przednia powierzchnia oparcia posiada wgtebienie do
zamocowania metalowych, grawerowanych blaszek numeracyjnych,
posiadajg dodatki stabilizujgce UV.

Kolor z6tty

szt.200
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Lp. |Nazwa pomieszczenia SALKA FITNESS |Pow. [m?] | 62,87
16P | ¢ - tynk gipsowy

Sciany - farba lateksowa kolor 37109 57 C1

Podtfoga - sportowa

Sufit - sufit systemowy kolor biaty

W . . |- lustra $cienne szt.5

yposazenle | o binki gimnastyczne szt.5

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie elementy , oznaczenia oraz rozwigzania ujete w
dokumentaciji projektowej zwigzane z dostepnoscig osob o szczegdlnych potrzebach. Wykonawca
po wybudowaniu wykona plan ewakuacji obiektu oraz zamontuje stosowne oznaczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robot przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw
wykonczeniowych oraz probki kolorow farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

Dla wszystkich podtég ceramicznych wykonaé¢ opaski na Scianach z cietych ptytek podtogowych (
jak dla danego pomieszczenia) o wysokosci min. 5 cm. Dla podtug syntetycznych wykona¢ opaske
z materiatu podtogi z wywinieciem na sciane na wysokos$¢ 5 cm.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robét przedstawi Inwestorowi probki materiatow
wykonczeniowych oraz probki kolorow farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z Inwestorem
na etapie realizacji.

10. Wykonczenie elewacji —tynki

10.1 Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem
Wszystkie tynki zaprojektowano jako barwione w masie, kolor zgodnie z czescig graficznag.
Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy 1,5mm, czyli
samooczyszczajgcy sie pod wptywem opadéw deszczu. Tynk nanosi¢ rownomiernie na grubosé
ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub
pacg styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych
urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Tynk akrylowy schnie fizycznie przez
odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschnigcie materiatu nastepuje w ciggu ok.
24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢é co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny opdr dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m <1,1.
— Maksymalna  wodochionnos¢  systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m>.
— Maksymalna  wodochtonnos¢  systemu po 24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnosé miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy
zaprawy uszczelniajgcej. Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni preparatem nanosic¢ elewacyjny
tynk kamyczkowy zgodnie 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewaciji.
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11. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powtoke gruntujgcg .Pomieszczenia pomalowac
farbg w satynowym macie, stosowac farby obiektowe zmywalne posiadajgce stosowne atesty.

12. Instalacje

Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja wentylacyjno-grzewcza z wykorzystaniem rekuperatora

- instalacja wodna i ppoz.

- Instalacja kanalizacyjna i deszczowa

- instalacja elektryczna.

- Instalacja niskoprgdowa w tym nagtosnie oraz monitoring

- Instalacja odgromowa

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne omoéwione w projektach branzowych.

13. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtéwnie z takimi rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujgcych norm i stosownych przepiséw BHP. Pod uwage
wzieto szczegdlnie wymagania technologiczno materiatowe dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
pomieszczen i urzgdzen oraz dostepu i uzywania obiektu przez osoby petnosprawne i
niepetnosprawne poruszajgce sie na wézkach.

14. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory roboét nalezy wykona¢ zgodnie
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

15. Czes¢ istniejgca szkoly:

W miejscu styku budynku projektowanego tgcznika z budynkiem szkoty wystepuje sciana z oknami.
Istniejgce okna nalezy zdemontowac i przekazaé Inwestorowi. Zgodnie z czescig graficzng nalezy
czesdciowo otwory okienne zamurowac bloczkiem gazobetonowym oraz wykonaé warstwy
dociepleniowe z wetny mineralnej oraz wykonaé warstwy tynkarskie.

W miejscu styku $ciany projektowanej wykona¢ dylatacje zabezpieczona sznurem dylatacyjnym
pozarowym.

Po zakonhczeniu prac nalezy wymalowac pomieszczenie istniejgce oraz odtworzy¢ ewentualne ubytki
w podiodze. W progu utozy¢ ptytki gresowe jak w pom. Istniejgcym.

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

16.1 Dane ogodlne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

-dtugosc: 55,30 m
-szeroko$c: 41,08 m
Wysokosé 11,065 m
powierzchnia zabudowy: 1924,63 m2
powierzchnia uzytkowa : 2355,06 m2
kubatura: 20 355,6 m3

ilos¢ kondygnaciji Il

Budynek na cele nauki im szkolnictwa . Hala sportowa

Wysokos¢ / liczba kondygnaciji / powierzchnia :

Budynek z dwiema kondygnacjami hadziemnymi, bez kondygnacji podziemnych .
Budynek z wysokoscig 11,965m — budynek niski.

16.2 Lokalizacja

Budynki z dachami i $cianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .

- od budynku szkoty 0 0,2 m ( w bezposrednim styku)

- od budynkow znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich 0 32,33 mi 86,61 m
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Od granic dziatki odpowiednio:

e od granic dziatki pétnocnej 138,50 m, potudniowej 97,68m , zachodniej 21,79m ; 15,7 m oraz

wschodniej 129,45 m

e odlegtosc inwestycji od granicy lasu 15,7 m.
16.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
16.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1'i ZL 1ll. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestos¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
16.5 Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku przebywanie oséb nie bedacych statymi uzytkownikami budynku . Ptyta boiska hali
sportowej z mozliwoscig przebywania do 200 oséb jednoczesnie . Pozostate pomieszczenia z
mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie . Na antresoli zaprojektowano widownie o tgcznej
pojemnosci 200 miejsc siedzacych, oraz pomieszczenia towarzyszace z mozliwoscig przebywania
do 50 os6b jednoczesnie.
Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie ponad 50 oséb jednoczesnie , nie bedgcych statymi uzytkownikami
budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL I.
16.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

16.7 Podziat na strefy pozarowe :

Jednokondygnacyjna sala sportowa wraz z widownig staninowi jedng strefe pozarowg ZL | o
powierzchni strefy 1 238,85 m? przy dopuszczalnych 8000m?2. Zaplecze socjalne stanowi drugg
strefe pozarowg ZL Il o powierzchni strefy 1 216,26 m? przy dopuszczalnych 8000m2.

Budynek szkoly istniejgcy poza opracowaniem jako odrebna strefa pozarowa od projektowanego
budynku. Budynek szkoty jako strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
16.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,C”.

» Gidwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;

» Konstrukcja dachu (drewno klejone) spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 15,

» Konstrukcja stropu zelbetowa spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,

« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 ( 0«i) na powierzchni
ponad 75 % powierzchni $ciany, oraz w zakresie paséw miedzy kondygnacyjnych o wysokosci co
najmniej 0,8m

« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych
drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,

* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia przekrycia
przekracza 1000m?2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .

Konstrukcja stalowa trybun: nalezy zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do R30.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreS$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT/ Dz.U z 200 nr 56.461/.
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W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarobwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

16.9 Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W wymaganej dla budynku projektowanego i sgsiedniego budynku szkoty w klasie odpornosci
pozarowej ,C” ;

- $ciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoty istniejgcej murowana z silikatu gr.24 cm spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 . W $cianie drzwi pozarowe El 60. Sciana
zewnetrzna prostopadta w konstrukcji murowanej ocieplona wetng mineralna.

Rozdzielenie strefy w poziomie parteru w obrebie tafli sportowej. Sciana zelbetowa gr. 24 cm, drzwi
w Scianie EI60. Strop widowni wylewany zelbetowy gr. 20 cm. W poziomie antresoli granica strefy
przy wyjéciach do klatek schodowych. Sciany murowane gr. 24 cm z drzwiami E160 dymoszczelnymi.
W poziomie pietra strefa zamknieta stropem zelbetowym gr. 20 cm. Stropy i Sciany odpowiadajg
wymaganiom REI 120. W $cianach oddzielania pozarowego tgczna ilo$¢ otwordw nie przekracza 15
% powierzchni Sciany.

Uwaga :

- brak naswietli dachowych w odlegtosci pond 5m od scian oddzielenia przeciwpozarowego.

- elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych .

- 8ciany oddzielenia przeciwpozarowego ustawione na elementach o co najmniej rownej klasie
odpornosci ogniowej .

W Sciennie oddzielen przeciwpozarowych wypetnienia materialtem przepuszczajgcym $Swiatto w
klasie odpornosci na powierzchni do 10% powierzchni $ciany. Zamkniecia w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego do 15% powierzchni $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120 wymagang dla scian oddzieleh przeciwpozarowych ;

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnosé ogniows, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS 120 wymagang dla
Scian oddzieleh przeciwpozarowych.

16.10 Ewakuacja

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy po otwarciu
skrzydfa drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos$¢é drzwi ewakuacyjnych w sSwietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m.
Gtéwny budynek halowy:
Strefa ZL-1, w ktdrej tgcznie moze przebywac¢ 400 osdb. Wydzielono nastepujace kierunki ewakuacji
do wyjs¢ ewakuacyjnych.
1. Poziom 0,00 — poziom przyziemia
= z poziomu tafli sportowej zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne do odrebnej
strefy pozarowej dalej przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia na zewnagtrz budynku.
Ewakuacja drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarach 180x220 cm.
= Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci
0,9m, oddalone od siebie ponad 5m. Diugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego 40 m zostata
zachowana. Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 200 cm i wysokosci 3
m. W holu gtéwnym wejsciowym z racji funkcji portierni wysoko$¢ pomieszczenia
wynosi 3,3 m.
2. Poziom 3,8 — poziom antresoli
= Na poziomie widowni zaprojektowano pomieszczenia toalet ogdélnodostepnych oraz
pomieszczenia pomochicze, z ktérych wyjscia prowadzg do otwartej przestrzenie
antresoli. Ewakuacja z tych pomieszczen prowadzi przez nie wiecej jak 3
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pomieszczenia. Wyjscie z poziomu widowni do odrebnej strefy pozarowej. Przejscie
z dtugoscig do 40 m jest zachowane i prowadzi do klatek schodowych zamykanych
drzwiami EI 60. Widownia o tgcznej pojemnosci 200 miejsc przy zatozeniu ewakuac;ji
50 /50 do dwoch klatek schodowych, co daje 100 oséb. Wymagana szerokos$¢ drzwi
1,2 m zachowana, drzwi o szerokosci 180 cm kazde. Klatka schodowa o szerokosci
biegu 160 cm i szerokosci spocznika 165 cm, zachowana. Wyjscia z klatek
schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ przejs¢ miedzy rzedami na widowni wynosi 65 cm, siedziska sktadane. W rzedzie

zainstalowano 20 siedzen z zachowaniem rygoru powiekszenia przejscia o 1 cm na kazde siedzisko

ponad 16.

Budynek zaplecza

W poziomie parteru wydzielono 3 kierunki ewakuacji do wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na

zewnatrz budynku. W poziomie pietra wydzielono réwniez trzy kierunki ewakuacji. Ewakuacja z

pietra trzema klatkami schodowymi. Dawie klatki schodowe z wyj$ciami bezposrednio na zewnatrz ,

trzecia klata schodowa z wyj$ciem przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia. Drzwi ewakuacyjne o

szerokosci 180 cm.

W strefie ZL-I przy dwdch dojsciach diugos¢ 40 m zostata zachowana, w strefie ZL 1l przy dwéch

dojsciach odlegtos¢ 60 m zastata zachowana.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog

ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczeh sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze . Obudowa

poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci w swietle 1,8m z

jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na

zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w oswietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z

centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-

01256/02.

16.11 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdéinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatbw wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w

szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza

sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami

odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie

spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

W pomieszczeniu Sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw

wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie

wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

Catos¢ widowni, fotele, podesty musza by¢ co najmniej trudno zapalne, nie dymigce i toksyczne.

Siedziska oraz elementy widowni muszg by¢ trwale zamontowane do podtoza.

16.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
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Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — | — zaprojektowano dwa hydranty nascienne HP 25/30 w poziomie przyziemia oraz dwa
hydranty HP25/30 w poziomie widowni.
strefa ZL — Ill — zaprojektowano dwa hydranty nascienne HP 25/30 w poziomie przyziemia oraz

jeden hydrant HP25/30 w poziomie pietra.

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano o$wietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia rdéznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtébwny przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwododw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodoéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornos¢ ogniowa tych
przegréd. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatow niepalnych.

16.13 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m2. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

16.14 Zaopatrzenie w wode do celdow gasniczych do zewnetrznego gaszenia

pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?3/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 145,5 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie
hydrant nadziemny DN 80. W zawigzku z brakiem mozliwosci technicznych jako drugi hydrant
zaprojektowano podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci 100 m3 z pkt. poboru wody przy drodze
pozarowej w odlegtosci od chronionego budynku 19,3 m.

Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczehstwa wg PN-N-01256/4:1997.

16.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

»9) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
Droga pozarowa jest wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4,5 m. Droga
pozarowa oddalona od projektowanego budynku o 5 m i przebiega wzdtuz trzech $cian budynku.
Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym 20x20 m.

Budynek do Ill kondygnacji, wysokos¢ < 12m, zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjsé z
tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30
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m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

17. Informacja o planie BIOZ

ZAKRES ROBOT

Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektow:

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace zwigzane z
przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty murarskie i ogéinobudowlane:

- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw monolitycznych);

- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachéw panelami stalowymi w systemie ABM 240 lub
réwnowaznym);

¢ roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementéw stalowych);

¢ roboty wykonczeniowe (malarskie, Slusarskie, posadzkowe itp.).

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych obiektéw. Do

etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i $cian powinna by¢

jednoczesna. Pdzniej mozliwe sg drobne przesuniecia kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu
obiektow nie powinna byé wieksza niz jedna kondygnacja.

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki sali sportowej i zaplecza socjalnego oddzielone przerwg dylatacyjng na 2 niezalezne

segmenty.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja z zielenig wysokag

oraz nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ dodatkowe zagrozenie. Teren jest ogrodzony.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Roboty beda prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci wykonywania

scian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopdéw. Nalezy pamieta¢ o wynikajgcych z tego

zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie wykopu itp. Pracownicy powinni posiadaé stosowne
uprawnienia.

Roboty budowlano-montazowe

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia robét budowlano-montazowych przez pracownikéw ze

szczegblnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysokos$ci: dotyczy to szczegdlnie robét montazowych tukowego dachu
sali gimnastycznej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i blacharskich; w zaleznosci od
przyjetego typu rusztowan zapewni¢ warunki bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu,
transportu, sktadowania materiatow;

e robot montazowych: montaz elementéw konstrukgji i dachu budynku z zachowaniem przepiséw
BHP;

e robdt dekarskich prowadzonych na wysokosci, z uzyciem materiatéw tatwo zapalnych i sprzetu
specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikdw w bezpieczne, sprawne
technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzgdzenia wymagane dla danego rodzaju
robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykonczeniowe

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych, z zachowaniem wymogow

BHP

w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);
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e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych (transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos¢, uprawnienia, warunki
prowadzenia robét, zabezpieczenie przeciwpozarowe proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatéw w wysokiej temperaturze (izolacje, spawanie itp.);

e kolejnosci i koordynacji prac wykohczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

posiadac badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP (instruktaz ogdlny oraz instruktaz

stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy

najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wyciag budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (wiekszo$¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepno$c¢ i ksztatt urzadzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpieczne
warunki pracy urzadzenia — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych;

- w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkéw pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki organizacyjne:

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny
i narzedzia;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

- prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i szeroki czynnik
obejmujgcy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementéw budowy, komunikacje,
sktadowanie materiatéw, a takze dostep do narzedzi i materiatow budowlanych);

- optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia

czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad).
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