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| . 1 [~ 1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 97 mm— I ] 1. 7
1.MEMBRANA DACHOWA. o ) 1. DZWIGAR DACHOWY Podtoga sportowa jako caﬁ/ system /konstrukcja + wyktadzina jako 1-PLYTKI GRES NA KLEJU ?Isé\lpa:?]’:lzgoéé)
- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowa - dewno klgjone komplet/ musi posiadac zgodno$¢ z obowiazujaca norma dla podtég ; antyposiizgowe min R10 2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
- gr. 2mm 2.RUSZT STALOWY DWU POZIOMOWY KRZYZOWY sportowych EN 14904 2WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm 3PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM —— °
2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2 |  -ruszt z profili cd 60 - Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6,5 mm (zbrojenie rozproszone) N .twarda welna minerlana
3. WELNA MINERALNA gr. 4cm Wieszaki es 75 : 2 ) s PUY, grubose o, 3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm na minerla )
) 19 Ptyta wiérowa gérna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm 4.STYROPIAN ar. 15 klasa reakcji na ogien A1 wyréb
- weina min. 200 kg/m3 -ruszt z profili giwnych typu cd 60 co 600 mm - Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubosc 10 mm ’ gr. focm -deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m
4. WEENA MINERALNA gr. 20cm 3.WELNA MINERALNA gr. 5 cm - Folia izolacyjna grubosé 0,15 mm RS 0 o p ’
- wetna min. 80 kg/m3 -50 kg/m3 & o . ’ ! - gestos¢
5. WELNA MINERALNA gr. Gcm APEYTY AKUSTYCZNE aiSllﬁgvavgodloga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite 5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA 4, V;iﬁNﬁ;\nlg:m;NaA gr. 25cm
- wetna min. 80 kg/m3 -1-warstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetn 5 ; 6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY - s g
Y 3 gnezylem piy Y Y| - Legargérny z drewna iglastego klasy Il/lll, 20 mm x 90 mm,w . . 6. PAROIZOLACJA 1 . 1
6. FOLIA PE gr. 0,2mm drzewnej o strukturze drobnych poréw gr. 25 mm rozstawie co 500 mm -modyfikowany kauczukiem -folia PE lub papa .
7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA ~klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotiiwosci - Legar dolny z drewna iglastego Klasy 1111, 20 mm x 90 mm w 7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15¢m 5. PLYTA ZELBETOWA
-blacha BTR160 mm -szeroko$¢ wigkna 1 mm ; -zbrojenie rozproszone
grubosé 1.2mm grubosé 25 mm rozstawie co 500 mm 8.PODBUDOWA - beton C25/30
- grul . -grub . - Podkiadki dystansowe lub kliny poziomujace 10mm i cak &radni iczni - grubos¢ 20 cm
sagﬁ‘ﬁvﬁﬁfme '&Ylg':;g:”e“n:,g?gxgog o - Folia izolacyjna grubose 0,15 mm |Sp_'gsgesk ;r“;’fsnc'nfagesmz"”y mechanicznie 4o | - 6 'SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
- - |a wymiarowa +/- 2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm n : -sufi i i
-duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A 3.STYROPIAN gr. 15cn? 9.GRUNT RODZIMY _;;Jf{t ;;oi\{v;&;fgvigyﬁ?;ggrca*ny NAZWA OBIEKTU
zgodnie z DIN-EN 13964 e Wilnot g BUDOWLANEGO SALA SPORTOWA
, - EPS 200 -odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%
~krawedz fazowana - gestosé FS 40
-niska emisyjno$¢ czastek statych( czysto$¢ powietrza). 4.PAPA TERMO ZGRZEWALNA 4
5.PODKALD BETONOWY C15/20 gr. 15cm TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ P5
6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (klinca) k go stabilizowanego MIE | NAZWISKO — . .
mechanicznie podbudowe wykona¢ w dwéch warstwach: gr. 30cm PROJEKTANTA ARCH. mgr inZ. arch. Marcin Synowiec
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania NUMER UPRAWNIEN
gérna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym (piaskiem lub BUDOWLANYCH 20/SLOKK/2012
miatem kamiennym) IMIE | NAZWISKO i
7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa SPRAWDZAJACEGO. ARCH. mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
&v(\;yl?lzaor?g)gruntu na piasek zageszczony mechanicznie gﬂggmmm‘mm NN-8345/474/81
OPRACOWAL inz. Dawid Moldrzyk
Skala: DATA SPORZADZENIA str.
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