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Wągrowiec, 10.04.2024 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst 

jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), oświadczam, jako projektant 

projektu technicznego budowy instalacji sanitarnych dla potrzeb budowy pn.: „Wewnętrzna 

instalacja wody pożarowej w b budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, 

Żelice 14a, 62-113 Żelice”, że powyższy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Tomczak 

   WKP/0277/PWOS/14 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJA 

WODY POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. STANISŁAWA STASZICA W ŻELICACH 

INSTALACJE SANITARNE 

1. DANE WYJŚCIOWE 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie wewnętrznej instalacja wody pożarowej w 

budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, Żelice 14a, 62-113 Żelice. 

Ponadto odpowiada na potrzebę zwiększanie bezpieczeństwa budynku w zakresie 

przeciwpożarowym poprzez przebudowę istniejącej instalacji przeciwpożarowej w budynku. 

1.2. Materiały wyjściowe 

1. Rzuty architektoniczne budynku 

2. Wizja w terenie 

3. Konsultacje z Inwestorem 

4. Ustawa Prawo budowlane – z 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2023r. poz. 682), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2022, poz. 1225). 

6. Obowiązujące normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji wod. 

– kan. oraz c.o. 

7. Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ze zmianami (Dz.U. Nr 2023, poz. 537). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 2023, poz. 822). 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) 
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) 

12. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe,  

13. PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. 

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji higienicznego Państwowego 

Zakładu Higieny. 

2. OCHRONA PPOŻ. 

Obecnie budynek Szkoły Podstawowej w Żelicach wyposażona jest w istniejącą instalację 

przeciwpożarową, w skład której wchodzą 3 hydranty wewnętrzne. Obecna instalacja nie zapewnia 

należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku i musi zostać poddana modernizacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obiekt 

wymaga zaprojektowania nowych hydrantów wewnętrznych ppoż. DN25 w komunikacjach. 

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III, klasa odporności ogniowej budynku – C.  

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

3.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza wodociągowego. Instalacja wody pożarowej 

stanowić będzie element instalacji wodociągowej budynku. Za opomiarowanie będzie odpowiadał 

istniejący wodomierz obsługujący wodę na cele sanitarne. 

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.  

W budynku projektuje się hydranty wewnętrzne DN25 (z wężem półsztywnym dł. 30m i 

głębokości 160mm).  

Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. Przyjęto równoczesną pracę 2 hydrantów. 

Zatem zapotrzebowanie wody dla projektowanego czynnego hydrantu wynosi 2,0 l/s. 

3.2.1. Wewnętrzna instalacja wody  

Obiekt jest zaopatrywany jest w wodę na cele socjalno - bytowe i pożarowe z istniejącego 

przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe wprowadzone jest do budynku w 

pomieszczeniu hydroforni w piwnicy. W pomieszczeniu nastąpi podział instalacji na bytową oraz 

instalację hydrantową. Na odejściu na instalację bytową należy zamontować zawory odcinające, 

zawór antyskażeniowy typu EA oraz zawór pierwszeństwa VV300, który zabezpieczy instalację 
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hydrantową przez spadkiem ciśnienia. Instalację do zaworu pierwszeństwa należy wykonać z 

przewodów stalowych. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nie będące oddzieleniami stref 

pożarowych wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowej większych o dymensję, uszczelnionych 

kitem trwale elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana 

jest rura. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Tuleje przechodzące przez strop 

powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe 

stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą).  

Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o 

przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy 

równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach. Przy montażu 

instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz 

wysokości zamontowania hydrantów. 

Trasy projektowanych instalacji pokazano w części rysunkowej projektu. 

3.3. Instalacja hydrantowa 

W budynku zaprojektowano hydranty DN25 - umieszczone w ciągach komunikacjyjnych. 

Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie istniejące przyłącze wodociągowe. Na odejściu na 

instalację hydrantową należy zamontować zawór antyskażeniowy EA. Szafka hydrantowa zostanie 

wyposażona w prądownice i wąż półsztywny oraz gaśnice. 

Wymagane ciśnienie przed hydrantem – 0,2MPa. 

Zawór hydrantowy mocować na wysokości 1,35 m ± 10 cm nad poziomem wykończonej 

posadzki. 

Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s  

Szafkę wyposażyć o wąż półsztywny dł. 30m. 

Głębokości szafki to 160mm 

Rurociągi instalacji hydrantów ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 

pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub 

taśm teflonowych, zgodnych z PN-H-74200:1998. Wszystkie elementy armatury instalacji 

hydrantowej należy zamontować jako przystosowane do pracy na ciśnienia nominalne PN10.   

Wszystkie rurociągi instalacji hydrantowej należy izolować przeciwwykropleniowo. Montaż 

izolacji przeprowadzać po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności instalacji. 
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Trasy projektowanych przewodów zostały pokazane w części rysunkowej projektu 

3.4. Instalacja zestawu hydroforowego 

W celu podniesienie ciśnienia i wydatku wody w instalacji hydrantowej projektuje się montaż 

zestaw hydroforowy o parametrach pracy min. Qp = 7,2 m3/4 i Hp = 27 m sł. H2O. Zestaw należy 

zamontować w pomieszczeniu hydroforni. Zestaw podłączyć zgodnie z DTR urządzenia. Nalży 

wykonać zasilanie zestawu 3 x 400V z rozdzielni elektrycznej do szafy sterowniczej przy 

zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp 

zastosowanych w urządzeniu). Dostosować instalację tak, aby główny wyłącznik prądu dla 

budynku nie umożliwiał pracy zestawu pompowego. Ponadto należy zapewnić o zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe oraz zabezpieczenia przepięciowego oraz wykonanie przyłącza do 

przewodów ochronnych, elementów metalowych zestawu o rezystancji zapewniającej ochronę 

przeciwporażeniową – dla połączeń wyrównawczych. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 

urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą 

o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymogami określonymi właściwymi przepisami. W przypadku niezgodności projektu ze stanem 

istniejącym należy skontaktować się z projektantem. 

Wszystkie urządzenia posiadające kontakt z wodą użytkową wymagają atestu 

higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Tomczak 

   WKP/0277/PWOS/14 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Uprawnienie budowlane 

 



 

PROJEKT TECHNICZNY wewnętrznej instalacja wody pożarowej w budynku Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica w Żelicach, Żelice 14a, 62-113 Żelice 

INWESTOR: Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 
 

 

Strona 9 

 

5.2. Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa 
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5.3. Badanie wydajności istniejących hydrantów 
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5.4. Karta doborowa zestawu hydroforowego 
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3. RURA OSŁONOWA Z PRZEJŚCIEM P.POŻ. EI60

Istniejące przyłacze do budynku

Instalacja wody hydrantowej - r. stalowa ocynkowana
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 ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
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Oznaczenia:

1. Projektowany hydrant wewnętrzny DN 25 typu slim

2. Istniejący hydrant przeznaczony do likwidacji

3. RURA OSŁONOWA Z PRZEJŚCIEM P.POŻ. EI60

Istniejące przyłacze do budynku

Instalacja wody hydrantowej - r. stalowa ocynkowana
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Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

INSTRUKCJA OBSŁUGI HYDRANTÓW

WEWNĘTRZNYCH TYP PN-EN 671-1

1. Otworzyć drzwiczki hydrantu.

2. Wyjąć prądownicę hydrantową z uchwytu.

3. Odkręcić zawór hydrantowy.

4. Rozwinąć wąż hydrantowy w kierunku źródla ognia.

Pokręcając część chwytową prądownicy zgodnie z oznaczeniami

uzyskujemy niezbędny rodzaj strumienia wody (rozproszony lub

zwarty) bądź zamykamy wypływ wody z prądownicy.

5. Po ugaszeniu pożaru zakręcić zawór hydrantowy, wysuszyć wąż

hydrantowy i ponownie nawinąć na zwijadło, prądownicę hyd-

rantową umieścić w uchwycie.

PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o.

26-600 RADOM ul. Czachowskiego 4 tel. 048 363 99 65

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA

tel./ fax 048 363 21 86
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