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Strona 1

Tab. 1 Obsługa systemu sygnalizacji pożaru Zestawienie systemu PPOŻ POLON / AIRTECH 

Budynek oznaczenie A A1 A3 B B1 D D (Bar) D1 F J (Histamed) G H RAZEM
CSP Centrala SSP Polon /AIRTECH 12 2 2 1 1 18
UCS Centrala Zamknięć Ogniowych 19 19
Czujki Czujki dymu 1135 407 407 105 21 21 75 47 2218
ROP Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 57 17 49 28 6 1 1 2 3 8 172
EKS Moduł Kontrolno-Sterujący 64 25 87 11 17 204
EWK Moduł Kontrolny 64 5 69
EWS Moduł Sterujący 31 8 39
K1 Siłownik klap PPOŻ zamykanych 208 208
K2 Siłownik klap PPOŻ otwieranych 40 40
D Siłownik Drzwi 10 10
Z Żaluzja Napowietrzna 19 19

WNK Wentylator Napowietrzający klatka 2 2

WNW Wentylator Napowietrzający windy 8 8

BAZ Centrala sterowania zamknięć ogniowych 31 31
GWP Główny wyłącznik prądu 1 1
KOWB Klapa odcinająca wentylacji bytowej 19 19
KWP Klapa wentylacji pożarowej oddymiającej 47 47
KOP Kurtyna okienna ppoż 33 33
TEM Trzymacz elektromagnetyczny drzwi 90 90
DUR Optyczna czujka dymu 71 71

DUR_s 8 8

Syg Sygnalizator 22 20 42
WZ Wskaźnik zadziałania 1 4 5
SAL Sygnalizator akustyczny 8 1 9
TUN Czujka ciepła 2 2
DUR Sygnalizator akustyczny 2 2 4
Wzd Wskaźnik zadziałania 5 5
Nap Napęd klapy PPOŻ 21 21
MSWY Moduł sterujący – 8 wyjść 34 34
MSWE Moduł Sterujący 8 wejść 14 14
Wzd Wskaźnik zadziałania 24 24
SAL Sygnalizator akustyczny 1 1
Msi Moduł sieciowy 2 2
MWE_WY Moduł we_wy 17 17
KPPOŻ Klapa PPOZ 17 17

Usługa dot. tab 1 i tab 2

Nadzór i kontrola systemu wykonanie kosztorysów kosztów naprawy 
Wsparcie techniczne 

cena 
jednostkowa 
zł netto 
(rocznie)

Optyczna czujka dymu umieszczona w przestrzeni 
między stropowej

Przyjazd w trybie awarii do 4 godzin w celu diagnozy usterki 
i zapewnienia poprawności działania systemu 7 dni w 
tygodniu 24 na dobe


