ZESTAWIEMIE STOLARKI DRZWIOWES — POZIOW O (WSZYSTKIE BUDYNKI)

SMBOL

DX (wewngtrzne £l 60)

WilAR

90 x 200 (w swietle oscieznicy)
102 x 206cm (w swietle konstrukcji)

SCHEMAT WIDOKU

SCHEMAT RZUTU

60

<
8
69 g

RODZAJ SKRZYDLA

PRAWE

ODPORNOSC OGNIOWA

£l 60

1Z0LACYINOSC Umin. (W/mPK)=1,3 |R (dB)= --
KOLOR ZEW. RALIOOS WEW. RAL900S
110S¢ 2

UWAGI Materiat :

stalowe

Wyposazenie:
~klamka
—samozamykacz z funkcjq blokady

FPrzedmiot dokumentacji opisuje sie, wedle kolejnosci hierarchicznej, w nastepujgcych dokumentach:

1) Dokumentacji Projekiowe):

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbiory Robst Budowlanych;

3) Przedmiaru

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowac jako wzajemnie objasniajgee i wzajemnie uzupelniajgce
sig w tym znaczeniu, iz w przypadku wystqpienia jakichkolwiek nigjasnosci lub walpliwosci co do ich
postanowien to w Zadnym przypadku Strony nie mogq ograniczy¢ zokresu dokumentacyi, ani zakresy
starannosci. Wszelkie postanowienia powinny byc interpretowane w sposéb zapewniajqcy jak najpelniefsze
wykonanie projektu

UWAG! OGOLNE:

7. OPRICOWANIE ROZPATRYWAC ACZNIE 7 RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI PROJEKTAMI BRANZ
INSTALACYINYCH. W RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAM! NALEZY POWIDOMIC PROJEKTANTA

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZMANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWAZAN KONSTRUKCYINYCH — ORAZ MATERIALOW
KAZDORAZONO KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLWOSCI UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, — INSTRUKCIAMI 1 WYTYCZNYM
PRODUCENTON, WIEDZA TECHNICZNA

ORAZ POD NADZOREM OSOB UPRAWMIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POMINNY ODPOWADAC ODPOWIEDNIM NORMOM
ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

7. W POSADZKACH STOSOWAC DYLATACJE PRZY LACZENIU 7 MURAM!

8 POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC 7 DODATKOWA 1Z0LACH PRZECIWWODNA  (FOLIA
W PLYNIE) WYWIMIETA MINV. 30cm NA SCIANY  STOSOWAC ODWPOWIEDNIE NAROZNIKI DO FOLI

9. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW DRZWIOWYCH STOSOWAC LUZY MONTAZONE.

10. BRUZDY / STACHTY INSTALACYINE ZAOPATRZYC W DRZWICZKI REWIZYINE.

11. KOLORYSTYKA OBIEKTU WG RYSUNKOW ELEWACI!

13. W DRZWACH DO POMIESZCZEN SAMITARNYCH | GOSPODARCZYCH STOSOWAC PODCIECH LUB OTWORY
WENTYLACINE

UWAGI SZCZECOLOWE DLA STOLARKL

1. WYKONAC OBMIAR OTWORDW N4 BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, DRZWI | WITRYA.

2. SCHEMATY WIDOKU DRZWI ZEWNETRINYCH PRZEDSTAWA WIDOK 7 ZEWNATRZ

3. PARAMETRY AKUSTYCINE OKIEN, NAWEWNIKOW OKIENNYCH, WITRYN SZKLANYCH, DRZW MUSZA BYC

ZCOONE 7 COOWRZUMCYM! PRZEPISAMI PRAWEM BUDOWLANYY, NORMAU! POLSKIMI | WIEDZA TECHNICZNA,

4 SLUSARKA DRZWIOWA | WITRYNY SZKLANE MUSZ4 SPELNAC PARAMETRY AKUSTYCZNE PRZEGROD.

5. WIMHRY OKIEN | WITRYN NA RZUTACH PODANO JAKO — ZEWNETRZNE WYMIARY STOLARKI, DODATKOWE

WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZA WYMIAROW OTWOROW W SWIETLE MURU.

6 WYMARY DRZW NA RZUTACH PODANO JAKO — W SWIETLE OSCIEZNICY, DODATKOWE WYMERY I
WNAWASACH DOTYCZA WYMAROW OTWOROW W SWIETLE MURU.

7. SKOORDYNOWANIE ELEMENTOW STYKOWYCH NA ETAPIE WYKONYWANIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH.

8. GRUBOSC PAKIETU SZKLENI DOBIERA WYKONAWCA NA PODSTAWE OBLICZEN STATYCZNYCH SZKLA

9, WSZELKIE ZWANY, KTORE GENERALNY WYKONAWCA ZDECYDUIE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE,

KIORE SLUZA JEDYMIE ZWAME TECHNOLOGI, NALEZY UZGODNIC 7 ARCHITEKTEM

10. PRZED DOKONANIEW. ZAMOWIENY, GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY PRZEDSTAWIC

ARCHITEKTOW! DO AKCEPTACI: PROBKI WSZYSTKICH MATERILOW WYKONCZENIOWYCH, PROBKI KOLOROW

WSZYSTICH ELEMENTOW

11, WALEZY STOSOWAC PROFILE O KATACH PROSTYCH, 0 ILE MOZLIWE RAMA ZLICOWANA 7 RAMIKIEW (FOT.

PONIZEY)

Rewizja grupa projektowa
ul. B. Prusa 37

Wroctaw 50-319

+48 793 66 28 28
info@rewizja.info

PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

OBIEKT ..Budowa trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych A, B i C
z parkingiem w poziomie parteru i zagospodarowaniem terenu.”

Eveosicu |ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE - POZIOM 0 (WSZYSTKIE BUDYNKI)

PLANSZA ADRES ul. Szlak Chrobrego, 48-300 Nysa, wojewddztwo opolskie
PTW_A_ZX Lokalizacja: Dz. nr 18/26, 18/36,

jedn. ew.:160705_4, obreb 0005 $rédmieécie, AR_24

SKALA 1:100 INWESTOR | Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
BRANZA NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
@ ARCHITEKTURA ing. arch. KRZYSZTOF GRZESKOW | Wepodsneési | ssmsokicaots | 17.06 2025
PROJEKTANT mgrinz. arch. 044
Upeawnien
SPRAWDZAJACY| ARCHITEKTURA | mgrinz. arch. BARTOSZ KOWAL Wepodancgs | wroom | 17042028
konsir budowiane
ASYSTENT ARCHITEKTURA | marinz. arch. MONIKA GAWROKISKA 17.002023
ASYSTENT ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. BARTOSZ BUBNIEWICZ 17.04.2023

ASYSTENT ARCHITEKTURA | in3 arch. MACIEJ OSINSKI 17082023




