POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Zawgr

I

l Zawor przelaczajacy trojdrogow)

DHL 2,0 kW dn 15

kv 2,222 myh

PVC 1825
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kv 2,222 m¥h
DHL 2,0 kW dn 15

Zawor przelgczajacy trojdrogow)
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Jednostka odzysku ciepta

montaz $cienny

Vnaw/wyw = 1000 m3/h

moc odzysku: Qodz= 11,2 kW

sprawnos$¢ odzysku ciepta: 81,5%

Qgrz= 5,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 13°C, tnaw= 28°C,
437 I/h, 7,6 kPa)

zasigg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 78,3 kg

Przylacze: 1/2"

Wysokos¢ montazu: ok. 4 m

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV -
komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanego.
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NAGRZEWNICA POWIETRZ
PHL 8100 W

Nagrzewnica wodna

montaz nascienny

Q= 8,1 kW (55/45°C, 18/35°C, 705 I/h, 5,5 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V=1000/1400/1800 m*h

Reczny zawor rownowazac)
n3.0'kv 7,990 m¥h

it o Tzl agasow|
kv 5,554 m/h
PHL 8,1 kW dn 20 /

|=0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasigg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz

®HL 8,1 kW dn 32 Masa: 12,2 kg
Przylacze: 1/2"
Wysoko$¢ montazu: max. 3 m

| STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
modut sterujgcy DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AP_GRZ.-WENT.
@HL 2000 W

Destryfikator
V=1900/2200/2500 m*h
1=0,3/0,/4,05 A
Nel=70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg

Wysoko$¢ montazu: max.8 m
STEROWANIE: gotowy do
zarzgdzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie modut
sterujgcy DRV, w standardzie
PT-1000 - lokalny

pomiar temp., selektywna
praca

NAGRZEWNICA POWIETRZ
PHL 8100 W

[ kbssbdmvh |
[ ®HL&.1kWdn20 |

Reczny zawdr réwnowazac
n2.6 kv 6,375 m¥h
[ oHL81kWdn32 |

Jednostka odzysku ciepta

montaz $cienny

Vnaw/wyw = 1000 m3/h

moc odzysku: Qodz= 11,2 kW

sprawnos¢ odzysku ciepta: 81,5%

Qgrz=5,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 13°C, thaw= 28°C,
437 I/h, 7,6 kPa)

zasieg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m=78,3 kg

Przytgcze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: ok. 4 m

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV -
komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanego.

dn 50 mm
PHL 16,2 kW

/ AP GRZ.-WENT.
@HL 2000 W

Qgrz= 5,0

[Reczny zawor rownowazacy | E 2
n1.6 kv 1,034 m¥h @l & 16Ky 1.084 myh dn 32 mm
SHL 2,0 kW dn 20 BEL 20 KW, { BHL 2.0 kW dn 20 HL 4.0 kW
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Jednostka odzysku ciepta

montaz $cienny

Vnaw/wyw = 1000 m3/h

moc odzysku: Qodz= 11,2 kW

sprawnos¢ odzysku ciepta: 81,5%

kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 13°C, thaw= 28°C,
437 I/h, 7,6 kPa)

zasigg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg
Przytgcze: 1/2"
Wysoko$¢ montazu: ok. 4 m

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV -

Destryfikator
V=1900/2200/2500 m*h
1=0,3/0,/4,05 A

Nel= 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg

Wysoko$¢ montazu: max.8 m
STEROWANIE: gotowy do
zarzadzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie modut
sterujgcy DRV, w standardzie
PT-1000 - lokalny

pomiar temp., selektywna
praca

NAGRZEWNICA POWIETRZ
PHL 8100 W

Zawor przefgczajacy tréjdrogow)
kv 5,554 m¥h
@HL 8,1 kW dn 20

HL 8,1 kW

komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie
przeciwzamroZzeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanego.

~
PHL 2000 W /
-

dn 50 mm
PHL 24,3 kW

PYQ 925 1

P
P
| |zador przefaczajacy irsjdrogow,
kv 2,222 mh
= @HL20kWdni5
Reczny zawor rownowazacy z nasta

n1.6 kv 1,034 m¥h
®HL 2,0 kW dn 20
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RZUT PIETRA

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Zawor miesza

kv 13,672 m¥h

®HL 6,0 kW dn 32

Zawor miesza

kv 34,181 m¥h

DHL 24,3 kW 950

PHL 6,0 KW

dn 65 mm
PHL 30,3 kW

Nagrzewnica wodna

montaz nascienny

Q= 8,1 kW (55/45°C, 18/35°C, 705 I/h,5;5 kPa)

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.

V= 1000/1400/1800 m*/h

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW

Zasigg:7/9,5/12,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3 m

STEROWANIE: gotowy do zarzagdzania w ramach ~ BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie modut sterujgcy
DR,w standardzie PT-1000- lokalny ~ pomiar
temperatury,selektywna praca.

SZCZEGOt WYKONANIA
ODPtLYWU SKROPLIN

N\

ZK - zawor odcinajacy

PODt1 ACZENIE HYDRAULICZNE

NAGRZEWNIC WODNYCH

KP
1/2-0.7

Nagrzewnica-wodna

montaz nascienny

Q= 8,1 kW (55/45°C, 18/35°C, 705 I/h;:5,5 kPa)

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.

V=1000/1400/1800 m’/h

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW

Zasigg:7/9,5/12,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przytgcze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: max. 3 m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach ~ BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie modut sterujgcy
DR,w standardzie PT-1000- lokalny  pomiar
temperatury,selektywna praca.

GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

ZR ZK
powrét
oI o
=
FS ZK

ZO - zaw6r odpowietrzajacy
ZD - zawér odwadniajacy

FS - filtr siatkowy

ZR - zawér rownowazacy
KP - przewody elestyczne
SRQ3d - zawér 3-drogowy z sitownikiem on/off

” zasilenig
Sl
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Regulator roznicy cisnienia
n25 kv 3,533 m¥h

Afist 31,4 kW
lisp 15323 Pa
.0 0C AB=5,0 K

rurociggi prowadzone

R

Przejécie przez Sciany
w rurach ostonowych

INSTALACJA C.0. /zasilanie — powrdt/
po_wierzchu Scian z rur stalowych czarnych ze szwem,
Srednice wg PN—74/H-74244, fqczonych przez spawanie.

Instalacja odprowadzania skroplin z rur PVC o pofgczeniach klejonych

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku po elewaciji
zaizolowacé otuling w ptaszczu ochronnym aluminiowym

Kratka nawiewna 150x150mm|

Jednostki zewnetrzne pomp cieptfa zlokalizowaé
na dachu modutowego zrodta ciepta

Masa: 100 kg

Zasobnik buforowy o pojemnosci 300 |
—z izolacjg termiczng grubo$ci 70 mm w ptaszczu z blachy stalowe;

—Grzejnik elektryczny 1000 W|

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 | 3 bar]|

Wywietrzak dachowy @&125|

@HL 6,0 kW dn 40

126 ky 14,311 m¥h
HL 24,3 kW dn 40

POD+ACZENIE HYDRAULICZNE JEDNOSTEK

ZK - zawor odcinajacy
ZO - zawér odpowietrzajacy (przy wymienniku wyposazenie standardowe)
ZD - zaw6r odwadniajacy (przy wymienniku wyposazenie standardowe)

FS - filtr siatkowy

ZR - zawér rownowazacy
KP - przewody elestyczne
Z3d - zawér 3-drogowy z sitownikiem 3-punktowym (wyposazenie standardowe jednostki)

ZK ZR ZK
powrét
o NE
=<7 <<
x ] K
zasilenie
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V1,12 m¥%h
HH20 3,85 m

V 4,54 m¥%h
HH20 4,33 m

SCHEMAT MONTAZU JEDNOSTEK
GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

OxS
czerpnio-wyrzutnia
powietrza $cienna

przejécie $cienne

Czynnik chtodniczy: R410A

Kaskada pompa ciepta typu powietrze-woda o mocy
grzewczej przy +7/+35°C: 2x14,19 kW

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 400 V

Pobdér mocy elektr. przy +7/+35°C: 2x3,36 kW

Masa jednostki zewnetrznej: 130 kg
Masa jednostki wewnetrznej: 74 kg

2szt. OxC

2

%

min. otwor
442x872mm

grawitacyjne
odprowadzenie
skroplin

sedhostka propttom: m ul. Slaska 2, lok. 14, 06-400 Ciechanw
—_ fel. kom.: +48 505 119 694, fel/fax: +48 (23) 307 07 67
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