SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| WENTYLACIJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji na potrzeby sali gimnastycznej w
ramach zadania pn. ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ] BUDYNKOW POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO - HALA SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM | ZAPLECZEM ZESPOtU
SZKOt NR 1 W BLONIU”, zlokalizowanego przy ul. taki 2, dz. nr ewid. 4/16, 4/17, obreb 0029
Btonie, 05-870 Btonie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji wraz z indywidualnym zrédtem
ciepta na potrzeby sali gimnastycznej zgodnie z projektem wykonawczym.

W zakres tych robét wchodza:

— montaz rurociggdw zasilajacych jednostki grzewcze w pomieszczeniu,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen grzewczych oraz grzewczo-wentylacyjnych,

— montaz rurociggdw odprowadzajgcych skropliny z jednostek grzewczo-wentylacyjnych,
— montaz destryfikatorow powietrza,

— wykonanie izolacji termicznej na rurociggach,

— montaz indywidualnego modutu kontenerowego na cele lokalizacji zrédta ciepta,

— montaz kaskady pomp ciepta typu powietrze-woda wraz z buforem ciepta,

— regulacja dziatania instalacji,

— montaz elementéw ochronnych instalacji i urzadzen c.o.

1.4. Ogdlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢d
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Zrédio ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. na potrzeby sali gimnastycznej bedzie ukfad kaskadowy pomp
ciepta typu powietrze-woda (2 sztuki). Dobrane urzadzenia to inwerterowe pompy ciepta o mocy
grzewczej 14,19 kW dla temperatur +7/+35°C wraz z zasobnikiem buforowym stojgcym o
pojemnosci 300 I.

Urzadzenia beda zlokalizowane w systemowym module kontenerowym, jednostki zewnetrzne
pomp ciepta postawi¢ na dachu modutu Zrédta ciepta. Jako modut Zrédta ciepta zastosowac
systemowe rozwigzanie w postaci kontenera z ptyt warstwowych.

Gtédwne rurociagi
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednice wg PN-74/H-74244 taczonych
przez spawanie oraz prowadzonych pod stropem.
Catosc instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej [=0,035 [W/mK].
Do izolacji przewoddw instalacji c.o. zastosowac izolacje wykonang z materiatu niepalnego (klasa
reakcji na ogien A2L - s1, d0).

Instalacja skroplin
Instalacja skroplin dla jednostek grzewczo-wentylacyjnych zostanie wykonana z rur PVC o
potgczeniach klejonych. Przewody skroplin wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i prowadzi¢ w
izolacji Scian zewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowga. Przewody skroplin prowadzi¢ sg ze
spadkami min. 1% od urzadzen.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy w miejscach tego
wymagajgcych zainstalowac pompki skroplin.

UWAGA:
Szczegotowe rozwigzania kompensacji zgodnie wytycznymi producenta wybranego systemu rur.

Urzadzenia grzewcze i grzewczo-wentylacyjne

Zaproponowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocg jednostek
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz pomieszczen,
o wydajnosci 150-1200 m3/h, wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje
wentylatoréw diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane do
pomieszczenia oraz zawor trdjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Obudowa wykonana z
lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujgco- zabezpieczajacy.
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Dodatkowe ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi. Nagrzewnice
wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem
AC z mozliwoscig przetaczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw, obrotowga konsole oraz obudowe z
lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatow dofgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz
modut sterujgcy, ktéry nadzoruje prace urzgdzenia wg polecen wydawanych ze sterownika T-box
badz systemu BMS. Automatyka systemu pozwala na:
— automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto,
— wybdr trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny,
— mozliwos¢ pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzadzen montowanych
podstropowo).

W celu oszczednosci energii i ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem
zaproponowano destratyfikatory powietrza. Urzgdzenia wyposazone sg w 4-stronny nawiewnik z
mozliwoscig ustawienia odpowiedniego kata nachylenia kierownic powietrza.

Mieszacze powietrza posiadajg zewnetrzny modut sterujgcy z czujnikiem temperatury
umozliwiajgcy podtgczenie do sterownika.

Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w
gornych partiach pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilo$é energii cieplnej. Dopiero gdy
ilos¢ ciepta pod stropem jest niewystarczajgca, zatgczajg sie nagrzewnice. Destratyfikatory mogg
pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Odpowietrzenie w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano za posrednictwem standardowo
montowanych na wszystkich grzejnikach firmowych recznych odpowietrznikéw.
Odwodnienie instalacji indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwoscig odciecia i demontazu
kazdego grzejnika.

Elementy ochronne instalacji c.o.

Nalezy zastosowac elementy ochronne przewoddéw instalacji ochronnej w postaci ,ptotka”
zmontowanego z profilu stalowego 40x40x3mm i desek o wym. 50x50x550mm. Deski skrecone do
stelazu $rubami z tbem okragtym.

Urzadzenia grzewcze nalezy zabezpieczy¢ , klatka” spawang ze stali kutej o wymiarze 10x10mm,

wymiarem dopasowang do urzadzenia. Klatka przymocowaé do sciany kotkami rozporowymi.
Klatke pomalowad w kolorze Sciany, na ktérej znajduje sie urzadzenie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacé niekorzystnego wptywu na jakosé
robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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4.1. Rury

Transport rur musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrécic¢
uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc¢ rur
jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

4.2. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuiszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

5.2. Roboty demontazowe
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— Demontaz istniejace] instalacji centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi
wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

— Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

— Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

— Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.3. Montaz rurociggow

Rurociagi tgczone bedy zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie pofaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,
— nagwintowanie koncéowek,
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— wkrecenie pot-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,
— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawér kulowy.

5.5. Proby cisnienia

Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba ci$nieniowa ., na zimno"
Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu o 2 [bary] wiekszym niz
cisnienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 [bary]).

Podczas przeprowadzania préby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

Po probie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptuka instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i poddaé prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy.

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji - proba ci$nieniowa ,, na gorgco"

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco" nalezy przeprowadzi¢
po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno". Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania

zatozonych temperatur.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztatcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z préby
szczelnosci.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementdéw
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.7. Nadzér nad budowg instalacji grzewczych
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Nadzdr techniczny nad budowa instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢é potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszad trwatos¢ eksploatacyjng instalacji ogrzewczych.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

— Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robdét podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

b) sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

c) bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

b) Dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia préoby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzié:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

81



c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

7.1. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
10.1. Normy

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

— PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

— PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemodw cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

— PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

— PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

— PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

10.2. Przepisy prawne
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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