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Jednostka odzysku ciepła
montaż ścienny

Vnaw/wyw = 1000 m3/h

moc odzysku: Qodz= 11,2 kW

sprawność odzysku ciepła: 81,5%

Qgrz= 5,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 13°C, tnaw= 28°C, 

437 l/h, 7,6 kPa)

zasięg: 15m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg

Przyłącze: 1/2"

Wysokość montażu: ok. 4 m

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - 

komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie 

przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza 

nawiewanego.

Destryfikator
V= 1900/2200/2500 m3/h

I= 0,3/0,/4,0,5 A

Nel= 70/80/110 W 

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg

Wysokość montażu:  max.8 m

STEROWANIE: gotowy do 

zarządzania w ramach BMS, 

komunikacja MODBUS RTU, 

w standardzie moduł 

sterujący DRV, w standardzie 

PT-1000 - lokalny 

pomiar temp., selektywna 

praca

Nagrzewnica wodna
montaż naścienny

Q= 8,1 kW (55/45°C, 18/35°C, 705 l/h, 5,5 kPa)

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.

V= 1000/1400/1800 m3/h

I= 0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW 

Zasięg:7/9,5/12,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 12,2 kg

Przyłącze: 1/2"

Wysokość montażu: max. 3 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach 

BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie 

moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny 

pomiar temperatury,selektywna praca.
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ZK - zawór odcinający
ZO - zawór odpowietrzajacy (przy wymienniku wyposażenie standardowe)

ZD - zawór odwadniający (przy wymienniku wyposażenie standardowe)

FS - filtr siatkowy
ZR - zawór równoważący
KP - przewody elestyczne

Z3d - zawór 3-drogowy z siłownikiem 3-punktowym (wyposażenie standardowe jednostki)
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Φtot,inst 31,4 kW

Δpdisp 15323 Pa

θs=40,0 oC Δθ=5,0 K

V 1,12 m³/h

HH2O 3,85 m

V 4,54 m³/h

HH2O 4,33 m

dn 32 mm

ΦHL 8,1 kW

dn 50 mm

ΦHL 16,2 kW dn 32 mm

ΦHL 8,1 kW

dn 50 mm

ΦHL 24,3 kW

dn 40 mm

ΦHL 6,0 kW

dn 65 mm

ΦHL 30,3 kW

dn 25 mm

ΦHL 2,0 kW

dn 32 mm

ΦHL 4,0 kW

dn 25 mm

ΦHL 2,0 kW

NAGRZEWNICA POWIETRZ

ΦHL 8100 W

NAGRZEWNICA POWIETRZ

ΦHL 8100 W

NAGRZEWNICA POWIETRZ

ΦHL 8100 W

AP. GRZ.-WENT.

ΦHL 2000 W

AP. GRZ.-WENT.

ΦHL 2000 W

AP. GRZ.-WENT.

ΦHL 2000 W

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 5,554 m³/h

ΦHL 8,1 kW dn 20

Ręczny zawór równoważący 

n3.0 kv 7,990 m³/h

ΦHL 8,1 kW dn 32

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 5,554 m³/h

ΦHL 8,1 kW dn 20

Ręczny zawór równoważący

n2.6 kv 6,375 m³/h

ΦHL 8,1 kW dn 32

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 5,554 m³/h

ΦHL 8,1 kW dn 20

Regulator różnicy ciśnienia 

n25 kv 3,533 m³/h

ΦHL 6,0 kW dn 40

Regulator różnicy ciśnienia

n26 kv 14,311 m³/h

ΦHL 24,3 kW dn 40

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 2,222 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 15

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 2,222 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 15

Ręczny zawór równoważący

n1.6 kv 1,034 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 20

Zawór przełączający trójdrogowy

kv 2,222 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 15

Ręczny zawór równoważący z nasta

n1.6 kv 1,034 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 20

Zawór mieszający trójdrogowy

kv 34,181 m³/h

ΦHL 24,3 kW dn 50

Zawór mieszający trójdrogowy

kv 13,672 m³/h

ΦHL 6,0 kW dn 32

Rozdzielacz rurowy

ΦHL 30,3 kW dn 100x4

Ręczny zawór równoważący

n1.6 kv 1,034 m³/h

ΦHL 2,0 kW dn 20

Kaskada pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy
grzewczej przy +7/+35°C: 2x14,19 kW 
Zasilanie jednostki zewnętrznej: 400 V
Pobór mocy elektr. przy +7/+35°C: 2x3,36 kW 
Czynnik chłodniczy: R410A
Masa jednostki zewnętrznej: 130 kg
Masa jednostki wewnętrznej: 74 kg

Naczynie wzbiorcze o pojemności 50 l 3 bar

Jednostki zewnętrzne pomp ciepła zlokalizować 
na dachu modułowego źródła ciepła 

Zasobnik buforowy o pojemności 300 l 
z izolacją termiczną grubości 70 mm w płaszczu z blachy stalowej
Masa: 100 kg

Grzejnik elektryczny 1000 W

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku po elewacji 
zaizolować otuliną w płaszczu ochronnym aluminiowym

Przejście przez ściany
w rurach osłonowych

W
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Kratka nawiewna 150x150mm

Wywietrzak dachowy Ø125


