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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej kottowni gazowej w budynku
Szkoly Podstawowej im. Jana Kasiriskiego w miejscowosci Biata, gm. Zgierz.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty:

zlecenie Inwestora;

wizja lokalna w terenie;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych;

rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami);

e Polska Norma - PN-B-02431-1: 1999, Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

3. Potozenie obiektu

Dziatka dz. geod. o nr ewid. 417/2, obreb nr 0005 - Biata na ktérej znajduje sie obiekt
bedacy przedmiotem opracowania potozona jest w m. Biata przy ul. Koscielnej 4.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dla obszaru objetego inwestycjg nie zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami publicznymi.

Dla inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W ramach inwestycii nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw budowlanych.
Przebudowywana kottownia gazowa w cato$ci mieéci si¢ na dziatce Inwestora.
Uksztattowanie terenu i zielen pozostajg bez zmian.

6. Warunki infrastruktury technicznej
Zasilanie istniejacego budynku w paliwo gazowe, energig elektryczng i wode oraz
odprowadzenie $ciekéw odbywa sie z istniejgcych przytaczy — bez zmian.

Nie projektuje sie zadnych nowych urzadzen zewnetrznych.

7. Warunki komunikacji



Dostep do drogi publicznej do obiektu odbywa sie poprzez istniejacy uktad komunikacji
— drogi wewnetrznej dowigzanej do ukiadu drég komunalnych.

8. Bilans zagospodarowania terenu
Powierzchnia zabudowy budynku (istniejaca) - bez zmian — 875 m?

0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

— Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania $ciekow w zwigzku z projektowang
inwestycja.

— Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

— Rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

— Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola  elektromagnetycznego czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowana przebudowa kottowni gazowej nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani

promieniowania.
—  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy.

10.Ochrona zabytkéw

Budynek i teren dziatki nr ewid. 417/2, obreb nr 0005 - Biata nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;j.

11.Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska naturalnego
Inwestycja nie zmienia wptywu na $rodowisko naturalne w tym rejonie.
12.Warunki gruntowo wodne
W podiozu terenu w rejonach lokalizacji instalacji podziemnej wystepujg grunty w postaci
nasypu niebudowlanego i gliny piaszczystej.
Warunki gruntowej proste. Kategoria geotechniczna l.

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Budynek zakwalifikowano do kategorii IXI - budynki kultury, nauki i oswiaty (wg
zatgcznika do ustawy prawo budowlane).



Inwestycja potozona jest w catoéci na terenie stanowigcym dziatke nr ewid. 417/2, obreb
nr 0005 - Biata. Charakter prowadzonych robét budowlanych oraz towarzyszacych im
robét ziemnych nie powoduje ucigzliwosci dla os6b postronnych i sasiednich
nieruchomosci. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach prowadzonej inwestycji
tj. dziatki nr 417/2.

Projektowat:

i kanalizacyjnych Nr ew. A0,
i do kierowania rokotami hudo w ograniczanym zakresie w
specjalnosci konslrukcyjnu-hudnwﬁ'nej Nrew. LOD/0152/0HOK04




Il. BRANZA SANITARNA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W istniejacej kottowni znajduje si¢ kociot gazowy stojacy wraz z armaturg wyposazony
w automatyke pogodowg. Kotlownia jest znacznie wyeksploatowana. Instalacja w
kottowni posiada przecieki.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ demontaz wszystkich urzadzen oraz armatury
zlokalizowanych w kottowni. Ponadto pomieszczenie kottowni oraz instalacje zostang

dostosowane do obecnie obowigzujacych przepisow.

1.1. Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Zrodiem c.w.u. bedzie pojemnosciowy podgrzewacz zlokalizowany w kottowni.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych.

taczniki do rur zgodnie z PN-67/H-74393 gwintowane - wewnetrzny cylindryczny o
$rednicy gwintu zewnetrznego rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji. 1zolacje wykona¢ z otulin STEINONORM 310 z
poisztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach, posiadajaca fabrycznie natozony
ptaszcz PCV.

W pomieszczeniu kottowni wykonac odejscie stuzace do uzupetnienia ubytkéw ztadu w
instalacji centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu kotlowni zamontowac zawor antyskazeniowy typ EA, filtr oraz zawory
odcinajace.

Dobér podgrzewacza pojemnosciowego

Dla przygotowywania c.w.u. zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody

uzytkowej Elektromet WGJ-S FIT 300 o pojemnosci 300 dm3.

Typ [gm. | WGJ-S 300 FIT
Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika [ dm® l 307
Powierzchnia wymiennika | m? {f 1,4
Pojemno$¢ wezownicy | dm? | 8,0
RNydajnoéé c.w.u. I

80/10/60°C I/h 450
70/10/60°C 279

Moc grzewcza
80/10/60°C kW 26,2
70/10/60°C 16,2




Przeptyw wody grzewczej w wezownicy | m%h r 2,2

Strata ci$nienia | mbar l 70
Maksymalne cignienie i temperatura robocza
Parametry pracy zbiornika pr = 0,6 MPa tr = 80°C
Maksymalne ci$nienie i temperatura robocza
Parametry czynnika grzewczego pr= 0,6 MPa tr = 100°C
T{odzaj zbiornika ! stalowy pokryty wewnatrz enﬁ{; ceramiczng i
Rodzaj obudowy zewnetrznej r tworzywo typu skay
ll?olacja termiczna [ 60 mm pianki poliuretanowej
Straty postojowe(PUR)** [ \'Y l - s o
Klasa efektywnosci energetycznej ( C - |
Izolacja termiczna ’7 70 mm pianki polistyrenowej
Straty postojowe(PS)** [w | 73
Klasa efektywnosci energetycznej l r C
Msa ogrzewacza | kg | 100
DOBOR POMPY tADUJACEJ ZASOBNIKI C.WU.
1. Dane wyjsciowe.
- moc grzewcza 80/10/60°C - 26,2 kW
- op6r instalacji: przyjeto h = 2,5 msw.
o Q 26,2860 3
- wydajnosé pompy: V, = = = 1,13m°/h
yaaj POMPY: ¥» = T000-at _ 1000-(80-60) ! /

2. Dobor pompy.
Dobrano pompe fadujacg zasobnik c.w.u. typ ALPHA1 L 25-60 130 1~ PN 6/10,
parametry pompy:
— napiecie zasilania 1~ 230 V / 50 Hz
— pobdr mocy P1 -4..45W
— pobor pradu 1,62 A
Przytacze rurowe G 1 2", PN 10.
Zabezpieczenie ukfadu podgrzewacza wody:

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego

Vu=V X p1XAv

VN = Vu X (pmax +1) / (pmax -p)

Vu = 0,30 x 985,7 x 0,0147 = 4,35 [dm?]

Vn = 4,35 x (0,60+0,10)/(0,60-0,20) = 7,61 [dm?]

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD 8.



Dobér zaworu bezpieczenstwa:

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem:

= 4G [mm]
314159 Ll P —22) 7

gdzie:

G - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa obliczana wedtug zaleznosci:

G =0,16V, [kG/h],

aec — wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa, dc = 0,35a

a - wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa wedtug danych katalogowych
wytwoérey podanych dla gazu,

p1 — ciénienie dopuszczalne podgrzewacza, [bar],

p2 — ciénienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p =0 ), [bar],

y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej w temperaturze dopuszczalnej tej
wody, [kG/ m?3],
V — pojemno$é wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej
wody, [dm?3].
4-0,16-300
d = =1,85mm
3,14-1,59-0,35-0,83+/(1,1:6—0)-985,7

Dobrano zabezpieczenie instalacji poprzez:
—  zawor bezpieczeristwa Flamco Prescor B, DN 15/R 1/2”, 6 bar;
— naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. Refix DD 8, Vn = 8 dm3,
pojemnos$¢ catkowita Vn = 8 dm3 Pn = 6,0 bar, przylacze uktadu Rp 3/4.
Pompa cyrkulacyjna
Przeptyw — przyjeto:
Q = 0,03 kg/s =0,105 m%h
Opér instalacji obiegu cyrkulacji He = 2,0 msw = 20 kPa
Dobrano pompe cyrkulacyjng - pompa Grundfoss UPS 20-60, PN 10, 1~230V/ 50 Hz
Parametry pompy:
a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz
b) Pobér mocy P1 -0,075 kW ... 0,093 kW
d) Wymiary przytacza - przytacze gwintowane : G 1% PN 10



Warto$é izolacji cieplnej przewodéw i komponentoéw dla instalacji c.0., c.w. oraz c.w.Uu.:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3|  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm__[réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg. poz. 1-3

przechodzace przez $ciany lub stropy, %, wymagan z poz. 1-3
skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-3, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podiodze | 6 mm

%, wymagan z poz. 1-3

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych a wolne przestrzenie migdzy tulejq i przewodem wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym.
Préba ci$nieniowa instalacji wodociggowej
Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem
bruzd, nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz instalacje wody ciepte;j i
cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelnoSci.
Prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy ciénieniu 1.5 razy wiekszym od ciénienia
roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej
wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac
0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciénienia nie powinien przekroczy¢
0,02MPa. W przypadku wystapienia przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac
catg prébe od poczatku.
Po wykonaniu proby cisnieniowej wykona¢ ptukanie i dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu. Po wykonaniu dezynfekciji i ptukania nalezy pobrac prébki wody do
analizy bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatno$ci wody do picia.

UWAGI:

—  nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami

gazowymi i elektrycznymi;



— minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacii wodociggowych od
przewodéw elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m;

- poziomy instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku zasilenia (w kierunku przytagcza wody), w celu umozliwienia centralnego

odwodnienia jak najwiekszej cze$ci instalacji.

1.2. Instalacja kanalizacyjna
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajgcej oraz kratki
sciekowej w pomieszczeniu kottowni.
Scieki z pomieszczenia kottowni odprowadzane beda do istniejgcej instalacji
kanalizacyjne;.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studzienke schtadzajgcg ¢ 600. Do
projektowanej studni podtgczy¢ wpust piwniczny oraz odprowadzanie skroplin. W studni
nalezy zainstalowa¢ pompe do jej oprozniania — typu DP 50, prod. LFP (sterowanej
ptywakiem).
Parametry pompy:

— Moc silnika 370W;

— Zasilanie 230V,

— Przytgcze G 1 %4".
Odprowadzenie $ciekow za pomocg przewodu ttocznego wykonanego z rur PE DN 32.
Rurociag wigczy¢ do istniejacego poziomu kanalizacji.
Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV SN4 wg. PN — 74/C- 89200, PN —80/C
— 89205, PN — 81/C — 89203, taczonych za pomocg kielichow z uszczelkami.
Przewody kanalizacyjne poziome prowadzi¢ pod posadzkg pomieszczen, na
odpowiednio wyprofilowanej podsypce piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm, po utozeniu
zasypac piaskiem z zageszczeniem oraz odtworzy¢ posadzke.
Instalacje kanalizacji $ciekowej nalezy sprowadzi¢ na szczelno$é po ich napetnieniu

woda i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

1.3. Kotlownia gazowa
1.3.1. Lokalizacja
Kottownia gazowa jest usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.
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Istniejgca kottownia posiada $ciany zewnetrzne o gr. 45 cm.

1.3.2. Pomieszczenie kottowni

Projektowana kottownia zlokalizowana jest na parterze budynku na poziomie (- 0,75m).
Oswietlenie w stopniu ochrony IP65.

Kotlownia zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajdujgcy sie na
zewnetrz pomieszczenia kottowni.

Wymiary pomieszczenia kottowni:

— powierzchnia: - 27,97 m?

— wysoko$¢ pomieszczenia: -3,30 m

— kubatura kottowni: -92,30 m3

— powierzchnia okien > 1/15 pow. podtogi.

W celu uzyskania odpowiedniego wskaznika powierzchni nalezy powiekszy¢ istniejgce
otwory okienne poprzez zamontowanie dodatkowego okna o wymiarach 1,16x0,90m
(pow. okien 2,09m?, wskaznik 1/13,38 powierzchni podiogi — warunek zachowany).
Sciany wewnetrzne pomieszczenia speiniaja wymagania klasy odporno$ci ogniowej
REI 60.

W magazynie zamontowac drzwi p.poz. o odpornoéci ogniowej EI30, szer. w Swietle
otworu 90cm; drzwi otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazone W samozamykacz i
urzadzenie antypaniczne (zamknigcie bezklamkowe od wewnatrz, umozliwiajgce ich
otwarcie pod naciskiem);

W kottowni zamontowaé drzwi stalowe ocieplone, szer. w $wietle otworu 90cm; drzwi
otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazone w samozamykacz i urzadzenie antypaniczne
(zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz kotlowni, umozliwiajgce ich otwarcie pod
naciskiem);

Obcigzenie cieplne kottowni.

Wskaznik mocy kubatury wynosi 1,41kW/m?3 i jest mniejszy od dopuszczalnego
wynoszacego 4,65 kW/m? zatem kubatura kottowni spetnia wymagania obcigzenia

cieplnego dla projektowanego kotta wg normy PN-B-02431-1.

Wentylacja kottowni

Pomieszczenie do spalania bedzie pobierane z pomieszczenia kottowni.
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Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni wykona¢ za pomocg kratki o wymiarach
min 350x200 cm (pow. 700 cm2, wymagane 5 cm?/kW mocy kotta, tj. 650 cm?), dolna
krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm nad posadzka.

Dobrano kanat wentylacyjny nawiewny typu ,Z” o przekroju 350x200 mm.

Otwoér nawiewny niezamykany. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, projektuje sig
przepustnice zapewniajgca regulacje nawiewu, ograniczajacg przekroj kanatu
nawiewnego, nie wiecej jednak niz 50%.

Wentylacie wywiewng (50% przekroju instalacji nawiewnej) — otwér min. 350 cm? jak
najblizej sufitu. Wywiew bedzie realizowany poprzez wywietrzak dachowy $rednicy
DN250mm.

Kanaty wentylacyjne, czerpnie i kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Przej$cia instalacyjne.
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ o wytrzymaltoSci

ogniowej nie mniejszej niz przegrody, oprécz pojedynczych rur instalacji wprowadzanych przez

Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Dla uzyskania ww. odporno$ci ogniowej przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
(palnych) nalezy stosowac np. koinierze ogniochronne  PROMASTOP-Unicollar, zas w
przypadku rur niepalnych mase ogniochronng PROMASTOP-Coating firmy ,PROMAT”", lub
rozwigzania rownowazne. Rozwigzanie powyzsze dotyczy réwniez pozostafych instalacji.
1.3.3. Bilans cieplny i dobér kotta

Obliczeniowa moc cieplna kottowni.

Parametry techniczne instalacji:

- wydajnos¢ instalacji — obieg | - 69,83 kW,
- wydajnos¢ instalacji — obieg || — 14,50 kW,
- wydajnos¢ instalacji — obieg Il — 24,67 kW,

Zapotrzebowanie na ciepto istniejgcego budynku wynosi - Q = 109,00 kW.
Dobrano stojgcy gazowy kociot kondensacyjny VIESSMANN typ Vitocrossal 200 (typ
CM2C) — o mocy 130kW.
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Sterowanie praca kotta odbywac sie bedzie za pomocg sterownika kotta, wyposazonego
w regulacje pogodowa.
PARAMETRY KOTtA:

Sprawno$¢ znormalizowana: - do 98% (Hs) / 109% (Hi)
TV/TR = 50/30 °C - 47 — 142 kW

TV/TR = 80/60 °C - 43,0-130,0 kW

Rodzaj paliwa - gaz ziemny klasy E

Max cisnienie robocze -6,0 bar /0,6 MPa
Przytgcze spalin -@160 mm

Podtgczenie elektryczne -230 V~/50 Hz

Maks. pobor energii elektryczne;j -210W

Pojemno$¢ wodna kotta -221 dm?

Sterowanie obiegiem c.0. i c.w.u. realizowana bedzie przez automatyke kotta
wyposazong w regulator pogodowy Vitotronic z zestawem uzupetniajgcym do 3-go

obiegu grzewczego i zestawem uzupetniajgcym z mieszaczem.

DOBOR URZADZEN:

1.3.4. Pompy obiegowe c.o.:

— dane wyjsciowe:
a) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

— obieg | — 69,83 kW;
— obieg — 14,50 kW;
— obieg Il — 24,67 kW;

b) oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/60 °C

c) opdr instalacji obiegu c.0.: Hp = heo + hk

— obieg | —Hp =26,2 + 20 = 46,2 kPa;
— obieg Il —Hp =33,5+20=53,5kPa;
— obieg Il —Hp = 42,89 + 20 = 69,7 kPa;
d) wydajnos¢ pompy:
— obieg |
Q _ 6983860 _ 4,00m?/h

P 7 1000-At ~ 1000-(75—60)

— obieg Il
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Q 14,5 - 860

— — — 3
1000 - 4c ~ 1000 (75 —60) _ 8™ /A

Y

— obieg Il
Q _  24,67-860

= = 3
P T 1000-4t 1000-(75-60) =1,41m /h

e) dobdér pomp
— obieg |
Dobrano pompe obiegowa c.o. - pompa elektroniczna Grundfoss Magna 3 32-80

Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz

b) Pobér mocy P1 - 0,009 kW ... 0,136 kW

d) Wymiary przytgcza - przytacze gwintowane : G 2", PN 10
— obieg Il

Dobrano pompe obiegowg c.0. - pompa elektroniczna Grundfoss Magna 3 25-60,
1~230V/ 50 Hz

Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz
b) Pobor mocy P1 - 0,009 kW ... 0,084 kW
d) Wymiary przytgcza - przytacze gwintowane : G 1 %2" PN 10

Zawor trojdrogowy - mieszajgcy

— obieg Il

Dobrano pompe obiegowg c.o. - pompa elektroniczna Grundfoss Magna 3 25-100,
1~230V/ 50 Hz

Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz

b) Pobér mocy P1 - 0,009 kW ... 0,153 kW

d) Wymiary przytgcza - przytacze gwintowane : G 1 %2" PN 10
— obieg |
Przeptyw

Q = 1,35 kg/s = 4,87 m*h

Dobrano zawér tréjdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 32, kv = 16,0 m%h)

Ap = (4,00/16,0)? = 0,063 = 6,3 kPa

— obieg Il
14



Przeptyw

Q=0,83m%h

Dobrano zawér trojdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 25, kv = 10,0 m%h)

Ap = (0,83/10,0)? = 0,006 = 0,6 kPa

— obieg Il

Przeptyw

Q=1,41m?h

Dobrano zawér tréjdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 25, kv = 10,0 m?h)

Ap = (1,41/10,0)2 = 0,019 = 1,9 kPa

1.3.5. Naczynie wzbiorcze

Dobér naczynia wzbiorczego wg PN-99/B-02414

INSTALACJA C.0.

Temperatura zasilania instalacji: 75 oC
Temperatura powrotu z instalacji: 60 °C
Cisnienie hydrostatyczne instalacji  pst 0,8 bar
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

3,0 bar
Pmax
Pojemnos$¢ wodna instalacji  V (przyjeto wg

1,36 m?3
dost. danych)
Gestos$é wody dla t1 = 10°C, 1 999,7 kg/m?3
Dv 0,0255 dmd/kg

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V -1 Dv 34,7 dm?

Maksymalne ciénienie obliczeniowe naczynia " .
ar

Pmax

Ci$nienie wstepne w naczyniu p = pst + 0,2 1,00 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

wzbiorczego:

Vn = Vu - (pmax+ 1)/ (Pmax - p) 69,4 dm3



Rura wzbiorcza: d =0,7 - ¥ Vu 4,47 mm

Przyjeto Dn 20 mm
VrR=Vu+V-E-10 41,5 dm?
Przyjeto E 0,5 %

Cisnienie wstepne pracy instalacji pr:

+1
Dr p"‘“"V ~1 1,18 bar

1+ . "
+
I/“R .( pmax _ 1]
L pmax - p

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

+1
I/nR =V1R ,ﬁ‘ﬂ_ 91,13 dm3

!
pmax —pR

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 100/6 bar.
Naczynie zamontowac na rurociggu powrotnym.

1.3.6. Dobér zaworu bezpieczenstwa

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KwW/04

a) Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:
N

m>3600— [kg/h]
’

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =130kW

R=2152,5kJ/kg - dla p = 3 bar

Wymagana przepustowosc:

m = 3600 - —— [kg/h]

2125,5

m = 220kg/h

b) Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa.

A= m
10-K, K, -a-(p, +0,))

m - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
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Ki - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K2 - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wplyw stosunku ciénien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspoélczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p1 - maksymalne ciénienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego
kotta [Mpa]

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczernstwa FLAMCO Prescor 3/4", 3 bar

K1 =0,532
Ka=1
a =0,56

p1 = 0,33 MPa (1,1 ciénienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi
_ 220
~10-0,532-1:0,56- (0,33 +0,1)

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

A = 172mm?*

4-A  [4-172
T B 4

d= = 15mm

Dobrano zawér bezpieczeristwa FLAMCO Prescor 3/4", 3 bar
Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego do =15 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeristwa

_medl w15

4
c) Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych:
me,=10"K, K- a- (p;+01)-A=10" 0,532-1-0,56-(0,33+0,1)-177 = 226,7kg/h

llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczerstwa - 1 szt.

Ay =177mm’

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wynosi — 226,7 kg/h
226,7 = 220,0 czyli Mrz 2 Mobl
Dobrane zabezpieczenie spefnia wymogi Warunkéw ubTt WUDT-UC-KW/04

1.3.7. Uzupetnianie ztadu

W celu umozliwienia uzupetnienia ubytkéw ztadu kotta projektuje sig odcinek rurociggu
wodociggowego DN20. Na rurociggu zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy
EA ér. 20mm oraz zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny. Potgczenie rurociagu z kottem
wykona¢ jako roztgczne.

1.3.8. Neutralizacja kondensatu
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Projektuje sie urzadzenie neutralizujgce kondensat z przeptywem swobodnym
(grawitacyjnym) GN 70. Odprowadzenie kondensatu poprzez odcinek kanalizacji PCV
DN40 do studzienki schtadzajace;.

1.3.9. Stacja uzdatniania wody
Wymagania co do jakosSci wody sprecyzowane w PN-C-04607:1993P ,Woda w

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” dotycza
instalacji z kottami o mocy cieplnej powyzej 25 kW.

Projektuje sie filtr mechaniczny COSMOCLEAN %’ oraz zmigkczacz wody
COSMOWATER Standard 15.

Dane techniczne:

Maksymalne nat¢zenie przeptywu 1,2 m3/h
Zakres ci$nienia 1,3-8 bar
Objetos¢ ztoza 15 litréw
Pojemno$¢ jonowymienna 100 m? x °f
I(\;Igljc?l);l)na]na wydajnos¢ migdzy regeneracjami - przy twardosci 32°f 3100 fitei
Orientacyjna konsumpcja wody na regeneracj¢ 75-90 litréw
Orientacyjna konsumpcja soli na regeneracje 25 kg
Srednica przytacza 1 cal
Zasilanie 230/50 V/Hz
Wymiary (wys./szer./gl.) 660/419/495 mm

1.3.10. Uktad odprowadzania spalin

Istniejacy przewdd spalinowy zdemontowac. Otwory po kominie zamurowac.
Odprowadzenie spalin projektuje si¢ przez systemowy izolowany przewdd spalinowy
drednica nominalna przewodu @ 160mm. Przyjeto komin spalinowy jedno$cienny
izolowany o érednicy @ 160/260 mm. Wylot komina wyprowadzi¢ ponad okna na
wys. min. 1,00m.

1.3.11. Przewody

Przewody oraz rozdzielacze rurowe (DN 100) w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur
instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem w/g PN-80/H-74200, taczonych poprzez
spawanie, a z armaturg fgczonych na kotnierze lub za pomoca ziaczy gwintowanych.
Przewody stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac dwukrotnie farbami silikonowo-

ftalowymi odpornymi na temp.100°C. Grubos¢ powtok 200 mikronow.
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Wszystkie przewody zaizolowa¢. lzolacje wykonac z otulin STEINONORM 310 z

potsztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach, posiadajaca fabrycznie natozony

ptaszcz PCV.
Napetnianie i oproznianie kotta — rozigczne przytacze §r. 20 mm.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KOTLOWNI GAZOWEJ

Lp. Wyszczegolnienie llosé Typ, wielkosé Uwagi
1 Kociot kondensacyjny stojgcy 1 Vitocrossal 200, 130kW VIESSMANN
wraz ze sterownikiem kotta
2 Podgrzewacz c.w.u. 2 WGJ S 300 FIT, 300 dm?3 Elektromet
Naczynie wzbiorcze przeponowe 1 Refix DD 8 REFLEX
C.W.U.
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe 1 NG 100/6 REFLEX
obiegu grzewczego
5 Pompa obiegowa c.o. 1 Magna 3 32-80 Grundfoss
6 Pompa obiegowa c.o. 1 Magna 3 25-100 Grundfoss
7 Pompa obiegowa c.o. 1 Magna 3 25-60 Grundfoss
8 | Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. 1 ALPHA1 L 25-60 Grundfoss
9 Pompa cyrkulacyjna 1 UPS 20-60 N 150 Grundfoss
10 | Zawér tréjdrogowy mieszajgcy 2 V 5433 A z sitownikiem M Honeywell
6063, DN 25, kv = 10,0 m%h
11 Zawoér tréjdrogowy mieszajacy 1 V 5433 A z sitownikiem M Honeywell
6063, DN 32, kv = 16,0 m%h
12 Membranowy zawoér 1 Prescor B, 1/2", 6 bar Flamco
bezpieczenstwa
13 Membranowy zawor 1 Prescor SB, 3/4", 3 bar Flamco
bezpieczenstwa
14 Zmiekczacz wody 1 COSMOWATER COSMOWATER
Standard 15
15 Zawor antyskazeniowy 1 typ EA, DN 20 Danfoss
16 Zawor zwrotny 4 DN 32 VALVEX
17 Zawor zwrotny 1 DN 25 VALVEX
18 Zawor zwrotny 2 DN 20 VALVEX
19 Filtrodmulnik 1 DN50 Termen
20 Zawor odcinajgcy 4 DN 50 VALVEX
21 Zawor odcinajgcy 10 DN 32 VALVEX
22 Zawor odcinajgcy 4 DN 25 VALVEX
23 Zawor odcinajgcy 12 DN 20 VALVEX
24 Zawor odcinajacy 4 DN 15 VALVEX
25 Filtr siatkowy 4 DN 32 VALVEX
26 Filtr siatkowy 1 DN 25 VALVEX
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27 Filtr siatkowy 2 DN 20 VALVEX
28 Termomanometr 6 typ WP KFM

29 Filtr siatkowy gazowy 1 DN 40 VALVEX
30 Zawér odcinajgcy gazowy 1 DN 40 VALVEX
31 Odpowietrznik automatyczny 4 DN15 AFRISO

1.4. Instalacja gazowa

1.4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Projektuje sie przebudowe instalacji wewnetrznej polegajgcej na podigczeniu nowego
kotta gazowego. W ramach przebudowy nalezy wykona¢ nowy odcinek instalaciji
gazowej do kotta wraz z montazem kurka gazowego i filtra DN40.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych instalacyjnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 fgczonych przez spawanie. Potgczenia
armatury i urzadzen wykonaé jako kotnierzowe. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych do przylaczenia armatury i urzadzen. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4 %o w kierunku pionu. Wewnetrzng instalacje
prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2 cm.

Instalacje gazowg nalezy mocowac do $cian budynku za pomocg uchwytéw co 1,0 m.
Na zasilaniu gazem kotta wymagany jest zawér gazowy kulowy w miejscu widocznym i
tatwo dostepnym oraz filtr gazowy. Kurek powinien mie¢ trwate zaznaczone potozenie
otwarty i zamkniety.

1.4.2. Prowadzenie rurociaggéw gazu

Nalezy stosowaé nastepujace zasady przy wykonywaniu instalacji gazowej:

— nie wolno prowadzi¢ przewod6w ponizej przewodow elektrycznych;

— minimalna odleglo$¢ przewodoéw instalacji gazowej od przewoddw elektrycznych
winna wynosi¢ 10cm;

- przewody prowadzone w budynku nalezy mocowac do elementéw konstrukciji
budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma

uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
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uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur;

— w miejscach przejé¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
tuleje ochronne stalowe, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczenia
rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki. Tuleje ochronne majg by¢ osadzone na state w przegrodach
budowlanych;

— potagczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz
kottowni nalezy wykonac za pomocg ztacza rozbieralnego;

— Kkoncowa czesé instalacji gazowej powinna by¢ wyposazona w ztaczke %'z
korkiem, aby byt mozliwy pomiar cisnienia i odpowietrzenie instalacii;

1.4.3. Czyszczenie i malowanie rurociagow '

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewodéw zanieczyszczen pozostatych z
okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, wody, itp.

Powietrze podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu.
Stosunek diugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢
przynajmniej 2 : 1. Ci$nienie powietrza w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla
rurociggéw stalowych. Przedmuchiwanie rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcja
dostosowang do warunkéw lokalnych.

Po wykonaniu préby szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg podkiadowsg i 1x farba nawierzchniowg
chlorokauczukows (najlepiej emulsjg polimeryzujacg) koloru zéttego.

1.4.4. Préba szczelnosci

Po wykonaniu montazu calej instalacji wewnetrznej, instalacje poddaé prébie
szczelnosci - 0,1 MPa w ciggu 30 minut.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem
przewodoéw oraz przed statym podtgczeniem z urzadzeniami.

Probe uznaje sie za udang gdy nie stwierdzono spadku cisnienia.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci

kontrolnych:
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— sprawdzenie prawidiowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur
spalinowych;

— kontroli usytuowania poszczegoélnych elementéw instalacii;

— stwierdzenia zgodnos$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:;

— sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw i prawidtowo$ci wykonania robot

montazowych;

— jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.
Do napetniania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku
wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia.
Po prébie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczac¢ po uptywie
15-30 min. od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jesli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.
Jesli wynik préby jest ujemny, Wykonawca powinien odnalez¢ nieszczelne miejsce,
uzywajgc do tego celu specjalnych testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztacza wykonaé na
Nowo.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesigecy od daty wykonania proby
szczelnosci. Po tym czasie probe nalezy przeprowadzic na nowo.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0 — 0,16 MPa w przypadku ciSnienia
prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Z proby cisnieniowej zostaje sporzadzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.
1.4.5. System detekcji gazu
Dla petnego bezpieczenstwa obiektu przewiduje sie¢ wykorzystanie istniejagcego
aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX f-my GAZEX. Reaguje
automatycznie i natychmiast w przypadku wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji
awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu
do instalac;ji.

W sktad systemu wchodzi:
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— modut alarmowy MD-2Z, ktéry nalezy zamontowany w pomieszczeniu kottowni
przy wejsciu;

_ detektor awaryjnego wyplywu gazu zamontowany pod stropem kottowni, w
najwyzszym punkcie w rejonie kotta z dala od otworéw wentylacyjnych
nawiewnych, zaé§ w poblizu otworéw wentylacyjnych wywiewnych
wykalibrowanych na dwa progi alarmowe;

— samoczynny zawér odcinajacy doptywu gazu do kottowni DN 40 z gtowicag
elektromagnetyczng i raczka zamykania recznego;

— sygnalizator akustyczny i $wietiny zamontowany na $cianie zewnetrzne;j
budynku.

Dziatanie systemu: w przypadku wystapienia stezenia gazu przekraczajacego wartosé
10% DGW nastepuje uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego i zamkniecie
doptywu gazu do palnika kotta poprzez zaw6r samoczynny w skrzynce zaworu gtébwnego
na $cianie zewnetrznej budynku.

Otwarcie zaworu samoczynnego moze nastgpic tylko recznie.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku znajduje sie istniejace pomieszczenie kottowni o mocy 130 kW wydzielone

§cianami wewnetrznymi i stropem w klasie odpornoéci ogniowej REI 60, przepusty

El 60.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 I/s i
jest zapewniona z dwoch hydrantéw zewnetrznych naziemnych gminnej sieci
wodociggowe;j.

Hydranty znajduja sie w odlegto$ci ~37m i 43 m od budynku.

Podreczny sprzet gasniczy

Kottownia gazowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy (1 gasnica 2 kg typ
ABC). Gasnica powinna by¢é umieszczona w tatwo dostepnym, widocznym miejscu

i nie narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie elementy stuzace ochronie przeciwpozarowej musza posiada¢ odpowiednie

certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki.
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2. UWAGI KONCOWE.

Prace wykona¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacji SGGiK — Warszawa 1994r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690 z 2002r).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401 z 2003r).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il.
Dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr
12 —COBRTI Instal Warszawa.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt nr
7 —COBRTI Instal Warszawa.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt nr 5.

Wykonanie rob6t nalezy powierzyé kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi

normami panstwowymi i branzowymi.

uprawnienia budowlane doyprojekigwapia i K ero.»vax}jl roWn -

pudewlanymi bez. ograniczeft specj ralhcyjne) w zakresie siecl,
instalacji i urzadzef cieplnych, Rentylag

i kanalizacyinych Nr ew. L /A

{ do kierawania robotami budewleny\

- st N NITUOHOR AT
sneciilnosa \vvmrmlryvurwhuv‘l\\\'m\| Nrew, LODMI ] }
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ll. BRANZA ELEKTYCZNA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1. Stan istniejacy

Kottownia posiada zasilanie z rozdzielni gtéwnej budynku szkoty. Obwoéd zasilania
zabezpieczony jest wylgcznikiem nadmiarowo - prgdowym B20 3P. Przy wejsciu
do kottowni na elewacji w obudowie metalowej zlokalizowana jest stara skrzynka
z wylgcznikiem gtéwnym. Kottownia wyposazona jest w system automatycznej detekcji
gazu. Przewody elektryczne w kotlowni utozone sg na tynku w listwach
elektroinstalacyjnych.

1.2. Zasilanie kotlowni — stan projektowany

W zwigzku z koniecznoscig wykonania instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu
istniejacy uktad zasilania kotlowni nalezy przebudowac. Istniejaca przewod zasilajacy
kotlownie przebiegajacy przez pomieszczenie kottowni nalezy zdemontowac. Projektuje
sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu na elewacji budynku przy wejsciu
do kottowni. W tym celu z rozdzielni gtéwnej szkoty (zlokalizowanej w pom. socjalnym)
wykonaé nowe zasilanie do kottowni. Wewnetrzna linig zasilajaca wykonaé przewodem
YDY 5x6mm?2. Przewdd do projektowanej tablicy PWP na zewnatrz prowadzi¢ w rurze
elektroinstalacyjnej w warstwie docieplenia budynku (projektowanym) natomiast w
szkolne przewdd ukiadac¢ w listwie elektroinstalacyjne;j.

1.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu wylaczenia zasilania kottowni w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia nalezy obok wejscia do kottowni na elewacji budynku zainstalowaé gtowny
wylacznik pradu. Gtéwny wytacznik pragdu umiesci¢ w obudowie szczelnej IP65. Gtowny
wylacznik pradu wykonany zostanie roztgcznikiem izolacyjnym FRX 63A wyposazonym
w wyzwalacz wzrostowy. Wylgcznik gtéwny petni¢ bedzie role przeciwpozarowego
wylacznika pradu obiektu i moze byé wytgczany zdalnie za pomoca przycisku PWP
umieszczonego obok wejécia do kottowni. Przyciski nalezy zabudowac¢ w kasecie koloru
czerwonego ze zbijang szybka. Zbicie szybki w obudowie przycisku powinno
spowodowa¢ automatycznie zwarcie jego stykow, pojawi sig woéwczas napiecie na
stykach wyzwalacza wylacznika w wyniku czego nastapi wytgczenie roztgcznika i
odiaczenie napiecia. Ponowne zataczenie ukfadu moze nastapic po zatozeniu szybki na

przycisku PWP i recznym zazbrojeniu roztgcznika. Przyciski PWP nalezy mocowac do
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$ciany na wysokosci okofo 1,4~1,6m od podtoza. Dodatkowo w obwodzie wyzwalacza
nalezy zabudowa¢ ukiad automatycznego przetgczania faz oparty na aparacie
modutowym typu PF-431 zapewniajacym prawidiowg prace uktadu w przypadku zaniku
pojedynczej fazy.

Obwoéd wyzwalania wytgcznika p.poz. nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu
HDGs 2x1,5mm?2 FE180/PH90. Przewéd prowadzi¢ pod tynkiem, do montazu przewodu
stosowaé uchwyty posiadajac certyfikat i aprobate techniczng CNBOP.

1.4. Tablica rozdzielcza kottowni

Projektuje sie nowg rozdzielnie kotlowni przystosowang do aparatury modutowej.
Rozdzielnie wykona¢ jako nascienng 2x12 N+PE w Il klasie ochronnosci z zamkiem na
klucz. Rozdzielnice nalezy instalowaé na wysokoséci 1,2-1,6m nad gotowa podtoga.
Tablice wykonaé zgodnie ze schematem ideowym.

W rozdzielni gtbwnej umieszczono:

» rozigcznik izolacyjny,

» ukiad ochronnika przepieciowego kl. B+C,

= odptywy do obwodéw gniazd wtyczkowych oraz obwodow o$wietleniowych,

» zasilanie odbioréw technologicznych kottowni,

» szyne uziemiajgca i ochronng rozdzielni,

Po zamontowaniu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia $rubowe aparatury
i osprzetu elektrycznego oraz potgczenn przewoddéw - zaciskow. Wraz
z rozdzielnica producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i swiadectwa badarn zgodnie z norma oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony
w kieszeni na drzwiczkach.

1.5. O$wietlenie podstawowe oraz awaryjne
Instalacje oswietlenia wykonac¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?2-750V.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano os$wietlenie podstawowe oraz awaryjne
oprawami hermetycznymi, ze zrodtem $wiatta LED i stopniu szczelno$ci IP65. Oprawy
instalowaé bezposrednio do stropu. Sterowanie o$wietleniem —wytacznik szczelny IP44.
tacznik montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. Przy wejsciu do kottowni zainstalowaé
plafoniere techniczng LED o mocy 15W wyposazong w czujnik zmierzchu i ruchu. Instalacje

wykonaé natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
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1.6. Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniu kottowni przewidziano obwoéd gniazd wtykowych 230V ogoélnego
przeznaczenia. Dodatkowo przewidziano gniazdo zasilajace do podigczenia pompy w studni
schladzajacej oraz gniazdo zasilajgce stacje uzdatniania wody. Wszystkie gniazda muszg by¢
wyposazone w styk ochronny. Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230V projektuje sie
przewodami YDYzo 3x2,5mm2-750V. Stosowac osprzet szczelny |P44. Gniazda
instalowaé na wysokosci 1,2m od posadzki. Instalacje wykona¢ natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych.

1.7. Instalacja technologiczna

Instalacja obejmuje utozenie przewodéw zasilajgcych od regulatora kotta do pomp
i urzadzen pomiarowych. Lokalizacje sterownika i elementow sterowania dostosowac
do wyposazenia technologicznego i dokumentacji branzy technologicznej. Przewody
uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych na tynku. Montaz elementéw automatyki
wraz z instalacjg wykonuje dostawca urzadzen technologicznych.

1.8. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Doboru $rodka ochrony przed dotykiem posrednim dokonano w oparciu o norme arkuszowg
IEC "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" i "Ochrona przeciwporazeniowa". Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
(szybkie wytaczenie). Do realizacji ww. ochrony zastosowano nastepujgce $rodki:

= wylgczniki instalacyjne,

= wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,

= wykonaé w pomieszczeniu kottowni potgczenia wyrownawcze miejscowe.

1.9. Polaczenia wyréwnawcze i uziemienia.

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napiec¢ wystepujacych pomiedzy ré6znymi
czesciami przewodzacymi w pomieszczeniu kottowni do istniejgcej gtéwnej szyny
wyréwnawczej GSW (wykonanej ptaskownikiem FeZn 25x4) przytgczy¢:

= przewdd ochronny PE tablicy RK,

» metalowe obudowy urzadzen technologicznych,

= zbiorniki, kanaty wentylacyjne

» armature metalowg

= metalowe rurociggi wod - kan, co i inne masy metalowe.

Lokalne potagczenia wyréwnawcze wykonac linkg LgYzo 6 mm?.
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1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej kottowni bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng wysokiego potencjatu
spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym lub przepigciami tgczeniowymi.
Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielni RK odgromnika przepigciowego kl. B+C.

Rezystancja uziomu ochronnikéw nie moze przekracza¢ wartosci 10Q.

2,

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w instalacjach budynku musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przed zgloszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ badania i pomiary montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujace przepisy.

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsigbiorstwo) posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

Mozna stosowaé materiaty i sprzet innych producentéw o charakterystykach nie

gorszych niz w tej dokumentagji. e Michat Zapedowst
uprawnienia bufiowiingl .o 1 y
. e e projeklowani

:vki;::i\fu,nnalrt‘potan Yldonlanymi l:(:,-(:‘xjr?:::i:- ‘en

¥ ospecialnosd instglig: :,-"- <LOSIC Siec, l”nLJil(’.’]‘i
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IV. BRANZA BUDOWLANA
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1. Wytyczne branzowe

1.1.1. Pomieszczenie kottowni

Projektowana inwestycja nie powoduje istotnych zmian w konstrukcji budynku. Roboty
zwigzane z projektowana przebudowg kottowni gazowej ograniczac sie beda jedynie do
rob6t zwigzanych z dostosowaniem kottowni do obecnie obowigzujacych przepisow.
Ogolny stan techniczny konstrukcji obiektu ocenia sie jako dobry i pozwalajacy
przeprowadzi¢ projektowang przebudowe.

W celu dostosowania pomieszczenia dla potrzeby kottowni nalezy wykona¢ nastgpujace
prace budowlane:

— wykonaé studzienke schtadzajacg o $r. min. 600mm wraz z podigczeniem do
kanalizacji zewnetrznej;

- w magazynie zamontowa¢ drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI30, szer. w
Swietle otworu 90cm: drzwi otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazone w
samozamykacz i urzadzenie antypaniczne (zamknigcie bezklamkowe od
wewnatrz kottowni, umozliwiajace ich otwarcie pod naciskiem);

— w kottowni zamontowaé drzwi stalowe, szer. w $wietle otworu 90cm; drzwi
otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazone w samozamykacz i urzgdzenie
antypaniczne (zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz kottowni, umozliwiajace
ich otwarcie pod naciskiem);

—  zamontowa¢ okno PCV, wsp. U=0,80 o wymiarach: 116x90cm;

— wykonaé kanat wentylacyjny typ ,Z" w $cianie zewnetrznej budynku o wymiarach
min 350x200 cm, dolna krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm nad
posadzka;

— zamontowa¢ wywietrzak dachowy $rednicy DN250mm;

— wykonaé przewéd kominowy zewnetrzny — spalinowy ze stali k.o. jedno$cienny
izolowany o $rednicy @ 160/260 mm;

— zamontowaé w pomieszczeniu wpust podtogowy $r. 100mm z podigczeniem do
studzienki schtadzajacej;

— powiekszy¢ podest pod urzgdzenia technologiczne;

— uzupetnié posadzke w kotlowni okfadzinami z ptytek GRES;
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1.2.

skué odspojone plytki oraz uzupeini¢ brakujace oktadziny $cian z plytek
ceramicznych;

przetrze¢ tynki i pomalowac $ciany oraz sufit kottowni farbami emulsyjnymi;

Elementy wykonczeniowe i wyposazenie

1.2.1. Tynki
Na $cianach murowanych projektuje sie tynki cem-wap. kategorii lll.

1.2.2. Malowanie $cian

Sciany - malowa¢ 2x farbg emulsyjna.

1.2.3. Malowanie sufitow

Sufity malowa¢ 2x farbg emulsyjna.

1.2.4. Zamurowania $cian

Zamurowanie $cian w pomieszczeniu kottowni wykona¢ jako $cianki dziatowe z cegly
petnej kl. 150 grubosci 30 cm (REI 60).

1.2.4. Oktadziny

Posadzke w kottowni uzupetni¢ ptytkami typu GRES, $ciany z ptytek glazurowych.

1.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

w kottowni zamontowaé okno PCV, wsp. U=0,80 o wymiarach: 116x90cm;

w kotlowni zamontowaé drzwi stalowe szer. w $wietle otworu 90cm; drzwi
wyposazone w samozamykacz i urzadzenie antypaniczne (zamkniecie
bezklamkowe od wewnatrz kotlowni);

w magazynie zamontowa¢ drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI30, szer. w
$wietle otworu 90cm; drzwi otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazone w
samozamykacz i urzadzenie antypaniczne (zamknigcie bezklamkowe od

wewnatrz kottowni, umozliwiajace ich otwarcie pod naciskiem);

1.2.6. Kominy wentylacyjne

wykonaé kanat wentylacyjny typ ,Z” w écianie zewnetrznej budynku o wymiarach
min 350x200 cm, dolna krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm nad
posadzka;

zamontowa¢ wywietrzak dachowy $srednicy DN250mm;

istniejgcy komin spalinowy zdemontowac;

1.2.7. Schody
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Wykonaé¢ schody umozliwiajace zejécie z poziomu terenu do istn. poziomu posadzki w

kottowni:

- schody stalowe z dwoma belkami policzkowymi z ceownika UPN180 ze stali

S235JR, ocynkowane. Stopnice schodowe prefabrykowane 1200 x 300 mm,
Krata z blachy cietociggnionej o oczku rombowym - krata antyposlizgowa;

balustrady wysokosci 110 cm wykona¢ z rur okragtych RO 31.8x2.6 (stupki i
pochwyt) oraz posredniej poprzeczki z rury kwadratowej RK 25x2.5; wszystkie

elementy ze stali S235JR, ocynkowane.

1.2.8. Nadproza
Nadproza otworéw w $cianach istniejacych wykonac z dwuteownikow stalowych typu

IPE 100.

1.3.

Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie rozbiérke nastepujacych elementow:

rozbiodrka istniejgcego komina spalinowego;

wykonanie w zewnetrznej murowanej $cianie kottowni otworéw (pod okno oraz
kanat wentylacyjny do kottowni);

wykonanie w wewnetrznej murowanej Scianie magazynu otworu;

przebicia otworéw w $cianach konstrukcyjnych pod projektowane instalacje;

przebicia otworéw w stropach pod projektowane instalacje.

2. Uwagi koncowe

Obstuga kottowni: Projektowana kottownia bedzie pracowa¢ automatycznie i nie
wymaga stafej obstugi. W okresie rozruchu wymaga dozoru parametrow przez
pracownika posiadajgcego uprawnienia do obstugi gazowych kottow wodnych.
Przed dopuszczeniem do eksploataciji kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ pracownikow, ktérzy beda zajmowac sig kontrola jej pracy.
Wszystkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenie pozarowego
uszczelni¢ elementami o odpornosci ogniowej El 60, np. firmy HILTI lub
PROMAT.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Szkota Podstawowa im. Jana Kasinskiego w miejscowosci Biata
OPRACOWANIE:

,Przebudowa kottowni w Szkole w Biatej’, gmina Zgierz

ADRES:

Miejscowosc: 95-001 Biata, ul. Koscielna 4
Powiat: Zgierz
Wojewodztwo: t6dzkie
Nr ew. dz.: nr dz. 417/2
obreb Nr 0005 ,Biata”
INWESTOR:

Gmina Zgierz
99 - 100 Zgierz, ul. Leczycka 4

AUTOR:

wagia i kierowanie robedami
cialhéci instalacyjnej w zakresie sieci,
ac\juych, gazowych, wodociagowych
(08/10, Nr ew. 1981/WL

lanyi\ w ograniczanym zakresic W

Nr ew. LOD/0IS2OHOK/M

mgr inz. Maciej DZIKOWSK| B

hudowlanymi bez sganic ‘

upr. bud. nr ewid. LOD/4G7/POOS/0 i e
99-300 Kutno, ul. Lubinowa 16 i kanalizacyjaych M

specjalnosci konstrukeyjng udowlane;
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WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb inwestycji pn. ,Przebudowa
kottowni j w Szkole Podstawowej w Biatej”, gmina Zgierz w budynku Szkoty Podstawowej im.
Jana Kasifiskiego w miejscowosci Biata nr dz. 417/2, obrgb nr 0005 - Biata, gm. Zgierz.

Plan BIOZ powinien okreslac:

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i
warunkéw wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z
wystepujgcymi  czynnikami $rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynnosciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie mogg wystgpic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocene ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych;

- prace spawalnicze z uwzglednieniem wiasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych nalezy uwzgledni¢ wiasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p.poz. oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzgdzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;

- wytyczne bezpieczeristwa prowadzenia prac w poblizu elementéw innych instalacji, a w
szczegolnosci instalacii elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujgcy prace przy montazu instalacji musza by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pfacy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych — zorganizowanie

placu budowy:
- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu;
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- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbioréw czesciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;
- utrzymywanie porzadku na placu budowy.
Do prac w zakresie robo6t elektrycznych wymagajgcych zachowania szczegolnych zasad
bezpieczenstwa naleza:

= wykuwanie wneki pod TK

= montaz TK i jej zasilanie

= przetgczanie obwodoéw z TK

= prace prowadzone na drabinach na suficie

= roboty budowlane instalacyjne- elektryczne.

Prace te moga byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami. Wykonanie wszystkie prace nalezy
koordynowaé z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne wykonawcze do 1 kV.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne — ,instruktaz ogoélny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinien zapozhawac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

roboczych powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, ana

stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o hapedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy

do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisébw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zostaé przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP oraz posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia. W

przypadku prowadzenia robét wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych

uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostaé

przedstawione kierownikowi budowy. Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez

wykonawcéw podczas realizacji zadania musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do

stosowania. Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podrgczny sprzet

gasniczy zgodnie z wymaganiami szczegétowymi. Miejsce prowadzenia prac powinno by¢

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem osob nieupowaznionych. Wszystkie

oéwiadczenia, kopie uprawnienn i atestow musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i

gromadzone przez niego. Wymagane jest, aby wykonawca sporzgdzit harmonogramu
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prowadzenia rob6t oraz plan bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia, zapewnhiajgcy
odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia
zagrozenia.

Catosé robot wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” Instalacje elektryczne, przy zachowaniu

przepiséw bhp i ppoz. oraz wytycznych producentow urzadzen.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
= niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
- niewfasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
— niewtasciwe polecenia przetozonych;
—  brak nadzoru;
—  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
—  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i ergonomii;
—  dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;
= niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejécia i dojscia;
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
= niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

|

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

|

= niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych;
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-0

p

rganizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

racy;

- dba¢é o sprawno$é érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem;

-d

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc  zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

baé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$é s$rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegoéinie
niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych (np. uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego);

koordynowanie realizacji zadarn zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia;

zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
= osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wiasciwym zakresie kierujgca
bezposrednio robotami budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:
- udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy¢ miejsca robét a szczegdlnie wykopy przed dostepem osob trzecich;
= pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiada¢ umiejetno$ci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;
= czfonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:
- wykonywaé prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami
i wskazéwkami osoby kierujgcej zespotem;
- stosowaé odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowaé na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikow i informowac
o tym kierujgcego zespotem (brygadziste);
- powstrzymagé sig od wykonywania pracy gdy pojawig si¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:
— przygotowaé miejsce pracy;
— zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
—  zatozyé ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznosci od potrzeb;
— oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
—  przeszkoli¢ pracownikéw (j.w.);
— pouczyé pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie
miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé nastepujgce zasady:
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;
- przechodzenie poza strefe robét jest zabronione;
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany zapewni¢ usunigcie materiatow,
narzedzi z miejsca pracy.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
$rodkami.

Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub

zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O$wiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna pt..

,,Przebudowa kotlowni w Szkole Podstawowej w Bialej”
gmina Zgierz

95-001 Biala, ul. Koscielna 4

dla budynku Szkoly Podstawowej im. Jana Kasinskiego w miejscowosci Biala

95-001 Biala, ul. Koscielna 4, dz. geod. o nr ewid. 417/2
obreb nr 0005 — Biala

zostal wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Uprawnienia do

Funkcja Imig i nazwisko projektowania w Data
specjalnosci
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Projektant Tomasz Reszkowski konstr. -budowlanej listopad
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-21U-43K-2HR *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
ro ine pod wzgled kutkéw prawnych dok ym opatrzonym pod i wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okrggewa

izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Polnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia [4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. am.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczeglowy zakres uprawnicit jest okre$lony na odwrocic ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniein budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /) T
mgr inz Zbigniew Cichonski /&W

¢
122

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ g AL 2
mgr inz. Jan Galazka A
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOI Aé/( IB P

mgr inz. Tomasz Kluska

o
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 7 , R
mgr inz. Zbigniew Cichonski &%W
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 - .
mgr inz. Jan Gatazka /Q'
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska Z& /Zéﬁ'—/

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-45A-6HP-2YS *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Lodz, dnia 12 czerwea 2018 r.

Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-23605/18

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z péin. zm.) w zwigzku z arl. 11 ust. | i art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pke 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictyie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakyesie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.adzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e

Pan Michal Marek Zapedowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 pazdziernika 1978 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3605/PWBLE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calo$cei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia-o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajycego OKK 1.011B / /7 7,,7
dr inz. Ryszard Mes / L &7k

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

122
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Pan Michal Zapgdowski jest upowazniony do:

1)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i clektrocnergetyczne, w (ym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
sgodnie z arl. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkic) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajycego OKK 1L.OIIB . T
drinz Ryszard Mes ( (

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK L.011B T W
mgr inz. Wik(or Jakubowski

Czlonek Skfadu Orzckajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —

Otrzymuja:
1. Michal Zapgdowski
ul. Oporowska 9/32
99-300 Kutno;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-W8V-4EH-XNX *

Pan Michat Marek ZAPEDOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0194/18

adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie dotyczace wskazania w dokumentacji

technicznej nazw producentéw

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej nazw producenta nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz przepisow
prawa zamoOwien publicznych, gdyz w przypadku opisania materiatéw lub urzadzen za
pomocg podania nazwy lub producenta dopuszcza si¢ zastosowanie innych
rownowaznych, materialtéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastgpuja.

Parametry techniczne dla materiatéw rownowaznych sa okreslone w dokumentacji.

mgr inz. Maciej Dzikowski

i da kierowania rohetami budwalanymi w agramiczonym zakresie w
specialnesci kanstrukeyino-udewlanej Nr ew. LOD/MISYOHOKN:
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