istn. system detekcji gazu

gaz stal DN40O

Schemat technologiczny kottowni gazowej
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L Stacja uzdatniania wody J

L E GENDA

woda cyrkulacja

instalacja gazowa

zawdr odcinajqcy

odpowietrznik automatyczny

zawdr bezpieczenstwa

Urzadzenia:

woda grzewcza zasilajgca

ATF

woda grzewcza powrotna

HP pompa obiegowa c.o.

TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u.

TLP  pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u.
HM zawOr mieszajacy obiegu c.o.

KP pompa kottowa

MAG membranowe naczynie wzbiorcze
TKW  zimna woda pitna

TWW ciepta woda uzytkowa

TWZ  cyrkulacja c.w.u.

ZB zawor bezpieczenstwa

TWF  czujnik temperatury c.w.u.

HVF  czujnik zasilania obiegu c.o.
Automatyka:

Vitotronic

czujnik temp. zewnetrznej
(w zakresie dostawy kotta)

z zestawem uzupetniajgcym do 3-go obiegu

zawdr tréjdrogowy z napedem

zawdr gazowy szybkozamykajqcy

grzewczego i zestawem uzupetniajgcym z mieszaczem

tel/fax; (024) 35523 55

email: biuro@dikutno.pl

DYREKC]JA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA ZADANIA:

"Przebudowa kotlowni w Szkole Podstawowej w Biatej"

INWESTOR: DATA:
GMINA ZGIERZ :
i listopad
95-100 Zgierz, ul. Leczycka 4 2020r.
NAZWA RYSUNEU: SKALA:
Schemat technologiczny kottowni / o —
OPRACOWAL: TMIE, 1 NAZWISKO: UPRAWNIENIA:  [PODPIS; | | || [NR RYSUNKU:
mar in. Maciej Dzikowski LoD/1487/PO0SHO Rys. 5
branza sanitarna



