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Istniejący budynek szkoły
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Plan instalacji elektrycznej

- kotłownia

"Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białej"

LEGENDA:

Oprawa nastropowa, przemysłowa na świetlówki liniowe 2 x T8 LED 18W IP65

Plafoniera techniczna LED 15W z czujnikiem zmierzchu i ruchu IP65

Gniazdo wtykowe 2P+PE 230V 16A, IP 44 z uchylną klapką

Łącznik instalacyjny pojedyńczy 10A, IP 44
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Tablica kotłowni RK

- projektowana

Istniejąca centrala
systemu detekcji gazu

Przeciwpożarowy wyłącznik

prądu PWP - projektowany

Uziom
R<10


Istniejąca bednarka FeZn 25x4

Uziom

Regulator kotła

Istniejący detektor gazu

Istniejący sygnalizator

akustyczno - optyczny

h=1,2m
h=0,3m

h=1,2m
h=1,2m

h=1,2m

h=1,2mh=1,2m

Projektowana tablica przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PWP

Projektowana tablica kotłowni
RK

Gazex
Istniejąca centrala systemu detekcji gazu

Łącznik instalacyjny podwójny 10A, IP 44

Przycisk PWP - projektowany

Uziom pionowy

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

AW 

AW 
Oprawa LED z modułem awaryjnym 3h do celów konserwacyjnych

Projektowany WLZ  YDY 5x6

z rozdzielni głównej szkoły RG

  YDY 5x6

Gniazdo wtykowe pompy w studni schładzającej

2P+PE 230V 16A, IP 44 z uchylną klapką

Gniazdo wtykowe stacji uzdatniania wody

2P+PE 230V 16A, IP 44 z uchylną klapką
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