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i ławie z betonu cementowego C12/15
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Obrzeże betonowe 8x30x100
na podsypce cementowo - piaskowej
i ławie z betonu cementowego C12/15

Krawężnik betonowy 20x30x100
na podsypce cementowo - piaskowej
i ławie z betonu cementowego C12/15
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Warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana
cementem klasy C1,5/2

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

od km: 0+728,70 do km: 0+764,62
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Warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana
cementem klasy C1,5/2

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana
cementem klasy C1,5/2

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana
cementem klasy C1,5/2

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana
cementem klasy C1,5/2

- gr. 20 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

Warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 - gr. 5 cm
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W ie lkopo lski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Poznaniu

PRZEKROJE NORMALNE

u l. W ilc za k 5 1

6 1 -  623 Poznań

1:50

Droga wojewódzka nr 190 - ul. Gnieźnieńska w m. Wągrowiec

PRZEBUDOWA DW 190 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Z DOPUSZCZENIEM RUCHU ROWEROWEGO NA ODCINKU

RONDO GNIEŹNIEŃSKIE - UL. STRASZEWSKA W WĄGROWCU


