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1.1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dla zadania pt: ,,Koncepcja
obwodnicy Ostroteki z wiaczeniem do drég krajowych i wojewoddzkich na terenie
Powiatu Ostroleckiego oraz polaczeniem z droga ekspresowa nr S-61 ,,Via Baltica”
dlugosci ok. 47 km”. Niniejszy Tom I dotyczy propozycji lokalizacji odcinka obwodnicy
na terenie Gminy Lelis.

Podstawa sporzadzenia koncepcji.

1) Umowa Nr 141/2020 z dnia 07.07.2020.

2) Strategia rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do roku 2030 ,,Innowacyjne
Mazowsze” [Zalacznik do Uchwaty Nr 158 Sejmiku Woj. Mazowieckiego z dn. 28.10.2013 1]
3) Plan rozwoju lokalnego powiatu ostroteckiego na lata 2016-2020 [Zatgcznik do Uchwaty
Nr XV/103/2016 rady powiatu w Ostrotece z dn. 08.01.2016]

4) Miejscowy plan Zagospodarowania Gminy Lelis [Uchwata NR VII/41/03 Rady Gminy
Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis]

5) Dokumentacja proj. ,,Budowa Obwodnicy ostrofeki w ciggu drogi DK 53 [GDDKIiA]

6) Koncepcja proj. ,,Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogg dojazdowsg
faczaca dr. Kraj Nr Dk 61 w msc. Teodorowo, Gmina Rzekun z dr. Pow. Nr 2539W w msc
Leg Przedmiejski Gmina Lelis [IBDiM]

7) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

8) Wyniki wilasnej inwentaryzacji rejonu objgtego projektem.

9) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, [Dz. U. 204/2004, poz.2086].

10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami.

11) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430 z p6zn. zm.

1.2 Wstep

Zlokalizowany w péinocno-wschodniej cze¢$¢ polski Powiat Ostrofecki jest najwickszym w
Wojewddztwie mazowieckim i siddmym co do wielkosci powiatem w Polsce. W skiad
powiatu wchodzi 11 gmin. Powiat potozony jest na ziemiach stanowigcych czgs¢ trzech krain
geograficznych: Réwniny kurpiowskiej (pdtnocna cze$¢ powiatu). Doliny Dolnej Narwi
(Srodkowa czg$¢ powiatu) i Migdzyrzecza tomzynskiego (poludniowa czegs$¢ powiatu).

Na uktad komunikacyjny Powiatu Ostrotgckiego wg danych z 2014 r. sktada si¢ sie¢ drdg
publicznych o lacznej dlugosci ok. 2000 km z czego 844,6 km stanowig drogi powiatowe.
Sie¢ drég publicznych uzupetniaja:

- trzy drogi krajowe - Nr DK 61 Warszawa — Augustéw, Nr 53 Ostroteka — Olsztyn, Nr 60
Ostréw Mazowiecka — Kutno, - taczna dtugos¢ ok 71 km

- siedem drég wojewddzkich — Nr 627 Ostrofeka — Ostrow Mazowiecka, Nr 645 Myszyniec —
Lomza, Nr 614 Chorzele — Myszyniec, Nr 626 Makéw Mazowiecki, Nr 544 Przasnysz —



Ostroteka, Nr 647 Deby — Stawiski, Nr 677 L.omza — Sokotéw Podlaski. — fgczna dlugosé ok.
102 km

- sie¢ drég gminnych bedacych w zarzadzie Wéjtéw Gmin — taczna dlugose ok 982 km.
1.3 Cel inwestycji

Gtowny cel inwestycji jakim jest budowa obwodnicy Ostroteki o tacznej dtugosci ok. 47 km
jest odpowiedzig na kierunki rozwoju zaréwno Wojewddztwa Mazowieckiego okreslone w
»otrategii rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do roku 2030 ,,Innowacyjne Mazowsze™”
ktéra w zakresie infrastruktury drogowej wskazuje konieczno$¢ dostosowania uktadu drég na
terenie wojewddztwa do potrzeb regionu w tym dostosowanie drég regionalnych i lokalnych
do obstugi ruchu regionalnego i lokalnego, aby nie stanowity tatwo dostepnej alternatywy dla
drég krajowych (tranzytu), wyprowadzania drég przenoszacych duzy ruch tranzytowy poza
miasta poprzez budow¢ obwodnic z réwnoczesnym podj¢ciem dzialania majgce na celu
usprawnienie ruchu rowerowego, w tym budowe¢ tras rowerowych o znaczeniu
mig¢dzyregionalnym, regionalnym i lokalnym, réwniez niezaleznych od ukfadu drég dla
samochodow.

Budowa obwodnicy stanowi réwniez jeden z kierunkéw rozwoju Powiatu Ostrotgckiego w
zakresie rozwoju sieci drogowej w celu skomunikowania Powiatu ostroteckiego z obszarami
zewnetrznymi oraz powigzania wszystkich o$rodkéw gminnych z miastem powiatowym i
obszarem funkcjonalnym zawartych w ,,Planie rozwoju lokalnego powiatu ostroteckiego na
lata 2016-2020”

Realizacje tych celow na terenie Gminy Lelis stanowi planowany odcinek obwodnicy taczacy
projektowang obecnie tras¢ przeprawy mostowej przez rzek¢ Narew (stanowigcg réwniez
odcinek calej obwodnicy) z realizowang obecnie przez generalng Dyrekcj¢ Drég Krajowych i
Autostrad obwodnicg Ostroteki w ciggu drogi krajowej DK 53. Planowana budowa odcinka
na terenie Gminy Lelis jest uzupelnieniem inwestycji zwigzanych z rozbudowg drdg
powiatowych na terenie powiatu ostroteckiego. Zaktadane parametry techniczne obwodnicy
oraz zagospodarowanie przekroju poprzecznego obwodnicy obejmujgce m.in. budowe ciagu
pieszo-rowerowego zwickszg zaréwno sie¢ drég o najwyzszych standardach technicznych,
przyczyniajac si¢ do zwigkszenia ptynnosci ruchu oraz poprawy bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Ponadto planowana obwodnica pozwoli osiggna¢ cel strategiczny - poprawe
dostepnosci i spdjnosci terytorialnej regionu i ksztaltowanie tadu przestrzennego poprzez
zachowanie najdogodniejszych potaczen komunikacyjnych na obszarze powiatu ostroteckiego
i wojewodztwa mazowieckiego.

Niniejszy projekt koncepcyjny w sposéb ogélny wyznacza linie rozgraniczajgce pasa
drogowego oraz opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowg¢ lub Zezwolenia na Realizacje¢ Inwestycji
Drogowej oraz Decyzji Srodowiskowej, zgody na wycinke drzew i krzewéw, oraz innych
wymaganych prawem dokumentéw formalnych niezbednych do rozpoczecia robdt budowlano
— montazowych w zakresie realizacji inwestycji.



Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014. Wystgpuje tu co najmniej 35 gatunkéw
ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Ptasie oraz 19 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiggi
(PCK). Bardzo wazna ostoja ptakdw wodno-btotnych, szczegélnie w okresie legowym.

Planowane przedsiewzigcia, ktére moga znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000,
wymagaja przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziatywania na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢gpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. Raport z oddzialywania na srodowisko zostanie opracowany w ramach I etapu
prac projektowych.

14  Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest podniesienie zewngtrznej i wewnetrznej
dostepnosci komunikacyjnej regionu. Realizacja projektu, ktérego zasadniczym elementem
jest budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg przyczyni si¢ do:

* poprawy komunikacji drég gminnych i powiatowych;
* podniesienia poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na terenie gmin;

* stworzenia spdjnego systemu komunikacji z pozostatg siecig drég lokalnych.

1.5 Przebieg trasy obwodnicy na terenie Gminy Lelis

Do konsultacji przedstawiono 3 warianty przebiegu trasy obwodnicy (Rys. 1). Dla wszystkich
trzech wariantéw przyjeto ten sam poczatek tj. projektowane rondo - polagczenia
projektowanej przeprawy mostowej z drogg powiatowg nr 2539W w m. Le¢g Przedmiejski
oraz koniec polaczenie z wezltem realizowanej przez GDDKiA obwodnicy w ciggu drogi
krajowej DK 53 w m. Szwendrowy Most. Proponowana trasa wariantu I przebiega na terenie
miejscowosci Biatobiel i Gnaty w przewazajacej czesci w Sladzie obecnego pasa ochronnego
linii EV 110 kV. W czesci péinocnej omijajac m. Siemnoche zlokalizowana jest na granicy
laséw Panstwowych. Dlugos¢ trasy w tym wariancie wynosi ok 7,1 km. Proponowanym
wariantem alternatywnym dla tej lokalizacji jest Wariant IA ktérego $rodkowy odcinek trasy
przebiega przez tereny zabudowane m. Siemnocha. Diugos$¢ trasy w tym wariancie wynosi
ok. 6,1 km. Proponowany Wariant III trasy przewiduje catkowita lokalizacje trasy w $ladzie
pasa ochronnego linii EV 110 kV. Dhugos¢ trasy w tym wariancie wynosi ok. 7,4 km.
Konsultacje spoteczne dotyczace proponowanych wariantow w ramach, ktérych przekazano
uwagi do proponowanych przebiegéw wykazaty ze:

Wariant 1A — przebieg trasy wewnatrz miejscowosci powoduje brak akceptacji spotecznej dla
proponowane;j lokalizacji z uwagi na gesta zabudowe i plany rozwoju tych terendw na cele
budownictwa rodzinnego.

Wariant III — péinocna lokalizacja trasy w pasie ochronnym linii EV 110 kV przebiegajacego
przez tereny laséw pafstwowych wymaga znacznej ingerencji w $rodowisko przyrodnicze
laséw. Linia EV 110 kV na tym odcinku jest linig nadlesng w zwigzku z powyzszym teren
pasa ochronnego pokryty jest szatg roslinng.

W zwigzku z powyzszym jako optymalny przyjeto wariant I lokalizacji trasy.



1.6 Uwarunkowania przyrodnicze.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na czgsciowo na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014.
Planowane przedsiewzigcia, ktére moga znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000,
wymagajg przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziatywania na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Raport z oddzialywania na $rodowisko zostanie opracowany w ramach I etapu
prac projektowych.

1.7 Uwarunkowania geotechniczne

Obszar Gminy Lelis na ktérym przewidywana jest budowa obwodnicy pod wzgledem
hydrograficznym nalezy do dorzecza Wisty. Potozony jest w obrebie zlewni rzeki Narew.
Gtowny uktad sieci hydrograficznej gminy Lelis tworzy rzeka Narew oraz rzeki Rozoga,
Piasecznica, Omulew i Szkwa. Wody z pozostatych ciekéw powierzchniowych wystepujace
na obszarze gminy potaczone sg z ww rzekami. Z danych archiwalnych wynika, Ze na calym
obszarze objetym opracowaniem poziom wdd gruntowych ksztattuje si¢ ze zwierciadtem ok.
1,5 - 2,0 m ponizej poziomu terenu

Na podstawie danych archiwalnych w poditozu gruntowym wydzieli¢ mozna
podstawowe warstwy geotechniczne:

e warstwa utworéw organicznych w postaci torféw dobrze roziozonych (wystepuje
szczegllnie w rejonie istn. stawdw i 1gk),

* grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych srednio zageszczonych,

e grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych zageszczonych z niewielkimi
przewarstwieniami gliny piaszczystej i itow

1.8 Rozwigzania projektowe

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projekt koncepcyjny budowy obwodnicy obejmuje
budowg jezdni, poboczy gruntowych, ciaggu pieszo-rowerowego, elementéw odwodnienia
przy uwzglednieniu danych wyjsciowych:

* Droga Klasy ,,G” — gtéwna;

* Przekroj jednojezdniowy szerokosci 7,0 m dwa pasy ruchu szerokosci 3,50 m
* Pobocza gruntowe szerokosci 1,25 m

* Cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,0 m

* Ronda: Typ: $rednie, mate

« Srednica wyspy centralnej — #48,0 m i 26,0 m

« Srednica zewnetrzna ronda - $65,0 m, @45,0 m

* Szeroko$¢ jezdni na rondzie — 7,50 m

* Szerokos¢ pasa wjazdowego na wlotach — 4,0 m

* Szeroko$¢ pasa wyjazdowego na wlotach 4,50 m

* Wyokraglenie krawedzi ronda promienn R=15,0 m

* Pasy rozdzielajgce szerokosci 2,0 m

* Rowy trapezowe, szeroko$¢ dna rowu 0,40 m pochylenia skarp 1:1,5



Dlugos¢ trasy w rekomendowanego wariantu wynosi 7 100 m. Trasa zlokalizowana
na terenie Gminy Lelis ma swéj poczatek na potaczeniu z projektowang trasg przeprawy
mostowej i drogi powiatowej nr 2539W (Leg Przedmiejski) w postaci skrzyzowania typu
rondo $rednie. Na dalszym odcinku projektowana trasa zlokalizowana jest w istniejagcym w
sladzie obecnego pasa ochronnego linii EV 110 kV. Na tym etapie przyjeto ze, lokalizacja
trasy w rejonie linii elektroenergetycznych podczas eksploatacji nie b¢dzie powodowala
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym i nie spowoduje utrudnienr w utrzymaniu tych drég.
Szczegétowe warunki lokalizacji okresli w zezwoleniu zarzadca drogi. Na etapie koncepcji
przyjeto minimalng odleglo$¢ granicy pasa drogowego od istniejgcej sieci EV 110 kv poza
obszarem zabudowanym, wynoszacg 5,0 m. Polaczenie projektowanej obwodnicy z droga
powiatowag nr 2538 W w m Siemnocha za pomaca skrzyzowania typu rondo mate.
Zakonczenie trasy w m. Szwendrowy most, polaczenie z weztem realizowanej przez
GDDKIiA obwodnicy w ciggu drogi krajowej DK 53 w m. Szwendrowy Most. Potaczenia z
drogami gminnymi za pomoca skrzyzowan skanalizowanych. trasa sklada si¢ odcinkéw
prostych i tukéw poziomych o promieniach od R=150,0 m do R=500,0 m. Jezdnia
bitumiczna szer. 7,0 m na odcinkach prostych o pochyleniu poprzecznym dwuspadowym
2%. Na tukach poziomych jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosciach od 2% do
4%. Na catej dtugosci projektowanej trasy zlokalizowano pobocza gruntowe szer. 1,25 m.
oraz cigg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne skierowane
do krawedzi jezdni 2%. Wariant rekomendowany trasy obwodnicy na terenie Gminy Lelis
przedstawiono na rys od DOl do DQ09. Dla catej trasy przyjeto odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzeniem wody opadowej do rowow trapezowych
zlokalizowanych po obu stronach trasy projektowanej obwodnicy.
Konstrukcja nawierzchni
Dla nawierzchni jezdni gtéwnej przyjeto konstrukcje spetniajacg kategori¢ obcigzenia

ruchem KRS, dla podtoza gruntowego G1:

* Nawierzchnia jezdni gtéwne;j:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 12 cm

- podbudowa pomoc. z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm,

- dolne warstwy konstrukcji — gr. min 22 cm,

- podioze gruntowe G1

»  Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm,
Odwodnienie

Przyjeto, ze wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane beda
bezposrednio lub za pomocg $ciekéw skarpowych do projektowanych trapezowych rowow
odwadniajacych. Przyjeto rowy glebokosci 1,0 m i szer. dna rowu 0,50 m, pochylenie
skarp rowéw 1:1,5. Nadmiar wody zgromadzonej w rowach odwadniajacych po
oczyszczeniu bgdzie rozsgczana na dostgpnych terenach zielonych lub odprowadzana do
istniejgcych ciekow wodnych.




1.9 Szacunkowe koszty budowy trasy obwodnicy.

Szacunkowg wycen¢ kosztéw realizacji obwodnicy na terenie gminy Lelis
sporzagdzono na podstawie cennikéw kwartalnych SEKOCENBUD publikowanych przez
firm¢ PROMOCIJA Sp. z o0.0. Zestawienie to z uwagi na zmiany cen, wynikajace z
aktualnej, w danym przedziale czasowym, sytuacji ekonomicznej kraju wplywajacej na
poziom cen materiatéw i robocizny w sektorze budownictwa nalezy traktowac jako
pogladowe. Wymienione cenniki zawierajg aktualne ceny jednostkowe uwzgledniajace
zakresy rob6t okreslone w Specyfikacjach Technicznych. Ceny zawarte w cenniku, zostaty
wyliczone na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych, kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych oraz ceny R, M, S a takze kalkulacji indywidualnych
uwzgledniajgcych nowe technologie i1 warunki organizacyjno-techniczne aktualnie
stosowane na placach budéw. Podane warto$ci stanowig rozliczenie caltkowicie
zakonczonego elementu (roboty) w danym asortymencie.

Ponizsze zestawienie (Tablica 1) skoncentrowane jest przede wszystkim na
oszacowaniu warto$ci robdt w zakresie podstawowego asortymentu, o proponowanym w
niniejszym opracowaniu przekroju poprzecznym, jakim jest kompletna konstrukcja
nawierzchni jezdni wraz z poboczami, ciggu pieszo-rowerowego, szacunkowo okreslonych
objetosci robot ziemnych i przepustow. Szacunek nie uwzglednia m. in. koniecznosci
wykupu gruntéw, oraz innych robét dodatkowych mogacych wystapi¢ przy realizacji
inwestycji takich jak wycinka drzew, roboty rozbiérkowe itp. Ceny jednostkowe
zaczerpni¢to z cennika Sekocenbud BCD III/2020 w kolumnie kodu oznacza, ze
kalkulowana cena jednostkowa zostala zaczerpnig¢ta z Biuletynu Cen Rob6t Drogowych
Mostowych i Torowych IV kwartat 2018 r, wydawnictwa SEKOCENBUD.



Tablica 1 Szacunkowa warto$¢ robot

Lp. ng(s:;v;a Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé c[e;‘f,j]e‘f;‘- ‘[’\liaLr't\l?i‘):
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BCD Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow 16 070,99
| m2020 |wysokosciowych km 7.1 2263,52
ROBOTY ZIEMNE
BCD Wykonanie wykopow mechanicznie w
2 | 1112020 gruntach Il z transportem urobku na odktad m® | 59375,00 40,61 2411 218,75
lub nasyp na odlegtos$¢ 6-15 km
BCD Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw
3 111/2020 kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntuna| m3 |109,250,00 36,01 3934 092,50
odlegtos¢ 6-15 km
BCD Profilowanie i zageszczenie podtoza w
4 | /2020 gruntach I-VI na calej szer., zjazdow i m2 | 80000,00 2,14 171 200,00
chodnika.
JEZDNIA
BCD Wykonanie i zageszczenie warstwy
5 | 1112020 mrozochronnej z kruszywa naturalnego gr. m2 | 53000,00 25,81 1367 930,00
warstwy po zageszczeniu 22 cm.
BCD Wykonanie podbudowy pomocniczej z
6 | 1/2020 kruszywa tamanego — tlucznia kam. stab. m2 | 53000,00 47,72 2529 160,00
mech. gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm.
BCD Wykonanie podbudowy zasadniczej z bet.
7 111/2020 asfalt AC 22P mech. gr. warstwy po m? 53000,00 91,14 4 830 420,00
zageszczeniu 12 cm.
BCD Wykonanie warstwy wiazacej z bet. asfalt AC 2 3 582 800,00
8 111/2020 11W mech. gr. warstwy po zageszczeniu 8 cm. m 53000,00 67,60
Wykonanie warstwy $cieralnej z bet. asfalt AC 2 2010 820,00
9 11s mech. gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm. m 53000,00 37,94
CIAG PIESZO-JEZDNY
BCD Wykonanie podbudowy zasadniczej z
10 111/2020 kruszywa tamanego - ttucznia kam. stab. m? 27000,00 36,77 992 790,00
mech. gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.
11 | BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z bet. asfalt AC | > | 52000 00 48.59 1311 930,00
111/2020 11s mech. gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm. ’ ’
BCD Ustawienie obrzezy bet. 6x20 na podsypce 282 229 60
12 | 11112020 cement-piask 1:4. m | 14200,00 | 19,88 ’
POBOCZA
BCD Wykonanie poboczy gruntowych szr 1,25 gr. 3 515 712,00
13 1112020 20 cm m 3400,00 151,68
ROWY
BCD Wykonanie rowéw mechanicznie w gruntach |- 3 1 705 620,00
14 111/2020 Il z transportem urobku na odktad. m 42000,00 40,61
PRZEPUSTY
Utozenie pod korong drogi przepustu
15 EI(/:Z?JZO rurowego jednootworowego, rury zelbetowe m 80,00 3251,48 260 118,40
©15051,4 cm, na tawie betonowej, kl obc A
BCD Wykonanie scianek czotowych prostych
16 111/2020 przepustu zelbetowych dla przepustu @150 cm | m3 4,00 1553,86 621544
wraz z izolacja lepikiem.
RAZEM NETTO | 25 928 394,08




