
- 0,07 2,0 %2,0 % ± 0,00 - 0,07

PRZEKRÓJ TYPOWY

WYKOP

 1:50

min 65 cm Konstrukcja jezdni KR5
Podłoże gruntowe G1

POBOCZE
GRUNTOWE

0,95
PROJ. JEZDNIA PRZEPRAWY MOSTOWEJ

7,00

6,0 %
-0,07

20 cm pobocze
 gruntowe

20 cm pobocze
 gruntowe

ściek
 prefabrykowany

ciąg pieszo-rowerowy
3,00

POBOCZE
GRUNTOWE

0,50

6,0 %

20 cm naw. ciągu pieszo rowerowego

20 cm pobocze
 gruntowe

6,0 %
2,0 %-0,01 +0,05

- 0,07 2,0 %2,0 % ± 0,00 - 0,07

min 65 cm Konstrukcja jezdni KR5
Podłoże gruntowe G1

6,0 %- 0,15

20 cm pobocze
 gruntowe

6,0 %

20 cm naw. ciągu pieszo rowerowego

20 cm pobocze
 gruntowe

2,0 %-0,07 - 0,07

PRZEKRÓJ TYPOWY

NASYP

 1:50

ściek
 prefabrykowany

POBOCZE
GRUNTOWE

0,95

- 0,07

zm

RÓW ODWADNIAJACY
3,40

0,40

1:1,5
1:1,5

0,00

-1,0

0,00 zm

RÓW ODWADNIAJACY
3,40

0,40

1:1,5 1:1,5

0,00

-1,0

0,00

POBOCZE
GRUNTOWE

0,95
PROJ. JEZDNIA PRZEPRAWY MOSTOWEJ

7,00

ściek
 prefabrykowany

SKARPA
 NASYPU

1:1,5 ciąg pieszo-rowerowy
3,00

POBOCZE
GRUNTOWE

0,50

SKARPA
 NASYPU

 1:1,5

- 0,07 2,0 %2,0 % ± 0,00 - 0,07

WARIANT II

min 65 cm Konstrukcja jezdni KR5
Podłoże gruntowe G1

POBOCZE
GRUNTOWE

1,25
PROJ. JEZDNIA PRZEPRAWY MOSTOWEJ

7,00

6,0 %- 0,15

20 cm pobocze
 gruntowe

SKARPA
 WYKOPU
 MIN 1:1,5 RÓW ODWADNIAJACY

3,40

0,40

1:1,5

min 1:1,5

-1,15

ciąg pieszo-rowerowy
3,00

POBOCZE
GRUNTOWE

0,50

6,0 %

20 cm naw. ciągu pieszo rowerowego

20 cm pobocze
 gruntowe

RÓW ODWADNIAJACY
3,40

0,40

1:1,5 1:1,5

-0,15

-1,15

-0,15 2,0 %

SKARPA
 WYKOPU
MIN 1:1,5

-0,07 -0,01

POBOCZE
GRUNTOWE

1,25

6,0 %

20 cm pobocze
 gruntowe

POBOCZE
GRUNTOWE

0,50

6,0 %

20 cm pobocze
 gruntowe

min 1:1,5

SKARPA
 WYKOPU
 MIN 1:1,5 RÓW ODWADNIAJACY

3,40

min 1:1,5

0,40

1:1,5

-1,0

0,40

1:1,5

-1,0

SKARPA
 WYKOPU
 MIN 1:1,5RÓW ODWADNIAJACY

3,40

min 1:1,5

SKARPA
 WYKOPU
 MIN 1:1,5
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  KONCEPCJA
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ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH w Ostrolece
07-410 Ostroleka  ul. Lokalna 2
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e-mail: zdpo-ka@wp.pl
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ZDPOSTROŁĘKA
www.zdpostroleka.pl

POWIAT OSTROŁĘCKI

Koncepcja obwodnicy Ostrołeki z właczeniem do dróg
krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu
Ostrołęckiego oraz połaczeniem z drogą ekspresową
nr S-61 "Via Baltica" - długości ok 47 km.

1:50

Przekroje typowe pasa drogowego - Gmina Lelis

Odcinek obwodnicy zlokalizowany
na terenie  Gminy Lelis


