
Zasady umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z drogą w gminnych drogach Gminy Mieścisko 

 

1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, 

zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może 

przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia 

wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew 

rosnących w pasie drogowym. 

2. Infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie nad drogą nie może naruszyć skrajni drogi. 
Urządzenie oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinno być odpowiednio 
zabezpieczone. 

3. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać 
stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających  
i innych podziemnych urządzeń drogi. 

4. Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spełniać wymagania określone w warunkach 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

5. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna  
być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi. 

6. Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa może być umieszczona w pasie drogowym 
poza terenem zabudowy w przypadku braku kanału technologicznego zlokalizowanego wzdłuż 
danego odcinka drogi publicznej albo braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem 
drogowym powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby: 

8. nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym; 
9. wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego. 
10. Infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi. W 

przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie 
infrastruktury podziemnej pod jezdnią drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod warunkiem 
zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu. 
 


