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Projekt techniczny

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej zaliczona zostata do XXVI
kategorii obiektu budowlanego.

2. Materiaty wyjsciowe

1.

2
3.
4

Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Konsultacje z Inwestorem

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji wod. —

kan.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe infrastruktury technicznej takiej jak sie¢ kanalizacji
sanitarne grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekow.

4. Parametry techniczne sieci

Kanalizacji sanitarna — grawitacyjna

rura @ 250 PVC SN8 Lita kl. S — 677,0mb
rura @ 200 PVC SN8 Lita kl. S — 637,0mb
rura @ 160 PVC SN8 Lita kl. S —237,0mb

Przepompownia $ciekéw — 4 kpl.
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— Studnia betonowa @ 1000 — 55 szt.

— Studnia betonowa @ 600 — 2 szt.

— Studnia rewizyjna tworzywowa @ 425 — 34 szt.

— Studnia rozpr¢zna @ 1200 — 4 szt.

— Wymiana studni zaworowej na sieci podci$nieniowej — 1 kpl.
— Rura stalowa przeciskowa — Dz 291 — 16 szt. — 105,0 mb

— Rura stalowa przeciskowa — Dz 400 — 5 szt. — 37,5 mb

— Rura stalowa przeciskowa — Dz 500 — 1 szt. — 13,0 mb

Kanalizacji sanitarna — tloczna

— rura @ 63 PE100 RC —999mb

— rura @ 50 PE100 RC — 82mb

— Trojnik redukcyjny 63/50 — 1 kpl.

— Trojnik 63 — 1 kpl.

— Zasuwa Dn 2” — 2 kpl.

— Rura stalowa przeciskowa — Dz 200 — 6 szt. — 34,5 mb

5. Warunki gruntowo - wodne

Opinia geotechniczna okreslajaca budowe geologiczng, warunki hydrologiczne oraz
geotechniczne parametry podloza gruntowego, zostata opracowana przez Jacka Swista. W
dokumentowanym podiozu w obrgbie objetym badaniami podczas wiercen do glebokosci 3,0 m ppt.
stwierdzono wystepowanie ptytko wody gruntowej. A grunty w ktoérych realizowana bedzie budowa
zaliczone zostaly do gruntow kurzawkowych.

Warunki geotechniczne rozpoznanego podloza w miejscu planowanej budowy sa proste.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz.
U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, omawiany
teren miesci si¢ w kategorii ztozonych warunkéw gruntowo - wodnych.

Szczegdly zawarto w opracowaniu opinii geotechnicznej stanowigcej zatacznik do
dokumentacji projektowe;.

6. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej
6.1. Uktad konstrukcyjno — technologiczny

Zgodnie z wytycznymi UG w Miescisku zaprojektowano budowg sieci kanalizacji sanitarnej
obejmujaca swym zakresem tereny wsi Wiela oraz cze$¢ Osiedla Michatowskiego w Miescisku.
Nowoprojektowana sie¢ zostang wiaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej
Dnl125mm w ul. Osiedle Michatowskie dz. nr 618/2 w Miescisku.

Projektowane budowa sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ poprzez budowe
zamknig¢tego systemu odprowadzania §ciekow sanitarnych, w sklad ktérego przykanaliki i kanaty
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glowne z rur tworzywowych. Splyw §ciekéw nastapi grawitacyjnie poprzez przykanaliki, gdzie
zostang one wigczone do kanatow gléwnych i skierowane do lokalnej przepompowni $ciekow.

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.
6.2. Wymagania materiatowe dla kanalizacji sanitarnej

6.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych

Rury PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 Dn 250, 200, 160mm o jednolitej strukturze $cianki
faczone na kielichy z uszczelkami wargowymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z
kregow zelbetowych o $rednicy 1,0 m (0,6 m). Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie z betonu C 8/10 o grubosci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz
$rednica zewngtrzna kregu betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zaggszczonej
podsypce piaskowej. Cze$¢ dolna prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przej$ciem szczelnym odpowiednim dla typu
i rodzaju dokonanego podlaczenia rury. Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami
studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadaja fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe
(klamry) speiniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany
studzienki. Kregi sa produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos$¢ $cianek
125 mm. Zwezka o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wlaz zeliwny typu cigzkiego D-
400 z pokrywa wypekliong betonem klasy C 35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm z
wentylacja dla kanatu deszczowego. PierScienie dystansowe shuiza do dopasowania wlazu do
poziomu jezdni lub gruntu. Pier§cienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz
100 mm. Studnie wyposazy¢ w ptyte pokrywowa utozong na pierscieniu odcigzajacym.

6.2.3. Studnie rewizyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne rewizyjnej z elementow tworzywowych
o $rednicy 0,425 m. Wytyczne montazowe zawarto analogiczne jak w pkt. 6.2.2

6.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
probne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglo$ci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki
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techniczne Wykonania i1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury.

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w wykopie. Projektowany rurociag nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela
istniejacej sieci. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnos$ci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci
ro$lin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-
B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym
— ostrzegawczym.

6.4. Kolizje

Z uwagi na wstepujace istniejace uzbrojenie, a takze brak informacji na temat glebokosci
posadowienia niektorych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji nieujetych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego spadki
oraz $rednice by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie terenu oraz zachowaé grawitacyjny
przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na
etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zglosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz przebudowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.5. Odwodnienie wykopow

Calos$¢ prac ziemnych przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopoéw pod rurociag
zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf=1
m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50
mm z odcinkami kolektora ©@152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw
iglofiltrow nalezy podlaczyé za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-
prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika (istniejagcego rowu lub
kanalizacji).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopdéw inng niz wyzej wymieniong metoda
rownowazna.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objal sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwigkszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
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duzych i nierownomiernych osiadan podloza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan
likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu
technicznego sasiednich budynkow. Przed rozpoczgciem projektowanych robdt nalezy dokonaé
rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem robot.

Przed podj¢ciem decyzji o potrzebie pompowania nalezy zatozy¢ dziennik pompowan oraz
poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6. Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probg jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac si¢
do zalecen producenta rur. Proponuje si¢ wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki
i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”’) wg punktu 13.3 powyzszej normy. Z proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.7. Przebudowa istniejgcej sieci podcisnieniowej

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie betonowej studni
podci$nieniowej, 2-zaworowej (Szawor) oraz dostawe i montaz 2 szt. pomp prézniowych na
istniejagcej sieci podci$nieniowej. Dostawe 1 montaz urzadzen na sieci podci$nieniowej realizowaé
przy udziale Aquanet Miescisko Sp. z o.0.

Parametry pomp prézniowych:

— Rodzaj pompy: Rotacyjna fopatkowa pompa olejowa
— Typ pompy: RA 0250 D

— Nominalna wydajno$é: 250 m*/h

— Ci$nienie koncowe: 0,1 mbar abs.

— Silnik: 5,5 kW, 3x400/690 V, 50 Hz,

— Wyposazenie pompy:

— Gasballast w pok. B

— filtr powietrza z wkladem poliestrowym

— do pompy prézniowej Busch R5 0160/0305 G 2 Y4

— punktowy czujnik poziomu oleju

Doboru dokonano w oparciu o karte katalogowq produktu pompy prozniowej BUSCH RA
0250 D. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej pompy pod warunkiem zastosowania parametrow
minimalnych.

7. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
7.1. Ukfad konstrukcyjno — technologiczny

Doptywajace $cieki sanitarnej z terenu inwestycji skierowane zostang do lokalnej
przepompowni a nastgpnie zostang przepompowane w kierunku istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej podci$nieniwej w Miescisku.
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Lokalizacj¢ kolektorow przewidziano tak by zminimalizowa¢ kolizje z istniejacymi i
projektowanymi sieciami. Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
wysokos$ciowym.

7.2. Wymagania materiatlowe dla kanalizacji sanitarnej ttocznej

7.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych ttocznych

Rury tworzywowe Dn 63, 50 PE z PE 100-RC SDR 17, PN10. Dostarczone na budow¢ rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;.

7.2.2. Przepompownia Sciekow sanitarnych

Projektuje si¢ 4 szt. przepompowni S$ciekow sanitarnych firmy ecol-unicon. Parametry
techniczne przepompowni zgodnie z zataczong karta doboru. W ramach prac wykonawcy nalezy
wykona¢ monitoring przepompowni kompatybilny z systemem AQUANET w Miescisku.

Wstepnego doboru dokonano w oparci o oferte firmy HYDRO PARTNER. Wyraza si¢
zgode na zmiang dostawcy pompowni pod warunkiem rownowaznosci parametrow przepompowni.
Parametry techniczne przepompowni winny by¢ zgodne z zalaczong karta doboru.

Wyposazenie pompowni:

— Orurowanie i ksztaltki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni
beda wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301) faczone na kohierze aluminiowe;

— Zawor zwrotny kulowy, polaczenia kohierzowe wg PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie
PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995, dhluigos¢
zabudowy wg PN-EN 558-1:2001, kula zawulkanizowana na calej powierzchni
NBR, korpus, pokrywa i wykonane z zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnego,
wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja;

— Zasuwa migkkouszczelniona kotierzowa klinowa, dlugo$¢ zabudowy wg PN-EN
558-1:2001, krotka szer. 14, do $ciekow, polaczenia kotierzowe wg PN-EN 1092-
2:1999, ci$nienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-
1:1995, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa
sferoidalnego, prosty przelot zasuwy, bez gniazda, klin zawulkanizowany na calej
powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumga NBR.

Komora pompowni:

— Zbiornika o $rednicy wew. 1,5m ok h= 4,30 m zaprojektowano z elementéw
betonowych, wykonanych z betonu C35/45, wodoszczelnego (WS8), nasigkliwos¢ do
5%, mrozoodpornego F-150;

— Dennice zaprojektowano jako elementy prefabrykowane, stanowigce monolityczne
potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej;

— Kregi taczone na felce i uszczelki miedzykrggowe;

— Plyta przykrywajaca z otworem na wiaz.

Przepompowni¢ S$ciekow nalezy posadowi¢ na prefabrykowanej zelbetowej ptycie o
grubo$ci min. 10 m 1 o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewngtrzna kregu betonowego.
Ulozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zaggszczonej podsypce piaskowe;.
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7.2.3. Studnia rozprezna

Studnia rozpr¢zna jest urzadzeniem montowanym na koncu rurociggu tlocznego, w ktérym
nastepuje przej$cie z ciS$nieniowego sposobu transportowania wod w grawitacyjny. Proponuje sie
zastosowaé standardowg betonowa studzienke kanalizacyjng 1.2 m z ksztaltowaniem wlotu
rurociagu ttocznego 1 wylotu kanatu grawitacyjnego.

7.2.4. Studnia zaworowa

W ramach niniejszych prac nalezy przewidzie¢ remont istniejacej studni zaworowej w
miejscu wiaczenia do rurociggu podci$nieniowego. W przedmiotowej studni nalezy wymieni¢ 2 szt.
zawordéw podcisnieniowych Dn50.

7.2.5. Studnia czyszczakowa

W celu umozliwienia przeczyszczenia [plukania] rurociggu tlocznego projekt przewiduje w
miejscach zatamania trasy zamontowanie czyszczakow rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10
o parametrach:

— cis$nienie robocze 1,0 Mpa

— $rednica DN50

— okno rewizyjne 300x150 mm
— dhigos¢ zabudowy 550 mm

— materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbg epoksydowa /stal
1.4301

— materiat - zawor hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, wrzeciono -
Mo58

— zawor hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodporne;j

7.3. Roboty ziemne

Analogiczne do pkt. 6.4
7.4. Kolizje

Analogiczne do pkt. 6.5
7.5. Odwodnienie wykopoéw

Analogiczne do pkt. 6.6
7.6. Zmiany kierunku rurociggu tlocznego

Zalamania sieci wykona¢ za pomocag ksztaltek polietylenowych wykonanych metoda
wtryskowa (tuki giete do kanalizacji). Ksztattki winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Istnieje mozliwo$¢ zmiany kierunku trasy projektowanego wodociagu z wykorzystaniem naturalnej
elastycznos$ci rur z PE100. Na zalamaniach trasy projektowanego wodociggu nalezy zastosowac
bloki oporowe zgodnie z normg BN- 8§1/9192-05.
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7.7. Ptukanie sieci

Wykonana sie¢ kanalizacyjna tloczna winna by¢ dokladnie przeplukana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie sieci nalezy wykona¢ woda wodociggowa o
szybko$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka rurociggu. Wod¢ do ptukania
nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po plukaniu wode¢ nalezy odprowadzi¢ do
najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjne;.

7.8. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka rurociggu tlocznego nalezy przed zasypaniem poddaé go
ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$¢ przewodoéw wodociggowych powinna
spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

8. Uwagi koncowe
— Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I1 z 1992 r.

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL Zeszyt 9”

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: Projektem
Architektonicznym, Projektem Zagospodarowania terenu oraz Projektem Techniczny i
specyfikacjami technicznymi.

— Roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 805 Zaopatrzenie w wode, wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich czegsci
sktadowych,

PN-B-10725:1997 Wodociagi, przewody zewngtrzne.

— Stosowa¢ si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw, oraz
warunkow zawartych w certyfikatach materialow.

— Stosowac¢ si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003rok, (Dz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, (Dz. U. 1997, nr. 129 p. 844.) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozp. M. 1. z dn. 23.06.2003 rok, (Dz. U. 2003. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
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Stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.06.2002r (z poz.
zmianami), w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjne;.

Przed wykonaniem robdt, przy wyst¢pujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzor uzytkownika sieci i ustali¢ faktyczny przebieg uzbrojenia. Szczegdlowy przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.
Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonad
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadaé
odpowiednig deklaracje zgodnos$ci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

W  protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji
podziemnych, a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac¢ przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany

do wykonania szczegotowego przedmiaru robot na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji

technicznych.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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9. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec, 15.02.2023

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
technicznego inwestycji pt.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla
miejscowosci Wiela, gmina Miescisko”, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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11. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12. Karta technologiczna przepompowni sciekéw

OPIS TECHNICZNY
Przepompownie sciekéw PS1-PS4 Wiela gm. MieScisko

PARAMETRY PRACY POMP:
Straty rurociggu 5%
Nazwa Qp Wysokos$¢ H policzono dla Dlug.o e Hstrp
. rurociggu
pompowni Hp geometryczna | str.l+m rury PEHD docznepo + wyp

PN10
Hg=32m 4,8 m SDR17 63x3,8 L =245,0m 0,3m

PS1 Wiela Qp=2,0Us
gm. Miescisko Hp=83m
PS2 Wiela Qp=2,01Us
gm. Miescisko Hp=82m
PS3 Wiela Qp=2,0Us
gm. Miescisko Hp=5,6m
PS4 Wiela Qp=2,0Us
gm. Miescisko Hp=33m

Hg=22m 5, 7m SDR17 63x3,8 L =292,0m 0,3m

Hg=18m 3,5m SDR17 63x3,8 L=181,0m 0,3m

Hg=1,6m 1,4 m SDR17 63x3,8 L = 66,0m 0,3m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji SULZER (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu.
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosié:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany material to polimerobeton (skrot PRC od |, polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przvezepnosc Zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polgczenie i pozwala uzyskaé wysokg wytrzymatosé
na Sciskanie i zginanie przy malych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ciezarze
elementow. Przeklada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacyi i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanalach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar whasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$§¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatosc $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
e podest obslugowy — stal nierdzewna (nie dot. PS1)
e drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna (dot. PS1)
e drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
(nie dot. PS1)
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e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

(dot. PS1, PS3, PS4),

porecz demontowalna - stal nierdzewna (dot. PS2),

wlaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot. PS1, PS3, PS4),

wlaz zeliwny @800 D400 (dot. PS2)

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC —szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw pltywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wlazu, obstuga z poziomu

terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN50 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna z (Scianka 2mm)

poltaczenia gwintowane nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki

STAL/PE 50/63

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - szt. 1

e polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do S$rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwdjnej oslonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

4. Minimalne wyposaZenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
o modul telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wloknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotezynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszezelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
® poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
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* awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokosc) x 300(glebokosé),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokoét
odporny na promieniowanie UV.

0 0 0O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego i
optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;j

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnalu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekow maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jako$ci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg
nastepujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — Kkontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

O 0 0O

o
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d)

e)

0 0 ©

o]

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — plywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — pltywak
kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem

o]

32mA
sygnat z przekladnikow pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

o

0 0O 0O0O0

zalaczanie pompy nr |

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr | (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowe;j (opcjonalnie)

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modufem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejgca
stacja bazowa

zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktore moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

16 izolowanych wyjs¢ binarnych

4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o]

1 x RS485

o 2xRS232

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

Wymagania moduhu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS (ORANGE,
PLUS) w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z plywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskie] przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu 1 stanie
przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawnosc¢ PIN karty SIM

o bledny PIN karty SIM

o zalogowanie do sieci GSM
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zalogowanie do sieci GPRS
wejscia 1 wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wezesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalaczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dolaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
blednym podtaczeniu plywakow
sondy hydrostatycznej
wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podiaczenia sygnalu wilamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;

000 0O0O0O0O0OCO0

O 0O 00 0 Q0

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze pomp maja zapewniaé:

naprzemienna pracg pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikow pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszezenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

kompatybilnosé¢ z istniejacym systemem meonitoringu.
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Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majg spelniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majq spelniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakvesie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKOW:

Zbiornik przepompowni c
Lo z polimerobetonu [wymiary mm] LBt Bl b
nie przejazdowy
PS1 Wiela 1200 x 3300 AS 0530.110 S12/2D
gm. Miescisko przewody tloczne stal DN50 o mocy 1,20 kW
PE 63
przejazdowy
PS2 Wiela 1200 x 3900 AS 0530.110 S12/2D
gm. Miescisko przewody tloczne stal DN50 o mocy 1,20 kW
PE 63
nie przejazdowy
PS3 Wiela 1200 x 4300 AS 0530.110 S12/2D
gm. Miescisko przewody tloczne stal DN50 o mocy 1,20 kW
PE 63
nie przejazdowy
PS4 Wiela 1200 x 4300 AS 0530.110 S12/2D
gm. MieScisko przewody tloczne stal DN50 o mocy 1,20 kW
PE 63

W zakres wykonania przepompowni ma wchodzi¢ montaz u klienta, uruchomienie, autoryzacje,
przeszkolenie obslugi oraz podlaczenie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji
GPRS.

Nowo budowane sieciowe przepompownie S$ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Gminie Mie$cisko.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

] Gmina Miescisko
Inwestor: Pl. Powstancow Wlkp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121

obreb 024 Wiela
Tresé rysunku; Mapa pogladowa
nr upr. bud.
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak = WKP/0277/PWOS/14
w specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 15.02.2023 Skala --- Nrrys. 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz nr 1
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy | GK.6640.1.1844.2022
geodezyjnej
Miejscowosc Miescisko — Wiela
Jednostka identyfikator 302804 2
ewidencyjna nazwa Miescisko, Wiela
Obreb identyfikator 302804 _2.0008, 0024
ewidencyjny Nazwa Miescisko
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu | prostokatnych plaskich 2000 s.18
wspotrzednych | wysokosci Kronsztadt 86
Sekcja 6.185.15.23.1, 6.185.15.23.2,
6.185.15.24.3
N Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt S— —
\ przedmiotem aktualizacji
N Stan na dzien 27.09.2022
\\ Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na Brak
zagospodarowanie gruntow
Zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
Kontur uzytku, ktory nie jest ujawniony w Brak
bazie danych ewidencji gruntow i
budynkéw
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Nazwa wykonawcy Geodeta uprawniony
Oéwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.
ldemyﬁlfator ?giuszcnia prac GK.6640.1.1844.2022
geodezyjnych:
Organ shuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory otrzymat Starosta Wygrowiecki
zgloszenie prac geodezyinych:
Wykonawca prac geodezyjnych: R-Geo Robert Jemiol
ul. Bartodzigjska 5
62-100 Wagrowiec
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej Protokél nr z dnia
weryfikacj
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac Rafat Siwka nr uprawnien 20415
geodezyjnych
Data 1 podpis kierownika prac Jestem swiadomy odpowiedzialnosci  karnej  za
geodezyjnych zlozenie falszywego odwiadczenia
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. —— (projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna

N

HYDROTOM PAWEt TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. KoSciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Miescisko
Pl. Powstarncéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

Obi

ekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121

obreb 024 Wiela

Tres$c¢ rysunku;

Projekt zagospodarowania terenu

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Projektant:

mgr inz. Pawet Tomczak

w spegcj. instal. i urzadz. sanitarne

Asystent:

mgr inz. Dominika Kantorska

Branza:

Sanitarna

Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 15.02.2023

Skala 1:500 Nrrys. 2.1
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arkusz nr 2

geodezyjnej

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

GK.6640.1.1844.2022

Miejscowosé

Miescisko — Wiela

Jednostka
ewidencyjna

identyfikator

302804 2

nazwa

Miescisko, Wiela

Obreb
ewidencyjny

identyfikator

302804_2.0008, 0024

Nazwa

Miescisko

Skala mapy

1:500

Nazwa uktadu
wspotrzednych

prostokatnych ptaskich

2000 s.18

wysokosci

Kronsztadt 86

Sekcja

6.185.15.23.1, 6.185.15.23.2,

6.185.15.24.3

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt e T m—
przedmiotem aktualizaciji

Stan na dzien 27.09.2022

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na Brak
zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Kontur uzytku, ktory nie jest ujawniony w Brak
bazie danych ewidencji gruntow i
budynkow

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Nazwa wykonawcy Geodeta uprawniony

Oswiadezam, e operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
ktorych powstal ninigjszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych:

GK.6640.1.1844.2022

Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktéry otrzymal
zgloszenie prac geodezyjnych:

Starosta Wagrowiecki

Wykonawea prac geodezyjnych:

R-Geo Robert Jemiol
ul. Bartodziejska 5
62-100 Wagrowiec

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

weryfikacj

zawierajacego wynik pozytywnej Protokol nr z dnia
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OZNACZENIA

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kos$ciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

" 0

\|

Inwestor:

Gmina Miescisko

PIl. Powstancow WIlkp. 13, 62-290 Miescisko

! 1

" 0

" n

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci

Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Mieécisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
obreb 024 Wiela

Tres¢ rysunku;|

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:

mgr inz. Pawet Tomczak

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14
w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne

Asystent:

mgr inz. Dominika Kantorska

Branza:

Sanitarna Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 15.02.2023

Skala 1:500

Nrrys. 2.2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz nr 3
Qznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy | GK.6640.1.1844.2022
geodezyjnej
Miejscowos¢ Miescisko — Wiela
r \ R Jednostka identyfikator 302804 2
R\\/b ewidencyjna nazwa Miescisko, Wiela
» [ Obregb |_identylikalor 302804 2.0008, 0024
' \\\\\\\ ewidencyjny Nazwa Miescisko
\\\\\\\ Skala mapy 1:500
\\\\\\\\ Nazwa ukiadu | prostokgtnych ptaskich 2000s.18
' w2 S/ T wspoirzednych | wysokosci Kronsztadt 86
- 04 T 6 Sekcja 5.185.15.23.1, 6.185.15.23.2,
s T 6.185.15.24.3
\\\\\\\ Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt — —
\\\\\\\\ przedmiotem aktualizagjl
T—— Stan na dzier 27.09.2022
Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na Brak
zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji
Brak

Kontur uzytku, ktéry nie jest ujawniony w

bazie danych ewidencji gruntow i
budynkdw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
mapie urzadzen podziemnych, klore nie by
lub o ktdrych brak jest informaciji w instytug;

nie wykazanych na ninigjszej
ty zgloszone do inwenlaryzacji
jach branzowych.

Nazwa wykonawcy

Geodeta uprawniony
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Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

Kanalizacja sanitarna na podsypce piaskowo - cementowej 10cm i Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ]
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Ogrodzenie na zbrojonej betonowej
\ podmurowce .
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK

A 62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Tel.:+48 502 399 203

Gmina MiesScisko

Inwestor: Pl. Powstaricéw WIkp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci

Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121

obreb 024 Wiela

Tres¢ rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej

nr upr. bud.
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak =~ WKP/0277/PWOS/14
w specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt architektoniczno - budowlany

Data opracowania: 15.02.2023

Skala 1:100/500 Nrrys. 5.1
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62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Gmina Miescisko

Inwestor: Pl. Powstaricéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci

obreb 024 Wiela

Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
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WKP/0277/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak KP/0277 )
w specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt architektoniczno - budowlany
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Miescisko
PIl. Powstancéw WIikp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
obreb 024 Wiela

Tres¢ rysunkus|

Schemat studni kanalizacji sanitarnej

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak KP/0277 )
w specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt architektoniczno - budowlany

Data opracowania: 15.02.2023
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STUDNIA BETONOWA
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z betonu B-45 (C35/45)
mrozoodpornego (F-150)
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mato nasigkliwego (nw<5%)

HYDROTOM PAWEt TOMCZAK

62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Miescisko
PIl. Powstancow Wilkp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
obreb 024 Wiela

Tres¢ rysunku;  Schemat studni kanalizacji sanitarnej z kaskada wewnetrzng

Projektant:

nr upr. bud.
mgr inz. Pawet Tomczak = WKP/0277/PWOS/14
w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne

Asystent:

mgr inz. Dominika Kantorska

Branza:

Sanitarna Projekt architektoniczno - budowlany

Data opracowania: 15.02.2023 Skala --- Nrrys. 7
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WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE CISNIENIE
SREDNICE 7ZA . PROBNE PROBNE
D A|B 7.5 ATN 15 ATN
mm Co
mm mm h L b h L b
80 90 {300 | 200 {200 [300 [200 {300 | 550 [250
100 45 (300 | 200|200 |300 [200 |300 | 300 |200
30 {300 | 200 {200 [300 [200 |200 | 300 | 200
50 90 | 400200 |300 |770 [250 | 450 1040 B8O
45 {400 | 200 |300 |520 |250 | 400 | 640 | 250
30 {400 | 200 {300 |520 |250 | 400 | 640|250
90 | 600 {250 |450 1040 250 | 600 1290 380
200 45 500 250 |450 |520 [250 | 450 | 770 | 250
30 | 450 {250 |450 |520 |250 | 450 | 770 | 250
, 90 |700 {300 {600 [1290 [380 |650 |1540 (570
50 45 [550 300 |600 | 640 |380 | 600 [1040(380
30 {500 |300 {600 |520 [250 {600 | 770 250
90 |800 | 400|650 [1420 [380 |950 [1690 |570
300 45 | 550 | 400|650 | 770 {380 950 [1290380
30 |500 | 400|650 |640 250 |650 | 900 |250
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
SREDNICE CISNIENIE | CISNIENIE
NOMINALNE PROBNE PROBNE
TRomEA | A | B 7.5 ATN 15 ATN
mm{mm | h L b h L b
300/300 700 [400 | 600 [850 {400 | 800 [1240| 500
3007250 600 [300 |400 | 850 {300 |650 |1150(400
250/250
250/200
500 | 250 {300 |750 |300 [350 [900 [300
200/200
200/150
400 [200 [300 | 450|300 350 [800 |300
150/150
150/100
300 {200 |300|300 | 250 | 300 [400 [250
100/100
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kos$ciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Miescisko
PIl. Powstancow WIlkp. 13, 62-290 Miescisko

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci

Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121

obreb 024 Wiela

Tres¢ rysunkus|

Schemat blokéw oporowych

Projektant:

mgr inz. Pawet Tomczak

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14
W Specj.

instal. i urzadz. sanitarne

Asystent:

mgr inz. Dominika Kantorska

Branza:

Sanitarna

Projekt architektoniczno - budowlany

Data opracowania: 15.02.2023

Skala ---

Nr rys. 8
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1. tacznik kolnierzowy DN50 PEQJ63 \|| ‘ ‘}74{ ‘ %%E@63

2. Przejscie szczelne

3. Studzienka zelbetowa prefabrykowana

4. Zasuwa kotnierzowa DN50

5. Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN50

W celu umozliwienia przeczyszczenia [ptukania] rurociggu ttocznego
projekt przewiduje w miejscach zatamania trasy zamontowanie
czyszczakow rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10 o

parametrach: HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
* ci$nienie robocze 1,0 Mpa 62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
* &rednica DN50 Tel.:+48 502 399 203
* okno rewizyjne 300x150 mm Inwestor: Gmina Miescisko
* dtugo$é zabudowy 550 mm nwestor: Pl. Powstancéw WIikp. 13, 62-290 Miescisko
* materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbg Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
epoksydowa /stal 1.4301 Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
* materiat - zawor hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81,94, 114,120, 121
wrzeciono - Mo58 obreb 024 Wiela
* zawor hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali Tres¢ rysunku: Schemat studni z czyszczakiem rewizyjnym
kwasoodpornej nr upr. bud.

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak =~ WKP/0277/PWOS/14

w specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt architektoniczno - budowlany
Data opracowania: 15.02.2023 Skala --- Nrrys. 9




