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|.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
1.1. Informacje ogéine

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z umowg numer WID.271.25.2021 z dnia 24.05.2021r.

Nazwa zadania:
Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciagu drogi krajowej nr 61 - ul. Warszawska w Ostrotece

Adres obiektu budowlanego:
wojewddztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, miasto ostroteka,
ulica Warszawska w Ostrotece, droga krajowa nr 61 (JNI 01026329)

Nazwa i adres Inwestora:
Prezydent Miasta Ostroteka

Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostroteka

Jednostka projektowa:
Domost Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna

1.2. Dane wyjsciowe do opracowania

[1]. Inwentaryzacja obiektu istniejacego przeprowadzona przez Projektanta,
[2]. Raport z przegladu szczegotowego w ramach okresowej kontroli piecioletniej. IBDIM- sierpien 2020r.

[3]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa.

1.3. Podstawa prawna oraz literatura pomocnicza

[4]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

[5]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180 ze zm);

[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomosciami” (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z
pdzniejszymi zmianami)

[7]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst ujednolicony Dz.U.
2013 poz. 1235);

[8]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograf. (tekst jedn. — Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.);
[9]. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacii (tekst jedn. - Dz.U. z 2015r. poz. 1483 ze zm.);

[10]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2016, poz. 1570, ze zm.);

[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. - Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.);
[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (teks jedn.- Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.);

[13]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz. 1987);

[14]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. — Dz.U. z 2016r. poz. 1131 ze zm.);
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[15]. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. — Dz.U. z 2017r.
poz. 1073 ze zm.);

[16]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401);

[17]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126);

[18]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2016r. poz. 71 ze zm.);

[19]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004r. nr 198
poz. 2041 ze zm.);

[20]. Katalog typowych elementéw i urzadzen wyposazenia drogowych obiektdw inzynierskich WR-M-71.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie zakresu prac, jakie nalezy wykonaé w ramach remontu
mostu drogowego na rzece Omulew w ciggu drogi krajowej nr 61 - ul. Warszawska w Ostrotece
w celu przywrdcenia zamierzonych parametréw eksploatacyjnych obiektu. Zakres remontu
obejmuje wykonie rob6t majgcych na celu otworzenie uszkodzonych elementow mostu i tym

samym powstrzymanie dalszego postepu degradaciji.
Projekt nie przewiduje zmiany geometrii obiektu.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, zelbetowym, trzyprzestowym o schemacie
statycznym belki ciggtej o konstrukcji ptytowej, przeprowadzajgcym droge krajowg nr 61 nad
przeszkodg wodng — rzeka Omulew. Obiekt jest potozony w planie na prostym odcinku drogi,
posiada nieznaczne pochylenie podtuzne okoto 0,5%. O$ podtuzna mostu krzyzuje sie z osig
rzeki pod katem ok. 85°.

Konstrukcje nosng obiektu stanowi ptyta zelbetowa, o wysokosci konstrukcyjnej okoto 55
cm, z obustronnymi wspornikami podchodnikowymi. Pomost opiera sie na masywnych
przyczétkach i stupowych podporach posrednich ztozonych kazda z 4 stupow o przekroju
szedciokgtnym. Przesto na podporach posrednich jest utwierdzone, natomiast na przyczétkach
oparte jest za posrednictwem pojedynczych szyn kolejowych petnigcych funkcje tozysk.
Nawierzchnia przesta i dojazdéw potgczona jest za posrednictwem dylatacji bitumicznych.

Na obiekcie nie stwierdzono wystepowania urzgdzen obcych.

Podstawowe dane geometryczne:

— dtugos¢ pomostu 39,4 m,

— szerokos¢ catkowita 9,80 m,
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— rozpietosci teoretyczna 12,1 + 14,8+ 12,1 m,

4. Stan projektowany
4.1. Informacje ogéine

Zakres remontu obejmuje wykonie robot majgcych na celu otworzenie uszkodzonych
elementéw mostu i tym samym powstrzymanie dalszego postepu degradacji, w szczegdélnosci

poprzez:

uzupetnienie nasypu gruntem (w strefie przyczotkow), wykonanie umocnien stozkéw

skarpowych,

— wymiane warstwy $cieralnej nawierzchni z wykonaniem wzmocnienia siatkami
wzmachniajgcymi w rejonie dojazdow,

— wymiane nawierzchni na moscie,

— wymiane izolacji przesta mostu,

— wymiane wpustéw mostowych wraz z wykonaniem sgczkow i drenazu,

— usuniecie nawierzchni kap chodnikowych, uzupetnienie ubytkow zaprawami
naprawczymi PCC, utozenie nawierzchnio-izolacji,

— wymiane balustrad na nowe,

— reprofilacje gzymsow, wyréwnanie powierzchni za pomoca zapraw szpachlowych PCC,
wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,

— oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw konstrukcji przesta i podpor zaprawami
naprawczymi PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,

— oczyszczenie powierzchni faw podiozyskowych, uzupetnienie ubytkéw zaprawami
naprawczymi PCC, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych
tozysk,

— wykonanie przekrycia bitumicznego dylatacyjnego,

— odtworzenie narzutu kamiennego luzem w rejonie filarow,

— oczyszczenie koryta rzeki i usunigcie zanieczyszczen.
Projekt nie przewiduje zmiany geometrii obiektu i elementéw jego otoczenia.

4.2. Przesto

Sku¢ luzne fragmenty betonu w ptycie pomostu, wspornikach podchodnikowych, gzymsach
oraz szczelinach dylatacyjnych. Oczysci¢ powierzchnie betonowe przez piaskowanie. Wykonac¢
iniekcje rys w ptycie pomostu zywicami epoksydowymi. Oczys$ci¢ i uzupetni¢ ubytki betonu
konstrukcji przesta zaprawami naprawczymi PCC. Wykona¢ hydrofobizacje powierzchni

betonowych.
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4.3. Podpory

Sku¢ luzne fragmenty betonu w przyczotkach i filarach. Oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki

betonu zaprawami naprawczymi PCC. Wykona¢ hydrofobizacje powierzchni betonowych.

4.4, Lozyska

Istniejgce tozyska stalowe oczyscic przez piaskowanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

powtokami malarskimi.

4.5. Nawierzchnia

Usung¢ nawierzchnie, zaréwno na jezdni jak i na chodnikach. Utozy¢ nowg nawierzchnie
asfaltowa, zaréwno na obiekcie jak i na dojazdach. Na potgczeniu nawierzchni istniejgcej i
remontowanej oraz w miejscu istniejgcych spekan w rejonie stref przejsciowych nawierzchnie
wykonac na uprzednio utozonej siatce antyspekaniowej. Na chodnikach wykona¢ nawierzchnio-

izolacje z zywic epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 5mm.

4.6. Dylatacje

Na potgczeniu nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdéw wykonac dylatacje bitumiczng na

grubosci warstw bitumicznych. Dylatacje wykonac¢ na catej szerokosci jezdni.

4.7. Balustrady

Zdemontowac istniejgca balustrade. Wykona¢ nowg balustrade stalowg o wysokosci
1,10m kotwiong do podtoza za pomocg wklejanych kotew chemicznych. Balustrady

zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie.

4.8. 1zolacja i odwodnienie

Usung¢ istniejgcg izolacje w miejscu sfrezowanej nawierzchni. Oczysci¢ podtoze,
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C25/30 o grubosci od 3 do 10cm zbrojong siatkg z
pretow 10mm co 15cm. Istniejgce wpusty mostowe zdemontowac i zamontowa¢ nowe wpusty
mostowe kraweznikowe klasy D400. W osi odwodnienia wykona¢ nowe saczki odwadniajgce
izolacje wg WRM-71-07.05. Utozy¢é nowa warstwe izolacji z papy termozgrzewalnej grubosci
5mm. Na powierzchni izolacji wzdtuz osi odwodnienia oraz wzdtuz dylatacji wykonaé drenaz

potgczony z wpustami i sgczkami.

4.9. Schody skarpowe i umocnienie skarp nasypu.

Istniejace umocnienie stozkéw skarpowych zdemontowaé, uzupetni¢é ubytki gruntu w
nasypie. Wykona¢ nowe umocnienie powierzchni stozkow skarpowych prefabrykowanymi
elementami betonowymi wraz z fundamentem oporowym umocnienia. Oczysci¢ istniejgce

schody skarpowe. Wykona¢ uzupetnienie ubytkow betonu powierzchni schodow.
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4.10. Przestrzen pod obiektem

Przestrzen pod obiektem i w korycie rzeki oczysci¢ z konaréw, pni drzew, smieci i innych
zanieczyszczen. Usungc¢ niedroznosci w przeptywie wody. W rejonie fundamentéw filaréw

uzupetnic¢ ubytki narzutu kamiennego zabezpieczajgcego przed podmywaniem.

5. Zasady gospodarowania odpadami oraz materiatami z odzysku

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wezmie udziat we wstepnej kwalifikacji materiatéw
przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych robét. Materiaty z rozbiérki nadajgce

sie do ponownego wykorzystania zostang przekazane Inwestorowi.

Wszelkie dokumenty powstate w zwigzku z odzyskiem materiatdw (protokoty, wykazy)
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w dniu odbioru koncowego i wchodzg w skiad

dokumentacji powykonawczej.

6. Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa oraz
normami i standardami technicznymi, z wykorzystaniem wspoiczesnej wiedzy naukowo-

technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Projektowat
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PROJEKT WYKONAWCZY

lll. Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku
01. Plan orientacyjny
02. Plan sytuacyjny
03. Widok z gory
04. Przekroje
05. Konstrukcja balustrad
06. Dylatacje
07. Szczegoty nawierzchni
08. Fundament oporowy stozka
09. Inwentaryzacja
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