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Arkusz uzgodnien
URZALD MIASTA OSTROLEKI
Zalgcznik do zatwierdzenia

e WD Y20, 40K 3024
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JIKZAL MIASTA OSTROLEKI
Zataczni

Nr D, 2380408 4024

Ostroteka 20.07.2021 r.

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30
07-320 Malkinia Gérna

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2021 roku dotyczace czasowej zmiany organizacji ruchu
zawigzanej z remontem mostu drogowego na rzece Omulew w ciagu drogi krajowej nr 61 w km 0+062 ul.
Warszawska w Ostrolece, na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003r.) pozytywnie opiniuj¢ przedtozony projekt.

Wyk. 2 egz.

Egz. Nr 1 adresat
Egz Nr2 a/a
Opr: M.A.
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Zadanie: Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciggu drogi krajowej nr 61 km 0+062 ul.
n o ﬂﬂf Warszawska w Ostrolece.
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Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
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3
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Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

1. Podstawa opracowania Wb A0, MO8, 03

[5.0%. 2030

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

e Instrukcja o znakach drogowych,

e Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym,

e  Wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania robot naziemnych, zwigzanych z remontem mostu
drogowego na rzece Omulew w Ostrolgce (ul. Warszawska) w ciggu drogi krajowej nr 61.

Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzanie z zakresu oznakowania pionowego.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

3.1. Obiekt mostowy usytuowany nad rzekag Omulew, wciggu ul Warszawskiej w Ostrolece Most jest
obiektem ciaglym, trzyprzgstowym. Konstrukcj¢ nosng obiektu stanowi peina plyta zelbetowa, o
statej wysokosci konstrukcyjnej 55 cm, z obustronnymi wspornikami podchodnikowymi. Pomost
opiera si¢ na przyczotkach i stupowych podporach posrednich (stupy podpér posrednich majg
przekroj szesciokata). Pomost opiera si¢ na stlupach poprzez przeguby. Wszystkie podpory
posrednie skladaja si¢ z trzech stupéw. Podpory skrajne zaprojektowano w postaci masywnych
przyczotkéw. Wszystkie podpory i przyczotki sa posadowione na zelbetowych palach, wedlug
dokumentacji archiwalnej, zwieniczonych zelbetowymi oczepami, monolitycznie polgczonymi ze
stupami. Pale majg ksztalt prostokatny o wymiarach 25 x 30 cm i dtugosci ok. 7 m. Podstawowe
parametry geometryczne mostu: catkowita dtugos¢ pomostu: 39,5 m; szeroko$é catkowita: 9,9 m;
rozpigtosci teoretyczne: 12,1 + 14,8+ 12,1 m; szeroko$¢ uzytkowa: 9,54 m, w tym: 1,27 m
(chodnik) + 7 m (jezdnia) + 1,27 (chodnik); powierzchnie: 276,5 m2 (jezdnia), 2 x 50,16 m2
(chodniki), 376,82 m2 (catkowita).

3.2. Charakterystyka ruchu jaki odbywa si¢ na obiekcie

GPR 2015:
Domost Sp. z o.0. www.domost.eu tel./fax (029) 640-91-79
UL Kolejowa 30 07-320 Matkinia 2 _ smstaniec@domost.eu

NIP 759-16-24-769 . KRS 0000221436 . REGON 551340031 . Kapitat zakladowy 450 000 z!



3.3. Opis robot URZA

Zakres prac:

a)

b)

¢)
d)

g)
h)

i)

k)
D)

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

moto- sam. sam. SiEow ciagniki
S cykle 0sob. dost. bez z aurobupy roln.
przycz. | przycz.
6745 | 26 4196 530 278 1599 106 10

. LETa) b O s
ah 'l,:‘lp NOK... ol

1508 . AQ4 4.
nasyp 1 skarpy: uzupeinienie nasypu gruntem ( w strefie przyczotkow), uzupeknienie i naprawe
umocnien betonowych, usuniecie zanieczyszczen i roslinnosci,

dojazdy w obrebie skrzydel: usunigcie i wymiang nawierzchni warstwy Scieralnej z siatkami
wzmacniajgcymi,

nawierzchnia jezdni: wymiang nawierzchni poprzedzong wymiang izolacji wodochronne;j,
nawierzchnia chodnikéw, krawezniki: usunigcie nawierzchni, uzupeinienie ubytkéw
zaprawami naprawczymi PCC, ulozenie nawierzchnio-izolacji,

balustrady, bariery ochronne, ostony: oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne, wymiang,
belki podporgczowe, gzymsy: skucie zdegradowanych powierzchni betonowych, reprofilacje
gzymséw, wyrOéwnanie powierzchni za pomoca zapraw szpachlowych PCC, wykonanie
hydrofobizacji powierzchni betonowych,

urzadzenia odwadniajace: wymiang wpustow,

izolacja pomostéw: ulozenie izolacji przeciwwodnej, ulozenie drenazu na izolacji
przeciwwodnej,

konstrukcja pomostu: skucie zdegradowanych powierzchni betonowych, uzupelnienie ubytkéw
zaprawami naprawczymi PCC, wyréwnanie powierzchni za pomocg zapraw szpachlowych
PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,

tozyska; oczyszczenie powierzchni tawy podlozyskowej, uzupelnienie ubytkéw zaprawami
naprawczymi PCC, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
urzadzenia dylatacyjne: wykonanie przekrycia bitumicznego dylatacyjnego,

przyczotki:  skucie zdegradowanych powierzchni betonowych, uzupelnienie ubytkow
zaprawami naprawczymi PCC, wyréwnanie powierzchni za pomoca zapraw szpachlowych

PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,

m) filary: skucie zdegradowanych powierzchni betonowych, uzupeinienie ubytkéw zaprawami

naprawczymi PCC, wyréwnanie powierzchni za pomocg zapraw szpachlowych PCC,

wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie narzutu kamiennego luzem.

Domost Sp. z 0.0. www.domost.eu tel./fax (029) 640-91-79
UL Kolejowa 30 07-320 Malkinia S _ smstaniec@domost.eu
NIP 759-16-24-769 e KRS 0000221436 3 REGON 551340031 J Kapitat zaktadowy 450 000 zt



Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
3.4. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia:
Ze wzgledu na technologie wykonywanych robot przewiduje sie wprowadzenie ruchu

wahadlowego w obrebie robdt w 2 etapach. Szczegdly organizacji ruchu zostaly przedstawione na

rysunkach.

4. Oznakowanie robét i organizacji ruchu drogowego

-~ 104 ' O
WD 2220 /ll.’_a Q4

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: , A5.08. 402
- 01.01.2022r.-30.12.2023
O dokladnym terminie wprowadzenia, obowigzywania i zakoliczenia czasowej
organizacji ruchu Wykonawca robét poinformuje stosowne organy z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca decyduje o kolejnosci poszczegélnych etapow czasowej
organizacji ruchu. Po zakonczeniu robét wprowadzona zostanie stala organizacja.
Miejsce prowadzenia robét oznakowa¢é zgodnie z rysunkami szczegélowymi.
Uwaga:
1. Czasow3 organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli:
— Miasta Ostrol¢ka.
2. Podczas wprowadzenia ruch wahadlowego nalezy wylaczy¢ sygnalizacje automatycznie

uruchamiang na przejsciu dla pieszych w obrebie skrzyzowania z ulicg Lesna.
S. Sposob ustawienia znakéw

Znaki pionowe typowe nalezy ustawi¢ na shipkach metalowych pojedynczych, na
zewnetrznej krawedzi pobocza (0,5 m od krawedzi korony drogi) w miejscach dobrze widocznych
dla kierowcy i na wysokosci min. 1,50 m od dolnej krawedzi znaku (2,20 m w przypadku ruchu
pieszych pod znakiem).

Do czasu ustawienia wszystkich znakéw i momentu rozpoczgcia prac, znaki powinny by¢
przystonigte, aby nie wprowadzaty w blad uzytkownikéw drog.

Do przekreslania tresci znakow istniejacych zastosowaé tasme samoprzylepng w kolorze
z6ttym lub czerwonym. Wszystkie znaki stosowane na drogach krajowych i wojewddzkich
powinny by$ pokryte materialem odblaskowym II typu. Znaki zastosowane do oznakowania robot
muszg by¢€ o jedng grupe wielkosci wigksze niz stosowane na danym odcinku drogi.

Po zakonczeniu rob6t miejsca wprowadzenia projektowanego oznakowania nalezy
przywrocic¢ do stanu istniejacego.

Przewiduje si¢ w razie koniecznosci zabezpieczenie terenu robot z zastosowaniem recznego
kierowania ruchem. Osoby kierujace ruchem musza posiada¢ wazne $wiadectwa szkolenia w

WORD oraz by¢ odpowiednio do tego celu wyposazone.

Domost Sp. z 0.0. www.domost.eu tel./fax (029) 640-91-79
Ul. Kolejowa 30 07-320 Matkinia ~ smstaniec@domost.eu

NIP 759-16-24-769 . KRS 0000221436 . REGON 551340031 . Kapitat zaktadowy 450 000 zt
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6. Program sygnalizacji Swietlnej — ruch wahadlowy. A3..08..4244¢..

Dane
olc.lie'g{o‘sc pomledz'y L 100 m
Iniami zatrzyman
$rednia dlugosé pojazdu dL 10 m
predkos¢ obowigzujaca vo=50km/h 13,89 m/s
predkos¢ ewakuacji ve=40km/h 11,11 m/s
szeroko$¢ pasa ruchu
. W 3,5 m
pozostawionego dla ruchu
SEELO OOV TICH SDR 2015 6745 poj/dobe
pojazdow
udziat pojazdow ciezkich uc 28 %
Zalozenia
natgzenie ruchu w . Q 674.5 0,1*SDR
godzienie szczytowej
natezenie ruchu w
godzienie szczytowej na Q1=Q2 337 Q/2
pas ruchu
czas trW?nla sygnatu t3 3 .
zottego
czas trwania sy‘rf'gnalu - 1 s
czerwonego z z6ttym
czas dojazdu td 1 s
wY] scmwe_nat_t;zeme S0 1900 [poj./h]
nasycienia
Obliczenia
natezenie nasycenia pasa (S0+200*(w-
ruchu B 3,50*(1/(1+uc)) Hdd R
czas ewakuacji te (L+dL)/ve 10 s
czas migdzyzielony tm tz+e-td 12 s
stopiefl nasycenia pasa "
ruchu yl=y2 QU/S 0,23
suma stopni nasycenia Y yl+y2 0,45
czas tracony w cyklu t trac 2*(tm-1) 22 s
minimalna dhugos¢ cyklu T min t trac/(1-Y) 40 S
optymalna diugosé cyklu T opt (1,5* t trac +5)/(1-Y) 70 s
dlugos¢ sygnatu zielonego G1=G2 y1/Y*(T opt-t trac-1) 23 S

Program startowy sygnalizacji Swietlnej

Zgodnie z zasadami ogdlnymi zawartymi w Szczegofowych warunkach technicznych dla znakow i

sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania

Domost Sp. z 0.0. www.domost.eu

Ul. Kolejowa 30 07-320 Matkinia
NIP 759-16-24-769 KRS 0000221436

tel./fax (029) 640-91-79
smstaniec@domost.eu

REGON 551340031 Kapitat zaktadowy 450 000 zt



Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

na drogach, zal. nr 3 program startowy, czyli przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu

ostrzegawczego na program trojbarwny musi przebiega¢ wedtug nastgpujacych sekwencji: ..

sygnal zolty migajacy dla dwdch sygnalizatoréw przez 180s, Db 3 lm _ /O% 0‘1 .l)lrl

sygnat z6tty ciagly przez 5s, dla dwéch sygnalizatoréw, zania A8.0%. JO4Ar. ..

sygnat czerwony dla dwoch sygnalizatorow trwajacy przez czas mig¢dzyzielony t,, =12s

program trojbarwny wedtug nizej przedstawionych diagraméw paskowych.

Program koncowy sygnalizacji Swietlnej

W przypadku planowanego wylgczenia sygnalizacji konieczne jest przejscie z trybu pracy

normalnej do trybu pracy ostrzegawczej poprzez program koncowy. Program musi przebiega¢ wedlug
nastgpujacych sekwencji:

— dokonczenie biezacego cyklu,

— sygnal zielony dla sygnalizatora S1 o dlugosci 23s, a dla sygnalizatora S2, sygnal czerwony,

— sygnal z6tty o dlugosci 3s dla sygnalizatora S1 a dla sygnalizatora S2, sygnat czerwony,

— sygnal czerwony dla dwoch sygnalizatoréw o dtugosei 12s

— sygnat zolty migajacy dla dwoch sygnalizatorow.

Program sygnalizacji §wietlnej ruchu wahadlowego dla poszczegélnych etapéw

Program sygnalizacji — ruch wahadtowy, calodobowo:

Macierz dlugosé drogi
51 SZ
S1 X 100,00 m
S, 100,00 m X
Macierz czaséw miedzyzielonych
S: S
S1 X 12s
S 12s X
Domost Sp. z 0.0. www.domost.eu tel./fax (029) 640-91-79

Ul. Kolejowa 30 07-320 Matkinia S smstaniec@domost.eu
NIP 759-16-24-769 . KRS 0000221436 . REGON 551340031 . Kapitat zaktadowy 450 000 zt
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Nazwa rys.: Plan orientacyjny.

Zadanie: Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciagu drogi krajowej nr 61 km 0+062 ul.
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Miejsce prowadzenia robot - Etap I
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Zadanie: Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciagu drogi krajowej nr 61
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Nazwa rys.: Miejsce prowadzenia robét - Etap I.
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DO o851 km 0+062 ul. Warszawska w Ostrolece
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Domost Sp.zo.o. .= . )
07-320 Matkinia, ul. Kolejowa 30 |Na2wa rys: Miejsce prowadzenia robot - Etap II.

Irnig i nazwisko / numer uprawnief Podpis Data Nr rysunku: Skala:

Projektowat: mgr inz. Sebastian Staniec
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