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Przedmiar Robét

PRZEDMIAR ROBOT

Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciggu drogi krajowej nr 61 km 0+062 ul. Warszawska w Ostrotece

kod CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw
45221111-3 Mosty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nr Jednostka
. I S Inienie el , i . h _ _ )
LP Specy]flkaCJ | Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowyc nazwa wyliczenie ok
Technicznej
1 2 3 4 5 6

D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna obiektu

1 odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,06 0,060

2 obstuga geodezyjna przy robotach drogowych kp| 1 1

3 inwentaryzacja powykonawcza calej inwestycji kpl 1 1
D-01.02.01 |Usunigcie drzew i krzewow

4 usunigcie chwastow i roslinnosci krzaczastej w otoczeniu obiektu i m2 20%22+4*5,1%6,3 569,0

dojazdow do mostu

D-01.02.03 |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich

rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i podbudowy gr.

39,4*6,8
Sredniej okolo 15¢m na moscie m2 T 267,9
demontaz istniejqcej balustrady stalowej m 46,9*2 93,8
7 rozbiorka umocnien stozkow skarpowych m2 4*4,5*5 90,0
D-01.02.04 |Rozbiodrka elementow drog i ulic
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. sredniej "
2%9,7+4*2*
8 okoto 12¢m na dojazdach do mostu m2 5.3%2%0,7+ 68 157,2
frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. 4 cm na o
9 dojazdach do mostu m2 1%279,6 19,0
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 [Wykonanie wykopow w gruntach
10 reprofilacja skarp i dna koryta rzeki w obrebie mostu, odmulenie i m3 20%(9,5*2+12,8)*0,3 190,8

uprzqtnigcie koryta rzeki w obrgbie mostu - na odktad

11 wykop pod fundament oporowy stozkéw m3 15,6 15,6

D-04.00.00 |PODBUDOWY

Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw

D-04.03.01 . R
konstrukcyjnych i bitumicznych
12 Zgz/rt;]gozt&wame istniejqcej (sfrezowanej) nawierzchni jezdni na dojazdach m2 5,3%2%0 6+4%2%6 8+1%2%9.6 1754
13 przygotowanie warstwy wiqzqcej z na plycie pomostu i dojazdach m2 39,4*6,8+5,3*%2*9,6+4*2*6,8+1*2*9,6 443,3

D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
D-05.03.0%2 |y w-1i WT-2.

14 warstwa Scieralna na plycie pomostu i dojazdach z mieszanki AC 11 S

*| %) %k *7) %k *) %k
PMB 45/80-55 gr. 4cm m2 | 39,4*6,8+5,3*2%0,6+4*2*6,8+1*2*9,6 | 443,3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

wg WT-1i WT-2

15 warstwa wigzqca na dojazdach do mostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-
60 gr. 8cm

16 warstwa wigzgca na plycie pomostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60
gr. 5cm

D-05.03.05b
m2 5,3%2%9, 7+4*2%6,8 157,2

m2 39,4*6,8 267,9

D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 |Oznakowanie poziome i pionowe
17 odtworzenie oznakowania poziomego m2 60*0,08+6,5*4*0,12 7,9

18 | D-07.03.01 |Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot kpl 1 1
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Przedmiar Robét

Nr Jednostka
LP.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . . o,
) . nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M-12.00.00 (ZBROJENIE
M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-II i/lub wyzszej
19 zbrojenie warstwy wyréwnawczej plyty pomostu kg 39,4*6,8*(0,617*1/0,15*2) 2204
20 zbrojenie fundamentu oporowego stozkow kg 557,0 557
M-13.00.00 |BETON
M-13.01.03 |Beton klasy C25/30 w deskowaniu
21 beton fundamentu oporowego stozkow klasy C25/30 m3 15,6 15,6
M-13.01.05 |Beton klasy C25/30 bez deskowania
22 beton warstwy wyrownawczej plyty klasy C25/30 m3 (0,02+0,09)/2*6,8*39,4 14,7
M-13.02.01 (Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
23 beton wyréwnawczy pod fundament oporowy stozkow klasy C12/15 m3 5,2 5,2
M-15.00.00 |IZOLACJA
M-15.01.01 |lzolacja bitumiczna wykonana na zimno
24 izolacja fragmentow przyczotkow stale stykajqcych sig z gruntem m2 4,5*4*1+8,4*2*1 34,8
M-15.02.01 (Izolacja bitumiczna wykonana na goraco
25 izolacja plyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 (39,4+1)*6,8 274,7
M-15.03.02 |Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
26 o m2 46,9%1,4%2 131,3
M-16.00.00 [ODWODNIENIE
M-16.01.01 |Wpusty ododniajace
27 wpusty mostowe zeliwne kraweznikowe D400 szt. 6 6
M-16.01.03 |Saczki i drenaz izolacji
28 sqczki pionowe Szt. 2*6 12
29 drenaz podluzny wzdtuz osi odwodnienia i za kraweznikiem m 4*39,4 157,6
30 dren poprzeczny przed dylatacjami m 2%6,8 13,6
M-18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.01 [Urzadzenia dylatacyjne
31 dylatacje bitumiczne szer. 0,4m m 2*9,8 19,6
M-19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.03.01 |Balustrady mostowe
32 wykonanie i montaz balustrad mostowych h=1,10m m 46,9*%2 92,4
M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.05 [Umocnienie stozkow przyczotkow
33 umocnienie stozkow przyczotkow i skarp elementami betonowymi m2 (68+48+25*2)*1,2 199,2
M-20.01.11 |Umocnienie koryta rzeki
34 camiennymgr. 306m aeniem ydrotecmicim m2 250 1000
M-20.01.13 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
35 oczyszczenie powierzchni betonowychprzez pisakowanie m2 14*38'7+2f:f;f;§;f§y§:§:;0*4+1’8* 831,1
36 hydrofobizacja powierzchni betonowych m2 ll'4*38’1;2?;1;50:?_‘:;;%’;2;8*“l’8 694,5
M-20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
37 ;Zﬁ;’ awa powierzchni betonowych zaprawg naprawczq o grubosci sredniej m2 11,4 38,7*:2?*81250151_4:]';38*2;8 4+1,8 694,5
M-20.20.15d [Iniekcja rys w powierzchniach betonowych
38 naprawa powierzchni betonowych za pomocq iniekcji cisnieniowej m 40,0 40,0

Zywicami epoksydowymi

UWAGA: jezeli zalozona metoda przedmiaru bedzie si¢ nieznacznie r6zni¢ od wymiaréw wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz stanu
rzeczywistego wystepujacego w terenie, nadrzgdng baza do okreslania ilosci w ramach rozliczen/odbioru/przygotowania oferty, stanowi Projekt
oraz wizja w terenie.
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