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Przedmiar Robót

Nr

LP. Specyfikacji

Technicznej

1 2 3 4 5 6

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Obsługa geodezyjna obiektu

1 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,06 0,060

2 obsługa geodezyjna przy robotach drogowych kpl 1 1

3 inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji kpl 1 1

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

4
usunięcie chwastów i roslinności krzaczastej w otoczeniu obiektu i 

dojazdów do mostu
m2 20*22+4*5,1*6,3 569,0

D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

5
rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. 

średniej około 15cm na moście
m2 39,4*6,8 267,9

6 demontaż istniejącej balustrady stalowej m 46,9*2 93,8

7 rozbiórka umocnień stożków skarpowych m2 4*4,5*5 90,0

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

8
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. średniej 

około 12cm na dojazdach do mostu
m2 5,3*2*9,7+4*2*6,8 157,2

9
frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. 4 cm na 

dojazdach do mostu
m2 1*2*9,6 19,0

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach 

10
reprofilacja skarp i dna koryta rzeki w obrębie mostu, odmulenie i 

uprzątnięcie koryta rzeki w obrębie mostu - na odkład
m3 20*(9,5*2+12,8)*0,3 190,8

11 wykop pod fundament oporowy stożków m3 15,6 15,6

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw 

konstrukcyjnych i bitumicznych

12
przygotowanie istniejącej (sfrezowanej) nawierzchni jezdni na dojazdach 

do mostu
m2 5,3*2*9,6+4*2*6,8+1*2*9,6 175,4

13 przygotowanie warstwy wiążącej z na płycie pomostu i dojazdach m2 39,4*6,8+5,3*2*9,6+4*2*6,8+1*2*9,6 443,3

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

wg WT-1 i WT-2.

14
warstwa ścieralna na płycie pomostu i dojazdach z mieszanki AC 11 S 

PMB 45/80-55 gr. 4cm
m2 39,4*6,8+5,3*2*9,6+4*2*6,8+1*2*9,6 443,3

D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca 

wg WT-1 i WT-2

15
warstwa wiążąca na dojazdach do mostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-

60 gr. 8cm
m2 5,3*2*9,7+4*2*6,8 157,2

16
warstwa wiążąca na płycie pomostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 

gr. 5cm
m2 39,4*6,8 267,9

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome i pionowe

17 odtworzenie oznakowania poziomego m2 60*0,08+6,5*4*0,12 7,9

18 D-07.03.01 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót kpl 1 1

PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                         

Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61 km 0+062 ul. Warszawska w Ostrołęce

kod CPV:  

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

nazwa wyliczenie ilość

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45221111-3 Mosty drogowe                                                                                                                   

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostów
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Przedmiar Robót

Nr

LP. Specyfikacji

Technicznej

1 2 3 4 5 6

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

nazwa wyliczenie ilość

M-12.00.00 ZBROJENIE

M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyższej

19 zbrojenie warstwy wyrównawczej płyty pomostu kg 39,4*6,8*(0,617*1/0,15*2) 2 204

20 zbrojenie fundamentu oporowego stożkow kg 557,0 557

M-13.00.00 BETON

M-13.01.03 Beton klasy C25/30 w deskowaniu

21 beton fundamentu oporowego stożkow klasy C25/30 m3 15,6 15,6

M-13.01.05 Beton klasy C25/30 bez deskowania

22 beton warstwy wyrównawczej płyty klasy C25/30 m3 (0,02+0,09)/2*6,8*39,4 14,7

M-13.02.01 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

23 beton wyrównawczy pod fundament oporowy stożków klasy C12/15 m3 5,2 5,2

M-15.00.00 IZOLACJA

M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

24 izolacja fragmentów przyczółków stale stykających się z gruntem m2 4,5*4*1+8,4*2*1 34,8

M-15.02.01 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco

25 izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 (39,4+1)*6,8 274,7

M-15.03.02 Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych

26
nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych, kap pływających i 

skrzydłach, grubości min. 5mm
m2 46,9*1,4*2 131,3

M-16.00.00 ODWODNIENIE

M-16.01.01 Wpusty ododniające

27 wpusty mostowe żeliwne krawężnikowe D400 szt. 6 6

M-16.01.03 Sączki i drenaż izolacji

28 sączki pionowe szt. 2*6 12

29 drenaż podłużny wzdłuż osi odwodnienia i za krawężnikiem m 4*39,4 157,6

30 dren poprzeczny przed dylatacjami m 2*6,8 13,6

M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-18.01.01 Urządzenia dylatacyjne

31 dylatacje bitumiczne szer. 0,4m m 2*9,8 19,6

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M-19.03.01 Balustrady mostowe

32 wykonanie i montaż balustrad mostowych h=1,10m m 46,9*2 92,4

M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05 Umocnienie stożków przyczółków

33 umocnienie stożków przyczółków i skarp elementami betonowymi m2 (68+48+25*2)*1,2 199,2

M-20.01.11 Umocnienie koryta rzeki 

34
umocnienie koryta rzeki oraz przestrzeni podmostowej narzutem 

kamiennym gr. 30cm. kamieniem hydrotechnicznym
m2 2*50 100,0

M-20.01.13 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

35 oczyszczenie  powierzchni betonowychprzez pisakowanie m2
14*38,7+2,9*4*5+8,4*3,3*2+10*4+1,8*

4,1*8+20*4-0,2*8*2
831,1

36 hydrofobizacja powierzchni betonowych m2
11,4*38,7+1,5*4*5+8,4*3,3*2+8*4+1,8

*4,1*8+20*4-0,2*8*2
694,5

M-20.20.15a
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

37
naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą o grubości średniej  

2cm
m2

11,4*38,7+1,5*4*5+8,4*3,3*2+8*4+1,8

*4,1*8+20*4-0,2*8*2
694,5

M-20.20.15d Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

38
naprawa powierzchni betonowych za pomocą iniekcji ciśnieniowej 

żywicami epoksydowymi
m 40,0 40,0

UWAGA: jeżeli założona metoda przedmiaru będzie się nieznacznie różnić od wymiarów wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu 

rzeczywistego wystepującego w terenie, nadrzędną bazą do określania ilości w ramach rozliczeń/odbioru/przygotowania oferty, stanowi Projekt  

oraz wizja w terenie.

Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61 km 0+062 ul. Warszawska w Ostrołęce strona 3


