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remont umocnienia stożków

remont gzymsów

uzupełnienie ubytków narzutu

kamiennego

wykonanie dylatacji bitumicznych

wymiana balustrad

wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z

izolacją

oczyszczenie i uzupełnienie ubytków konstrukcji przęsła i podpór zaprawami

naprawczymi PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych

oczyszczenie powierzchni ław

podłożyskowych, uzupełnienie

ubytków zaprawami

naprawczymi PCC, czyszczenie

i zabezpieczenie antykorozyjne

elementów stalowych łożysk

oczyszczenie powierzchni

ław podłożyskowych,

uzupełnienie ubytków

zaprawami naprawczymi

PCC, czyszczenie i

zabezpieczenie

antykorozyjne elementów

stalowych łożysk

wymiana wpustówwymiana wpustówwymiana wpustów

fundament oporowy stożków

Warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55  4cm

Warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60 5cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5cm

Warstwa wyrównawcza z betonu C25/30 3÷10cm

Konstrukcja nośna - płyta żelbetowa 55cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55  4cm

Siatka antyspękaniowa

Warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60 8cm

Istniejąca konstrukcja nawierzchni
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Warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55  4cm

Warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60 5cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5cm

Warstwa wyrównawcza z betonu C25/30 2÷9cm

Konstrukcja nośna - płyta żelbetowa 55cm

wpust

krawężnikowy

Warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55  4cm

Warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60 5cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5cm

Warstwa wyrównawcza z betonu C25/30 2÷9cm

Konstrukcja nośna - płyta żelbetowa 55cm
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Funkcja

Remont mostu drogowego na rzece Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61
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