UWAGA: RYSUNEK PRZEDSTAWIA PROJEKTOWANY UKLAD SCIAN NOSNYCH | SCIAN DZIALOWYCH

UWAGA: RZEDNA PROJEKTOWANYCH NADPROZY NALEZY DOSTOSOWAC DO PROJEKTOWANYCH
KANALOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UWAGA: LOKALIZACJE KONSTRUKCJI STALOWEJ POD OTWOR 150x50 cm DOBRAC
NA BUDOWIE W ZALEZNOSCI OD USYTUOWANIA PLYT STROPOWYCH

UWAGA: RZEDNE PODANE NA PODSTAWIE POZIOMU POSADZKI PIETRA

500x400 mm; 0§ otworu 2,70 m
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REWIZIA: DATA: OPIS:
BUDVISION sp. z 0.0. /
NV
STAL KSZTALTOWA: S355 J2 ul. KASPRZAKA 64/4 SUDVISION
ELEKTRODA ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46 60-245 POZNAN
SRUBY KL. 8.8 : tel. 604 545 022 y [
' ALL RIGHTS RESERVED - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE www.budvision.pl: email: biuro@budvision | d
BETON: C20/25 (B25) DLA TRZPIENI : Pl : P
ZELBETOWYCH INWESTOR: Uni tet Med im. Karola Marcinkowskiego, 61-701 Poznan, ul. Fredry 10
STAL ZBROJENIOWA A-l“N (RBSOOW) H niwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, oznan, ul. rreary
OTULINA PRETOW: MIN. 2,5 cm DLA TRZPIENI )
ZELBETOWYCH ZLECENIODAWCA: ALLINS sp. z 0.0. sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1
dg=16 mm
INWESTYCIA: Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D, 60-806 Poznan - instalacje
' wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
UWAGA' FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
OPRACOWAL: nz. . -
1. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ JEST JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO | NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI JAGODA KUCHCINSKA RZ UT KO N STRU KCJI PI ETRA
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. ) PROJEKTOWAL: mr inz. WKP/0139/PWOK/03
3. PROJEKT W PRZYPADKU ROZNIC POMIEDZY BRANZAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. JAKUB BEDNARCZYK SPEC. KONSTR.-BUD. - STAN P ROJ E KTOWANY
4. WSZYSTKE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH. SPRAWDZIL:
5. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, : - e : : , -
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC. || " FROPFKTY: || STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: REWIZA: NR RYSUNKU:
7. MIESZANKE, BETONOWA NALEZY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE. K 0 1 1
8. OTULINA DLA PRETOW UtOZONYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCJI TRZPIENI MIN. 2,5 cm. 2305.0666.PW.ALL | | PROJEKT WYKONAWCZY|| KONSTRUKCIA CZERWIEC 2023 1:100 . .




