
Remont os. Broniewskiego

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Remont os. Broniewskiego

1 KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

120,00 m2 120,000

RAZEM 120,000

2 KNP 01 1249
-02.04

Kalkulacja własna: Wykonanie koryta w ubytku
asfaltowym o głębokości do 20 cm na całej szerokości
w gruncie kat. III

m2

24 m2 24,000

RAZEM 24,000

3 KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

24,00 * 0,2 m3 4,800

RAZEM 4,800

4 KSNR 6
0113-01

Kalkulacja własna: Warstwa dolna podbudowy z
kruszyw łamanych o frakcji 31,5-63 gr. 12 cm

m2

24,00 m2 24,000

RAZEM 24,000

5 KSNR 6
0113-05

Kalkulacja własna: Warstwa górna podbudowy z
kruszyw łamanych gr. 8 cm

m2

24 m2 24,000

RAZEM 24,000

6 KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

124 m2 124,000

RAZEM 124,000

7 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

124 m2 124,000

RAZEM 124,000
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