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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja robét

" Remont chodnika przy ul. Wroctawskiej w m. Ratowice — ETAP | ” zlokalizowana jest w gminie
Czernica, Powiat Wroctawski. Catosciowo remont chodnika zostat podzielony na dwa etapy:

- ETAP | — od km 0+000 do km 0+270

- ETAP Il — od km 0+270 do km 0+570

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Ratowice w gminie Czernica w powiecie
wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim. Przedmiotowy chodnik znajduje sie przy drodze gminnej.
Droga gminna w stanie istniejgcym posiada przekréj uliczny czyli obustronnie jest ograniczona
kraweznikiem wystajgcym na wysoko$¢ okoto 12cm. Jezdnia drogi posiada obustronny sciek
przykraweznikowy wykonany z dwdéch rzedéw kostki granitowej. Jezdnia posiada odwodnienie w postaci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, ktdre zbierajg wode zaréwno z jezdni jak i przylegtego chodnika.

1.4 Zakres i sposéb wykonania robot

Planowany roboty polegajg na wykonaniu remontu konstrukcji nawierzchni chodnika.

Chodnik remontowany bedzie na dtugosci okoto 570 — w etapie | -270 mb a w etapie 11 300 mb z
pominieciem istniejgcych zajazdéw do posesji. Szerokos¢ remontowanego chodnika zmienna od 1,25 do
2,0m.

Remont bedzie polegat na wymianie istniejgcej konstrukcji poprzez rozbiérke, korytowanie i nastepnie
odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z materiatéw ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie z zachowaniem istniejgcych parametréw chodnika.

1.5 Kategoria geotechniczna podtoza

Na przedmiotowy chodnik dziatajg proste, nieztozone obcigzenia, przewidywane konstrukcje
nie sg skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne s3 proste, konsekwencje
zniszczenia projektowanych obiektdw sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwszg
kategorie geotechniczna.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1 Chodnik

Zaprojektowano chodnik o nastepujgcych parametrach:
° szerokos¢ 2,3 do 1,25 m
° pochylenie poprzeczne — 2%
. pochylenie podfuzne — min. 0,3% zgodne z pochyleniem podfuznym jezdni

1.6.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:
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° Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
. Podsypka cemenetowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° Warstwa odsgczajaca z piasku gr.10 cm,

Nawierzchnia chodnika z kostki 20x20cm typu Tablo gr. 8 cm — kolor szary a na
krawedziach i w poprzek chodnika koloru graffit zgodnie z rys. 3.1

1.6.3 Oporniki i obrzeza

Nawierzchnia remontowanego chodnika zostanie ograniczona obustronnym obrzezem
betonowym 8x25x100 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15 a w przypadku
przylegania do ist. jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona bedzie istniejgcym
kraweznikiem betonowym, ktéry w przypadku istotnych zataman moze lokalnie podlegac
regulacji wysokosciowe;j.

1.6.4 Zestawienie powierzchni i dfugosci elementow chodnika

e Nawierzchnia chodnika —362m2
e QObrzeza—368 mb

1.6.5 Regulacja urzgdzen obcych

e Przewidziano do regulacji wysokosciowej studnie kanalizacji teletechnicznej
biegnace wzdtuz trasy remontowanego chodnika

1.7 Odwodnienie

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych
pochylen podfuznych i poprzecznych bedag sptywaty do scieku przykraweznikowego
bezposrednio lub poprzez pasy zieleni ul. Wroctawskiej a nastepnie do istniejgcych wpustéw
kanalizacji deszczowe;.

1.8 Zielen

W bezposrednim obszarze inwestycji wystepujg liczne gatunki drzew. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczyé drzewo przed uszkodzeniem i nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu
korzeniowego. W przypadku odkrycia korzeni zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem. W
przypadku konardw znajdujgcych sie w skrajni drogi, ktére kolidujg z prowadzeniem robdt
sprzetem zmechanizowanym, Wykonawca dokona cie¢ pielegnacyjnych, po wczesniejszym
ustaleniem zakresu z Zmawiajgcym i Inzynierem na wtasny koszt.

Przewidziano jedno drzewo do wycinki zgodnie z lokalizacjg na PZT po uzyskaniu decyzji
przez Zamawiajgcego.

1.9 Robotyziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje chodnika zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Roboty
ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
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nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci dotyczy kabli
teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo ptytko.

1.10 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomic¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdt. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejgcym i w razie potrzeby skorygowaé pochylenia nawierzchni.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy nalezy dostosowaé do
nowych wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zostaé starannie wyczyszczone
tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem osdb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementéw bezpieczeristwa ruchu oraz
oznakowaé w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigzac¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowac nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robét powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich jako$é oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi gminne;j.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie lezy w strefie
wptywu eksploatacji gérnicze;.

1.11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziaf na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub przebywaniem
0sOb postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejsé dla ruchu pieszego.
- Woyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw i miejsc postoju sprzetu

budowlanego.
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Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczeristwa pracy.

Ochrona uczestnikdw procesu budowlanego

Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robét
budowlanych.

Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i wuprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc_niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy

oston.

Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i

narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.

Materiaty — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne ITB,

znak bezpieczenistwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
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2 Czesé rysunkowa
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