o T bt Fetowotae

Zamierzenie budowlane: Instalacja fotowoltaiczna o mocy

12,04kWp - na dachu garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej w m.
Szczuczyn

Adres i kategoria obiektu: pow. grajewski, gm. Szczuczyn,
m. Szczuczyn, ul. Strazacka 2, 19-230 Szczuczyn, Ochotnicza
Straz Pozarna, VIII

Ewidencja: w obrebie Szczuczyn nr 0005, na dz. nr geod. 789

Inwestor:

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

Liczba tomow / Tom / Egzemplarz: 1/1/2

| |meinwise | Uprawnionia | Podpis

Projektant A upr. bud. nr
branza elektryczna mgr inz. Piotr Bogdan  |lpp) /0072/PBE/23

Szczuczyn, Maj 2024r.




Instalacja fotowoltaiczna w OSP w Szczuczynie na dz. nr geod. 789

Spis zawartosci projektu technicznego

SHONA TYIUIOWA ... e e ea e e e e 1
LI O ] ¢ TE=38 L=T o 1T a4 4 3
LI I oo £y e= = W] o] = oo )LV U - LSRR 3
R O I L (=T o] o] = oo 1= o = PP 3
1.3. Przedmiol OPraCOWANIA . ... ...cii ittt e e e e s e e e b e e e e s nb e e e e e anr e e e e annee e e e aanes 4
1.4, INFOrMACIE 0 ODIEKCIE ..eeiiieeiie it e e e s b e e s e e e e e annee e e e aaneis 4
2. Opis techniczny projektowanyCh rozZwigzan ...........cccuirmrminssmrmnnssnmnsess s smns s 4
2.1. MOAUY FOTOWOIAICZNE ...t e et e e e e e e e e s aanneeeeannneee s 4
2.2. Systemy mocujgce moduty TOIOWOIAICZNE.........eiiuiiiiii e 5
P2 TR = (0111 o1 PSPPSR 5
2.4. Automatyczny wytaCcznik napi€Cia DC.........oooiiiiii i 6
2.5. Zastosowane przewody elekiryczne i ZtgCzKi DO ........ooiuiiiiiiiiiii e 6
R0 o] 11721 g YT T8 (=T o 0] 0172 1= 7
3.1. Zabezpieczenie elekiryCzne INSTAlAC)i ........eviiiiiiiiii e e 7
3.2. DObOr przeKrojOW OKADIOWENIA ........eeeiiiieieiee ettt ettt e bt st e e s be e e sar e e sbeeesneeas 8
3.2. Moc instalacji FOIOWORAICZNE] .....cceiiuiiiiiiiiiee e e e anneee s 9
4. Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej .......c.cceccerricmmrnnsmnnnnssmnnnsssemsnnssenenns 9
5. Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji.......ccccuueecemrnissennnsscnnnns 9
6. Charakterystyka zagrozenia POZarOWEJO......cccuiuesumrrisssmsrrsssmsrmsssnssssssnnssssssnnssssssnnssssssnnssssssnnssssssnnsnss 10
6.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV .......cccccoociiiiiiiiiiicenien e 11
(ST @ To1 T F= 2= To [ (o =T a1 F= 1AV o T8 o] 0 T=1 o o SRR 11
6.3. Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych...........ccoocviiiiiiiiinien e, 11
6.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw

Y= EJ = Lo 11 = o3 o o I USRS 11
6.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb ...........c.ccecue... 11
6.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwigzania
Zmniejszajace ryZyKo POWSTANIA POZANU ......oiuuuiiieiiieie ettt e e e e e e ee e e e eanee e e e eanes 12
6.7. WYPOSAZENIE W JASIICE ....eeeeeitiiie et iee ettt e ettt e ettt e e ettt e e e b e e e s ab e e e e e ab e e e e e n b e e e e e abe e e e e annreeeeanneeeeeannees 12

7. Informacje o mozliwym wplywie instalacji PV na urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia
stuzace bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanemu do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tyCh Urzgdzen .........cccceiiccmiinicmnince s s s e 12
7.1. Przeciwpozarowy wytgCznik pradu PWP ... 12
7.2. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.......... 13
7.3. OZNAKOWENIE DUAYNKU ...ttt ettt ettt st e e ae e e st e e e be e e sat e e e be e e saeeesabeeeaneeesabeeennes 13
7.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi POZAIrOWE ..........ceccveeeerrrrreesnireeeesnmeeessnsseeessannees 14
8. Informacje o wpisie do rejestrow zabytkOWw ...........cccuceciieeiinnininsssmnsmr s 14
9. CZESC FYSUNKOWA ...uueeiiiiiemnriiisamssiassamsssassams s sassams s s sams s e ame s e same £ e am e £ e mmeE R RREE R mRE R R A mRe R e R Rmmn R R Rmnnn s 14
9.1. Rysunek numer [E-01 -> Rzut Z [0tU Ptaka ........ooiiiiiieie e 15
9.2. Rysunek numer [E-02 -> Przekrdj POPIZECZNY ....coccuveeiiiiiieeeiiiee ettt 15
9.3. Rysunek numer [E-03 -> Plan SYIUACY]NY ...eoeiiiiiiiiiiee e e 16
9.4. Rysunek numer IE-04 -> Schemat jednokreskowy instalacji fotowoltaicznej .........ccccocveveeviieeicieenee 17
9.5. Rysunek numer IE-05 -> INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO .......cccccevvveveeeererenane 18

Dopuszcza sie uzycie materiatéw innej firmy o réwnowaznych lub lepszych para-

metrach technicznych niz podane w projekcie (kolor i wyqlad zewnetrzny blizniaczy

jak podane w projekcie).

Przed wejsciem na teren budowy powiadomié zainteresowane strony

2|Strona




Instalacja fotowoltaiczna w OSP w Szczuczynie na dz. nr geod. 789

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

1) Zlecenia Inwestora,

2) Aktualne rzuty i zdjecia budynku,

3) Inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej w terenie,

4) Uzgodnienia z Inwestorem oraz z jednostkami uzgadniajgcymi,

5) Norma SEP N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazenio-
wa” lub réwnowazna,

6) Norma PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4.41. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym” lub rownowazna,

7) Norma PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6 Sprawdzenie” lub réwno-
wazna,

8) Norma PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-712 - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania” lub rownowazna,

9) Norma PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 ,Systemy fotowoltaiczne
(PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji, i utrzymania. Cze$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci —
Dokumentacja, odbiory i nadzor” lub rownowazna,

10) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 z dn. 14.05.2024r.)

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3) lit ¢): ,,Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe], ust. 4 Nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonanie robét budowlanych polegajacych na:,
pkt 3) instalowaniu: c) pomp ciepta, wolno stojacych kolektorow stonecznych, urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wigkszej niz 150 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej
niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci
zZ wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej", projektu tych
urzgdzen oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a’,

11 ) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275 z dnia
28.02.2024r.),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z dnia 09.06.2022r.),

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, pro-
jektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 08.08.2023r.),

16) Norma PN-EN IEC 61730-1:2018-06 ,Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$é
1:Wymagania dotyczace konstrukgji” lub réwnowazna,

17) Norma PN-EN IEC 61730-2:2018-06 ,Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace badan” lub réwnowazna,

18) Norma PN-EN 50618 ,Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych” lub réwnowazna.

1.2. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:

— informacje o obiekcie, w ktérym bedzie wybudowana instalacja PV,
— opis instalacji PV dla w/w obiektu,
— obliczenia elektryczne i moc instalacji fotowoltaicznej,

— zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji,
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— Opis zagrozenia pozarowego,
— charakterystyka instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, kablami oraz podze-
spotami instalaciji,

— czesc¢ rysunkowg przedstawiajgcy instalacje PV.

1.3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie jest to projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,04kWp,
przeznaczonej do wykonania na obiekcie / w miejscu: dach garazu Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Szczuczynie.

1.4. Informacje o obiekcie
Instalacja fotowoltaiczna bedzie montowana na obiekcie:
1) garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczuczynie,
2) liczba kondygnacji budynku — 1,
3) miejsce montazu fotowoltaiki: na zewnagtrz budynku — dach garazu.

2. Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej zo-
stang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty beda potgczone ze
sobg i zostang przytaczone do falownika przewodem w podwdjnej izolacji posiadajgcym
odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do
zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych.
Zostanie zapewnione potgczenie rownolegte falownika z istniejgcg instalacjg elektryczng
obiektu kablem przeznaczonym do instalacji prgdu przemiennego. Projektowana instala-
cja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC (zgodnie z

rysunkiem numer |1E-04).

2.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg zbudowane z potgczonych ogniw fotowoltaicznych i od-
powiadajg za produkcje energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wykorzy-
stujgc zjawisko efektu fotowoltaicznego. W projektowanej instalacji zaprojektowano mo-
duty 28 x Trina Vertex S 430W lub réwnowazne.

Parametry zastosowanego modutu lub rownowaznego:
1) moc maksymalna — Pyax (Wp) -> 430,
2) tolerancja mocy — Pyax (W) -> 0/+5,
3) maksymalne napiecie robocze — Vypp (V) -> 41,8,
4) maksymalny prad roboczy — lyep (A) -> 10,30,
5) prad zwarciowy — I¢.-> 10,81,
6) sprawnos¢ modutu m (%) -> 22,
7) rama — anodowy stop aluminium, czarny,
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8) skrzynka przytgczeniowa (box) — stopien ochrony IP69,

9) kable przytgczeniowe — przewdd fotowoltaiczny 4,0mm?,

10) ztgcze TS-4 / MC-4 / EV-02,

11) temperatura pracy od -40 do 55°C,

12) 15 lat gwarancji producenta na wady ukryte, zastosowane materiaty oraz uzytkowanie,

13) 25 lat gwaranciji producenta na liniowg moc wyjsciowg przy zachowaniu 84,4% mocy nominalnej po 25
latach uzytkowania oraz ponad 98% po pierwszym roku uzytkowania. Roczny spadek mocy w latach ko-
lejnych gwarantowany jest na poziomie nie przekraczajgcym 0,55%/rok

2.2. Systemy mocujgce moduty fotowoltaiczne
Do wyposazenia budynku w moduty fotowoltaiczne zastosowano dedykowane
systemy mocujgce do blachodachdwki:
1) profil pod $ruby z tbem szesciokatnym 40x40mm — wykonany z aluminium,
2) $ruba dwugwintowa nierdzewna M10x300 + adapter do profilu w/w,

3) klema srodkowa aluminiowa + $ruba i nakretka nierdzewna M8,

)
)
4) klema kohcowa aluminiowa + sruba i nakretka nierdzewna M8,
5) tacznik szyny z pkt. 1 aluminiowy,
6) blaszka uziemiajaca,

)

7) zaslepka plastikowa 40x40mm do profilu aluminiowego.

2.3. Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach foto-
woltaicznych, w postaci prgdu statego, na energie pradu przemiennego o parametrach
wystepujgcych w instalacji elektrycznej budynku. W instalacji zaprojektowano falownik
SOFAR SOLAR 12KTL-X-G3 (beztransformatorowy) lub rownowazny.
Miejsce montazu falownika i roztgcznika strony DC: wewnatrz budynku OSP w Szczu-
czynie.
Projektuje sie montaz falownika oraz pozostatych elementéw instalacji elektrycznej z
zachowaniem wytycznych wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 z dnia 28.04.2023), w szcze-
golnosci § 4 ust. 1 pkt. 8 lit. b): - we wnetrzach budynkéw min. 0,5 m od miejsca skita-
dowania materiatéw palnych oraz palnych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
§ 4 ust. 1 pkt. 10: - montaz osprzetu instalacji elektrycznych na podtozu niepalnym.
Montaz falownika nie uniemozliwia prowadzenia dziatah ewakuacyjnych.

Parametry wejsciowe DC zastosowanego falownika lub réwnowaznego:
1) rekomendowana maksymalna moc wejsciowa 10kWp,
2) liczba MPPT -2,
3) liczba wejs¢ DC — 2/1,
4) maksymalne napiecie wejsciowe — 1100V,
5) napiecie rozruchowe — 160V,
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6) petna moc zakresu napiecia MPPT — 460 — 650V,

7) maksymalny prad wejsciowy MPPT — 15A / 30A,

8) maksymalny prad zwarciowy na MPPT —23A /23 A,
9) maksymalna wydajnosc — 98,5%,

10) zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC,
11) zabezpieczenie przed pracg wyspowa,

12) zabezpieczenie przed wyptywem pradu,

13) zabezpieczenie przeciwko barkowi uziemienia,

14) monitoring btedéw stringéw PV,
15) blokada wyptywu energii,
16) wytgcznik DC oraz AFCI,
17) SPD PV.

Parametry wyjsciowe AC zastosowanego falownika lub rownowaznego:
1) moc znamionowa — 12kW,
2) znamionowy prad wyj$ciowy — 20A,
3) napiecie sieci energetycznej — 230 /400 V AC,
4) czestotliwosé sieci energetycznej —50Hz,
)

5) THDi — <3%.

Parametry ogoélne zastosowanego falownika lub rownowaznego:
komunikacja RS185, USB, Bloetooth, WI-Fi, GPRS (opcjonalnie),
temperatura otoczenia od -30°C do 60°C,
beztransformatorowy,
stopien ochrony IP65,
wyswietlacz LCD, Bloetooth, APP,
12 lat gwarancji producenta na wady ukryte, zastosowane materiaty oraz uzytkowanie.

]
2
3
4
5
6

—_— = ~— — ~— ~—

2.4. Automatyczny wytacznik napiecia DC

W instalacji zaprojektowano wytgcznik bezpieczenstwa DC typu PROJOY
PEFS-EL40H-4 (MC-4) / 2 stringi lub rbwnowazny.
Wytacznik bezpieczenstwa DC w przypadku pozaru na budynku, po wytgczeniu zasilania
AC poprzez proj. wytgcznik p.poz. na elewacji budynku automatycznie wytaczy sie i odi-
zoluje panele fotowoltaiczne od reszty instalacji.

Parametry zastosowanego wylgcznika automatycznego napiecia DC lub

rownowaznego:

1) maksymalne napiecie — 1500V,

2) prgd maksymalny — 55A,

3) temperatura pracy — od -40°C do 70°C,
4) obstugiwana liczna tancuchéw PV — 1-2,
5) gwarancja na produkt 5 lat.

2.5. Zastosowane przewody elektryczne i ztagczki DC

Przewody fotowoltaiczne majg za zadanie odprowadzanie energii elekirycznej wy-
tworzonej w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pra-
dem statym. Zostang zastosowane przewody solarne typu H1Z2Z72-K SOLAR DB+
1x6mm? KBE lub réwnowazne. Potagczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczy
kompatybilnych MC-4 lub réwnowazne.

6|Strona



Instalacja fotowoltaiczna w OSP w Szczuczynie na dz. nr geod. 789

Charakterystyka odpornosci przewodow solarnych:

-) typ: H1Z22Z2-K lub rownowazne,

-) podwaijnie izolowany,

-) odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

-) bezhalogenowy,

-) klasa reakcji na ogien wg EN 50575 Dca-s2, d2, al lub rownowazne.

3. Obliczenia techniczne

3.1. Zabezpieczenie elektryczne instalacji
W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, zastosowano:
1) wylacznik p.poz.: roztgcznik automatyczny DC PROJOY PEFS-EL-40H-4(MC4) / 2
STRINGI lub réownowazny — 1 kpl.,
2) roztgczniki DC 1000V szer. 2 moduty, 2-bieg. wraz z wktadkg DC 16A — 2kpl.,
3) ochronniki przepieciowe DC: ograniczniki przepie¢ DC TYP 2 — 2kpl.,
4) wytgcznik p.poz. n/t napiecia AC, roztgczajacy zasilanie w rozdzielni RG — 1szt.,
4) ochronniki przepieciowe AC: ogranicznik przepie¢ AC TYP 1+2 (SPBT12-280) - 2kpl.,
5) wytgcznik réznicowo-prgdowy AC P314 40A 100mA — 1kpl.,
6) wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S303 C20A.
Obliczenia wartosci pradu I, dla doboru zabezpieczenia przetezeniowego AC:

P
Ib:\/E-Uf-cosq)
Moc wyjsciowa falowanika (AC) — P = 12 [kW]
12000
b J3-400-0,98
I, =17,7[A]

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen okresla zalez-
nosc:

sl s,

przy czym:

I, — obliczeniowy prad szczytowy obwodu [A];

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A];
|, — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu [A];

Obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu I, powinna by¢ niemniejsza niz prgd znamionowy (lub
nastawczy) |, urzagdzenia zabezpieczajgcego od przecigzen; natomiast prad I, — powinien
by¢ niemniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu Ip.
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Uwzgledniajgc powyzsze dla wartosci pradu Il oblicza sie minimalng wartos¢ |, zabez-
pieczenia nadpragdowego z uwzglednieniem 11% marginesu dla prawidtowego dziatania
aparatu w podwyzszonych temperaturach (do 60°C):

[,= 20A.

Projekt obejmuje zastosowanie zabezpieczenia przetezeniowego AC typu: S303 C20.

3.2. Dobér przekrojow okablowania

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji
elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej.
Obliczanie obcigzalnosci temperaturowej wg.:
Dla falownika o mocy wyjsciowej AC = 12 [kW]
Obliczono minimalng wartos¢ pradu |, zabezpieczenia nadprgdowego = 20 [A]
Urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami przecigzeh powinny by¢
tak dobrane, aby w przypadku przeptywu prgdéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej
obcigzalnosci prgdowej przewoddw |,, nastepowato ich zadziatanie zanim nastgpi nad-
mierny wzrost temperatury zyt przewodow i zestykéw w instalaciji.
Wymagania te uwaza sie za spetnione, jezeli zachowane sg nastepujgce warunki:
N,
2)lo<1,45* 1,
przy czym:
I, — obliczeniowy prad szczytowy obwodu, w [A];
I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego, w [A];
I, — obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu, w [A];

I — najmniejszy prad zapewniajacy skuteczne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego nadpradowego, w
[A].

Wartos¢ |l> mozna ustali¢ z charakterystyki czasowo-pradowej urzgdzenia zabezpiecza-

jacego. Wynosi ona w stosunku do prgdu znamionowego lub prgdu nastawczego |,:

1,9 — dla wkitadek topikowych o pradzie znamionowym od 6 do 13 [A],

1,6 — dla wktadek topikowych o pradzie znamionowym wiekszym niz 13 [A],

1,45 — dla wylgcznikéw nadpradowych instalacyjnych o charakterystyce B, C lub D,

1,2 — dla przekaznikow termobimetalowych i elektronicznych wspoétpracujgcych z wytgcznikami sieciowymi.

Obliczono minimalng wartos¢ pradu |, = 29 [A] dla wytacznika nadprgdowego o charak-
terystyce B, C, D.

Tym samym dobrany przewd6d musi charakteryzowac¢ sie dtugotrwatg obcigzalnoscig
pradowa:

l,=12/1,45

,229/1,45

I, =20

Projektuje sie zastosowanie przewodu: YKY 5x10mm?.
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3.2. Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o0 dane modutu
fotowoltaicznego, zgodnie z réwnaniem:
Ppy = LM  Psr py
gdzie:
Ppyv — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]

LM — liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt.]
Pstc pv — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 12,04 [kWp]. Moc AC instalacji fotowolta-

icznej rowna jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 12 [kW].

4. Opis przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potgczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenerge-
tyczng nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do pro-
jektowanego falownika. Zgodnie z obwigzujgcymi przepisami instalacje OZE o mocy
nominalnej do 150 kW podlegajg zgtoszeniu przytgczenia mikroinstalacji do sieci dys-
trybutora energii elektryczne;.
Istniejacy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na po-
trzeby obiektu nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona
PGE Dystrybucja O/B-stok RE tomza na podstawie zgtoszenia.

5. Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalaciji
Planowany przebieg prac:

przygotowanie terenu budowy do pracy,

dostawa wszystkich elementow instalacji fotowoltaicznej,

doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika,

montaz modutdéw fotowoltaicznych,

utozenie przewodow tgczacych moduty fotowoltaiczne,

utozenie przewodow tgczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

-)
-)
)
)
-)
-)
-) montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,
-) potgczenie modutéw z falownikiem,
-) podtgczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,
-) sprawdzenie pracy ukfadu,
-) wykonanie pomiaréw instalacji,
-) uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
-) przeszkolenie wskazanych os6b w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach
nieprawidtowej pracy instalaciji,
-) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestora,
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-) dokonanie odbioru w/w inwestycji przez Inwestora.

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

-) pole modutéw PV nalezy sie montowac tak, aby spos6b montazu byt zgodny z instrukcjg
producenta modutéw,

-) po stronie DC nalezy wykona¢ potgczenia za pomocg szybkoztgczy jednego typu i
jednego producenta,

-) przy dokrecaniu srub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych
nalezy stosowac odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania sity z
jakg dokrecono dany element nalezy zastosowaé wkretaki i klucze dynamometryczne.
Wszystkie btedy zwigzane z niewtasciwym momentem dokrecenia mogg przetozy¢ sie na
nadmierne nagrzewanie sie¢ potgczen co moze skutkowa¢ pozarem. W/w czynnosci
przedstawi¢ w postaci protokotu,

-) trasy przewoddéw DC na dachach ptaskich prowadzi¢ w metalowych kanatach kablo-
wych (eliminujgc wszelkie ostre krawedzie) lub na innym podwyzszeniu zapobiegajacym
trwatemu potozeniu w katuzach stojgcej wody,

-) na dachach skosnych - tam gdzie to mozliwe przewody nalezy prowadzi¢ pionowo oraz
przewody poza modutami nalezy prowadzi¢ zawsze w dedykowanych ostonach, trwale
przymocowanych do dachu,

-) przewody muszg by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mecha-
nicznym, muszg by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione od naprezen, zas w
obszarach pod modutami ztgczki solarne nalezy podpig¢ do konstrukcji / ramy modutu tak

aby nie lezaty luzno na potaci dachowe;.

6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Celem rozdziatu opracowania jest wskazanie warunkOw ochrony przeciwpozarowej
dla nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie projektowa-
nej instalacji wskazane w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzagdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 08.08.2023r.).
Z uwagi na projektowang moc wynoszgcg 12,04 [KWp] niniejszy projekt wymaga obo-
wigzkowemu uzgodnieniu pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2024.725 z dn. 14.05.2024r.).
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6.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci
powstania tuku elektrycznego, do ktérego moze dojs¢ w wyniku uszkodzenia izolaciji
okablowania solarnego. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza sie, ze projektowana
instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przed-
miotowego budynku.

6.2. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

6.3. Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W budynku zaprojektowano instalacje, ktéra nie stanowi przekrycia dachu, o ktérych
mowa w §216, §218, §219, §235, §271, §274, §287 w Warunkach Technicznych. Zatem
nie okresla sie w tym przypadku koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikaciji
w zakresie odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny zgodnie np. Polskg Normg PN-ENV
1187:2004 + A1:2007 pkt 4. ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na da-
chy”; badanie 1 lub réwnowazna.

Projektowany system nalezy traktowac jako instalacje posadowiong na dachu / na
konstrukcji, ktory spetnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof.
Warunkiem stosowania komponentéw PV w przedmiotowym budynku jest zaprojekto-
wanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczone do stosowania z odpowiednimi
normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczenstwa w tym reakcji na ogien.

6.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o od-
legtosci od obiektéw sasiadujacych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym obiekcie pozostaje bez
wptywu na wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow,
granicy dziatki oraz drog stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozaro-
wych.

6.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb

W budynkach wielokondygnacyjnych nie montowaé¢ okablowania i urzgdzen instala-
cji na drogach ewakuacyjnych. W przypadku koniecznosci poprowadzenia trasy kablowe;
w drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowaé ostony ognioodporne przewodow.
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6.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a
takze rozwigzania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru

W projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano sie nastepujacych zasad wiedzy
technicznej majgcych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:
-) potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i produ-
centa (w zakresie wymagan opisanych w pkt. 8),
-) zminimalizowano w instalacji ilos¢ potgczen DC,
-) trasy przewodéw DC na dachach ptaskich prowadzono w metalowych kanatach ka-
blowych (eliminujac wszelkie ostre krawedzie) lub na innym podwyzszeniu zapobiegaja-
cym trwatemu potozeniu w katuzach stojgcej wody,
-) trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie
DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,
-) wszelkie ewentualne przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozaro-
wego zostang zabezpieczone do klasy odpowiadajgcej klasie oddzielenia ppoz,
—) zapewniono ochrone odgromowg / przepieciowg urzgdzen fotowoltaicznych.

6.7. Wyposazenie w gasnice

Instalacja nie ma wptywu na zwiekszong liczbe wymaganych gasnic w obiekcie.
Jednoczesnie projektuje sie montaz gasnicy typu ABC 4kg w okolicy miejsca montazu
falownika, lecz nie w jego bezposrednim sgsiedztwie ani aparatdéw elektrycznych instalacji
PV.
7. Informacje o mozliwym wptywie instalacji PV na urzadzenia przeciwpozarowe i
inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanemu do wy-
magan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przy-
jetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
7.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczuczynie nie jest wyposazony w przeciw
pozarowy wytacznik prgdu (zwany dalej PWP). Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINI-
STRA INFRASTRUKTURY Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - budynki o kubaturze powyzej
1000° majg obowigzek zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obiekt OSP
w Szczuczynie jest to budynek uzytecznosci publicznej o kubaturze przekraczajgcej
1000°. Z tego wzgledu zaprojektowany zostat PWP. Wybudowaé go zgonie z rysunkiem
numer IE-02 oraz IE-04. Wewnatrz budynku poprowadzié¢ przewéd HDGS 5x1,5mm? (lub
rownowazny) pod tynkiem. Powstate po kuciu $cian ubytki doprowadzi¢ do stanu sprzed
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wykonania robét. Na elewacji w/w obiektu prowadzi¢ przewéd natynkowo w ostonie od-
dzielajgc od przewodéw DC i chronigc przed uszkodzeniem.

Rozdzielnie RG w/w obiektu dostosowa¢ do warunkéw wspétpracy z proj. PWP.
Wykonawca dokona przebudowy RG w zakresie prac zwigzanych z proj. instalacjg PV.
7.2. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratow-
hiczo-gasniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy
wykona¢ oznaczenia nastepujgcych skiadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach
uaktualnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego lub wykonania planu urzadzenia
fotowoltaicznego.

Plan instalacji fotowoltaicznej umieszcza sie w skrzynce z gtdbwnym wytgcznikiem pradu
catej instalacji elektrycznej obiektu (lub w widocznym miejscu na zewnatrz) na trwatym
materiale wykonany metodg druku i o formacie nie mniejszym niz A4.

Czes¢ graficzna opracowana w sekciji lll — Plan instalacji zawiera:

—) obszar lokalizacji modutéw PV,

-) lokalizacje falownika/éw PV,

—) miejsca usytuowania elementu (np. roztgcznika) zapewniajgcego odtgczenie napiecia
po stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

—) przebieg tras przewodow pragdu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napieciem,
-) opcjonalnie przebiegu tras kablowych prgdu przemiennego,

-) legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

—) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

7.3. Oznakowanie budynku

Obiekt wyposazony w PV nalezy oznakowaé wg.
normy PN-EN 60364-7-712 lub rbwnowazng:
1) piktogramy z wizerunkiem modutéw PV na dachu bu-
dynku powinny by¢ umieszczone w ponizszych miejscach:
-) w ztgczu instalacji elektrycznej (punkt rozdziatu pomiedzy
siecig dystrybucyjng a siecig wewnetrzng obiektu),
-) w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od ztgcza,

-) w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktérej

podtgczone jest zasilanie z falownika.

13|Strona



Instalacja fotowoltaiczna w OSP w Szczuczynie na dz. nr geod. 789

Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego bezpie- : pin st

czenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych (§207, ust. 1, pkt. 5
rozporzgdzenia WT) dostarczong tablice z planem instalacji
nalezy umiescic:

-) W miejscu na zewnatrz obiektu, w ktérym moze nastgpi¢

odtgczenie obiektu od sieci,

-) w widocznym miejscu od strony drogi pozarowej.

7.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe
Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w
zakresie ilosci wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w

zasady prowadzenia drég pozarowych do obiektu.

8. Informacje o wpisie do rejestrow zabytkow

Teren, na ktérym projektowane jest zamierzenie budowlane zostat wpisany do re-
jestru zabytkéw — pn. ,Historyczny uktad urbanistyczny miasta”, decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku delegatura w tomzy z dnia 29.08.1986r. Numer
rejestru A-193.
Oznacza to, ze wszelkie prace budowlane, remontowe czy konserwacyjne na tym terenie
muszg by¢ zgtoszone wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow.
Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1. Wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
2. Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.
3. Niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

9. Czes¢ rysunkowa

1. Rysunek numer IE-01 -> Rzut z lotu ptaka

2. Rysunek numer IE-02 -> Przekrdj poprzeczny

3. Rysunek numer IE-03 -> Plan Sytuacyjny

4. Rysunek numer IE-04 -> Schemat jednokreskowy instalacji fotowoltaicznej

5. Rysunek numer IE-05 -> INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
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