Instalacja fotowoltaiczna w OSP w Szczuczynie na dz. nr geod. 789

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO
DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

uwaga!
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - W WYBRANYCH SEKCJACH
NIEWYLACZALNE NAPIECIE DC - PATRZ PLAN INSTALACJI

Budynek wyposazony jest w instalache fotowoltaiczng. Przewody DC tgczoce moduty fotowoltaiczne z
falownikiem moga znajdowac sie stale pod napieciem, siegajacym nawet 1000V. Wytgczenie falownika lub
odtaczenie zasilania obiektu, nie gwarantuje znikniecia napiecia z przewodéw DC instalacji fotowoltaiczne;.

Budynek wyposazony jest w automatyczny wytacznik napiecia DC zamontowany na elewacji budynku

I. ALARMOWANIE

1. W przypadku pojawienia sie pozaru nalezy zachowaé spokoj, nie wywotywac panki i nizwtocznie
zaalarmowacé okrzykiem "PALI SIE - POZAR" wszystkie osoby znajdujgce sie w budynku oraz telefonicznie
zawiadomic:

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112

lub STRAZA POZARNA 998

1. W razie koniecznos$ci nalezy skontaktowac sie z firmg wykonawczg instalacji fotowoltaiczne;j:

(Nazwa firmy) (Numer telefonu)

Il. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

1. Réwnoczesnie z alarmowaniem nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej oraz nies¢ pomoc poszkodowanym.
UWAGA! Urzadzenia mogace znajdowac sie pod napieciem, nalezy gasic¢ wytacznie gasnicami
przeznaczonymi do gaszenia urzgdzen bedacych pod napieciemm 1000V.

2. Z chwilg przybycia strazy pozarnej nalezy podporzgdkowac sie poleceniom dowddcy przybytej jednostki i
udzieli¢ przybycia strazy pozarnej niezbednych informacji.

[1l. POSTEPOWANIE W Z INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

—_

. Wytagcznikiem na falowniku mozna odtgczy¢ falownik od modutéw fotowoltaicznych.

2. Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w automatyczny wytgcznik napiecia statago z paneli
fotowoltaicznych. Sterowany jest bezposrednio przez sie¢ napiecia przemiennego. Urzgdzenie roztgczy
obwéd prady statego w momencie przerwy zasilania po stronie pragdu zmiennego. Taka sytuacja
wystepuje w przypadku awarii sieci energetycznej lub wytgczeniu zasilania budynku w przypadku
zagorozenia pozarowego.

3. W przypadku pozaru nie dotykaé czesci przwodacych (metalowych) konstrukcji instalacji.

4. Nie roztgcza¢ ztgczek znajdujacych sie przy modutach pod napieciem w trakcie pracy falownika -

spowoduje to wybuchowy tuk elektryczny.

. Nie stawa¢ na modutach.

. Nie demontowac¢ uszkodzonych modutéw - moze to wykonaé wytgcznikiem kwalifikowana jesdnostka.

. Unika¢ podwania zwartych prgdéw wody z odlegtdésci mniejszej niz 5m.
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