
Adres:
Ochotnicza Stra ż Pożarna

w Szczuczynie

ul. Strażacka 2

Typ paneli (moc):

Trina Vertex S 430W

Ilość paneli (STRING 1): 14szt. x 430Wp x 1 string = 6,02kWp

Ilość paneli (STRING 2): 14szt. x 430Wp x 1 string = 6,02kWp

Typ przewodu

 proj. solarny 6mm²

proj. Bezpieczniki PV DC

CH 10x38 gPV

16A/1000V DC

Ilość bezpiecnzików PV DC

2 szt.

proj. Rozdzielnia DC

Typ przewodu

proj. solarny 6mm²

Typ przewodu

proj. solarny 6mm²

proj. ogranicznik przepięć

DC Weidmuller

VPU PV I+II 3 1000E

Ilość ograniczników przepięć

DC 2 szt.

DC

AC

proj. inwerter

SOFAR SOLAR 12KTL-X G3

proj. YKY 5x10mm²

proj. ogranicznik przepięć AC

EATON SPBT 12-280/4

typ 1+2 (klasy B+C) proj. zabezpieczenia

różnicowo-prądowego

EATON PF6-40/4/03

proj. Rozdzielnia AC

proj. Lgyżo 1x16mm²

proj. zabezpieczenie

EATON C20/3

proj. kontroleki

faz relpol

RLK-3K

Miejsce przyłączenia:

rozdzielnia odbiorcy "RG".

RG pebudować w celu przyłączenia

fotowoltaiki oraz wyłącznika p.poż.

napięcia AC

Rozdzielnia

odbiorcy
"RG"

Zabezpieczenie

przedlicznikowe

proj. S303 C32

Sieć

PGE - OSD

Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ

przedbudować zgodnie z warunkami technicznymi

PGE Dystrybucja S.A. O/B-stok, RE Łomża

Związanynmi z zwiększeniem

mocy przyłączeniowej.

WLZ zastosować YDY 5x10mm² lub równoważną

LOKALIZACJA PANELI PV: dach / konstrukcja wolnostojąca / inne:.............................
LOKALIACJA INWERTERA: wewnątrz budynku
LOKALIZACJA ROZDZIELNICY DC / AC: wewnątrz budynku
LOKALIZACJA ROZDZIELNICY ODBIORCY: wewnątrz budynku
*niepotrzebene skreślić

UWAGI:

TYP PRZYŁĄCZA: napowietrzne / kablowe
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE: 32A A
LOKALIZACJA LICZNIKA ORAZ ZABEZPIECZENIA: uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.

O/B-stok RE Łomża
* niepotrzebne skreślić

Tytuł
Rysunku Schemat jednoikreskowy instalacji fotowoltaicznej

Data:

     07.05.2024r.

Skala

        brak

Nr rysunku

        IE-04

FUNKCJA
Imię i nazwisko
nr uprawnień Podpis

Projektant
mgr inż. Piotr Bogdan
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Rzeczoznawca
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Wyłącznik

p.poż DC Typ

PROJOY PEFS

-EL-50H-8

mgr inż. Paweł Jasiński
upr. nr 698/2020

Typ przewodu

proj. HDGS 5x1,5mm²

Typ przewodu

Tyo przewodu

proj. HDGS 5x1,5mm²

proj. wył.

p.poż.

napięcia AC


