STRONA TYTULOWA

Obiekt budowlany:

Plac zabaw

adres obiektu budowlanego:

dz. nr 746/22, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna:

Numery dziatek ewidencyjnych :

obreb Resko

Dz. nr 746/22

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

Jednostka projektowa:

AR Projekt ,ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

Temat:

Budowa placu zabaw

Projektant

Projekt zagospodarowania terenu, architektura

Imie i nazwisko

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska
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Nr uprawnien
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Data opracowania

podpis
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia

02.12.2021 r. (Dz.U.2021.2351)) z pdzniejszymi zmianami

my projektanci nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa placu zabaw
Dziatka 746/22
Obreb 0001 Resko, gm. Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

opracowany dla Inwestora:
Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

-sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA Y
Projektant: 1
arch, mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/2R014/2003 W’L

z




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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temat / obiekt:

CZESC |

adres :

Budowa placu zabaw

dz. nr 746/22, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat lobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

branza :

faza:

miejsce [ data :

ZALACZNIKI PROJEKT BUDOWLANY

Szczecin
07.2023




SPIS

ZALACZNIKOW

AR Projekt

ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

Zagospodarowanie terenu

SPIS ZAEACZNIKOW

Data

Numer

.|Dokumenty prawne

zat. Nr 1.1

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

oswiadczenie dofgczone do
sktadanej dokumentacji

Materialy wyjsciowe do projektowania

zat. Nr2.1

Karta rejestracyjna mapy do celéw
projektowych

.|Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw

Zat. Nr3.1,3.2

Projektant - branza architektura:
- mgr inz.arch. Anna Majcher Rutkowska

18/ZP0IA/2005




' KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNE) KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powlat tobeski

Miasto Resko 321804_4

Obreb: miasto Resko 0001

dz. nr 746/22

SKALA: 1:500
Uklad wspdirzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Obiekty nieobjete katalogiem znakdw
Legenda;

Na maple do celéw projektowych wykazano

GEODEZIA -

Ustugi Geodezyine Tomasz Nied#iwled?
ul. Wojska Polskiego 70/2, 72-315 Resko
NIP 253-013-04-09 REGON 320422319
tel, 507774379 e-mail: georesko@o2.pr

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu wykonujacego mape

o numerach: brak

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podiegajace ochronie na podst, art. 15, art.
48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Identyfikator zgloszenia prac

2. Mapa do celdw projektowych wykonana zostala bez
okreslenia stuzebnosci gruntowych,
Granice dzialki o nr ewid. 746722 speiniaja wymogi
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntdw |
budynkaw.

:;s:epujqce projekty sieci uzbrojenia terenu: geodezyjnych: GKO.6640.408.2023.AG
Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal rgloszenie: FRATOSES LOVERNE
: Uslugl Geodezyjne
Sekcje mapy: Tomasz Niedéwieds
; I. Wojska Polski 70/2
5.208.24.22.4.2 Wykonavica prac geodezyjnych: | U1 Wolske Fohicao 7o/
e-mall: georesko@o2.p!
tel. 507 774 379
Nr oraz data sporzadzenia Protokét nr 1
dokumentu zawierajgcego wynik z dnia 18.07.2023 r.
pozytywnej weryfikacil:
Imig | nazwisko oraz nr uprawnien tind il il
Informacje dodatkowe: Jbre inz. Tomasz NiedZwied?
L === zakres opracowanis mapy POdNYh NIWKA PG | ¢ dwkddecivia $2555

Poswiadczam, e ninlejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych
rezultaty zawlera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, e jestem
dwiadomy odpowledzlalnoéci kamej za ztozenie
fatszywego odwiadczenia,

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzle: 15.05.2023 r.

Mape do celow projektowych sporzadzit dn. 15.05.2023 r,

f‘ﬁfﬁuﬂ}{f?’ WHIONY
Firek s oma&g wied?
l\\__ Nr __s__y%)s‘sé

.........................................................
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syan. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005 .

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - ‘
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 162 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za poérednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, kidra wydafa decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Otrzymuja;
1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin
2. Minister wiaSciwy do spraw architektury i budownictwa,
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, \7
4. Zachodniopomorska Okrggowa Rada lzby Architektow. &
5 aa
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 18/ZPOIA/ 2005,

jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0490.

Czionek czynny od: 15-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-7FFB-8C19-78A3-72F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




CZESC 11

temat / obiekt:

Budowa placu zabaw

adres :

dz. nr 746/22, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

branza : faza :

miejsce / data :

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

Szczecin
07.2023
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu / projekt

skala 1: 500
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa placu zabaw w Resku.
Dziatka 746/22, Resko, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Aktualny wtornik (mapa do celéw projektowych)

e Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdiniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

3 ZAMAWIAJACY / INWESTOR

Gmina Resko
Ul. Rynek 1,
72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren jest niezabudowany, stanowi tzw. teren otwarty.
Inwestor/wtasciciel (Gmina Resko) sukcesywnie dostosowuje ten teren dla potrzeb
mieszkancodw w zakresie ogdlnej rekreacji miejskiej. Dziatka 746/22 ma powierzchnie
10 905m2. Obecnie stanowi teren zielony (gtdwnie zielen niska oraz krzewy i drzewa) na
ktérym zlokalizowano ciggi piesze, elementy matej architektury (tawki smietniki), matg
scene plenerowa oraz urzadzenia zabawowe, oswietlenie.

Planowana inwestycja — plac zabaw jest kolejnym krokiem tworzenia atrakcyjnego
miejsca ogolnej rekreacji miejskiej. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki zlokalizowany
jest budynek centrum kultury, przedszkole miejskie oraz niewielka zabudowa
mieszkalna.

5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Montaz urzadzen na placu zabaw oraz tablicy informacyjne;j;
— Montaz tawek oraz smietnikow;
— Wykonanie nawierzchni przy urzadzeniach (piasek, trawa);

12




6 ZALOZENIA DO PROJEKTU

Planowana inwestycja polega na stworzeniu placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji
zostanie stworzony nowoczesny plac zabaw oparty o wysokiej jakosci nowoczesne,
bezpieczne i atrakcyjne urzadzenia.

7 OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Rozplanowanie placu zabaw wg rysunku zagospodarowania terenu.

7.1 Elementy projektowane

Na placu zabaw zaprojektowano urzgdzenia przeznaczone dla dzieci w réznych grupach
wiekowych takie jak:

wielofunkcyjne urzadzenie posiadajgce zjezdzalnie, drabinki, scianki
wspinaczkowe, linowe urzadzenia- szt.1

hustawka tradycyjna dwustanowiskowa (dwa rodzaje siedzisk) - szt.1

karuzela z kierownicg - szt.1

drabinka linowa - szt.1

bujaczek- szt. 3

tawki - szt.2

kosze na smieci - szt. 2

Zachowano wymagane strefy podczas projektowania rozmieszczenia poszczegdlnych
urzadzen

7.1.1 Opis urzadzen placu zabaw

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy. Zestaw sktadajacy sie z dwdch zadaszonych
kwadratowych wiezy o skosnym dachu ze zjezdzalnig, na ktérg prowadzi scianka
wspinaczkowa. Na wieze mozna réwniez dosta¢ sie z dwoch przeciwlegtych
pomostéw, na pierwszy prowadzg schodki na drugi skosna $cianke wspinaczkowa
z dodatkowa ling asekuracyjng. Pod podestem zamocowano gre kétko i krzyzyk.
Dodatkowo w sciankach na pomoscie zamocowano okrggte wypukie okno.
Scianki wykonane z polietylenu, zjezdzalnie wykonano ze stali nierdzewnej z
bokami z ptyt polietylenowych, liny stylonowe z rdzeniem stalowym, $cianki
wspinaczkowe i podesty wykonano z ptyty wodoodpornej, elementy
konstrukcyjne stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Elementy ztgczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 455 x 270 cm, wysokos¢ 280
cm, strefa bezpieczeristwa 620 x 755 cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego
upadku 90 cm.
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wahadtowa hustawka podwojna — poprzeczka hustawki osadzona na czterech
pionowych stupach wygietych w tuk. Konstrukcja hustawkize stali czarnej
S5235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT. Jedno siedzisko w ksztatcie deseczki, siedzisko o
konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkag gumg EPDM, Drugie siedzisko
bezpieczne siedzisko kubetkowe o konstrukcji taczacej aluminium i stal
nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Siedziska zawieszone na taricuchach
fi.b . mm ze stali nierdzewnej. Podwdjnie utoiyskowane zawiesia ze stali
nierdzewnej gwarantuja cichg prace. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje
réwniez ruch obrotowy wokoét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha.
Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary hustawki 185 x 385 cm, wysoko$¢ 244
cm, strefa bezpieczeristwa 750 x 310 cm, maksymalna wysoko$¢ swobodnego
upadku 128 cm.
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Bujak na sprezynie w ksztatcie samochodu, sktadajacy sie z dwoch zewnetrznych
ptyt polietylenowych, pomiedzy ktérymi znajduje sie siedzenie dla dziecka oraz
poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane
proszkowo. Wymiary urzadzenia 42 x 90 cm, wysoko$¢ 79 cm, strefa
bezpieczeristwa 342 x 390 cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 46
cm.

Bujak na sprezynie w ksztatcie konia, sylwetka konia wykonana z ptyty
polietylenowej. Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary
urzadzenia 27 x 130 cm, wysokos$¢ 81 c¢cm, strefa bezpieczerstwa 327 x 430 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.

Bujak na sprezynie w ksztatcie rézy wiatrow czteroosobowa. Wykonana z ptyty
polietylenowej. Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary
urzadzenia 117 x 117 cm, wysokos¢ 64 cm, strefa bezpieczenstwa 417 x 417 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.
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Karuzela platformowa (karuzela z kierownicg ) z siedziskami na niepetnym
obwodzie z oparciem w ksztafcie ramy na dtugosci siedzisk o konstrukcji ze stali
nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Pozostata
konstrukcja karuzeli ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV. W osi karuzeli znajduje sie stup z kierownica do
krecenia. Siedzisko umieszczone na obwodzie karuzeli wykonane z ptyty HPL o
grubosci min. 130 mm. Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci min. 13 mm
cechujacej sie maksymalng odpornosciag na czynniki $rodowiskowe i wysokiej
klasy odpornoscig na $cierani z wyfrezowanym ornamentem pajeczyny. Wymiary
urzadzenia 150 x 150 cm, wysokos¢ 70 cm. Strefa bezpieczeristwa 550 x 550 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm.

Drabinka linowa. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie
odporna na warunki atmosferyczne. Zakonczenia lin w tulejach wykonanych z
wytrzymatych stopéw aluminium. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o
$rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j.
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tawka o konstrukcji stalowej, cynkowanej, a nastepnie malowanej proszkowo,
siedzisko wykonano z klepek z ptyty HPL zamocowanych wzdtuz krotszego boku
tawki, tawka na state zakotwiona w gruncie. Wymiary 35 x 160 cm, wysoko$¢ 40
cm.

kosz na $mieci zadaszony wykonany ze stali cynkowanej, nastepnie malowane;j
proszkowo o pojemnosci 35 |. Pojemnik kosza wykonany z blachy perforowane,
osadzony na pataku w ksztatcie odwréconej litery ,,U”. Kosz oprézniany przez
obrot pojemnika, na state zakotwiony w gruncie.

7.2 Uwagi

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w regulamin umieszczony w widocznym miejscu
Odlegtosci projektowane] strefy rekreacji od linii rozgraniczajacej ulice, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz _od miejsc _gromadzenia
odpaddédw wynosi co najmniej 10 m, oraz spetnia wymagania paragrafu 19 ust. 1
oraz 3 Warunkoéw Technicznych.

Nastonecznienie terenu objetego inwestycig wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00

7.3 Niwelacja terenu, trawniki, piasek

Po zakoniczeniu montazu urzadzen wszystkie ubytki trawy nalezy uzupetni¢ humusem
(pod trawnik) (min. 5 cm). Strefy bezpieczerstwa z piasku lub darni wg wymagan
bezpiecznego upadku.
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7.3.1 Piasek

8

10

Parametry piasku. Nalezy zastosowac piasek suszony — kwarcowy drobnoziarnisty
materiat o uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm. Piasek bez zanieczyszczeri o
jednorodnos¢ parametrach fizyko-chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w
przedziale 96-98%. Piasek z przeznaczeniem dla placow zabaw.

OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

DOSTEP DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren objety projektem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
jest dostepne z poziomu terenu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

Plac zabaw.

Lokalizacja zagospodarowania terenu:

Dziatka 746/22

obreb 0001 Resko

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu — Plac zabaw

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm.); ustawa z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pdZniejszymi zmianami)

Analizujac obowigzujace przepisy wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji, ktéry
obejmuje dziatke nr ewid. 746/22, obreb 0001 Resko — dziatka Inwestora objeta

inwestycja.
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11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu
okreslenie minimalnych wymagarn dla realizowanej inwestycji. Projektowane
przedsiewzigcie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi polskimi
normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie materialy uiyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiadaé
atesty Panstwowego Zakiadu Higieny i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Maj
Nr upr. 18/ZP

/W
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