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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syan. akt 25/0KK/UpBI0S Szczecin, dnia 12.12.2005 1.

DECYZJA Nr 18/ZPOIAJ2005

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.

1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawcdowa
i nadaje sie Jgj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalrﬁkacy]nej lzby Architekiow za pesrednictwem
okregowe] kemisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwetanie wnosi sie w terminie 14 dni cd dniz doreczenia niniejszej
decyzji.

Michat Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy  Gizegorz Majewski ,ﬁnmze: Papiel Kazimierz Staghowiak

A A f /7
/¥ i@y Vo
/ /‘”> /./.A.,....‘...P’ ..... ,,@,Z, //“J‘
L - OKREGOWA KOM!SJA KWALIFIKACYJNA &
Otrzymuja: % /

1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architekiow.
aa.

[
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Radz Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadzjaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZP0OIA/S 2005,

jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006 T,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Biazejewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0490-7FFB-8C19-78A3-72F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu / projekt

skala 1: 500

11



1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Budowa placu zabaw przy Ztobku Miejskim w Resku.
Dziatka 778/2, Resko, gm. Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Aktualny wtérnik (mapa do celdw projektowych)

e Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Biezace uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

3 ZAMAWIAIJACY / INWESTOR

Gmina Resko
Ul. Rynek 1,
72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja dziatki budowlanej: teren zlokalizowany jest w miejscowosci Resko.
Dziatki nr 778/2, obreb 0001 Resko, gmina Resko.
Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Sposdb zagospodarowania dziatki oraz obstuga komunikacyjna.

Przedmiotowy teren jest obecnie zagospodarowany zielenig niska oraz elementami
matej architektury. Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej
ul. 1 Maja (dziatka 746/24) oraz ul. Kosciuszki (dziatka 164).

Zielen istniejgca: trawa, drzewa.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek przedszkola i ztobka wraz z niezbedng
infrastrukturg. Planowana inwestycja jest kolejnym krokiem zwiekszania atrakcyjnosci
i funkcjonalnosci terenu oraz budynku zgodnie jego przeznaczeniem.
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5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Montaz urzadzen na placu zabaw oraz tablicy informacyjnej;
— Montaz nawierzchni sensorycznej oraz jej elementow;
— Montaz tawek oraz $mietnikéw;
— Wykonanie nawierzchni przy urzadzeniach (piasek, trawa);

6 ZAtOZENIA DO PROJEKTU

Planowana inwestycja polega na stworzeniu placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji
zostanie stworzony nowoczesny plac zabaw oparty o wysokiej jakosci nowoczesne,
bezpieczne i atrakcyjne urzagdzenia oraz bezpieczng sztuczng nawierzchnie (sensoryczng
3D) bedacg nowoscia dla przedmiotowego terenu. Projektowany plac zabaw
dedykowany jest dla dzieci najmtodszych (w wieku ,,ztobkowym”).

7 OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Rozplanowanie ztobka wg rysunku zagospodarowania terenu.

7.1 Elementy projektowane

W ramach inwestycji projektuje sie:

1. Nawierzchnie sensoryczng wraz z elementami 3D:
e Os$miornica

e Krokodyl
e Pszczétka
e Stonce

e Biedronka
e Motyl

o Z6tw

e Gasienica z liczbami

2. Elementy zabawowe:
e Zestaw zabawowy - 1 szt
e Zestaw zabawowy z rynnami - 1 szt
e Domek-1szt
e Domek-1szt
e Hustawka -1 szt
e Bujak smok -1 szt
e Bujak heli- 1 szt
e Bujak rakieta - 1 szt
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e Tablica zegar -1 szt

e Tablicagra-1szt

e Tablica perkusja - 1 szt
e Stolik z tawkami - 1 szt
e Trampolina -1 szt

3. Elementy dodatkowe:
e tawka-3szt
e Smietnik - 1 szt

7.2 Nawierzchnia sensoryczna

Jako nawierzchnie zaprojektowano nawierzchnie wylewang - poliuretanowa.
Przedmiotowa nawierzchnia jest wysoce elastyczna nawierzchnig
gumowa przeznaczong na zewnatrz. Nawierzchnia ta spefnia normy ekologiczne
i higieniczne co jest uzasadnieniem zastosowania jej jako nawierzchni na placach
zabaw. Podstawowa zaletg nawierzchni jest elastycznosc i sprezystosc, a co za tym idzie
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania. Nawierzchnia taka posiada najlepsze
wiasciwosci mechaniczne, niskie koszty utrzymania, trwatos¢ i nieskonczone mozliwosci
formowania.

Nawierzchnie syntetyczne, poliuretanowe znakomicie sprawdzajg sie w miejscach
gdzie poruszajg sie osoby na wdzkach inwalidzkich.

Nawierzchnie nalezy wykonaé bez spoinowo, jako jednolita powierzchnia na bazie
wysokojakosciowych klejow poliuretanowych oraz granulatéw SBR, EPDM.

NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC JEDEN WYBRANY SYSTEM NAWIERZCHNI
JEDNEGO PRODUCENTA.

WARSTWY NAWIERZCHNI

e Warstwa bazowa - amortyzujgca - powstaje w formie wylewanej mieszanki
granulatu SBR o frakcji od 2 do 4 mm spojonego substancjg poliuretanowa.
Warstwa ta nie powinna by¢ zageszczana po wylaniu powinna stworzyé réwna
porowatg powierzchnie. Grubos¢ warstwy nalezy dobra¢ wg wytycznych danego
producenta (w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku z urzadzen placu
zabaw). Grubos¢ jednak nie powinna byé mniejsza niz 30 mm. Powstatg warstwa
musi przepuszczac powietrze oraz wode.

e Warstwa wierzchnia - uzytkowa warstwa - powstaje w formie wylewanej
mieszanki kolorowego granulatu typu EPDM barwionego w masie o frakcji od 1
do 3,5 mm spojonego specjalng substancjg. Przygotowang warstwe wierzchnig
wylewa sie na warstwe amortyzujgcg SBR. Warstwe wierzchnig zageszcza sie za
pomocy specjalnych rolek w celu uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni
przepuszczajgcej powietrze i wode. Warstwa uzytkowa musi posiada¢ dobra
wiasciwosci mechaniczne byé antyposlizgowa i odporna na czynniki zewnetrzne
(temperatura, nastonecznienie, $nieg). Grubo$¢ warstwy minimum 10 mm
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PODBUDOWA

Projektowana nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna w zwigzku z tym
niezbedne jest odpowiednio wyprofilowana podbudowa z kruszyw tamanych.
Nalezy zastosowa¢ podbudowe mineralng wodoprzepuszczalng o nastepujgcych
warstwach (od géry):

e warstwa EPDM - 10 mm

e warstwa amortyzujgca SBR - min 30 mm

e kliniec kamienny (2-8 mm) - max 10 mm

e kruszywo famane ( 4-30 mm) ok. 170 mm

e warstwa odsaczajgca piaskowa - ok. 100 mm

e grunt rodzinny

PARAMETRY TECHNICZNE

Dla granulatu EPDM
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie -> 3,5 MPa
e Wydtuzenie w chwili zerwania -> 700 %
e Twardos¢ 70 Sh°A
e Gestos¢ 1,51 g/cm3
e Zawartos¢ kauczuku EPDM > 25%
e Trwatosc¢ koloru - min 4
e Zastosowanie - Nawierzchnie placéw zabaw, boisk i terendw rekreacyjnych

Dla nawierzchni EPDM
e Twardosc 40 OShA
e Wytrzymatos¢ na rozrywanie - 0,7 MPa
e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - 110 %
e Scieralnoé¢ < 0,125 mm
e Tiumienie sity - 35 %
e Przepuszczalnosé wody - 0,15 cm/s
e Odpicie pitki 99%
e Maksymalny odcisk pod obcigzeniem - 5mm
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7.3 Elementy nawierzchni sensorycznej

Na elastycznej nawierzchni nalezy zamontowaé elementy przestrzenne 3D:
Lokalizacja wg rysunki zagospodarowania terenu.

e OsSmiornica

Gumowa o$miornica sktada sie z 9 elementéw EPDM odpornych na
promieniowanie UV.

KOLOR: yellow, pink, pearl, black

WYMIARY (ok) : dtugos¢ 360cm; szerokos¢ 360cm; wysokos¢ 45 cm

e Krokodyl
D

"y

Sensoryczny gumowy krokodyl sktadajgcy sie z 10 potkul z wtopionymi cyframi od
1 do 10. Catos¢ wykonana z granulatéw odpornych na promieniowanie UV.

KOLOR: mix signal green i may green
WYMIARY (ok) : dtugosé 600cm; szerokos¢ 260cm; sSrednice 50cm; numery 21cm

e Pszczoétka

Pszczétka wykonana w pofaczenia tréojwymiarowych odwtoka i gtowy oraz ndég i
skrzydetek ptaskich 2D.

Wszystkie uzyte materiaty stabilizowane i odporne sg na promieniowanie UV
KOLOR: yellow, black, rose, pearl,

WYMIARY (ok) : dtugosé 145cm, szerokos¢ 110cm
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Storice

Zestaw 13 przestrzennych elementéw wchodzacych w sktad stoneczka
KOLOR: srodek earth yellow; promienie — mix; usta — rose; oczy — pertowo czarne
WYMIARY (ok): 220 x 220, wysokos¢ od 10 do 25 cm

Biedronka

Sensoryczna biedronka 3D wykonana przy uzyciu barwnych granulatéw EPDM
KOLOR: czerwony, czarny; usta — rézowe; oczy pertowo czarne
WYMIARY (ok): 115 x 120 cm; wysokos¢ 32cm

Motyl

Wielobarwny motyl wykonany z granulatu EPDM stabilizowanym i odpornym na
promieniowanie UV.

Skrzydetka wykonane w wersji pfaskie;j.
KOLOR: mix koloréw stabilnych na UV
WYMIARY (ok): dtugos¢ 300cm, szerokosé 240cm
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o 76tw

Tréjwymiarowy zétw gumowy wykonana przy uzyciu barwnych granulatéw EPDM

KOLOR: signal green + brown + beige; usta — rozowe; oczy perfowo czarne
WYMIARY (ok): 115 x 130 cm; wysokos¢ 32cm

e Gasienica z liczbami

Gasienica sensoryczna skfadajgca sie z 10 pétkul z cyframi od 1 do 10 oraz gtowy
Gasienica po roztozeniu o diugosci ok 8 metrow.

KOLOR: mix kolorow EPDM; gtowa — earth yellow. Cyfry czarne

WYMIARY (ok): dtugos¢ 800cm; wysokos¢ 25cm; numery 21cm

7.4 Elementy zabawowe placu zabaw

e Zestaw zabawowy
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Zestaw czterowiezowy dla najmtodszych na plac zabaw
Wymiary reprezentacyjne 510 x 363 cm

Strefa bezpieczernstwa 910 x 663 cm

Wysoko$é catkowita 262 cm

Wysoko$é swobodnego upadku 89 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy 1-8

Konstrukcja: stal nierdzewna aisi304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiatu typu pe
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

Zestaw zabawowy z rynnami

Zestaw , Fabryka piasku na plac zabaw”

Wymiary reprezentacyjne 485 x 408 cm

Strefa bezpieczenstwa 785 x 708 cm

Wysoko$¢ catkowita 214 cm

Wysoko$é swobodnego upadku 90 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Przedziat wiekowy 1-8

Konstrukcja: stal nierdzewna aisi 304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiatu typu pe
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.
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Domek w ksztatcie zamku

Wymiary reprezentacyjne 428 x 224 cm

Strefa bezpieczenstwa 778 x 574 cm

Wysokos$¢ catkowita 169 cm

Wysoko$é swobodnego upadku 90 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Przedziat wiekowy 1-8

Konstrukcja: stal nierdzewna aisi 304

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku

e Domek

Wymiary reprezentacyjne 157 x 141 cm

Strefa bezpieczenstwa 457 x 441 cm

Wysoko$é catkowita 172 cm

Wysoko$é swobodnego upadku 54 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy 1-8

Scianki: hdpe 15 mm

Scianki i podesty: kolorowe tworzywo HPL 13 mm. czarne tworzywo HPL 8 mm
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku
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e Hustawka

&
Wahadiowa hustawka — poprzeczka hustawki osadzona na czterech pionowych
stupach wygietych w fuk. Konstrukcja hustawki ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub ze
stali nierdzewnej. Bezpieczne siedzisko przeznaczone dla najmniejszych dzieci o
konstrukcji tgczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem.
Podwodjnie utozyskowane zawiesi ze stali nierdzewnej. Zawiesi w catosci wykonane
sg ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary
reprezentacyjne hustawki 185 x 239 cm, wysokos¢ 244 cm, strefa bezpieczenistwa
750 x 175 cm, maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku 132 cm
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.
Przedziat wiekowy 1-4 lat

e Bujak smok

Wymiary elementu reprezentacyjnego 88 x 248 cm Strefa bezpieczerstwa 288 x 448
cm. Wysokos¢ catkowita 116 cm Wysoko$é swobodnego upadku 70 cm.

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci min. 15
mm sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej elementy konstrukcji ze stali czarnej
s235jr cynkowanej proszkowo i malowanej ptyty Scianek i podestéw z kolorowego
tworzywa hpl o grubosci min. 13 mm

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

Przedziat wiekowy 1-10 lat
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e Bujak heli

Oprey

*

Wymiary elementu reprezentacyjnego 275 x 115 cm Strefa bezpieczenstwa 475 x
315 cm. Wysoko$é catkowita 109 cm Wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm.

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci min. 15
mm sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej elementy konstrukcji ze stali czarnej
s235jr cynkowanej proszkowo i malowanej ptyty Scianek i podestéw z kolorowego
tworzywa hpl o grubosci min. 13 mm

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

Przedziat wiekowy 1-10 lat

e Bujak rakieta

Bujak na sprezynie w ksztatcie rakiety, wykonany z ptyty polietylenowej. Stalowa
konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary elementu
reprezentacyjnego 80 x 40 cm, wysokos¢ 75 cm, strefa bezpieczenstwa 340 x 240
cm. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 40 cm. Wyglad oraz wyposazenie
wg powyzszego rysunku. Przedziat wiekowy 1-10 lat

e Tablica zegar
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Tablica edukacyjna zegar. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej aisi304. Piyty z
kolorowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Wymiary elementu reprezentacyjnego
13 x 90 cm. Strefa bezpieczenstwa 313 x 390 cm. Wysoko$¢é catkowita 125 cm.
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku. Przedziat wiekowy 1-7 lat

e Tablica gra

Tablica edukacyjna gra. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej aisi304. Piyty z
kolorowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Wymiary elementu reprezentacyjnego
16 x 88 cm. Strefa bezpieczenstwa 316 x 388 cm. Wysoko$¢é catkowita 125 cm.
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku. Przedziat wiekowy 1-7 lat

e Tablica perkusja

Tablica edukacyjna zegar. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej aisi304. Piyty z
kolorowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Wymiary elementu reprezentacyjnego
17 x 90 cm. Strefa bezpieczenstwa 317 x 390 cm. Wysoko$¢é catkowita 125 cm.
Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku. Przedziat wiekowy 1-7 lat
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e Stolik z tawkami

Wymiary 115 x 100 cm Strefa bezpieczenstwa 415 x 400 cm. Wysokos¢ catkowita 55
cm. Wysokos$é swobodnego upadku 55 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-
12. Ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15
mm. Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej s235jr oczyszczonej w procesie
piaskowania. Przedziat wiekowy 1-8.

e Trampolina

Wymiary 380 x 630 cm Strefa bezpieczedstwa 630 x 880 cm. Wysokosé catkowita
0 cm (goéra trampoliny na wysokosci terenu).Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
llos¢ uzytkownikédw 10. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Antyposlizgowe
lamelki nawierzchni trampoliny zbudowane z poliamidu. taczenie lamelek 6 mm ling
nierdzewng odporng na korozje. Dolna skrzynie trampoliny spawana cynkowane
ogniwo pokryte nawierzchnig gumowa SBR. Przedziat wiekowy 1-8.
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7.5 Elementy Dodatkowe

e tawka-3szt

tawka z oparciem o konstrukcji stalowej, cynkowanej, a nastepnie malowanej
proszkowo, siedzisko wykonano z klepek z ptyty HPL zamocowanych wzdiuz
krétszego boku tawki, tawka na state zakotwiona w gruncie. Wymiary 86 x 160 cm,
wysokos$é 50 cm.

e Smietnik - 1 szt

kosz na $mieci zadaszony wykonany ze stali cynkowanej, nastepnie malowanej
proszkowo o pojemnosci 35 I. Pojemnik kosza wykonany z blachy perforowane,
osadzony na patgku w ksztatcie odwrdconej litery ,,U”. Kosz oprdzniany przez obrot
pojemnika, na state zakotwiony w gruncie.

7.6 Uwagi

e Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w regulamin umieszczony w widocznym miejscu

e Odlegtosci projektowanej strefy rekreacji od linii rozgraniczajacej ulice, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddéw wynosi co najmniej 10 m, oraz spetnia wymagania paragrafu 19 ust. 1
oraz 3 Warunkéw Technicznych.

e Nasfonecznienie terenu objetego inwestycja wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00

7.7 Niwelacja terenu, trawniki, piasek

Po zakonczeniu montazu urzagdzen wszystkie ubytki trawy nalezy uzupetni¢ humusem
(pod trawnik) (min. 5 cm). Strefy bezpieczenstwa z piasku lub darni wg wymagan
bezpiecznego upadku.
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7.7.1 Piasek

Parametry piasku. Nalezy zastosowac piasek suszony — kwarcowy drobnoziarnisty materiat o
uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm. Piasek bez zanieczyszczen o jednorodnos¢ parametrach
fizyko-chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w przedziale 96-98%. Piasek z
przeznaczeniem dla placéw zabaw.

8
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OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety projektem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
jest dostepne z poziomu terenu.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

Plac zabaw przy Ztobku Miejskim w Resku

Lokalizacja zagospodarowania terenu:

Dziatka 778/2

obreb 0001 Resko

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu — Plac zabaw przy Ztobku Miejskim w Resku

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.); ustawa z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami)
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Analizujac obowiazujace przepisy wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji, ktory
obejmuje dziatke nr ewid. 778/2, obreb 0001 Resko — dziatka Inwestora objeta

inwestycja.

11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu
okreslenie minimalnych wymagan dla realizowanej inwestycji. Projektowane
przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiadaé
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

Budowa placu zabaw przy Ztobku Miejskim w Resku

adres :

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

branza : faza: miejsce / data :
INFORMACIA DOTYCZACA Szczecin
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANY 07.2023

PROJEKTANT / ARCHITEKT PROWADZACY:

mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
nr upr. proj. 18/ZPOIA/2005
ul. Sienkiewicza 12/3, 71- 311 Szczecin
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I. CZESC — ARCHITEKTURA:
1. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty ogoélnobudowlane:
A. / Zagospodarowanie terenu:
= Wykonanie zagospodarowania terenu oraz elementdéw placu zabaw;
=  Wykonanie nawierzchni utwardzonych;
= (Ogodlne prace porzadkowe i zabiegi pielegnacyjne zieleni istniejgcej oraz
uzupetnienie i wykonanie trawnikow;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowy teren stanowi przestrzen dziatki budynku przedszkola i ztobka. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie budynek przedszkola/ztobka wraz z elementami
zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Skarpy terenu;
3.2. Istniejgca zabudowa;
3.3. Roslinnosé drzewiasta;

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Fundamentowanie - roboty ziemne: zagrozenie zwigzane z:
mozliwoscig zawaleniem sie scian wykopdéw lub wpadnieciem do wykopu
pracownika oraz z instalacjami podziemnymi i innymi obiektami znajdujgcymi sie
pod powierzchnig ziemi np. niewypaty.

4.2. Roboty betonowe - zagrozenie wynikaja z:
zastosowania narzedzi i urzadzen mechanicznych, uszkodzeniem kotwien oraz
zerwaniem sie pretdéw zbrojeniowych.

4.3. Zastosowanie srodkow chemicznych: zagrozenie zatruciem poparzeniem:

4.4. Zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robot odnosnej branzy; rozpoczecie robot kazdorazowo poprzedzié
szczegétowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkolen BHP;

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z:
6.1 wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
STREFY NIEBEZPIECZNE: za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca

zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow albo mozliwoscia wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
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wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m.
W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu
pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescic¢
tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad 4.1 - Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie przewodéw wymaga zachowania
szczegllnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z
uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty
moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robét. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu
gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, dragow
stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatdw Ilub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot
wykopdw ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzyé je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony".

Sciany wykopdéw powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow terenowych i posiadanych srodkow
technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy wykopdéw Ilub je obudowad.
Obowigzek ten dotyczy wykopdw gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust mogg by¢ stosowane do
obudowy wykopdéw o gtebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopow w
gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢, wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do
wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

- ad 4.2 — W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér
nalezy przygotowaé¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a
pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopuscic¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1 m.
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- ad 4.3 — Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem srodkéw
chemicznych

Polega n stosowaniu okularow ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy
malowaniu metoda natryskowg nalezy stosowac¢ maski ochronne. Malowanie
farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki jest dozwolone tylko za pomocga pedzla.
Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne, uzywania
materiatow palnych lub innych o podobnych nalezy: usung¢ wszystkie zrédta ognia
na odlegtos¢ 30m, wytgczy¢ instalacje elektryczna, zapewnié wentylacje pomieszczen
przez otwarte okna lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej
czterokrotng wymiang, przeciwdziataé mozliwosci wejscia oséb z zapalonym
papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

- ad 4.4 — Roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzagdzen;

sprawnos¢ urzadzen potwierdzaé odnosnym dokumentem  wystawionym przez
osobe uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w
dopuszczac jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;

6.2 warunkow komunikacji:

- na czas prowadzenia robot ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowad,
oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robot dokonywal okresowego przegladu ciggéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidfowosci usuwac;

- krawedzie skarpy terenowej oraz murow oporowych oznakowac i zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6.3 warunkow ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy swiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru oraz udzielenia pomocy osobom na wypadek porazenia pragdem elektrycznym.
Ponadto kierownik budowy powinien zapewni¢ ogdlnie dostepng apteczke, wyposazong
w leki i srodki opatrunkowe oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej
chwili szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewnié
w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

W nieujetych sytuacjach postepowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP
przy robotach Budowlanych

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005
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