SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN:

Budowa placu zabaw zadaszenia wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Budowa placu zabaw zadaszenia wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki przy Ziobku
Miejskim w Resku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg okresla nastepujgce
wymagania w zakresie:

e wilasciwosci materiatow;

e sposobu i jakosci wykonania robét;

e odbioru prawidtowosci wykonania robo6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.
1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:
1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowo-rekreacyjne i matg architekture
wysokiej jakosci oraz nawierzchnie bezpieczne a takze zadaszenie w formie wiaty oraz wiaty na wozki.
1.2.2 Ogolny zakres robot:

e Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce;

e Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze ziozeniem na dziatce lub poza nig;

e Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntéw;

e Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;

o Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng, wykonanie fundamentéw pod
urzgdzenia rekreacyjne;

e Montaz nawierzchni bezpiecznej w postaci nawierzchni wylewanej (jako nawierzchnia
sensoryczna) zgodnych z normami;

o Dostarczenie i montaz urzgdzen rekreacyjnych i matej architektury;

e Dostarczenie i montaz zadaszenia w formie wiaty oraz wiaty na wozki

e Zagospodarowanie terenu zielenig;

o Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3 Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na podstawie:
e projektu budowlanego placu zabaw oraz zadaszanie i wiaty;
e przedmiaru robdt;
e wizji lokalnej w terenie;
e uzgodnien z Zamawiajgcym.

1.4 Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV), m.in.:
—45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
—45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

— 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

—43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw

—45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone m.in.: w:

a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pézn. zm./

b. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133

zZ pézn. zm. /

¢. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pézn. zm./

d. Obowigzujgce Normy Polskie i Europejskie w szczegdlnosci: Wymogi bezpieczenstwa dla placow
zabaw, nawierzchni i ich wyposazZenia okreSlone w normach polskich i europejskich, w szczegdélnosci w



normach zintegrowanych Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — c¢z.1-7,10,11 - PN-EN 1176-
1do7,10,11:2009 oraz Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku — PN-EN 1177:2009.

e. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobow

do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbior robot.
Podstawa odbioru robot bedzie:
e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot;
e dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie koniecznos¢ jej wykonania;
e posiadanie certyfikatow zgodnosci urzgdzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni z
PN-EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009;
e posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobow i
materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;
e uporzgdkowanie terenu realizacji zadania.
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.
Odbioér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentac;ji
projektowej i przepisow zwigzanych. Odbiér koncowy — roboty, na podstawie dokumentaciji
projektowej i przepiséw zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia
Wykonawcy roboét. Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie
planowanego zakonczenia robot ustala termin odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.
W skfad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
zgodnosci lokalizacji urzgdzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z projektem;
zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;
przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen;
posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobow i
materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

e posiadanie certyfikatow zgodnosci urzgdzen, wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni z

PN-EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009;
e czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania;
o czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdzg protokét odbioru koricowego robét i podpisuje
go. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za zakonczone i
odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

2. Prowadzenie robot - wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno—budowlanym oraz prawnym na dzieh realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno
dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii wykonywania robét. Szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
wymogéw wtadz samorzgdowych i administracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentac;i
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonywanie robo6t, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
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wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

3. Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacjg umowy”:

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Teren budowy:

4.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy placu zabaw znajduje sie na terenie dziatki dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

4.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w 0golnych warunkach umowy.

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zzeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

4.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

4.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

4.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Zze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore
wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5. Terminy wykonania prac oraz aktualizacja harmonogramu robét i finansowania:

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca
we wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych i pozostatych

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, uzgodniong z Zamawiajacym ilos¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione
w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

8. Materialy i urzadzenia

8.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowe] specyfikacii
technicznej. W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

8.2 Atesty materialow i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materiatdw, zarzadzajgcy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy pethg zgodnosc¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
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wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng
legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiadac
dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce zgodnosé wyrobu z polskimi i europejskimi
normami dotyczgcymi urzadzen placéw zabaw /muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i byc¢
wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN1176 1-7,10,11:2009/
oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o
0golinym bezpieczehstwie produktdéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw ze
wzgledu na mozliwos¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka
urzagdzeh zostanie okreslona na etapie realizacji placu po wytonieniu przez inwestora dostawcy
urzadzen. Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania
i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji.

Kazde urzgdzenie powinno by¢é oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej
okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy,
zgodnie z ktorg urzgdzenie wyprodukowano, itp.

8.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zamiana moze nastgpi¢
wytgcznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym
bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.6. Sprzet i urzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. Transport



Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania
réznych srodkow transportu. Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robot. Muszg one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami,
zwlaszcza dotyczgcymi wykonywania placéw zabaw, montazu odpowiedniej nawierzchni oraz doboru
urzgdzenh rekreacyjnych i zabawowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pézn. zm./

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm./

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 80
poz.717 z pozn. zm./

5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U. Nr 199
poz.1227 z pézn. zm./

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pézn. zm./
7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr
130 poz. 1389 z p6ézn. zm./

10. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z pézn. zm./

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



B. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikaciji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych
(wykonania i odbioru robét) przewidzianych do wykonania zadania pn.

Budowa placu zabaw zadaszenia wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki przy Ziobku
Miejskim w Resku

w zakresie dotyczgcym zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy realizacji zadania i obejmujg wykonanie
wykopow i nasypow w gruntach oraz zasypanie wykopow, przemieszczenie mas ziemnych.

2. Zakres robot objetych specyfikacja:

Zakres robét obejmuije:

— roboty ziemne;

— wykopy;

— przemieszczenie mas ziemnych;

— mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu;

— wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Metody wykonania robét (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejno$¢ wszystkich robét ziemnych i pozostatych objetych
specyfikacjg w harmonogramie robo6t zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

3. Ogolne zasady prowadzenia robo6t ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych,
za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalaciji i
urzgdzeh podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego
staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonania tych robét. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwiocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy
sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokédt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu. Zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna,

- reczng w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca

narzedzi.

Dobdér metody lub wykonanie robét jednocze$nie kilkkoma metodami zalezy od ilosci robot | warunkow,
w jakich majg by¢ prowadzone.
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Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzega¢ nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkow technicznych, m.in.:

- przy wykonywaniu wykopoéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej Zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia
przez osprzet maszyn budowlanych;

- spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byé zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane;

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac.

4.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywéw atmosferycznych. Do zasypywania
wykopow nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace
spowodowac procesy gnilne.

4.2. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas
ziemnych niezbednych do dalszych etapow roboét, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno
sie je sktadowac w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania.

5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé zasad zawartych w specyfikacji ,Warunki
0golne” oraz ogdlnych zasad bhp.

6. Sprzet.

Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym, fadowarka, spycharka ggsienicowa, samochdd
samowytadowczy, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny samojezdny, réwniarka samojezdna,
topaty, kilofy, wiadra, taczki.

7. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci i odbior robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych
na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokédt. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegbdlna uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu zgodnosci z nastepujacymi wymaganiami:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdzac taSmg i szablonem z poziomica co najmniej

w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w srodku wykopu);

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecia darniny
i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczen oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych. Sprawdzenie wykonania
wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopdw, rozparcia i podparcia $cian
wykopow pod fundamenty; prawidtowosci odwodnienia wykopu oraz doktadno$é wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.



9. Jednostka obmiaru.

- m3 — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,
10. Podstawa ptatnosci.

Wedtug umowy

11. Przepisy zwigzane.

Polskie normy.



C. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA ORAZ
WYKONANIE PODBUDOWY Y4 KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ufozenia warstwy odsgczajgcej podbudowy i nawierzchni bezpiecznej
wylewanej oraz dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Przewiduje sie 2 warstwy podbudowy

1.3 Ogodlne zasady przygotowania podioza (podbudowy) pod plyty bezpieczne gumowe:
Zakfada sie niwelacje terenu celem uzyskania ptaskiego terenu. Istniejgca warstwa humusu zostanie
wykorzystania do zagospodarowania terenow zieleni. Z terenu zostang usuniete takie elementy jak gruz,
korzenie, kamienie itp.

Szczegoty dotyczgce wykonania podbudowy pod nawierzchnie bezpiecznag:

- po uprzednim usunieciu humusu i oczyszczeniu terenu nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa
Warstwa ta jest warstwa, w ktorej nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg minimum 1-2% w kierunku terenu
zielonego. Podana grubos¢ warstwy w projekcie jest gruboscig minimalng — nalezy zapewnié¢ swobodny
odptyw wody z podioza. Przygotowane podioze nalezy zagesci¢ warstwami na mokro do Is=min. 0,98.
- jako warstwe ostateczng nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa bardzo dobrze zageszczonego i
ubitego, o grubosci minimalnej podanej w projekcie. Stopien ubicia warstwy musi by¢ wystarczajacy aby
zapobiec tworzeniu wszelkich nieréwnosci i wgtebien w trakcie uzytkowania nawierzchni bezpiecznych.
- podbudowa musi byé przygotowana tak, aby w trakcie uzytkowania nawierzchni bezpiecznej nie
dochodzito do deformacji i wypaczania podbudowy. Nalezy takze zapewni¢ aby pod wptywem zmian
pogody, mrozu i oddziatywania wod gruntowych nie dochodzito do podnoszenia i tworzenia nieréwnosci
podtoza. Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng musi by¢é wykonana bez nieréwnosci. Montaz
warstwy bezpiecznej moze by¢é wykonany wytgcznie gdy zaréwno nawierzchnia bezpieczna jak i
podbudowa sg suche i oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.

Cate podioze nalezy ograniczy¢ po obwodzie (na styku powierzchni bezpiecznej i terenu zielonego)
gumowym kraweznikiem celem zapewnienia zwartosci gumowej nawierzchni. Mocowanie kraweznika
— osadzenie w tawie oporowej betonowej zgodnie z wytycznymi producenta kraweznika.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatow

Wykonanie koryta pod podbudowe — bez dodatkowych materiatéw.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Materiatem do wykonania stabilizacji w postaci tawy betonowej pod kraweznik
powinien by¢ beton B15.

2.2. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa oraz stosowanie wody — nalezy wykonywac zgodnie z PN.

3. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powyzszych zadan powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne, réwniarki samojezdne, spycharki, walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub szpilkami. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na
chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Bezposrednio po
profilowaniu podtoZza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

5.6 Wytwarzanie mieszanki kruszywa na podbudowe
Uktadac nalezy mieszanke dostarczana przez atestowanych wytworcow, nie przewiduje sie mieszania
sktadnikéw na placu budowy.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymailnej,
okreslonej w normach. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

5.8 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogoéine”

6.2. Badania w czasie robot
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Badanie spadkéw poprzecznych, uksztattowania koryta oraz jego rownosci w stosunku do wymagan
zawartych w projekcie budowlanym oraz wytycznych producenta warstwy wierzchniej (ptyt gumowych).
Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy w celu akceptacji materiatéw. Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wtasciwej nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po
jej wykonaniu. Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z Norma.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne i podiuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji wysokosciowe;.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy
zasadniczej 10%.

Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie kraweznika (w postaci tawy betonowej) nalezy
wykonaé sScisle wg wytycznych producenta kraweznika gumowego oraz przyjmujgc szerokos¢ i
gtebokos¢ korytowania pod tawe wg zasad ogdlnych i wytycznych producenta.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.3.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie i elementy wykonywanie zgodnie z niniejszg czescig specyfikacji, ktore
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w powyzszych punktach oraz normach muszg byc¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone (dotyczy podbudowy). Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest mz2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci dotyczgcej wymagan ogolnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i
rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkfad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podioza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub podioza,
ewentualne przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, sprawdzenie i ewentualng naprawe
podtoza, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce
wbudowania, roziozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki, ew. przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w
czasie robdt.
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D. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i utozenia nawierzchni
syntetycznej bezpiecznej gumowej na placu zabaw.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem kraweznika bezpiecznego gumowego.

1.3 Ogodlne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig

Nawierzchnie (sensoryczng) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nawierzchnia powinna by¢é przepuszczalna, bezpieczna, certyfikowana. Parametry zgodnie z
dokumentacjg projektows.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6ot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w
przepisach techniczno-budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni (m.in.:)

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji ,WWymagania ogoéine” Ponadto nalezy przedstawi¢
m.in.:

- Atest Higieniczny PZH;

- Karte techniczng produktu;

- Potwierdzenie zgodnosci wyrobu z PN-EN 1177:2009;

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ,WWymagania ogolne”
Do ukfadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci dotyczacej "Wymagan ogolnych”.

5.2. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7stopni C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

Wylewanie oraz montaz elementéw sensorycznych 3D nalezy przeprowadzac scisle wg wytycznych
producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci dotyczacej wymagan ogolnych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z ptytek bezpiecznych oraz
jednostka mb (metr biezgcy) utozenia kraweznika gumowego bezpiecznego.

13



8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.2. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zgdanej wysokosci — wysokosci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie technicznej dla kazdego
urzgdzenia rekreacyjnego i zabawowego.

Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

Réwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 4 mm na facie 2 m.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci dotyczgcej wymagan ogolnych.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w czesci warunkéw ogolnych.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane nawierzchni bedzie dokonane
zgodnie z warunkami umowy.

14



E. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN | WIAT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostawg i montazem urzgdzen na plac zabaw oraz wiat przy Ztobku Miejskim w Resku.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy dostawie i montazu
urzadzen i wiat i obejmuja:

- dostarczenie urzgdzen na plac budowy;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentow;

- montaz urzadzen;

- uporzgdkowanie terenu.

1.3 Wytyczne ogodlne wykonania i montazu urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i
uzupetniajacych elementow matej architektury:

Parametry urzgdzen wg dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie urzgdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych
mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z zatozeniami normy PN-
EN 1176-1:2009. Oraz wytycznymi specyfikacji producenta.

Nalezy zwr6cic uwage na usuniecie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wyniku
wykonczenia w procesie produkcyjnym.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane i wykonane dla dzieci w wieku wskazanej w
dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiadac
dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce zgodnosé wyrobu z polskimi i europejskimi
normami dotyczgcymi urzadzen placéw zabaw /muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i byc¢
wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009/
oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o
0golinym bezpieczenhstwie produktdw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw ze
wzgledu na mozliwos¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania.

Do zainstalowanych urzgdzen dostawca powinien dotgczyé instrukcje montazu, uzytkowania i
konserwacji oraz udzielic minimum 3-letniej gwarancji. Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone
poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie,
dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano, itp.
Montaz elementow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony w taki sposéb aby zachowaé bezpieczne strefy
pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaz nastepujgcych
urzadzen podstawowych oraz elementéw dodatkowych /mata architektura

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW

2.1 Informacje ogdine:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedilug zasad niniejszej specyfikacji sa:

- Urzadzenia zabawowe — wyréb gotowy, fabrycznie wykohczony wedtug zestawienia;

- Tablice informacyjne, regulamin placu zabaw — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wediug
zestawienia lub wykonany na zamodwienie wg wytycznych projektu;

- Lawki wraz z koszami na $mieci — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia w opisie
technicznym lub wykonany na zaméwienie wg wytycznych projektu;

- Wiaty jako rozwigzanie systemowe

- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta
elementow i urzgdzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi
Normami. Beton klasy B15.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzgadzen oraz pozostatymi robotami okreslonymi w rozdziale nalezy
wykonywaé przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki;

- Poziomice;

- Mitotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

15



- Ubijaki i zageszczarki;
- Taczka.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy na budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zeby unikng¢ uszkodzen, odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbior materiatow. Nalezy sprawdzic:

— Zgodno$¢ ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu;

— Zgodno$¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzadzeh badz gotowych wyrobéw z
dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, Srednice i grubosci $cianek
elementéw sktadowych;

— Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robot oséb niepowotanych. Wykopy pod
fundamenty powinny znajdowac sie w miejscach wg wytycznych producenta.

Wykonanie oraz montaz fundamentow réwniez wg wytycznych producenta. Montazu urzgdzen
dokonywac¢ niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wykonanym
fundamentowaniu) urzadzeh dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
zgodnie ze scistymi wytycznymi producenta urzgdzen i normami. Podczas prac stosowaé sie do
instrukcji montazu danego urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci dotyczacej Wymagan
Ogolnych.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta i
potwierdzeniem zgodnosci z wymagang normg PN-EN 1176-1do7,10,11:2009, powinny byc¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:
a) zgodnos¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,

c) prawidtowos¢ wykonania fundamentoéw,

d) poprawnos¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru roboét jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzen i fundamentow (w
przypadku fundamentow prefabrykowanych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci dotyczgcej wymagan ogolnych.

Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzgdzen zgodnie z projektem oraz lokalizacji
stref bezpieczenstwa wokét urzgdzen zgodnie z projektem.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci dotyczacej wymagan ogolnych.
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