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ST_00. WYMAGANIA OGOLNE

0. PODSTAWA PRAWNA

Ustawy i rozporzadzenia

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunkow technicznych, odpowiadac¢ jakim powinny budynki i ich usytuowanie.
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkoéw [ Dz U. nr 74 poz 836].
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0sob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
*Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujacych sie eksploatacija
urzadzen, instalacji i sieci. ]
*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz 348 ] z
pozniejszymi zmianami.
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
*Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym wprowadzona Zarzadzeniem
nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972r.
*Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
*Rozporzadzenie Ministra Przemystu iHandlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie Il.
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*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

*Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stow
nika Zamowien (CPV)

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa roboty remontowe w budynku szatni w miejscowosci Biata
Podlaska przy ul. Warszawskiej 20.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robdt budowlanych stanowig zbior wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢é Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i kontraktowej

1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
«aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
*bruzda instalacyjna - zagiebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
«certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi prze
pisami prawnymi.
«cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.
*cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem
cze$cig wewnetrzng instalacii.
«deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
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*dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

«droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana

do usuniecia po jego zakonczeniu.

*Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

einstalacja odpowietrzajaca - zesp6t pionowych i poziomych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania lub z jej cze$ci.

sinstalacja odpowietrzajaca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktorej poziome rury
odpowietrzajace znajduja sie powyzej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewan wodnych.

sinstalacja - odpowietrzajaca cisnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome
rury odpowietrzajace znajdujg sie catkowicie ponizej linii ciSnien w czasie spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych a w czasie ruchu czesciowo lub catkowicie.

*Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*kompensator - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstanie nadmiernych naprezen
osiowych.

*Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie w czen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

*nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz.
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej.

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych.

*odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

*odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine
elementy instalacji ogrzewan wodnych.

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
Bisdemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych prowadzeniem
udowy.

*projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
*przewdd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

erysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

esamoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

-urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegéine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

swartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane

w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u
gory.

swartosci obliczeniowe - wartoSci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci
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charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntow oraz niedoktadnosc¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia
sie indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw
geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowg obcigzen

ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia bgf , a
warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez

wspodtczynnik materiatowy gm.

swarunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce media mogty by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

swarunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce mediow na wniosek inwestora
w ktorym okresla sig jakie wymagania techniczne nalezy spefni¢ aby ~dany obiekt (grupa
??I?ktéw) Tég’r by¢ przytaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociggowe;,
elefoniczne;j).

skroty- symbole utworzone najczes$ciej z pierwszych liter wyrazow. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - WspoéIny Stownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjq Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujace dokumenty:

*Pozwolenie na budowe,

*Dokumentacje Projektowa,

*Dziennik budowy,

*Ksiege obmiarow,

*Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W
okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
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1.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.5.4 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. .

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

*Specyfikacje Techniczne
*Dokumentacja Projektowa

3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw;ro.cz,nie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektdw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

5.Cechy Materiatow i elementéw Robédt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgod-
no$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przed toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

7 .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancii.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow
sasiednich budynkow z tytutu prowadzonych prac budowlanych przez caty okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory

urthd;en_la zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez \Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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1.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.Wykonawca ma obowigzek znaCc wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
2.W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na magazyny i sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym:;
b) Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

*zanieczyszczeniem otoczenia pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
*mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2.Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

2.Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po za-
konczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow do-
tyczacych bezpieczenstwa i h|gb|eny_pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikow i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich. . o .
3.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

sq uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie

Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich

niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt.

Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 0.4 i ze

planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione

w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie

moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,

Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca

lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca

bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wy-
kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego / Inspektora

Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce

1.5.12 Opieka nad robotami

1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

Sprzet uzywany do Robot.

2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie

to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 2 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymaé Roboty.

3.W czasie trwania robdt nie mogq ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sgsiednich
budynkow przez ich mieszkancow.

4 W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktoére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjq Rob6t lub mogg wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowac sie do nich.

1.5.14 Prawa patentowe

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem

lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone
pra%m(ejm, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2.Wymagania okre$lone w pakt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przy
stapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia
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materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specy-
fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i
certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.
3.Producent lub dostawca materiatow i urzadzen zostaty podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda miaty standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2.Zatwierdzenie partii Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

wszystkich Materiatow z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacii

Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.3 Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane

przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrddet.

2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii. o .
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robdt.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1.Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢é
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez \Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca

tymczasowego sktadowania materiatdw bedq doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wpiwu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w_Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
ov&/yzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.
2.Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru | w terminie przewidzianym Umowa.
3.Sprzet, bedacy whasnoscig Wykonawcey [ub wynajgty do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6.Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
v’\;pf[yn niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych
ateriatow.
2.Liczba Srodkow transportu Bowinna zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji _ropktowek Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wszelkie wymagania dotyczace
Brzeplséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
eda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy. . . .
4. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robédt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
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Wykonawce na wiasny koszt.

4 Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub
elementow Roboét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
Inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktdrym zaprezentuje on za
mierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjig Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0going podajaca:
organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
zasady BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

R.b system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

obdt,

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek,legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet

zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow

oraz Robot.

3.Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
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4 Wykonawca dostarczy Inzynierow i $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacie i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia
te bedq tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

1 .If’brélt()ki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek.

2.Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania

tych Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie

koszty te poniesie Zamawiajacy.

4 Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

II\rllsgektora Nadzoru bedq opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.

6.4 Badania i pomiary

1.Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjac
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
V\l/(ykortlaV\_/_ca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki do jego

akceptacii.

6.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrddta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2.Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych

przez Wykonawce.

3.Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu
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1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatdw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okre$lajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdéw bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
peing zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik Budowy

1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do korica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2.Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4.Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

e Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu

Robot,

e Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementow Robdt,

e Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

e /Zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow

cze$ciowych (jesli takie bedg wy stepowac) i koncowych,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub

ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej,

.R X Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
obot,

e Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

e Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

e Inneistotne informacje o przebiegu Robot.

6.Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7 .Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
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7.2 Ksigga Obmiaréw

;I{ .}és,itega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
obot.

2.0Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace dokumenty.
*pozwolenie na realizacje inwestycj,
eprotokoty przekazania Placu Budowy,
*uUmowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
*Swiadectwa Przejecia Robdt,
eprotokoty z narad i ustalen,
*korespondencija na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy

tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét

1.0bmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

2.0bmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4 Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.0bmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajacg z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2.Jezeli wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3.llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4 .Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetiane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor

takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem. . .

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wtasciwym stanie, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznoséci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
Eastepujqcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wy-
onawcy:

+o0dbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

*przejecie odcinka lub/i cato$ci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét od-

powiednio dla odcinka lub cato$ci Robot), ,

a)dbiér o§)tateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
warancii).

9.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Sdbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
mowy.

9.3 Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4 Dokumenty Przejecia Robét

1.Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. .
2.Dla celow Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcq naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji

gruntow i budynkow i ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanle techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

4. Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

9.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

1.Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu

bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

2.0Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie

Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w Okresie Gwarancii.

3.0stateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdwionych powyzej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii

projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuie:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

10.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoinione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwaranciji i ubezpieczen).

10.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:
e przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,
e optaty za ewentualne czasowe zajecie terenu,

e wykonanie objazdow i przejazdow zgodnie z projektem (jezeli takowe sg niezbedne, obok tych
objetych Kontraktem),

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e utrzymanie ruchu publicznego,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet oraz rozbiorke objazdéow.

104 Zaplecze Wykonawcy

Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie bedzie
mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
rowniez do usuniecia wszelkich przeszkod i elementéw uniemoZzliwiajgcych rozpoczecie prac.  Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego
sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkow itp.

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiajacego w bezposrednim sasiedztwie Zaplecza Wykonawcy.
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Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegdlnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztoéw zaplecza
Zamawiajacego, oferent uwzgledni pokrycie nastepujacych kosztow:

pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposazone w instalacje elektryczng,
telefoniczng i ogrzewanie

miejsce parkingowe

wyposazenie biura

Konserwacja i utrzymanie wyposazenia biura w dobrym stanie technicznym,
oraz wymiana na nowe w razie koniecznosci

Konserwacja i utrzymanie pomieszczen biurowych i ich wyposazenia technicznego w dobrym
stanie,

w tym koszty eksploatacyjne

Zabezpieczenie antywtamaniowe pomieszczen biurowych wraz z urzadzeniami BHP oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

Utrzymywanie pomieszczen w fadzie i czystoSci.
Zaopatrzenie w biurowe materiaty eksploatacyjne

Likwidacja zaplecza biurowego i sprzatanie terenu.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposdb rozliczenia - suma ryczattowa. Ptatnos¢

- polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja nalezyteqo wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwaranciji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych

wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatnos¢ -
zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla-

no-montazowych i rozblorkow¥ch (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

g(r)agg 2%%%czas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401? - wejscie w zycie
.09. .

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami

(PN)przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaC facznie z
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Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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ST_01. ROBOTY MALARSKIE, CPV 45442100-8

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem malowaniem $cian i sufitow.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem
Scian i sufitow farbami:

- emulsyjnymi akrylowymi,

- strukturalnymi na $ciany wewnetrzne,

- fasadowymi na Sciany zewnetrzne,

- powtok malarskich antykorozyjnych.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

e podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

e powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST_00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjgq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogbine"

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany", - termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od potrzeb:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
e zywicznych rozcienczalnych woda,

e mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: - rozciericzalniki, w tym: woda, terpentyna,
benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, -
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, - Srodki do likwidacji zaciekdw i
wykwitow, - kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg miec
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN. Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” . Do wykonywania robot
malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne" Transport
materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét budowlanych
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow.
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5.3. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

1. Farby dyspersyjnie, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4 % najwigksza
wilgotnos¢ podtoza, w % masy,

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3 % najwieksza wilgotno$¢ podtoza, w
% masy,

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej - 6 % najwigksza wilgotno$¢ podtoza, w
% masy,

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4 % najwigksza wilgotno$¢ podtoza, w % masy.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg. WilgotnoS¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniac takie same
wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
tuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata
techniczna. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnig dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawaC poza lico piyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie

nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3..

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zroédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy€ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetiajg
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, $ladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitoéw i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

prze$wity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia sig powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

Powloka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjq
projektowg,

- nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,
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- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq techniczng .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine" .

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznoSci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane

naprawy i uzupetnienia,

- pyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykofczenie stykdéw oraz zabezpieczenie

wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Réwno$¢ powierzehni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Farby i $rodki gruntujgace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ ( w przypadku farb ciektych ):

- skoagulowane spoiwo,
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- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady ple$ni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacig projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 14 dniach

od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtfoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady

farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie

skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq

strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki

nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

0 na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2 .

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacii.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)

oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki

z wymaganiami i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
Przygotowanie podktadéw
zakup i transport materiatow,
utozenie posadzek wraz z listwami wykornczeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robét oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych obejmuije:
e sprawdzenie podtozy,
e zakup i dostawa materiatow,
e wykonanie oktadzin,
e prace porzadkowe

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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ST_02. SUFITY PODWIESZANE, CPV 45450000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem sufitow systemowych
podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania
ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wykonania sufitdw systemowych podwieszanych na profilach
w rozstawie co 60 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czeéci p.t. :Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Ogolne wymagania dotyczgce robot podano
w czesci pt. ,Wymagania ogodlne” pkt.

2. MATERIALY

wieszaki systemowe

profile sufitowe aluminiowe lub stalowe

ptyty sufitowe kartonowo - gipsowe

blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu

ptyty GKF grubosci 12 mm

sufit podwieszony — kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym
podwieszanym

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,WWymagania ogolne” pkt.
3. 3.2. Sprzet do wykonania robét Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot
zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego winien wykazac sie mozliwoscig i
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umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych
robot a w szczegolnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic
w ilosci wystarczajgcej do wykonania robét):  rusztowania  Srubokrety, wkretarki
mechaniczne pity kgtowe oraz reczne pity do metalu

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkit.
4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robot podano w czesci
pt. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 5.2. Warunki przystgpienia do robot Przystgpienie do
wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodng IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdét budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych. 5.3. Wykonanie robét
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowaé¢ bezposrednio do stropu. Po
zamocowaniu wieszakéw do stropu nalezy zawiesi¢ na nich systemowy ruszt sufitow
podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiesci¢ ptyty sufitowe z wtokiem
mineralnych. Wysoko$¢ powierzchni sufitu dostosowaé do podanej w dokumentacii
projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét

Badaniom nalezy poddac: zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i
zmianami w dokumentacji powykonawczej jakos¢ piyt sufitowych jakosé
elementéow systemowych rusztu sufitowego odchytki od projektu w zakresie
geometrii powierzchni sufitu  wykonczenie stykow pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy
Sciang a posadzkg i sufitem Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,Wykonania ogdélne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.3. Wymagania odbioru

Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidlowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg rodzaj
zastosowanych materiatbw  przygotowanie podtoza  prawidtowo$¢ zamontowania
ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne powinny byé
zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu faty kontrolnej o
dtugosci ok. 2,0 m mogg wynosi¢:  powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej niz w 2 miejscach na catej dtugosci taty od
kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
Sciany pomiedzy przegrodami  od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach wyzszych.  odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz 2 mm na odcinku 0,5 m od krawedzi
przeciecia sie ptaszczyzn.

8.4. Odbior roboét

powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

o przygotowanie stanowiska roboczego  dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu ustawienie rusztowan montaz ptyt oktadzinowych GKF gr. 2 x
12,5 mm montaz wieszakow montaz rusztu sufitowego montaz ptyt sufitowych
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wykonczenie powierzchni i stykéw sufitu ze Scianami oczyszczenie miejsca
pracy likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzgdzania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane = Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie ,Budownictwo ogdlne” — wyd.
ITB, Warszawa 2004

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa wytyczne systemowe montazu sufitbw podwieszanych
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ST_03. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ, CPV
45421100-5

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

e Skrzydio- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezpo$rednio w
otworze budowlanym

e Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym

e Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogoine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST_00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogblne"

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa;

e okna PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentaciji projektowej oraz poszczegélnych
norm, a takze posiadac atest producenta.
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3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne" . Do wykonywania robot
nalezy stosowac:

o wiertarka

e poziomica

e inne drobne narzedzia

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne" Materiaty
niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét budowlanych

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST_00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowa¢ do muru za pomocg kotew stalowych
odpowiednich co do dtugosci w zaleznosci od rodzaju o$cieznicy i materiatu Sciany. Odlegto$¢ miedzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypeti¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew i tacznikéw.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasmag ochronng/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobdw.

Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco:
e zdjgc skrzydta z oscieznicy i nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy
wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. 5¢cm pomiedzy o$cieznicg i wegarkiem na pianke
ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
zamocowac oscieznice w kotwach
zatozyC skrzydta
wypeni¢ szczeling pianka
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci
do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu
czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie wiece;
jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw.

Otwarte okna nie moga sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg kosztorysowa /przez poréwnanie/

e sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

e sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

e sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.

Podstawg ptatnosci robét murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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ST_04. POKRYWANIE SCIAN | PODLOG Z TERAKOTY , CPV
45430000-0

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykfadzin Scian z glazury i podidg z terakoty .

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- licowaniem $cian ptytkami,
- wykonaniem posadzek z terakoty.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

- Podktad (podioze) - jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. Sciany, stupy,
podciagi) budynku. Jednocze$nie podkifad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na
nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zalezno$ci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop
lub materiaty sypkie (granulaty -keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

- Izolacje - poditogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich:
izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

- Jastrych - jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkaq
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesébw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy -
przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychdw podtogowych.
-technologia ich wykonania polega na faczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-
gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze
kontynuowanie dalszych robot.

Oprdcz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami

mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego” lub Vinacetu w

ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej
mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.

- Podioga - zas nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw
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eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzyma/osciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe)
pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST_00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét
- $rodki gruntujace,

- terakota,

- glazura,

- klej do ptytek

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004,

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez producenta materiatow lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy
wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Przy wykonywaniu okfadzin $cian z ptytek
nalezy -PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy
odbiorze. Plytki ceramiczne, wykfadziny i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii
jakosci producenta.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do licowania $cian i wykonania posadzek ,powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét budowlanych

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST_00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Okfadziny ceramiczne

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez rob6t malarskich.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza w szczegdélnosci nalezy sprawdzic:

e nosnos¢
e stabilnos¢
e czystos¢
e  rownos¢

e nienasigkliwos¢
Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek obejmuje:
e sprawdzenie podiozy,
odbicie popekanych ptytek lub nietrzymajacych sie podtoza
utozenie ptytek na klej,
spoinowanie ptytek
oczyszczenie ptytek.
Wymiane silikonéw w sanitariatach

Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych na Scianach.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scina) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku
Sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac silikonem sanitarnym, fugi
wodoodporne antygrzybiczne Ceresit CE43, taczenie katéw prostych bez listew PCV tylko i
wytacznie fazowane 45 stopni.
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5.3. Podtogi

Wykonywanie warstw podktfadowych

Podany podkfad w przedmiarze robét jest przyktadowy —Wykonawca moze zaproponowac swoje
rozwigzanie pod warunkiem otrzymania akceptacji Inwestora.

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodno$ci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg
powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gémej powierzchni posadzki na
wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

o na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przekfadce z papy lub folii lub na warstwie

izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

. na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad

ptywajacy).
Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru
lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada si¢ warstwg grubo$ci zwykle 30-40
mm, bezpoSrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy
wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad
betonowy moze -w u zasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga
wygtadzenia powierzchni szpachlowkg gipsowg naktadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podktady
estrichgipsowe majq wyzsza wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w
wykonaniu z powodu wolniejszego wigzania. Podkfady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie
grubosci ok. 40 mm.
Podktady samopoziomujace wykonuije sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w
sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie> 20 MPa,
a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej
jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog ptywajacych oraz
w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pie
szy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje sie rowng,
pozioma i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych
powierzchnig.

Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych

Warstwe wyrownujacg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej 0 stosunku
objeto$ciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac réwniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objeto$ciowym sktadnikow albo wspomniang wyze;
mieszanke samopoziomujaca.
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Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniac¢, moga by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podiogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuije sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne roznice temperatury, wilgotno$ci i preznosci pary wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuije sie w pomieszczeniach, w ktorych podioga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuije sie w podiogach usytuowanych na podtozu lezacym bezpo$rednio na
gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg
one od rodzaju i masy stropu.

Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)

Posadzki z plytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowg, najczesciej na
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zalezno$ci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju
lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ jg szpachlg lub pacg zebatg o wysoko$ci zebdw od 5 do 8
mm.

Posadzki z gresdw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysoka twardoscig, wytrzymato$cig i
mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Wykonczenie ,,$ciana —-podioga”

Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ ptytkami cokotowymi. Wykonanie cokolikow jak
oktadziny Scienne. Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac silikonem

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq techniczng .

6.1. Okfadziny $cienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z PN-
75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.W
szczegoInosci powinna by¢ oceniana doktadno$¢ i starannos$¢ wykonani oktadzin Sciennych z ptytek
ceramicznych jak:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
e sprawdzenie podiozy
e sprawdzenie uzytych materiatow

6.2. Posadzki z ptytek gresowych
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Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
Zataczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do
wykonania posadzek nie majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie podktadow oraz grubo$ci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentaciji techniczne;
oraz niniejszej normy. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej. Doktadno$¢ wykonania powierzchni
podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od
poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

prawidtowos$ci wykonania powierzchni,
prostoliniowo$ci spoin,

zwigzania posadzki z podktadem,
grubosci spoin i ich wypetnienia,
wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni

Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez
poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzkiod ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni posadzki. Prze$wit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢
tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
Naciggniete go wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.
Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykorczenia posadzki nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.Ustalenia szczegdtowe
dotyczace odbioru robét. Prawidtowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robét sa dokumenty:

e projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosSci materiatow,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegdlnych rodzajow okfadzin i podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegolnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw,
podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodno$ci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materia/6w z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$ci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
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Odbiér poszczegolnych etapoéw robot

Odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzyma/osci,
rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub
podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robot:
po wykonaniu podfoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rownosci,
czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzyma/o$ci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

materiatow,

prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych,
badania nalezy przeprowadzac dla podktadow cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

rownos$ci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

odchyleni od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocq
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,
prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,
piaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podtogowych

Odbiér koricowy rob6t w zakresie oktadzin Sciennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej podiogi z dokumentacjg projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i
pomiary posadzki, a catej powierzchni $cian i konstrukcji podiogi na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatow, warunki wykonania

robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy,
prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USLUGI PROJEKTOWE MIROStAW DIEDUCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA



Przygotowanie podktadow
zakup i transport materiatow,
utozenie posadzek wraz z listwami wykoriczeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robot oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych obejmuje:
e sprawdzenie podtozy,
e zakup i dostawa materiatow,
e wykonanie oktadzin,
e prace porzadkowe

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-75/B-101210ktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-10150.Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cian

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo og6ine. T | cz. 3
i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych, obejmujacym w szczegdlnosci:

wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

wymagania dotyczace sposobu

wykonania oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych rodzajow robét,

okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru (zawarte na
etapie szczegdtowej specyfikaciji techniczne))

wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadac poszczegdine roboty,
zamawiajacy (na podstawie ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych) okre$la swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogoine specyfikacje techniczne)
zawierajace warunki poprawnego wykonania robo6t, SST (szczegdtowe specyfikacje techniczne) specyfikacje
odniesione do konkretnego projektu, precyzujace szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem projektu rozbudowy
budynku biurowego w zakresie instalacji elektrycznych wnetrzowych oraz zewnetrznych budynku Nadle$nictwa w
Chotytowie.

2.1. Definicje i pojecia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych

- certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z
okreslona norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje wnetrzowe - instalacje elekiryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

- Sieci - urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;

- deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

- dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji pafnstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty wykonane
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacii;
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- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej - poprzez
wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej:

- rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;

3. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu.

Projekt budynku w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robét (naktady rzeczowe) robét elektrycznych,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczeg6inym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajaca jakosc, to takie elementy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezpo$rednim sasiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot
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Przed rozpoczeciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbidr frontu robét przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robét instalacyjnych
nalezy koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogéino budowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoIno$ci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robhét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do
momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu
4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okre$lonego zrodta nie
oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien
podac inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
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materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojace;
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwo$cig
korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robét:

* samochdd dostawczy,

* rusztowania,

+ elektronarzedzia,

+ spawarka transformatorowa,

* obcinarka do przewodoéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan i pomiardw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5. Ogoélne wymagania dotyczace instalaciji
5.1. Wymagania ogélne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg
by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz

Ztacza instalacji elektrycznej budynkow, muszg umozliwia¢ odigczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takZe ingerencjg 0sob niepowofanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdéd ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako $rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne réznicowopradowe. Parametry tych wytgcznikow (czas wytgczania i wielkos¢ znamionowego pradu
wylaczajacego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowac¢ wytgczniki nadmiarowe:

* 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,

* wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢

+ charakterystyce czasowo-pradowe;j:

typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych

typu C dla zabezpieczenia silnikow
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W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji
budynku.

Stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropdw.

Przewody elektryczne zasilajace rozdzielnie elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé
wykonane wytacznie z miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy
zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie

przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢: tatwy dostep, nalezy
jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potoZeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczac w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

Warto$¢ rezystanciji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km. winna wynosi¢ dla kabli
do 1kV

* 0 izolacji gumowej - 75 MQ/km
* izolacji polietylenowej - 100 MQ/km

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogéine
5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynno$ci podczas wykonywania trasowania:

wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$¢é przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwoddw instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami,
0 promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1, rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢
one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podfogi.
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Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.4. Kucie i zaprawienie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu
dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie
mniej niz 5mm. Rury zaleca si¢ ukfadac jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop,
cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna
byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1., rury w podiodze
mogq by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byty narazone na
naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy wykonywac je recznie przecinakiem i
miotkiem (zwykle 1000 g) lub za pomoca narzedzi elektrycznych wzglednie pneumatycznych. Bruzdy nalezy
wykonywac o szeroko$ci rownej okoto 2 Srednicom zewnetrznym rurki; gtebokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
rurka nie wystawata wigcej niz 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy uktadaniu wiekszej liczby rurek, szerokos¢
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurkami wynosity co najmniej 5Smm. Rurki nalezy uktadac
jednowarstwowo, ukfadanie rurek jedna pod drugq jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki po stropie nalezy
wykorzystywac otwory pustakéw w stropie. Kucie bruzd w stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w
elementach Zelbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z
technicznym nadzorem budowlanym. Zabrania sie kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do
tych elementdéw wolno mocowac¢ uchwyty za pomocg obejm lub klejenia. W naroznikach prostych nalezy ku¢
bruzde gtebiej, aby schowac kolanko pod tynkiem. Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby
rurki mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogoéine

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji
uktada¢ pod tynkiem. WLZty prowadzi¢ w rurach ochronnych w wykutych bruzdach pod tynkiem oraz na tynku w
pustce pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem zgodnie z dokumentacjg. Do wyposazenia technicznego
budynku oprocz instalacji elekirycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji,
kanalizacji, telekomunikacyjng itd. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegoinych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby
wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie
budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen,
takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji moga stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz
elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz
wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb
wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegto$ci pomiedzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i
remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem. Poszczegdine obwody
rozprowadzi¢ rurach RB pod tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na
tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.
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5.3.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowac na tynku do $cian. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
owinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury mm
Promien fuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztaczek dwu kielichowych.
Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Na przygotowanej wg. p. 5.2. trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach. Konce rur
przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem, i osprzetem
nalezy wykonywac poprzez wsuwanie kofcow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajace;
sie wewnatrz instalaciji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich, prostych ciggdw rur nalezy stosowaé
kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych
czy te umozliwienia przesunig¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Na tuki nalezy réwniez stosowac rury
elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. promien giecia rur powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

Puszki powinny by¢ zamontowane do Scian za pomocg kotkow rozporowych. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien
wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do Smm.

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez
przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do srednicy przewodu i dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposoéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

5.3.2. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ w Scianach w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na
Scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposdb podany w p. 5.3.1.

5.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich, na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadac przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy
izolacji, 1j. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna ukfada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z
innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A, przewody wprowadzone do
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puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu
nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na
nim przewodow powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie
réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.4. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.5. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposodb estetyczny, podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywac w rurach
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. PodejScia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od
gory.

Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

opraw o$wietleniowych,

odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaci,

do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki itp.

5.3.6. Przyfaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
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przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji przytaczenia odbiornikow sg wykonywane
w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

* przytaczenia sztywne,

* przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podfoza i
nieulegajacym zadnym przesunieciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
0 duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

* przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodoéw i osprzetu
5.4.1. Ukladanie przewodow
Wymagania ogélne dotyczace robét

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koficach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi
na liScie adresowej. Kazde przejécie przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewodow kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg
zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw kabelkowych. Minimalny przekréj zyt przewodzacych
przewodow kabelkowych dla obwoddw oswietleniowych 1,5mm2 Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow
sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t..:

* przewod ochronny PE - kolor zéttozielony,

* przewod neutralny N,

* kolor przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czamy.

Uktadanie przewodéw typu YDYp pod tynkiem

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinny by¢ gtadkie. Przewody nalezy
mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia
w puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyc¢ je przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w
ztaczeniach piyt itp.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu kabelkowego,
* Sprawdzenie ciggto$ci zyt i oporno$ci izolacii,
+ Odmierzenie i ciecie,
« Zamocowanie przewodu do podtoza,
+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw.

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu,
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* Odmierzenie i uciecie,
* Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzadetkowego, zaprawy gipsowe;,
+ Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.

Przewody i kable wciagane do rur
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu, kabla,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacj,
* Odmierzenie,
* Ciecie,
+ Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych,
+ Wciggniecie przewoddw, kabli.

Przewody kabelkowe i kable uktadane w korytach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodow, kabla,
* Odmierzenie i uciecie,
+ Otwieranie i zamykanie puszek odgateznikéw i skrzynek odgateznych,
+ Utozenie przewodu, kabla w korytkach i na drabinkach,
+ Umocowanie przewodéw na uchwytach bezérubowych.

Uktadanie przewodéw kabelkowych typu YDY w listwach kablowych i kanatach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét
* Rozwiniecie przewodu,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
+ Odmierzenie, ciecie,
+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
+ Utozenie przewodu w listwach kablowych,
« Zatozenie oznacznikéw adresowych,
* Zamkniecie pokrywy listwy.

Uktadanie przewodéw kabelkowych typu YDY na podtozu - na uchwytach

Mocowanie uchwytéw do przewodow kabelkowych moze odbywac sie za pomocg gwozdzi, klejenia,
wstrzeliwania kotkéw stalowych lub w inny trwaty sposéb, przy uwzglednieniu rodzaju podioza oraz odpornosci
ogniowej, do ktdrego uchwyty s mocowane.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

* Rozwiniecie przewodu,

* Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacji,

+ Odmierzenie, ciecie,

+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw,

+ Zamocowanie przewodu na uchwytach,

+ Zatozenie oznacznikow adresowych,

* Odlegto$ci pomigdzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze niz 0,5m dla przewodow kabelkowych.

5.4.2. Montaz osprzetu i aparatury

Osprzet szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, nalezy przymocowa¢ mocno do $cian co najmniej
dwoma Srubami.

Puszki odgatezne kolidujace z ciggami przewoddw powinny by¢ montowane na wspornikach odsgdzonych
od Sciany tak, aby ciggi przewoddw mozna byto przepusci¢ w linii prostej pod puszka. Do mocowania osprzetu
nalezy uzywac wkretow do drewna z tbem pétkolistym, a nie stozkowym. Puszki i osprzet nalezy umieszczac tak,
aby nie byto konieczne giecie przewoddw w poblizu ich wprowadzenia do dtawikow.
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

+ Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury,

* Przygotowanie podtoza,

* Wykonanie $lepych otwordw mechanicznie / recznie,

* Wykruszenie lub wyciecie otwordw do wprowadzenia przewodéw w puszkach,

+ Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki,

* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,

* Osadzenie puszki w gotowym podtozu,

* Gipsowanie lub betonowanie z wyrownaniem powierzchni,

* Odkrywanie puszek,

* Podigczenie i przedzwonienie przewoddw,

+ Zamkniecie puszek,

» Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury,

* Podfaczenie tacznikow i gniazd wtykowych,

« Zamocowanie tgcznikdw i gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach (od wykoriczonego podtoza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
Przed wykonaniem podtaczen facznikow i aparatdw - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ich funkcjonowania.

Montaz opraw o$wietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

+ Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow,

* Przygotowanie podtoza,

+ Zamocowanie uchwytow,

* Rozpakowanie oprawy,

+ Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych,

+ Otwarcie i zamknigcie oprawy,

* Obcigcie i obrobienie koricow przewoddw,

* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

+ Zamontowanie oprawy i podtgczenie,

+ Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet Swiatta

* Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy,

+ Wyjecie zrédta $wiatta z opakowania,

* Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametrow,

« Zamontowanie zrodta $wiatta w oprawie,

* Sprawdzenie Swiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp.

5.5. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukciji rozdzielni. Przewody PE potaczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablic oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewod PE ma mie€ izolacje w
kolorze Z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

5.6. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:
* Badania i pomiary instalacji oSwietleniowej i sitowej,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,
* Sprawdzenie poprawno$ci potgczen,
* Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listwg adresowa,
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* Pomiar rezystancii izolacji przewoddw,

* Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych,

* Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych.

* Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiardw:

* Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty,

* Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob
powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac¢ przede wszystkim sprawdzenie:

+ zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami,

+ prawidtowo$ci wykonania potaczen przewodow,

* poprawnos$ci  wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

+ odlegto$ci od innych instalacji i urzadzen,

* poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

* prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do

warunkow Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

* prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskdw itp.,

* prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

* prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

+ prawidtowo$ci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw $rodowiskowych

w jakich pracujg),

* spetienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii

techniczne]

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacii, o ktérych jest
mowa wyzej okre$lone sq w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy
zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowe;j i
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spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych, doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych, oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia
schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw,
tacznikéw, zaciskdw, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegoinych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢
prawidtowo$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetia¢ przede wszystkim:
wymagania ogdlne podane w normie PN-HD 384.7.754 S1:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, wymagania szczegdtowe podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

+ dotykiem bezpo$rednim poprzez:

* izolowanie czesci czynnych,

+ zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie

wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego $rodka ochrony przed dotykiem bezpo$rednim;

* dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych

(miejscowych),

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,
- nieuziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnione;.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalic, czy:
* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na
ktérych badz obok ktdrych sg zainstalowane,
* urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
+ dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajq poparzeniem,
* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.2.3. Dohor przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowo$¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkow pracy
urzadzen:
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* zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

+ zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

* roznicowopradowych,

* zabezpieczajacych przed przepieciami,

+ zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

* do odfgczenia izolacyjnego

b) czy zastosowane Srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych

miejscach instalacji elektrycznej,

c) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

d) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i

innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

e) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczo$¢ (selektywnosc) dziatania,

f) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych
mowa wyzej, dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia:

*normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

+ dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz  wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

+ dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

+ dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

+ dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem

przetezeniowym i PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) Srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwo$ci wytgczenia awaryjnego,

¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczehstwa przy zachowaniu zasad:

* odtgczania izolacyjnego i faczen roboczych,

* wytgczania do celéw konserwacji,

* wylgczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sq w normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i faczenie

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Dohor urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zalezno$ci od warunkow
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:
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* konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza, obecno$¢ ciat obcych, wody lub

innych substancji wywotujacych korozje, narazenie mechaniczne,

* promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

* kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

* warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje 0sob.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wptywéw zewnetrznych i
Srodowiskowych podane sg w normach:

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspdine,

* PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk

* PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosSci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodoéw ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-niebieski nie zostaty
zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

* PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-EN 60446:2010 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwododw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

* umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym

miejscu,

* obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie

z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

« tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujq sie we

wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na

identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine,

* PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

* PN-EN 61082-1:2006 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,

* PN-EN 60445:20110znaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,

* PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczenstwa dotyczace wspdidziatania cztowieka

z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Zasady manewrowania PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow

Swietlnych i przyciskow,

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

* PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

* PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wigc to, czy sg wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez
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izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sq w normach:
* PN-EN 60998-2-2:1999 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewodow o przekrojach do 16mm2,
* PN-IEC 998-2-1:1997 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez
usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. lloSci poszczegoinych elementdw robét ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, demontazowych w jednostkach miary zgodnych
z przedmiarem robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem lub w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw i nalezy je poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowq
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora. Obmiar rob6t znikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru oraz beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostki obmiaru okreslajg zasady przedmiarowania ujete w KNNR. Przyktadowo jednostkg obmiaru dla
przewodow elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiaru dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet).

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru zgodnos¢ z ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagane; tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Uruchomienie instalaciji

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca w obecnosci przedstawicieli stuzby energetycznej
inwestora oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na
zaktdcenia i odstepstwa od warunkow normalnych. Instalacje

elektryczng mozna uznac za uruchomiong, gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo
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- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjetq do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdtowymi i Polskimi Normami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

2. ksigzki obmiarow (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, zgodnie z ST

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Szczegotowe dokumenty wymagane przy odbiorze robot elektrycznych:

+ dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodno$¢ z wykonawstwem

przez osobe uprawniong do wykonywania robot;

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza dla instalacji zewnetrznych;

* deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez

uprawnionego kierownika robdt;

* karty gwarancyjne, DTR-ki

* metryki urzadzen odgromowych

+ oSwiadczenie kierownika robot w/g ustalonego wzoru

* o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami

oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z pomiarow:

+ Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych

obejmuja;

* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
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* Sprawdzenie poprawnosci potgczen

* Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listg adresowq

* Pomiar rezystancji izolacji obwodow

* Pomiar rezystanciji petli zwarcia

* Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien korytek

* Pomiar natezenia oSwietlenia

+ Badanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych

+ Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym i sitowym

wewnetrznym

* Sprawdzenie opasek kablowych

* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

* Pomiar rezystancji zyt kabla

* Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badar i pomiaréw

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢ sporzadzone raporty w
ustalony w PZJ sposéb

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiadac aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw

9. Podstawa rozliczenia robét
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na

teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
*Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
+ PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
*PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk
* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
* PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
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* PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

*PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektéw budowlanych

*PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym

*PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobér srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa

*PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdine

*PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

*PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

*PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotgczenia izolacyjnego i faczenia

*PN-EN 50164-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potgczeniowych

*PN-EN 50164-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

*PN-EN 50164-4 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 4. Wymagania dotyczace
elementéw mocujacych przewody (oryg.)

* PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-701; Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

*PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

*PN-HD 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzacymi

*PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

* PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

Il. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo
zastosowaC materialy o parametrach réwnowaznych. Podane w SST nazwy wiasne producenta stuzg
jedynie do wskazania wymaganych parametrow zastosowanego materiatu lub technologii.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1 Wstep

2 Przedmiot opracowania

3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

4. Ogolne wymagania dotyczace materiatow i sprzetu
5. Ogdlne wymagania dotyczace instalacji

6. Kontrola jakoSci

7. Dokumentacja powykonawcza

8. Przepisy zwigzane
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych, obejmujacym w szczegdlnosci:

wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

wymagania dotyczace sposobu

wykonania oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych rodzajow robét,

okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru (zawarte na
etapie szczegdtowej specyfikaciji techniczne))

wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadac poszczegdine roboty,
zamawiajacy (na podstawie ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych) okre$la swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogoine specyfikacje techniczne)
zawierajace warunki poprawnego wykonania robo6t, SST (szczegdtowe specyfikacje techniczne) specyfikacje
odniesione do konkretnego projektu, precyzujace szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem projektu rozbudowy
budynku biurowego w zakresie instalacji elektrycznych wnetrzowych oraz zewnetrznych budynku Nadle$nictwa w
Chotytowie.

2.1. Definicje i pojecia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych

- certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z
okreslona norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje wnetrzowe - instalacje elekiryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

- Sieci - urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;

- deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

- dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji pafnstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty wykonane
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacii;
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- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej - poprzez
wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej:

- rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;

3. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu.

Projekt budynku w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robét (naktady rzeczowe) robét elektrycznych,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczeg6inym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajaca jakosc, to takie elementy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezpo$rednim sasiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot
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Przed rozpoczeciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbidr frontu robét przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robét instalacyjnych
nalezy koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogéino budowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoIno$ci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robhét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do
momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu
4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okre$lonego zrodta nie
oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien
podac inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
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materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojace;
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwo$cig
korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robét:

* samochdd dostawczy,

* rusztowania,

+ elektronarzedzia,

+ spawarka transformatorowa,

* obcinarka do przewodoéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan i pomiardw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5. Ogoélne wymagania dotyczace instalaciji
5.1. Wymagania ogélne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg
by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz

Ztacza instalacji elektrycznej budynkow, muszg umozliwia¢ odigczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takZe ingerencjg 0sob niepowofanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdéd ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako $rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne réznicowopradowe. Parametry tych wytgcznikow (czas wytgczania i wielkos¢ znamionowego pradu
wylaczajacego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowac¢ wytgczniki nadmiarowe:

* 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,

* wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢

+ charakterystyce czasowo-pradowe;j:

typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych

typu C dla zabezpieczenia silnikow
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W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji
budynku.

Stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropdw.

Przewody elektryczne zasilajace rozdzielnie elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé
wykonane wytacznie z miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy
zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie

przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢: tatwy dostep, nalezy
jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potoZeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczac w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

Warto$¢ rezystanciji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km. winna wynosi¢ dla kabli
do 1kV

* 0 izolacji gumowej - 75 MQ/km
* izolacji polietylenowej - 100 MQ/km

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogéine
5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynno$ci podczas wykonywania trasowania:

wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$¢é przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwoddw instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami,
0 promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1, rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢
one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podfogi.
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Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.4. Kucie i zaprawienie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu
dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie
mniej niz 5mm. Rury zaleca si¢ ukfadac jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop,
cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna
byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1., rury w podiodze
mogq by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byty narazone na
naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy wykonywac je recznie przecinakiem i
miotkiem (zwykle 1000 g) lub za pomoca narzedzi elektrycznych wzglednie pneumatycznych. Bruzdy nalezy
wykonywac o szeroko$ci rownej okoto 2 Srednicom zewnetrznym rurki; gtebokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
rurka nie wystawata wigcej niz 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy uktadaniu wiekszej liczby rurek, szerokos¢
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurkami wynosity co najmniej 5Smm. Rurki nalezy uktadac
jednowarstwowo, ukfadanie rurek jedna pod drugq jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki po stropie nalezy
wykorzystywac otwory pustakéw w stropie. Kucie bruzd w stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w
elementach Zelbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z
technicznym nadzorem budowlanym. Zabrania sie kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do
tych elementdéw wolno mocowac¢ uchwyty za pomocg obejm lub klejenia. W naroznikach prostych nalezy ku¢
bruzde gtebiej, aby schowac kolanko pod tynkiem. Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby
rurki mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogoéine

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji
uktada¢ pod tynkiem. WLZty prowadzi¢ w rurach ochronnych w wykutych bruzdach pod tynkiem oraz na tynku w
pustce pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem zgodnie z dokumentacjg. Do wyposazenia technicznego
budynku oprocz instalacji elekirycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji,
kanalizacji, telekomunikacyjng itd. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegoinych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby
wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie
budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen,
takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji moga stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz
elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz
wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb
wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegto$ci pomiedzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i
remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem. Poszczegdine obwody
rozprowadzi¢ rurach RB pod tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na
tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.
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5.3.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowac na tynku do $cian. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
owinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury mm
Promien fuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztaczek dwu kielichowych.
Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Na przygotowanej wg. p. 5.2. trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach. Konce rur
przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem, i osprzetem
nalezy wykonywac poprzez wsuwanie kofcow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajace;
sie wewnatrz instalaciji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich, prostych ciggdw rur nalezy stosowaé
kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych
czy te umozliwienia przesunig¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Na tuki nalezy réwniez stosowac rury
elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. promien giecia rur powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

Puszki powinny by¢ zamontowane do Scian za pomocg kotkow rozporowych. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien
wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do Smm.

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez
przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do srednicy przewodu i dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposoéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

5.3.2. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ w Scianach w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na
Scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposdb podany w p. 5.3.1.

5.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich, na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadac przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy
izolacji, 1j. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna ukfada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z
innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A, przewody wprowadzone do
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puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu
nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na
nim przewodow powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie
réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.4. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.5. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposodb estetyczny, podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywac w rurach
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. PodejScia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od
gory.

Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

opraw o$wietleniowych,

odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaci,

do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki itp.

5.3.6. Przyfaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UStUGI PROJEKTOWE MIROStAW DIEDUCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA



przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji przytaczenia odbiornikow sg wykonywane
w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

* przytaczenia sztywne,

* przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podfoza i
nieulegajacym zadnym przesunieciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
0 duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

* przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodoéw i osprzetu
5.4.1. Ukladanie przewodow
Wymagania ogélne dotyczace robét

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koficach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi
na liScie adresowej. Kazde przejécie przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewodow kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg
zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw kabelkowych. Minimalny przekréj zyt przewodzacych
przewodow kabelkowych dla obwoddw oswietleniowych 1,5mm2 Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow
sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t..:

* przewod ochronny PE - kolor zéttozielony,

* przewod neutralny N,

* kolor przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czamy.

Uktadanie przewodéw typu YDYp pod tynkiem

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinny by¢ gtadkie. Przewody nalezy
mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia
w puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyc¢ je przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w
ztaczeniach piyt itp.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu kabelkowego,
* Sprawdzenie ciggto$ci zyt i oporno$ci izolacii,
+ Odmierzenie i ciecie,
« Zamocowanie przewodu do podtoza,
+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw.

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu,
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* Odmierzenie i uciecie,
* Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzadetkowego, zaprawy gipsowe;,
+ Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.

Przewody i kable wciagane do rur
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodu, kabla,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacj,
* Odmierzenie,
* Ciecie,
+ Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych,
+ Wciggniecie przewoddw, kabli.

Przewody kabelkowe i kable uktadane w korytach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* Rozwiniecie przewodow, kabla,
* Odmierzenie i uciecie,
+ Otwieranie i zamykanie puszek odgateznikéw i skrzynek odgateznych,
+ Utozenie przewodu, kabla w korytkach i na drabinkach,
+ Umocowanie przewodéw na uchwytach bezérubowych.

Uktadanie przewodéw kabelkowych typu YDY w listwach kablowych i kanatach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét
* Rozwiniecie przewodu,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,
+ Odmierzenie, ciecie,
+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
+ Utozenie przewodu w listwach kablowych,
« Zatozenie oznacznikéw adresowych,
* Zamkniecie pokrywy listwy.

Uktadanie przewodéw kabelkowych typu YDY na podtozu - na uchwytach

Mocowanie uchwytéw do przewodow kabelkowych moze odbywac sie za pomocg gwozdzi, klejenia,
wstrzeliwania kotkéw stalowych lub w inny trwaty sposéb, przy uwzglednieniu rodzaju podioza oraz odpornosci
ogniowej, do ktdrego uchwyty s mocowane.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

* Rozwiniecie przewodu,

* Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacji,

+ Odmierzenie, ciecie,

+ Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw,

+ Zamocowanie przewodu na uchwytach,

+ Zatozenie oznacznikow adresowych,

* Odlegto$ci pomigdzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze niz 0,5m dla przewodow kabelkowych.

5.4.2. Montaz osprzetu i aparatury

Osprzet szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, nalezy przymocowa¢ mocno do $cian co najmniej
dwoma Srubami.

Puszki odgatezne kolidujace z ciggami przewoddw powinny by¢ montowane na wspornikach odsgdzonych
od Sciany tak, aby ciggi przewoddw mozna byto przepusci¢ w linii prostej pod puszka. Do mocowania osprzetu
nalezy uzywac wkretow do drewna z tbem pétkolistym, a nie stozkowym. Puszki i osprzet nalezy umieszczac tak,
aby nie byto konieczne giecie przewoddw w poblizu ich wprowadzenia do dtawikow.
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

+ Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury,

* Przygotowanie podtoza,

* Wykonanie $lepych otwordw mechanicznie / recznie,

* Wykruszenie lub wyciecie otwordw do wprowadzenia przewodéw w puszkach,

+ Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki,

* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,

* Osadzenie puszki w gotowym podtozu,

* Gipsowanie lub betonowanie z wyrownaniem powierzchni,

* Odkrywanie puszek,

* Podigczenie i przedzwonienie przewoddw,

+ Zamkniecie puszek,

» Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury,

* Podfaczenie tacznikow i gniazd wtykowych,

« Zamocowanie tgcznikdw i gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach (od wykoriczonego podtoza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
Przed wykonaniem podtaczen facznikow i aparatdw - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ich funkcjonowania.

Montaz opraw o$wietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

+ Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow,

* Przygotowanie podtoza,

+ Zamocowanie uchwytow,

* Rozpakowanie oprawy,

+ Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych,

+ Otwarcie i zamknigcie oprawy,

* Obcigcie i obrobienie koricow przewoddw,

* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

+ Zamontowanie oprawy i podtgczenie,

+ Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet Swiatta

* Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy,

+ Wyjecie zrédta $wiatta z opakowania,

* Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametrow,

« Zamontowanie zrodta $wiatta w oprawie,

* Sprawdzenie Swiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp.

5.5. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukciji rozdzielni. Przewody PE potaczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablic oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewod PE ma mie€ izolacje w
kolorze Z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

5.6. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:
* Badania i pomiary instalacji oSwietleniowej i sitowej,
* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,
* Sprawdzenie poprawno$ci potgczen,
* Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listwg adresowa,
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* Pomiar rezystancii izolacji przewoddw,

* Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych,

* Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych.

* Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiardw:

* Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty,

* Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob
powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac¢ przede wszystkim sprawdzenie:

+ zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami,

+ prawidtowo$ci wykonania potaczen przewodow,

* poprawnos$ci  wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

+ odlegto$ci od innych instalacji i urzadzen,

* poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

* prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do

warunkow Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

* prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskdw itp.,

* prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

* prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

+ prawidtowo$ci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw $rodowiskowych

w jakich pracujg),

* spetienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii

techniczne]

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacii, o ktérych jest
mowa wyzej okre$lone sq w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy
zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowe;j i
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spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych, doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych, oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia
schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw,
tacznikéw, zaciskdw, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegoinych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢
prawidtowo$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetia¢ przede wszystkim:
wymagania ogdlne podane w normie PN-HD 384.7.754 S1:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, wymagania szczegdtowe podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

+ dotykiem bezpo$rednim poprzez:

* izolowanie czesci czynnych,

+ zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie

wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego $rodka ochrony przed dotykiem bezpo$rednim;

* dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych

(miejscowych),

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,
- nieuziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnione;.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalic, czy:
* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na
ktérych badz obok ktdrych sg zainstalowane,
* urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
+ dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajq poparzeniem,
* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.2.3. Dohor przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowo$¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkow pracy
urzadzen:
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* zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

+ zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

* roznicowopradowych,

* zabezpieczajacych przed przepieciami,

+ zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

* do odfgczenia izolacyjnego

b) czy zastosowane Srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych

miejscach instalacji elektrycznej,

c) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

d) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i

innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

e) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczo$¢ (selektywnosc) dziatania,

f) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych
mowa wyzej, dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia:

*normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

+ dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz  wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

+ dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

+ dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

+ dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem

przetezeniowym i PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) Srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwo$ci wytgczenia awaryjnego,

¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczehstwa przy zachowaniu zasad:

* odtgczania izolacyjnego i faczen roboczych,

* wytgczania do celéw konserwacji,

* wylgczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sq w normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i faczenie

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Dohor urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zalezno$ci od warunkow
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:
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* konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza, obecno$¢ ciat obcych, wody lub

innych substancji wywotujacych korozje, narazenie mechaniczne,

* promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

* kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

* warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje 0sob.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wptywéw zewnetrznych i
Srodowiskowych podane sg w normach:

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspdine,

* PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk

* PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosSci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodoéw ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-niebieski nie zostaty
zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

* PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-EN 60446:2010 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwododw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

* umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym

miejscu,

* obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie

z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

« tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujq sie we

wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na

identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine,

* PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

* PN-EN 61082-1:2006 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,

* PN-EN 60445:20110znaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,

* PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczenstwa dotyczace wspdidziatania cztowieka

z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Zasady manewrowania PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow

Swietlnych i przyciskow,

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

* PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

* PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wigc to, czy sg wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez
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izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sq w normach:
* PN-EN 60998-2-2:1999 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewodow o przekrojach do 16mm2,
* PN-IEC 998-2-1:1997 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez
usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. lloSci poszczegoinych elementdw robét ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, demontazowych w jednostkach miary zgodnych
z przedmiarem robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem lub w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw i nalezy je poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowq
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora. Obmiar rob6t znikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru oraz beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostki obmiaru okreslajg zasady przedmiarowania ujete w KNNR. Przyktadowo jednostkg obmiaru dla
przewodow elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiaru dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet).

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru zgodnos¢ z ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagane; tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Uruchomienie instalaciji

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca w obecnosci przedstawicieli stuzby energetycznej
inwestora oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na
zaktdcenia i odstepstwa od warunkow normalnych. Instalacje

elektryczng mozna uznac za uruchomiong, gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo
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- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjetq do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdtowymi i Polskimi Normami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

2. ksigzki obmiarow (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, zgodnie z ST

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Szczegotowe dokumenty wymagane przy odbiorze robot elektrycznych:

+ dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodno$¢ z wykonawstwem

przez osobe uprawniong do wykonywania robot;

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza dla instalacji zewnetrznych;

* deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez

uprawnionego kierownika robdt;

* karty gwarancyjne, DTR-ki

* metryki urzadzen odgromowych

+ oSwiadczenie kierownika robot w/g ustalonego wzoru

* o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami

oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z pomiarow:

+ Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych

obejmuja;

* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
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* Sprawdzenie poprawnosci potgczen

* Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listg adresowq

* Pomiar rezystancji izolacji obwodow

* Pomiar rezystanciji petli zwarcia

* Pomiar rezystanciji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien korytek

* Pomiar natezenia oSwietlenia

+ Badanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych

+ Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym i sitowym

wewnetrznym

* Sprawdzenie opasek kablowych

* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

* Pomiar rezystancji zyt kabla

* Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badar i pomiaréw

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢ sporzadzone raporty w
ustalony w PZJ sposéb

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiadac aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone
w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw

9. Podstawa rozliczenia robét
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na

teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
*Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
+ PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
*PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk
* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
* PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
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* PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

*PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektéw budowlanych

*PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym

*PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobér srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa

*PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdine

*PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

*PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

*PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotgczenia izolacyjnego i faczenia

*PN-EN 50164-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potgczeniowych

*PN-EN 50164-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

*PN-EN 50164-4 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 4. Wymagania dotyczace
elementéw mocujacych przewody (oryg.)

* PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-701; Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

*PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

*PN-HD 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzacymi

*PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

* PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

lll. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo
zastosowaC materialy o parametrach réwnowaznych. Podane w SST nazwy wiasne producenta stuzg
jedynie do wskazania wymaganych parametrow zastosowanego materiatu lub technologii.
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