Budowa drogi gminnej — ulicy Paderewskiego oraz ulicy Baki (KDL-28) w Pruszkowie
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1. Przedmiot i zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji roboét.
1.1. Przedmiot i zakres robét zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Paderewskiego i Bagki w Pruszkowie wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Projekt budowlany sktada sie z:

- Projektu zagospodarowania terenu (PZT)
- Projektow Architektoniczno-Budowlanych (PAB)

Szczegotowy wykaz dokumentacji wehodzgcych w sktad projektu budowlanego znajduje sie
w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) oraz w Ustawie
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, (z p6zZniejszymi zmianami).

W zakresie zamierzenia budowlanego sg nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

e budowa jezdni ul. Paderewskiego i Baki,
e budowa chodnikéw i dojs¢ do posesji,
e budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,
e budowa skrzyzowan z drogami gminnymi — ul. Baki (26-KDL), Szafirowa, Teczowa,
KDL-29,
e urzadzenie zieleni drogowej,
e budowa odwodnienia drogi — system rozsaczajacy,
e budowa sieci oswietlenia drogowego,
e budowa kanatu technologicznego,
e wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
e rozbidrka istniejgcego oswietlenia drogowego,
e rozbidrka istniejacych nawierzchni.
Dtugos¢ drég objetych projektem wynosi:
e 336,35 m — ul. Paderewskiego
e 101,33 m — ul. Baki (KDL-28)

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.

Kolejnos¢ budowy w/w obiektéw jest zwigzana bezposrednio z zainwestowaniem pasa terenu
pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane
Z przygotowaniem terenu w zakresie:

- wycinki drzew i krzewow,

- rozbidrki istniejgcych obiektéw.
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W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do budowy kanatéw deszczowych oraz
przebudowy kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonane roboty z zakresu robd6t przygotowawczych pozwalajg na rozpoczecie robot
budowlanych w pelnym zakresie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawce
robot.

W nastepnej kolejnosci mozna wykonywac niezaleznie, ale zgodnie z harmonogramem
nastepujgce roboty:

- budowa odwodnienia drogowego,
- budowa oswietlenia ulicznego,
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa korpusu ziemnego drogi,
- budowa nawierzchni drogowych na wczesniej wykonanych korpusach robét ziemnych,
Roboty wykonane w zakresie powyzszych punktow pozwolg na rozpoczecie prac z zakresu
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i robot wykonczeniowych.
W zakres robo6t zwigzanych z budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu w chodza:
- znaki drogowe pionowe i poziome,
W zakres robot wykonczeniowych wechodzi:

- zaktadanie pasow zieleni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét wystepujg obiekty budowlane:

infrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa, napowietrzne i
kablowe sieci energetyczne, oswietlenie uliczne,

- Zjazdy,

- ogrodzenia posesiji,

- budynki mieszkalne, ustugowe.

3. Zestawienie projektowanych obiektéw budowlanych

W granicach terenu przewidzianego pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego

projektuje sie szereg obiektow budowlanych. Ponizej opisano w skrécie gtéwne obiekty budowlane.

3.1 Parametry projektowanych drég

Ulica Baki (KDL-28):
Klasa ulicy - L - lokalna
Kategoria ruchu — KR2
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
Ulica Paderewskiego:
Klasa ulicy - L - lokalna

Kategoria ruchu — KR2
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Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
3.2. Budowa odwodnienia

Poprzez odpowiednie dobranie spadkow podtuznych i poprzecznych ulicy, chodnika i zjazdow
wode opadowg kieruje sie projektowanych wpustow deszczowych. Studzienki na ktérych
zamontowane bedg wpusty deszczowe wyposazono w osadniki pozwalajgce zatrzymacC znaczng
czes$¢ zanieczyszczen (piach i szlam). Nastepnie za posrednictwem przykanalikéw woda zostanie
odprowadzona do projektowanych studni chtonnych potaczonych wzajemnie rurami perforowanymi
w obsypce ze zwiru. System ten rozsgczy wode opadowg w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar

w przypadku wiekszego opadu.
3.3. Budowa oswietlenia drogowego

W celu oswietlenia planowanych ul. Paderewskiego oraz Baki, projektuje sie budowe nowej
kablowej sieci oswietlenia ulicznego wykonanej kablami typu YAKXS 4x25mm?.
Latarnie drogowe usytuowane zostaty za chodnikiem. Dodatkowo zaprojektowano niezalezne
doswietlenie przejsc dla pieszych.
Dokfadng lokalizacje lamp oraz kabli zasilajgcych pokazano na Projekcie zagospodarowania

terenu — rysunek nr 2 a szczegotowe rozwigzania techniczne w projekcie branzy elektryczne;.
3.4. Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano kanat technologiczny 2-otworowy.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normami zaktadowymi OPL:
e ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania”,
e ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania

i badania”.
4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia oraz miejsca ich wystepowania

Elementami, ktdre mogg wptyng¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:

- wycinka drzew,

- gtebokie wykopy,

- prace pod liniami energetycznymi i w ich obrebie,

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,

- istniejgce drogi na obszarze opracowania i zwigzany z tym ruch pojazdéw samochodowych jak
réwniez ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy.
W ramach budowy obiektéw bedg wystepowal nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np: walce, koparki, samochody
samowyladowcze, rozscietacze itp.),

- montaz lub demontaz elementéw prefabrykowanych (np: studzienek),

- roboty przy wykonywaniu, ktérych wystepuje szczegdlne ryzyko upadku z wysokosci,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Zagrozenia moggce wptyngc na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robét przygotowawczych
to upadek z wysokosci przy demontazu stupoéw, porazenia pradem przy pracy w ich poblizu linii
energetycznych, mozliwosé doznania uszkodzen fizycznych i obrazen w trakcie prowadzenia wycinki
drzew lub podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych i zatadunku gruzu.

Zagrozenia i miejsca ich lokalizacji przy prowadzeniu robo6t zasadniczych to gtebokie wykopy,
przy ktorych istnieje mozliwos¢é wystgpienia obsuniecia sie ziemi przy wykonywaniu robot ziemnych,

oparzenia moggce powstac przy ukfadaniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na gorgco.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi

nastepujgce informacje:
5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Bezwzglednie teren gtebokich wykopow musi by¢ szczelnie ogrodzony (ogrodzenie peine i stabilne).

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z
projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnoéci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoz Sniegu itp.)

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenhstwa.
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5.2, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia
27.04.2001.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robot

ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca

powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji.

5.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie powinno by¢ zoorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie
szczego6towego programu. Koniecznym jest w szczegdolnosci omowienie sposobow zachowania sie
pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien w szczegdlno$ci obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci w
zakresie:

- ksztaltowania warunkow pracy w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- identyfikacji i oceny zagrozenh zwigzanych z wykonywang praca,

- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

5.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)
wynikajgcy z Art. 21 a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,
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- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny byé zabezpieczone przed dostepem osoéb
niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,

- naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka oraz wezet sanitarny z toalets.

- na kazdym odcinku robét powinna by¢ zapewniona tgcznos¢ telefoniczna z kierownictwem

budowy oraz stuzbami ratowniczymi.
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