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WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM 
 

 

Linie rozgraniczające inwestycji : 

obręb 0007 

• 3/8, 3/13 (działka powstała z podziału działki 3/3), 6/7, 7/7, 8/5, 8/13, 9/19, 10/12, 10/17, 

238, 255/1 (działka powstała z podziału działki 255), 256, 303/10 

 

Działki do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Pruszków) 

pod pasy drogowe dróg gminnych : 

obręb 0007 

• 3/13 (działka powstała z podziału działki 3/3), 255/1 (działka powstała z podziału działki 

255) 

 

Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości – przebudowa innych dróg 

publicznych (DG310510W – ul. Bąki „KDL-28”) 

obręb 0007 

• 12/7, 246 

 
Jednostka ewidencyjna :142102_1 PRUSZKÓW 
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CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

Tom I   – Projekt Zagospodarowania Terenu 

Tom II/I  – Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża drogowa z odwodnieniem 

Tom II/II – Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża elektryczna  

(oświetlenie) 

Tom II/III – Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża telekomunikacyjna 

      (kanał technologiczny) 

Tom II/IV  – Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża zieleń 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  I PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczam, że Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej 

– ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki (KDL-28) w Pruszkowie”, został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
Pruszków, dn. 10.08.2020 r. 

Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT inż. Mariusz Jaciubek LOD/0609/POOD/06 DROGOWA 08.2020 r.  

PROJEKTANT mgr inż. Jan Paczuski St-275/82 ELEKTRYCZNA 08.2020 r.  

PROJEKTANT 
mgr inż. Grzegorz 

Giermakowski 
DTK-

WSB/02477/04/U 
TELEKOMUINKACYJNA 08.2020 r.  

SPRAWDZAJACY mgr inż. Robert Zalewski MAZ/0400/POOD/05 DROGOWA 08.2020 r.  

SPRAWDZAJACY techn. Wojciech Grzesiak 266/2/94 TELEKOMUINKACYJNA 08.2020 r.  
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCYCH  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCYCH O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

6. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu 

6.1. Przedmiot, zakres oraz orientacyjne położenie terenu 

 Niniejszy projekt dotyczy budowy dróg gminnych ul Paderewskiego oraz ul. Bąki (KDL-28) 

w Pruszkowie. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, pieszych 

i rowerzystów na przedmiotowych ulicach oraz zagęszczenie istniejącej sieci dróg miasta Pruszkowa. 

Analizowane ulice zlokalizowane są w północno-wschodniej części Pruszkowa na granicy 

z Piastowem i gminą Ożarów Mazowiecki. Wzdłuż ulic dominują obszary zabudowy jednorodzinnej. 

Orientacyjne położenie terenu pokazano na rysunku nr 1. 

 Wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja podano na stronie nr 2. 

 W zakresie zamierzenia budowlanego są następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 budowa jezdni ul. Paderewskiego i Bąki, 

 budowa chodników i dojść do posesji,  

 budowa zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego, 

 budowa skrzyżowań z drogami gminnymi – ul. Bąki (26-KDL), Tęczowa, KDL-29, 

 budowa wlotów na skrzyżowania – ul. Szafirowa, KLD29 oraz przedłużenie  

ul. Paderewskiego, 

 urządzenie zieleni drogowej, 

 budowa odwodnienia drogi – system rozsączający, 

 budowa sieci oświetlenia drogowego, 

 budowa kanału technologicznego, 

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

 rozbiórka istniejącego oświetlenia drogowego, 

 rozbiórka istniejących nawierzchni. 

Długość dróg objętych projektem wynosi: 

 336,35 m – ul. Paderewskiego 

 101,33 m – ul. Bąki (KDL-28) 

6.2.Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 Ulica Bąki (KDL-28) 

Ulica Bąki (KDL-28) jest to przedłużenie istniejącej drogi gminnej nr 310510W ul. Bąki 

w Pruszkowie. Na końcu swojego przebiegu droga ta krzyżuje się z ul. Paderewskiego oraz 

ul. Szafirową. 

Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokości 12,0 m w którym występuje:  

 szutrowa jezdnia o zmiennej szerokości, 

 oświetlenie uliczne, 

 zieleń przydrożna w tym krzewy i drzewa. 
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 napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i gazowa. 

W ciągu ulicy Bąki nie występuje oznakowanie pionowe bądź poziome. 

Ulica Paderewskiego 

Ulica Paderewskiego w stanie istniejącym stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej 

nr 310510W ul. Bąki w Pruszkowie. Na końcu swojego przebiegu droga ta łączy się z drogą 

wewnętrzną ul. Tęczową. 

Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokości 12,0 m w którym występuje:  

 szutrowa jezdnia o zmiennej szerokości, 

 zieleń przydrożna w tym krzewy i drzewa. 

 kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i gazowa. 

W ciągu ulicy Paderewskiego nie występuje oznakowanie pionowe bądź poziome. 

Odwodnienie 

W stanie istniejącym ulice objęte niniejszym opracowaniem odwadniane są powierzchniowo do 

lokalnych zagłębień terenu. 

Infrastruktura techniczna 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne, 

- oświetlenie uliczne. 

Charakterystyka podłoża gruntowego 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdza się: 

 obiekt zalicza się do 1 kategorii geotechnicznej, 

 podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi, 

 powierzchniową warstwę profilu glebowego stanowią nasypy niekontrolowane 

w postaci piasku średniego z gruzem i humusem o miąższości 0,6 – 0,7 m, 

 pod nasypami niekontrolowanymi występują piaski średnie, drobne, lokalnie gliniaste,  

 poziom wód gruntowych występuje 1,7 – 3,1 m p.p.t.. 

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dn. 25 kwietnia 2012 r. – Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do I kategorii 

geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 

Zieleń 

W granicy projektowanych pasów drogowych występują pojedyncze drzewa i krzewy  

o zróżnicowanym składzie gatunkowym nie stanowiące jednak uporządkowanej zieleni - szczegółowe 

informacje zamieszczono w opracowaniu zieleni. 
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6.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Dane ogólne 

Podstawowym elementem nowego zagospodarowania terenu są drogi wraz z oświetleniem, 

chodniki oraz zjazdy na przylegający teren. Zmieni się również sposób zagospodarowania wód 

opadowych, przewiduje się przechwycenie wód opadowych oraz ich rozsączenie w gruncie. 

Realizacja inwestycji wymaga pozyskania dodatkowego terenu pod pas drogowy. 

Opis projektowanych rozwiązań drogowych 

Ulica Bąki (KDL-28): 

Klasa ulicy - L - lokalna 

Kategoria ruchu – KR2 

Prędkość projektowa - Vp=30km/h 

Początek zakresu opracowania usytuowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Bąki, natomiast koniec 

ustalono na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego w km 0+101,33. 

W ramach opracowania przewiduje się budowę jezdni o szerokości 5,5m oraz jednostronnego 

chodnika o szerokości 2,0 m zlokalizowanego wzdłuż lewej krawędzi jezdni. 

Na długości ulicy Bąki zaprojektowano 2 zjazdy indywidualne o krawędziach połączonych 

z krawędzią jezdni za pomocą fazy 1,0x1,0 m. 

Obramowanie jezdni wykonane będzie z krawężników betonowych 15x30x100cm, a zjazdów 

z oporników betonowych 12x25x100 cm. Obramowanie chodników wykonane zostanie z obrzeży 

betonowych 8x30x100cm. 

Spadki podłużne projektowanej ulicy zawierają się w przedziale od 0,3% do 2,0%. Najniższa 

rzędna projektowanej niwelety jezdni jest równa 100,42 m a najwyższa 101,01 m w układzie 

wysokościowym mapy do celów projektowych. Wklęsłe załamanie profilu w km 0+086,28 wyokrąglono 

łukiem o promieniu 600 m, a wypukłe załamanie w km. 0+036,85 i 0+064,77 wyokrąglono łukiem 

o promieniu 1000 m.  

Ulica Paderewskiego: 

Klasa ulicy - L - lokalna 

Kategoria ruchu – KR2 

Prędkość projektowa - Vp=30km/h 

Początek zakresu opracowania usytuowany jest na połączeniu z ul. Tęczową natomiast koniec 

ustalono na skrzyżowaniu z ul. Bąki. 

W ramach opracowania przewiduje się budowę jezdni o szerokości 5,5m oraz jednostronnego 

chodnika o szerokości 2,0 m. 

Na długości ulicy Paderewskiego zaprojektowano 14 zjazdów indywidualnych o krawędziach 

połączonych z krawędzią jezdni za pomocą fazy 1,0x1,0 m. Na długości projektowanej drogi 

występują także 1 zjazd publiczny wyokrąglony łukami o promieniu 5,0. 

Obramowanie jezdni wykonane będzie z krawężników betonowych 15x30x100cm, a zjazdów 

z oporników betonowych 12x25x100 cm. Obramowanie chodników wykonane zostanie z obrzeży 

betonowych 8x30x100cm. 
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W ciągu ulicy Paderewskiego  zaprojektowano obustronny ściek przykrawężnikowy 

z elementów prefabrykowanych. 

Spadki podłużne projektowanych ulic zawierają się w przedziale od 0,3% do 1,8%. Najniższa 

rzędna projektowanej niwelety jezdni jest równa 100,29 m a najwyższa 100,99 m w układzie 

wysokościowym mapy do celów projektowych. Wypukłe załamanie w km. 0+326,52 wyokrąglono 

łukiem o promieniu 600 m.  

Zagospodarowanie wód opadowych 

 Poprzez odpowiednie dobranie spadków podłużnych i poprzecznych ulicy, chodnika i zjazdów 

wodę opadową kieruje się projektowanych wpustów deszczowych. Studzienki na których 

zamontowane będą wpusty deszczowe wyposażono w osadniki pozwalające zatrzymać znaczną 

część zanieczyszczeń (piach i szlam). Następnie za  pośrednictwem przykanalików woda zostanie 

odprowadzona do  projektowanych studni chłonnych połączonych wzajemnie rurami perforowanymi 

w obsypce ze żwiru. System ten rozsączy wodę opadową w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar 

w przypadku większego opadu. 

Oświetlenie 

W celu oświetlenia planowanych ul. Paderewskiego oraz Bąki, projektuje się budowę nowej 

kablowej sieci oświetlenia ulicznego wykonanej kablami typu YAKXS 4x25mm
2
.  

Latarnie drogowe usytuowane zostały za chodnikiem. Dodatkowo zaprojektowano niezależne 

doświetlenie przejść dla pieszych. 

Dokładną lokalizację lamp oraz kabli zasilających pokazano na Projekcie zagospodarowania 

terenu – rysunek nr 2 a szczegółowe rozwiązania techniczne w projekcie branży elektrycznej. 

Budowa kanału technologicznego 

 Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano kanał technologiczny 2-otworowy. 

Roboty związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej należy prowadzić zgodnie  

z normami zakładowymi OPL: 

 ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

 ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania  

i badania”. 

 Lokalizację projektowanego kanału technologicznego przedstawiono na rys. nr 2 - Projekt 

zagospodarowania terenu. 

Zieleń drogowa 

 Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni drogowej w formie trawników które 

należy wykonać z ziemi urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbędnych 

nawozów mineralnych. Do wysiewu należy stosować różne gatunki gotowych certyfikowanych nasion 

traw. 

 Lokalizację obszarów projektowanej zieleni drogowej przedstawiono na rys. nr 2 - Projekt 

zagospodarowania terenu. Szczegóły przedstawiono w branżowym projekcie zieleni. 
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Wycinka drzew i krzewów 

 Realizacja inwestycji powoduje konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących z jej 

przebiegiem. Lokalizacje roślin przewidzianych do wycinki pokazano na projekcie zagospodarowania 

terenu – rysunek nr 2. Gatunek i parametry roślin zamieszczono w opracowaniu zieleni. 

6.4.Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycja nie 

koliduje z zabytkowymi obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami objętymi ochroną na mocy 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 

282).  

Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, poz.1397 z późn. zm.) 

drogi o długości nie przekraczającej 1 km nie zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie ma konieczności uzyskiwania dla tej 

inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W nawiązaniu do konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do korzystania  

z projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 

wózkach inwalidzkich po projektowanych chodnikach, zjazdach oraz na skrzyżowaniach dróg 

obniżono krawężnik w celu uniknięcia powstania „bariery architektonicznej”. Ponadto na dojściu do 

przejść dla pieszych przewidziano wykonanie płyt z wypustkami. 

Na podstawie powyższego stwierdza się, że projektowana inwestycja na będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko, zabytki oraz na lokalnych mieszkańców Pruszkowa. Co więcej, 

przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie utwardzenie dróg, uregulowania ich odwodnienia znacznie 

poprawią komfort życia lokalnych mieszkańców. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawce zobowiązuje się do zagospodarowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami powstałych podczas prowadzenia prac materiałów 

rozbiórkowych i innych odpadów. Dokumenty świadczące o zagospodarowaniu odpadów stanowić 

powinny podstawę do odbioru robót rozbiórkowych. 

6.5. Dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia 

Budowa przedmiotowych dróg w granicach nowych linii rozgraniczających wymaga pozyskania 

dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego.  

Na czas wykonania robót niezbędne jest również zajęcie niektórych działek sąsiadujących  

z inwestycją w celu przebudowy innych dróg publicznych.  

6.6. Określenie linii rozgraniczających teren 

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono linią przerywaną koloru czerwonego  

na poświadczonej kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 stanowiącą część 

graficzną projektu zagospodarowania terenu rys. 2 „Projekt zagospodarowania terenu”.  

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz linie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości są 

liniami zasięgu oddziaływania obiektu. 
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6.7.Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektów budowlanych. W 

przypadku wystąpienia konieczności ich budowy winny one być usunięte przed zamierzonym terminem 

przystąpienie do użytkowania obiektu. 

6.8.Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej 

oraz potrzeb obronności Państwa 

Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, poz.1397 z późn. zm.) drogi o 

długości nie przekraczającej 1 km nie zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie ma konieczności uzyskiwania dla tej inwestycji decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycja nie koliduje z 

zabytkowymi obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami objętymi ochroną. 

Obiekty objęte niniejszym projektem nie są związane z potrzebami obronności państwa. 

6.9. Rozbiórki 

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych oraz 

elementów sieci uzbrojenia terenu – istniejące oświetlenie drogowe. Obiekty przeznaczone do rozbiórki zostaną 

usunięte przed zakończeniem prac budowlanych objętych niniejszą dokumentacją projektową. 

6.10. Dane techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu budowlanego  na  

środowisko  i  jego wykorzystanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty sąsiednie. 

 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków  

Zaopatrzenie i jakość wody  -  nie dotyczy. 

Jakość i sposób odprowadzania ścieków  -  nie dotyczy. 

Poprzez odpowiednie dobranie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, zjazdów, chodników wodę 

opadową kieruje się do projektowanych wpustów deszczowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni. Wody 

opadowe i roztopowe zostaną następnie rozsączone w gruncie. 

 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzenienia się 

Ulice Paderewskiego i Bąki są drogami gminnymi o niskiej klasie technicznej (lokalna), niskiej prędkości 

projektowej i ograniczonym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych. 

Z uwagi na wyżej opisaną funkcję drogi stwierdzono, iż emisja substancji do powietrza – CO, NOx, PM, 

SOx, C6H6 nastąpi jedynie w pasie jezdni ulic. Nie wystąpi ponadnormatywne rozprzestrzenianie się emisji na 

tereny przyległe poza inwestycją (liniami rozgraniczającymi). 

 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje się możliwość powstawania odpadów związanych  

z czyszczenia dróg, odpadów powstających podczas prac związanych z naprawami nawierzchni, odpadów masy 

roślinnej powstających w związku z pielęgnacją zieleni oraz odpadów powstających  

w wyniku zaistnienia zdarzeń drogowych (wypadków). 

Prognozowana sumaryczna ilość tych odpadów to nie więcej niż 0,5 t/rok. 

Ponadto w związku z koniecznością zimowego utrzymania drogi będą powstawać odpady (mieszanka 

piasku i soli) w ilości nie większej niż 0,5 t/sezon. 

Wszystkie odpady będą usuwane i transportowane na miejsce składowania/utylizowania przez podmioty 

do tego powołane przez zarządcę drogi. 
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 Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola  

elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich parametrów tych czynników i 

zasięgu ich rozprzestrzeniania się  

Ulice Paderewskiego i Bąki są drogami gminnymi o niskiej klasie technicznej (lokalna), niskiej prędkości 

projektowej i ograniczonym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych. 

Z uwagi na wyżej opisaną funkcję drogi stwierdzono, iż emisja hałasu oraz wibracji nastąpi jedynie w 

pasie jezdni ulicy. Nie wystąpi ponadnormatywne rozprzestrzenianie się emisji na tereny przyległe do drogi poza 

inwestycją (liniami rozgraniczającymi).  

Z uwagi na rodzaj obiektu nie wystąpi emisja  promieniowania  jonizującego,  pola  

elektromagnetycznego  oraz  emisja innych zakłóceń.    

 Wpływ  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne   

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zaplanowanym zagospodarowaniem. Górna 

warstwa powierzchni ziemi stanowiąca podstawę nasypu drogowego zostanie zebrana  

i wywieziona z terenu inwestycji. 

Budowa projektowanych dróg nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe  

i podziemne.   

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  

i techniczne są zgodne z obowiązującymi przepisami. Mając to na uwadze oraz uwzględniając klasę techniczną 

projektowanych dróg - rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach  

 Nie dotyczy. 

6.11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy prawa: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami i rozporządzeniami 

wykonawczymi), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zmianami  

i rozporządzeniami wykonawczymi), 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zmianami  

i rozporządzeniami wykonawczymi), 

 Podstawą określenia obszaru był zakres robót przygotowawczych i robót budowlanych związanych z 

realizacją projektowanych obiektów. Obszar oddziaływania obiektu zweryfikowano również pod kątem 

ewentualnej emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych  

i płynnych oraz emisji hałasu oraz wibracji. Określony obszar oddziaływania obiektu oznaczono na Projekcie 

zagospodarowania terenu linią przerywaną w kolorze czerwonym oraz w kolorze zielonym.  

 

 
Projektant 

 
 

inż. Mariusz Jaciubek 
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7.Rysunki do Projektu Zagospodarowania Terenu 

Plan orientacyjny (Rys. nr 1) 
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Projekt zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) 
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III. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Pozwolenie wodnoprawne nr 
WA.ZUZ.5.421.3.607.2019.KM z dn. 12.06.2020 r. 
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Starosta Pruszkowski - Opinia techniczna-komunikacyjna z dn. 24.02.2020 r. 
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Starosta Pruszkowski - Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.230.2020 z dn. 
19.03.2020 r. 
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Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie – opinia ZRID z dn. 07.05.2020 r. 
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego – opinia ZRID z dn. 04.05.2020 r. 
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Prezydent Miasta Pruszkowa – opinia ZRID z dn. 22.09.2020 r. 
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Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – opinia ZRID  
z dn. 23.06.2020 r. 
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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie – opinia ZRID  
z dn. 11.05.2020 r. 
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 Urząd Miasta Pruszkowa - Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji deszczowej z dn. 
20.05.2019r. 
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Urząd Miasta Pruszkowa – Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej z 
odwodnieniem z dn. 16.09.2020 r. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Urząd Miasta Pruszkowa - Warunki techniczne na budowę sieci oświetlenia drogowego  
z dn. 03.06.2019 r. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Urząd Miasta Pruszkowa – Uzgodnienie projektu budowlanego sieci oświetlenia drogowego  
z dn. 18.08.2020 r. 
 

 


