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I.CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA  

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  I PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJ ĄCYCH 

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej – 

ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki (KDL-28) w Pruszkowie”  został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
Pruszków, dn. 20.04.2020r. 

Zespół projektowy  Imię i nazwisko Nr uprawnie ń Specjalno ść Data Podpis 

PROJEKTANT mgr inŜ. 
Grzegorz Giermakowski 

DTK-WSB/ 
02477/04/U TELEKOMUNIKACJA 20.04.2020r.  

SPRAWDZAJACY tech. Wojciech Grzesiak 266/2/94 TELEKOMUNIKACJA 20.04.2020r.  
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3.  KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE śNOŚCI DO MOIIB 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO O PRZYNALEśNOŚCI DO MOIIB 

 



Budowa drogi gminnej – ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki (KDL-28) w Pruszkowie 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 8 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA - OPISOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Materiały wyj ściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

o Opinia Geotechniczna z czerwca 2019 r. opracowana przez Geotechnika Mazowsze S.C. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w maju 2019r., 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 

2016 poz. 124 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji. 

1.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej ul Paderewskiego oraz ul. Bąki (KDL-28) 

w Pruszkowie. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, pieszych i rowerzystów 

na przedmiotowych ulicach. 

1.1.3. Cel i zakres dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 

na podstawie której prowadzone będą roboty budowlane związane z budową przedmiotowych ulic. 

Całościowy zakres dokumentacji obejmuje przedmiotowe ulice o łącznej ich długości wynoszącej 

około 465 m. 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Analizowane ulice zlokalizowane są w północno-wschodniej części Pruszkowa na granicy 

z Piastowem i gminą OŜarów Mazowiecki. WzdłuŜ ulic dominują obszary zabudowy jednorodzinnej.  

Istniej ące zagospodarowanie ul. B ąki (KDL-28):  

Ulica Bąki (KDL-28) jest to przedłuŜenie istniejącej drogi gminnej nr 310510W ul. Bąki w Pruszkowie. 

Na końcu swojego przebiegu droga ta krzyŜuje się z ul. Paderewskiego oraz ul. Szafirową. 

Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokości 12,0 m w którym występuje:  
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• szutrowa jezdnia o zmiennej szerokości, 

• oświetlenie uliczne, 

• zieleń przydroŜna w tym krzewy i drzewa. 

• napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i gazowa. 

Istniej ące zagospodarowanie ul. Paderewskiego:  

Ulica Paderewskiego w stanie istniejącym stanowi przedłuŜenie istniejącej drogi gminnej nr 310510W 

ul. Bąki w Pruszkowie. Na końcu swojego przebiegu droga ta łączy się z drogą wewnętrzną ul. 

Tęczową. 

Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokości 12,0 m w którym występuje:  

• szutrowa jezdnia o zmiennej szerokości, 

• zieleń przydroŜna w tym krzewy i drzewa. 

• kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i gazowa. 

1.3. STAN PROJEKTOWANY 

1.3.1.Stan projektowany terenu 

Zgodnie z decyzją Inwestora wzdłuŜ budowanej drogi gminnej – ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki 

(KDL-28) w Pruszkowie wybudowany będzie kanał technologiczny 2-otworowy. 

1.3.2. Przedmiot inwestycji a środowisko 

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uŜytkowaniu terenu w zakresie zbliŜeń i skrzyŜowań z 

infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy nr ZN-OPL-004/15. Funkcjonowanie sieci nie wymaga 

obsługi jej przez teren, za wyjątkiem dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej dla celów 

utrzymaniowych. Sieć nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. Teren, na 

którym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

1.4. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1.4.1. Budowa kanału technologicznego 

Plan budowy kanału technologicznego pokazano na rys. nr 2. Roboty związane z budową kanalizacji 

telekomunikacyjnej naleŜy prowadzić zgodnie z normami zakładowymi OPL: 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

Zgodnie z decyzją Inwestora wzdłuŜ budowanej drogi gminnej – ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki 

(KDL-28) w Pruszkowie wybudowany będzie kanał technologiczny 2-otworowy z rury typu DVK 110T. 
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Do budowy kanału technologicznego zostaną wykorzystane studnie prefabrykowane rozdzielcze typu 

SKR-2 według normy ZN-OPL-023/16. 

Kanał technologiczny będzie ułoŜony na rzędnej -0,85/-0,7m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu 

otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej, zaś pod jezdniami na rzędnej -

1,15/-1,0m i zabezpieczony rurami osłonowymi typu RHDPEp 160/9,1. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu 

w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku powinien być wywieziony w miejsce 

uzgodnione z Urzędem Gminy.  

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach uszczelnić przed przenikaniem 

płynów i gazów. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela 

Inwestora.  

Wszystkie projektowane studnie kablowe nale Ŝy wyposa Ŝyć w dodatkowe pokrywy 

zabezpieczaj ące przed ingerencj ą osób nieuprawnionych wyposa Ŝone w zamki systemowe.  

Wszystkie prace zwi ązane z budow ą kanału technologicznego nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z 

przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Inwesto ra. Wykonawca winien wykona ć 

dokumentacj ę powykonawcz ą i przekaza ć ją Inwestorowi. 

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwot nej w studniach uszczelni ć przed 

przenikaniem płynów i gazów.  

1.4.2. Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-OPL-002/96 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”. 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

1.4.3. Uzgodnienia 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

• Starosta Pruszkowski Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6030.230.2020. 

 
Opracował: 

 
       mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski 
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1.5. ZESTAWIENIA 

1.5.1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teleko munikacyjnej 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

2.1. Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6030.2 30.2020 
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III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – RYSUNKOWA 

1. Zestawienie rysunków 

Lp.  Nazwa rysunku  Nr rysunku  Nr strony  
1 Plan orientacyjny 1 15 
2 Plan sytuacyjny 2 16 

 


