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AutoCAD SHX Text
-Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem -Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem na na ławie betonowej C12/15 z oporem -Ściek przykrawężnikowy 10(8)x28x50 z elementów prefabrykowanych na podsypce  z elementów prefabrykowanych na podsypce   na podsypce     cementowo-piaskowej 1:3 i ławie betonowej C12/15
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-KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 10cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 10cm 50/30 0/31,5 gr. 10cm  0/31,5 gr. 10cm   - grunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm- grunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmgrunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmC1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm 4,0MPa, gr.10cm4,0MPa, gr.10cm
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BĄKI, PADEREWSKIEGO I ZJAZDÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm 50/30 0/31,5, gr. 22cm  0/31,5, gr. 22cm   - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm 1,5/2 4,0MPa, gr.15cm  4,0MPa, gr.15cm 4,0MPa, gr.15cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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rawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
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Płyta betonowa z wypustkami 40x40x8 cm 
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