2,63

/JAZD PUBLICZNY- UL. PADEREWSEKIGO ZJAZD INDYWIDUALNY — ul. Paderewskiego ZJAZD INDYWIDUALNY — ul. Baki

[1] -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BAKI | PADEREWSKIEGO, ZJAZDOW:

WIDOK Z GORY WIDOK Z GORY WIDOK Z GORY - wacristh écierolng[l z kositkikbetoqggej tyngl behaton, kolor szary, gr. 8 cm
| 550 | ) szeroko$¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego 5 § szeroko§¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego , : Bgdgﬁoc\]Nucezrggng\iNcozaplzosm?ewsg(;[m‘ki’tn?é%wiq;:&ej z krusz emCCS;/z L(L)/OBI\}I’F?’ qr. 2125cm
- 15/2 )
‘< : " ST : e By
L I s g g s g i e i D e i D e i e et i i et i ] | S o o BT R T ) I D it D g e D it D it D it b st et b I S I J 8 N KONSTRUKCJA NAWIERZCHN CHODNIKOW:

T YT T I T T T I T T I I T I T T I T T I T T I T AN . S ST T NIl B -3 ﬂ@i_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ R éé B . A s 2 A Lo oo o @T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIITII <<<<<<<<<<<<<<<< ! A g ~ warstwa $cieralna 7 kostki betonowe; typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm

IR SRRy /- T ITIIIIIIITIIIIIIITIIIIIIITIIIIIIITIIIIIIITIIIIIIITII%II WL L L L L s N e e ?e eeeeeee j‘IIIIIIIIIIIIIIIIﬁLILIIIIIIﬁLIIiIﬁLIIIﬁLILIIIIﬁIﬁLIIIﬁ éééééé 5& C SN ff Lo :IIIILIIIII;IIIIIIIIIIIIIIIII%IIIIIILIIIIIII: éééééééééé l 5 - pogﬁy%ka cemengowo—ploskowa 1:kA'r 0 e k Caom 0/31,5 qr. 10

< J P IIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILJIIIIIILJIIIIIIIIIIIIII éééé [T_l ééééééééééé o 1 N N B N I\ T T T T T :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIILEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE N N A ‘I\ T é.‘”} Q?j = \ Lo :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII&IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 6666666666666666666 | = _ BIQUHJ:J S?[\gtc)llizzcc)]\;gnr;lcczeaménnﬁszzo ﬂb étg:ﬁ?pﬂ?zca?g /ngg L{:J(-:)S : P gf‘n grﬂ/ 60 cm 0 gr. tiem

IRDEDEDRIEIRDE @ I%’I%I%I%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIIIIIILIIIII,IIIIIIi EDEDEDEDR IR ] e o UL R I KO R O KO R O KO O ) | e e e e _ o i RREIRIEIREEEED IR R R | DRPRPRPEDEUEPEPLPRS | i HA /

e o AT (OH KO KO OO O M RO O RO M NNG B A — -] e e R B i i i i bl p bl e B B B A B B < ‘ = S m Mol bbbl Ll bl bl b e e e gy e e e | £ PROJEKTOWANE ZIELENCE:

! S T A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I ééééééééééé o B A R A B B B B B :@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@Iﬁ S S SN S8 AN SO SH L B SO B Bt o - E - § ééééééééééééééééééé :@I@I@I@I@IQI@I@I@I@I@E ééééééééééééééééééé g o . /:,J I . . . P

RS T T L L e e e e e e e e o\ NV PR DR DR e amm s aam s ] 1 L el i R e R e e e e e e e e B e B S al e e e e e e e e e e e e e e e I PP ! S a‘ = ziemia urodzajna oraz kompostowa wraz z dodatkiem niezbgdnych nawozow mineralnych gr. 10 cm

S O O O O e o e i s i i e o s Lo rrrrrrrrrroog 5 G SYWeEh o Sy\ey o o P D g o D g o e D o i gt g 3 A NG . : ,

Ny 7 Trhrhrhrl o pkp b b p b plplp by b pl L SN e ! = e e i i e i 7 I‘,II,IIﬁIIIIIIIII,IIIﬁIﬁLIIﬁIIIIﬁIﬁLIIiIII%IﬁLILILIIIﬁLILI‘; P\ S e e e e e e e b e IIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIILﬂ]%%[lﬂ[lﬁ[lﬂf éééééééééé | ~ kraweinik betonowy 15%30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

RPN — :IT'I{I%I%I%IE%{I%IE%{I%I%I%I%Iﬁ%IﬁfﬁI%Iﬁ%I}%Iﬁ%IE%I%I%I%I%%g N e T T T T T T D T I T T T T T T N e e - e A T I DT DT T DD NN e e et = ~ obrzete blonowe 8330 ¢m na na fowie betanowej C12/15 2 opore

o e e e o P P P R e —~ ] e e e ‘! / ,TiIi%IITiIi%{iI?%IITIEI—%IITIEIEIEI%TI%I{I%IITIEI?EI% T I‘ e C _:gé“ g B ) ' ééééééé - ’T"I:E:I:"%I’T:I:EI%II’TIEIEIEIEI%'TI%ITIEIEIEL — l N B _M_. —{=]  [6] — kraweink betonowy najazdowy 15x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

‘( [4] = (6] - o 2 M S ) = (4] (6] - o (4] = i — opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej C12/15
A-A A-A
szeroko$¢ zjozdu wg planu sytuacyjnego szeroko$¢ zjozdu wg planu sytuacyjnego
7j02d indywidualny zj0zd ndywidualny

! | | g | | § |

f l | i ] n_ | | _in i n |

! ! ! ! ' !

m o

B B PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
B - B — ul. Kraszewskiego 14/16

szerokoS¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego 05-800 Pruszkow

A . L ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow
| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWERZCHNI UL BAKI 1. Obnizenie kraweznika wykona¢ z kraweznikdw skosnych HnBIMA HT t61.122) 245 34 00, fax: (022) 398 30 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

— 0§ zjozdu

j ‘ g
o tel. (022) 358-64-31, fax(022) 358-66-50
st ity | | | |
Jednostk jekt
5 P +342 243 £0 £243 243 10 T proo ROBIMART Sp.z 0.0.
3t 23 v 2P B UWAGA ! 0
|
|

| — ‘ﬂ—‘r&“‘ ‘ i% | ! Nazwa zamierzenia budowlanego
— s 0-050:0:06 Y I | BUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. PADEREWSKIEGO ORAZ ULICY
RSSO SOUSSSONNNONN SN > > 2 = ~ — = LLLA 777 T A BAK' (KDL_28) W PRUSZKOW'E
| ‘ | Nazwa i adres obiektu budowlanego
1 9 DROGI GMINNE - UL. PADEREWSKIEGO | UL. BAKI,
[2] 0] 2] I PRUSZKGW, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWECKIE
Stadium Branza Tom
c-C PROJEKT BUDOWLANY DROGI I
kos¢ zjazd \ t i
,—4__| ‘ SZEroxosc zjazdu wg planu sytuacyjnego ‘ ,_T_l o ST e oS —
I 2 ? % 2 I inZ. Mariusz Jaciubek drogowa LD/0608,/P00D/06 SERPIER 2020
Opracowa ! Podpis
HZ_ _____ ﬁéi___ iWO _____ _il;j"j___ -EZL/TL UWAGA ! inz. Tomasz Klimczewski Skala
5nil é 50l d Projektant dzqj Specjalnosc i ien Podpi
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWERZCHNI UL. PADEREWSKIEGO 1. Obnizenie kraweznika wykonat 2 kraweznikow skosnych O O inz. Robert Zolewski | drogows WAZ/AOO/ROOD/05 | 1:50

I
| Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
I

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU 6 30



AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY - ul. Bąki

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd indywidualny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
C - C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
UWAGA !

AutoCAD SHX Text
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych

AutoCAD SHX Text
- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem na na ławie betonowej C12/15 z oporem  z oporem - krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem  krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE ZIELEŃCE: -ziemia urodzajna oraz kompostowa wraz z dodatkiem niezbędnych nawozów mineralnych gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHN CHODNIKÓW: - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 10cm 50/30 0/31,5 gr. 10cm  0/31,5 gr. 10cm - grunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmgrunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmC1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm 4,0MPa, gr.10cm4,0MPa, gr.10cm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. BĄKI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BĄKI I PADEREWSKIEGO, ZJAZDÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm 50/30 0/31,5, gr. 22cm  0/31,5, gr. 22cm   - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm 1,5/2 4,0MPa, gr.15cm  4,0MPa, gr.15cm 4,0MPa, gr.15cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY - ul. Paderewskiego

AutoCAD SHX Text
C - C

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+12

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
D - D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd indywidualny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
UWAGA !

AutoCAD SHX Text
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. PADEREWSKIEGO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd indywidualny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1%%%   i   5%%%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
E - E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1%%%   i   5%%%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ZJAZD PUBLICZNY- UL. PADEREWSEKIGO

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
+1

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd publiczny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
inż. Mariusz Jaciubek

AutoCAD SHX Text
 Opracował

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
drogowa LOD/0609/POOD/06

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Robert Zalewski

AutoCAD SHX Text
drogowa MAZ/0400/POOD/05

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
 Nazwa zamierzenia budowlanego

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
DROGI

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
SIERPIEŃ 2020

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. PADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BĄKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

AutoCAD SHX Text
DROGI GMINNE - UL. PADEREWSKIEGO I UL. BĄKI, PRUSZKÓW, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

AutoCAD SHX Text
II/I

AutoCAD SHX Text
inż. Tomasz Klimczewski

AutoCAD SHX Text
30


	Arkusze i widoki
	ZJAZDY


