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1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych
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- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem na na ławie betonowej C12/15 z oporem  z oporem - krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem  krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem - opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15
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PROJEKTOWANE ZIELEŃCE: -ziemia urodzajna oraz kompostowa wraz z dodatkiem niezbędnych nawozów mineralnych gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHN CHODNIKÓW: - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 10cm 50/30 0/31,5 gr. 10cm  0/31,5 gr. 10cm - grunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmgrunt stablizowany cementem z betoniarni C1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cmC1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm1,5/2,0 4,0MPa, gr.10cm 4,0MPa, gr.10cm4,0MPa, gr.10cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. BĄKI
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BĄKI I PADEREWSKIEGO, ZJAZDÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 22cm 50/30 0/31,5, gr. 22cm  0/31,5, gr. 22cm   - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm C1,5/2 4,0MPa, gr.15cm 1,5/2 4,0MPa, gr.15cm  4,0MPa, gr.15cm 4,0MPa, gr.15cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY - ul. Paderewskiego

AutoCAD SHX Text
C - C

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+12

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
D - D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd indywidualny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
+12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
UWAGA !

AutoCAD SHX Text
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. PADEREWSKIEGO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd indywidualny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1%%%   i   5%%%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
E - E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
+2

AutoCAD SHX Text
+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1%%%   i   5%%%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ZJAZD PUBLICZNY- UL. PADEREWSEKIGO

AutoCAD SHX Text
A - A

AutoCAD SHX Text
±0

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
+1

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
zjazd publiczny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B - B

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
inż. Mariusz Jaciubek

AutoCAD SHX Text
 Opracował

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
drogowa LOD/0609/POOD/06

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Robert Zalewski

AutoCAD SHX Text
drogowa MAZ/0400/POOD/05

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
 Nazwa zamierzenia budowlanego

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
DROGI

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
SIERPIEŃ 2020

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. PADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BĄKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE
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