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e Uprawnienia budowlane nr ew, 5t-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Warunki techniczne budowy o$wietlenia wydane przez Urzad Miejski w Pruszkowie

e Techniczne warunki przytgczenia

e Protokot z narady koordynacyjnej

e Obliczenia fotometryczne



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Warunki przytaczenia do sieci;

e  Warunki techniczne budowy oswietlenia wydane przez Urzad Miejski w Pruszkowie;
e Wizja lokalna w terenie;

e Polskie Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych;

e Uzgodnienia z inwestorem;

e Protokét z narady koordynacyjnej;

e Wytyczne PGE Dystrybucja S.A.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ulicy Paderewskiego i ulicy Baki w
Pruszkowie w zakresie budowy sieci oswietlenia drogowego.
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1.3. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Baki w Pruszkowie zlokalizowana jest sie¢ oswietlenia ulicznego wykonana
przewodami napowietrznymi typu AsXSn 2x25, zasilana z szafki SON zlokalizowanej przy ul. Baki 9A.
Sie¢ o$wietleniowa prowadzona jest po stupach typu E oraz ZN wraz z linig komunalna.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie demontaz napowietrznej linii oswietlenia
ulicznego w ulicy Baki na odcinku I1-I3 oraz demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na stupach

12 i I3. Szczegdty przedstawiono na rys. nr 1.




1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu owietlenia projektowanych drég gminnych — ul. Paderewskiego i ul. Baki w Pruszkowie,

projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia ulicznego wraz ze stupach o$wietleniowymi.

1.4.2Zasilanie
Zasilanie projektowanej kablowej linii odwietleniowej przewiduje siez istniejgcej napowietrznej linii

o$wietleniowej poprzez zejécie kablem istniejgcego stupa E10,5/10 ozn. na rys. jako I1.

1.4.3Kablowa linia oswietleniowa

Proj. kablowg linie oéwietleniowg nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 (2 zyty pozostajg w
rezerwie). Z istniejgcego stupa przy ul. Baki oznaczonego jako I1 nalezy sprowadzi¢ linie kablowg w
kierunku projektowanego stupa Pl. Ze stupa P1 nalezy poprowadzi¢ linie kablowe w kierunku
projektowanych stupéw P2 - P14, Dalej linie nalezy prowadzi¢ przelotowo do tabliczek
przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw oswietleniowych.

Kabel linii odwietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwa piasku. Catoéé
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach kabla z podziemng infrastrukturg techniczng kabel nalezy umiescié¢ w ostonie
rurowej DVK @ 75 mm. Przy przejsciach pod drogami oraz wjazdami kabel nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej sztywnejDVK @ 75 mm. Konce rur uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla,
trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catosc¢ robdt powinna odpowiadaé wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach oswietleniowychnalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac kablowych

1.4.4Punkty oswietleniowe

Do oswietlenia jezdni: proj. oprawa o$wietleniowa typu TECEO 1 24 LED (5103) wyposazona w
zrodto Swiatta o mocy 53W. Oprawa zainstalowana na wysiegniku rurowym aluminiowym o dtugoéci
1,5 m i nachyleniu 10°, zainstalowanym na wierzchotku stupa typu SAL-70.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych: proj. oprawa oswietleniowa typu TECEO 1 24 LED
(5145) wyposazona w zrédto Swiatta o mocy 53W. Oprawa zainstalowana na wierzchotku stupa typu
SAL-50.

Oprawy zasili¢ poprzez ztgcza stupowe typu EKM-2035-1D2 i zabezpieczy¢ wktadkami DO1-6A. Proj.
stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-60 (dla stupdw ozn. jako

P1-P14) oraz B-51 (dla stupdéw ozn. jako P3.1, P3.2, P5.1, P5.2).



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
a) dot. opraw dedykowanych do oswietlenia jezdni (stupy nr P1 - P14)

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

o szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty —53W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta —LED

e minimalny strumien $wietiny Zrédet Swiatta —7600Im

o zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta —2900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow o$wietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
e sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
a) dot. opraw dedykowanych do oé$wietlenia przejsc dla pieszych (stupy nr P3.1, P3.2, P5.1, P5.2)

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty —-53W

¢ znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta —LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta —7900Im

e zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta —3900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow o$wietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe
e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
o oprawa posiada deklaracje zgodnoéci WE i certyfikat akredytowanego oSrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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1.4.5 Sterowanie i pomiar energii
Catos¢ aparatury sterujaco - zabezpieczeniowej jest zlokalizowana w istn. szafce SO. W szafce SO

zamontowany jest takze 1-fazowy licznik pomiaru energii czynnej.




1.4.6 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TT

Ochrona od porazen bedzie skiadaé sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylgczenie
zasilania w przypadku uszkodzenia.

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy oswietleniowe. Rezystancja wykonanego uziemienia

powinna spetia¢ warunek Ru < 10 Q.

1.4.7 Ochrona od przepiec
Na istniejgcym stupie I1 nalezy zainstalowac komplet dwdch ogranicznikéw przepie¢ BOP-R 0,5/10.

Odgromniki uziemi¢, Ru < 10 Q.

1.4.8 Uwagi koncowe

CatoS¢ robét wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen  elektroenergetycznych i  katalogami.  Podfgczenie do  czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢c z zachowaniem
nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu
robét wykonaé¢ badania i proby pomontazowe. StosowaC materiaty zgodne z wytycznymi PGE

Dystrybucja S.A.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlos¢

1. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 596m

Proj. aluminiowy stup oéwietleniowy SAL-70 z wysiegnikiem 7 o dt. 1,5m i kacie
2 nachylenia 10°. Stup wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035-1D2 14 kpl.
i posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-60 (stupy P1-P14)

Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-50.

s Stup wyposazony w tabliczke przytaczeniowa EKM-2072-1D2 i posadowiony na 4 kpl.
fundamencie prefabrykowanym betonowym B-51 (stupy P3.1,P3.2,P5.1, P5.2)

4, Oprawa oswietleniowa LED typu TECEO S 53W (5103) 14 kpl.
5. Oprawa oSwietleniowa LED typu TECEO S 53W (5145) 4 kpl.

6. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 2 szt.

7. Przewdd YDY 3x2,5mm? 168m

8. Uziom szpilkowy Galmar 18 szt.
9. Rura ochronna DVK 75 56m
10. Rura ochronna SRS 75 87m
11. Folia kalandrowana niebieska 452m
12. | Piasek 18m?
13. Rura ostonowa BES0 3m

14, Uchwyt kabla 1szt.
15. Uchwyt rury 1szt.
16. Wyposazenie istn. SON (zgodnie ze schematem na rys. nr 4) Wg potrzeb
17. Inne drobne materiaty wg potrzeb

Zestawienie materiatlow z demontazu

Lp. Materiat Tlos¢
1. | Oprawa oéwietleniowa z wysiegnikiem 2 kpl.
2. | Przewdd AsXSn 2x25 58m
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
zamierzenia budowlanego:

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Dziatki nr:

Inwestor:

Jednostka projektowa

Studium opracowania

Branza:

Tom

Kategoria obiektu
budowlanego:

BUDOWADROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO
ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO W DROGACH
GMINNYCH — ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI
(KDL-28) W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

wykaz dziatek podano na stronie tytutowej Projektu Zagospodarowania
Terenu — tom | stanowigcej strone tytutowg Projektu Budowlanego catego
zamierzenia budowlanego

Prezydent Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800Pruszkéw

ROBIMART Spétka z o.0.
ul. Mechanikéw 1A lok. 3
05-800 Pruszkow

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA

i

XXVI

Zespot
projektowy

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis
L

PROJEKTANT mgr inZ. Jan Paczuski

INSTALACYINO-INZYNIERYINA W
St-275/82 ZAKRESIE INSTALACIT 05.2020 r, |
ELEKTRYCZNYCH 5 \

OPRACOWAL magr inz. Mariusz Janiszewski 05.20@ r. /\t’

Pruszkdéw, maj 2020 r.
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1.

|

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow:

wykonanie wykopdw pod proj. kablowa linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy os$wietleniowe;

uktadanie kabla oswietleniowego w wykopie, zasypanie wykopu;

montaz i stawianie stupdw oswietleniowych;

podtaczenie kabli;

podtgczenie urzadzen pod napiecie;

przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zakresje opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

3.

drogi gminne;
napowietrzna linia nN-0,4kV

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi:

drogi gminne;

napowietrzna linia nN-0,4kV

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych:

5.

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 0,4kV);
e ryzyko upadku z zerdzi stupa;

e kolizja drogowa.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdéw do realizacji robét

budowlanych.

12



6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspoiczesng wiedzg techniczng

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykona¢ po
wczesniejszym odbiorze technicznym

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

Operatorzy obstugujacy podczas budowy sSwider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy na tych urzadzeniach.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie do
zastosowanej metody prowadzenia robot montazowych.

Zaleca sie wykonywanie potgczenia kabli przytaczy z istniejgcg linig napowietrzng przy uzyciu

spegjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
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4. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. urzadzen oswietleniowych

Rys.2. Lokalizacja proj. urzadzen oéwietleniowych

Rys.3. Ideowy schemat zasilania proj. urzgdzen oswietleniowych
Rys. 4. Ideowy schemat szafki SO

Rys. 5. Widok utozenia kabla w wykopie

15
16
17
18
19

14



13

Istn. K E10,5/10

(do demontazu
oprawa osw.)

12
Istn. P ZN10

(do demontaiu
oprawa osw.)
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PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50

Jednostka projek
L ROBIMART Sp. z 0.0.

Ho BIMA HT ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow
fel.: (022) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budewlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO
ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO W DROGACH GMINNYCH — ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI (KDL-28)
W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWGDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium Brania Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA I/l
Projektant Specjalnosé i nr uprawnien Podp Data
mgrini. Jan Paczuski elektryczna $t-275/82 £
Opracesvat Aol MAJ 2020
mgr inz, Mariusz Janiszewski / Skalg
1
~ 1:500
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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Legenda:

Proj. kablowa linia oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm?2 - taczna diugosc 596m

Dla oswietlenia jezdni:

Proj. oprawa os$wietleniowa LED typu TECEO S 24 LEDS o mocy 53W (5103).
Oprawe zainstalowac na wysiegniku i zasilic poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D2.
Zabezpieczy¢ wkiadkami D01-6A. (wysokos¢ zamocowania oprawy 7m)
Pi-Pi4 . ) ;. ] .
& Proj. aluminiowy stup SAL-70 o wysokosci 7,0m, posadowiony na fundamencie B-60, wyposazony

w wysiegnik o dt. 1,5m i nachyleniu 10°. (i4szt.)

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych:
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rocwiazan 7 wlasc wymi przegisami,
normami | wspélczosna wieczg
techin czng odpowiada jednostka
projeklowa

SIEC nN PRACUJE W SYSTEMIE TT

ROBIMART

— PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50
Jednostka projektowa

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel.: (022) 245 34 0D, fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart. pl

Nauwa tamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO

ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

Nazwai adres obiektu budowlanego

Proj. oprawa oswietleniowa LED typu TECEO S 24 LEDS o mocy 53W (5145). SIEC OSWIETLENIA DROGCWEGO W DROGACH GMINNYCH — ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI (KDL-28)
Y Cprawe zainstalowaé bezposrednio na stuple i zasili¢ poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D2. W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWGDZTWO MAZOWIECKIE
Zabezpieczy¢ wkiadkami DO1-6A.
= —~— Stadium Brania Tom

Proj. 280P-R 05/10 Pl PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA I/

Ru<1qn —— N / o Proj. aluminiowy stup SAL-50 o wysokosci 5,0m, posadowiony na fundamencie B-51, (4 szt.) ‘}m]emt Specainosi It upravinien ; Tata
b mgr inZ. Jan Paczuski elekrycina 51-275/82 \ -
Opracowal Podifs MAJ 2020

mer in. Mariusz Janiszewski Skala

» e Bt Proj. rura ostonowa typu DVK 75 —" 11500

. i Proj. rura ostonowa typu SRS 75 F— Nr rys. Nr strony
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SIEC nN PRACUJE W SYSTEMIE TT
. Inwasto
Legenda: e PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax{022) 758-66-50
===~ Proj. kablowa linia oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? - fgczna diugosc 596m
Jednostka projektowa

Dla oswietlenia jezdni:

Proj. oprawa oswietleniowa LED typu TECEO S 24 LEDS o mocy 53W (5103).
Oprawe zainstalowaé na wysiegniku | zasilié poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D2.
Zabezpieczy¢ wkiadkami DO1-6A. (wysoko$¢ zamocowania oprawy 7m)

P1-Pi4

O

Dla oswietlenia przejécia dla pieszych:

Proj. aluminiowy stup SAL-70 o wysckosci 7,0m, posadowiony na fundamencie B-60, wyposazony w wysiegnik
o dt 1,5m i nachyleniu 10°,

Proj. oprawa oswietleniowa LED typu TECEO S 24 LEDS o mocy 53W (5145).

. Oprawe zainstalowad bezposrednio na stupie i zasilié poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D2,
Zabezpieczy¢ wkiadkami DO1-6A.

P3.1-P3.2

P5.1-P5.2

Proj. aluminiowy stup SAL-50 o wysokosci 5,0m, posadowiony na fundamencie B-51.

O

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkdw
tel.: (022) 245 34 00, fax; (022) 393 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart, pl

ROBIMART

Nazwa 2amierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO
ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres abiektu budowlanego

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGD W DROGACH GMINNYCH — ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI (KDL-28)
W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Stadium Brania Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA I1/1
Projektant Specjalnost i nr uprawnied Podp¥ Data
mgr inZ, Jan Paczuski elektryczna §t-275/82 v
Opracowal o MAJ 2020
mgr in2. Mariusz Janiszewski 2 Skalg
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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s PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50
Jednostka projektowa

ROBIMART Sp. z 0.0.
HnBIMA nT ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel.: (022) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart. pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO
ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO W DROGACH GMINNYCH - ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI (KDL-28)
W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Stadium Brania Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA II/11
Prajektant Specjalno$c i nr uprawnien Podg Data
mgr inZ. Jan Paczuski elektryeina 5t-275/82 -
Opracowat is MAJ 2020
mgr inz. Mariusz Janiszewski | 2 Skala
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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Folia ochronna - niebieska

r'1|r\[:));5>5,.1

0,8m

Grunt macierzysty

ostona rurowa @75 mm

0,25-0,35m

0.1m

DVK75 / SRS 75

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25

0.1m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadac¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4, Trase kabla uporzadkowaé przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Warstwa

iasku

Inwestor

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50

lednostks projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z 0.0.

ul. Mechanikow 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow
tel.: (022) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.p!l; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY PADEREWSKIEGO
ORAZ ULICY BAKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGQ W DROGACH GMINNYCH - ULICYPADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BAKI (KDL-28)
W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Tom

WIDOK ULOZENIA KABLA W WYKOPIE

Stadium Branza
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 1/l

Projektant Specjalnosc i nr uprawnied Podaj Data

mgr inz. Jan Paczuski elekiryczna §t-275/82
Opracowal Mode MAJ 2020

mgr inz. Mariusz Janiszewski Skala

L)

Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdznigjszymi

Zmianami, Zze projekt budowlany dot.:
~Budowa drogi gminnej — ulicy Paderewskiego i ulicy Baki w Pruszkowie

Siec¢ oswietlenia drogowego w drogach gminnych - ulicy Paderewskiego i ulicy

Baki w m. Pruszkdéw, powiat pruszkowski, wojewdédztwo mazowieckie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Pruszkdw, 05.2020 r.
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6. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne budowy oéwietlenia wydane przez Urzad Miejski w Pruszkowie
Techniczne warunki przytaczenia

Protokdt z narady koordynacyjnej

Obliczenia fotometryczne

21



URZAD Warszawa, dnia S/Ima-]a .. 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) oroz § e

rozporzgdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. JAN PACZUSEKTI sy Wactawa

urodzony(a) dnia ....29¢0541944 r, Pobratyny )

posiada przygotowanie zowodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnoéci .. instalacyyjno—inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych:

1/ do sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bﬁdowy i robdt,
kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz—
nego w zakresie instalacji elekirycznychj

2 up. PREZYDENTA MIASTA
- \==

inz. arch. Eugeniusz Nawrecki
-ca faczelnegs Arehitekta Warszawy

HK/

Druk COIB z. 151/%7 n. 10 000 egz.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KL3-4VI-HBV *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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nezZAD MIASTA
PRU SZKOWA -
i, Joze wWikiego
e i .
(o1, 22 735-88-88, fax: 22 758-66-50

W1.7011.25.7.2019.AL
ROBIMART $p. z o.0.

ul. Staszica 1
05-800 Pruszkéw

dot.: warunkéw technicznych dla budowy oéwietlenia w ul. Paderewskiego w Pruszkowie

W odpowiedzi na pismo MP-33/247/05-2019 w sprawie wydania warunkéw technicz-
nych budowy sieci oswietlenia przy realizacji zadania ,Budowa ul. Pasazerskiej” informuje, ze
na ul. Baki 9A znajduje sig skrzynka energetyczna, ktéra moze stanowic¢ srédto zasilania dla
nowych przyfaczy. W zataczeniu Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji z PGE Nr
2519/DT/2010/URD (nr licznika 26660451).

Projektowane oéwietlenie musi speiniaé nastepujace warunki;

¢ Aluminiowy stup odwietleniowy typu SALS,5 z wysiegnikiem WL 1,5, barwa C45
anodowany INOD,

® Oprawy z ledowym #rédtem éwiatta o ciepte]j barwie (zakres temperatury bar-
wowej 2800-3200K),

e Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 75W,

*  Wyglad i styl oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponizej.

i ——— R i e
! e = __/'m‘l
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T o ]

]

Al i ==

J

Jednoczesnie informujg, ze na powyisze nalezy wykonaé projekt budowlany, ktéry na-
lezy uzgodnié z Urzedem Miasta Pruszkowa.

ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA P‘R'\Jg.lj_(.! Wi
o
Konrad Sipigra
Zafgcznik:

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji /OSD — URD ODBIORCA/ Nr 2519/DT/2010/URD (stron 7)
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WP-1

/-" ", i (wz 01.10.2018)
N\ Pruszhdw, 11-05-2020 r.
~PGE 20-G1/5/02428,

Zatcznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/02428 o prryigczente do siecl.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Miasto Pruszkéw
Pruszkdw
ul. I6zefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/02428 dla Podmiotu V grupy przylaczenlowe]
do siec] dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przyigczanego do siecl: ofwietlenie uliczne
Lokallzac]a: gmina Pruszkéw, miejscowosé Pruszkéw, ul. Paderewsklego, nr dz. 238; 3/8; 256; 303/10; 6/7; 7/7; 8/13;

8/5; 9/19; 10/17; 10/12

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki zdnia 04 mojo 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzl na wniosek
z dnia 27-04-2020, okresla sig nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linli nN. Stacja zasilajgca 01-0238 Piastéw Os. Paderewskiego 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlgce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalac]l Podmiotu Przytaczanego: zaclski pradowe przewodéw przytacza na

odejéciu od linil zasilajgce] w kierunku instalac)i odbiorey.

Moc przylgczeniowa: istn. 2,00 kW + proj. 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w slecl zwigzanych z przytaczenlem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sleci

6 Wymagania w zakresle budowy instalacji odblorcy:
6.1 oswietlenie uliczne wykonat linig kablowa YAKXS 4x25 mm2 jako odgatezlenie od Istniejace] linii napowietrznej
oswietlenia
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetnlajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), 2 péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczenlowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektryczne] zapewnlajacym jednoklerunkowy pomiar energil czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Slecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoscl pradu znamionowego 40 [A), istn. szafka SON
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A), Istn. szafka SON

10 lako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energil blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdow technicznych energli elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnlaé bezpieczestwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepleciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sleci energetyczne), powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodaml, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczanlem cbiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaezenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

B w
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpfywajgce na zwigkszenle optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw.
Warunki przylqczenia opracowat:

Marcin Korycki

Warunki przylaczenia zatwierdzit,
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Starosta Pruszkowski
v, Drzymaly 30

05800 Pruszkow

tel +48 22 734 1400

fax +4H 22 2289047 powiat
www.powiat.pruszkov.pl p!’USZI(OWSki.

nieskoriczone mozliwosci

Pruszkow, 19 marca 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.230.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
Lokalizacja obiektu Pruszkdéw, obr. 7, ul. Paderewskiego, ul. Baki

Mariusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ROBIMART Sp. z o.0., NIP: 5342435732
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkow

Prezydent Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800

Inwestor Pruszkéw

Erejokuent ﬁmﬁp{:ﬁﬁggﬁoDfoeogrpoon/oe
Data wplywu wniosku 5 marca 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 13 marca 2020 r.

Data zakonczenia narady 19 marca 2020 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Padmiot powiadomiony o
naradzie drogg elekltrome:ng

[ —
|1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie pgdm(nm-. x Podmiet powiadomi o
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie naradrie drogg elektroniczng
Stanowiskofuwagl:

Nie wyraZzono stanowiska

Qzngczenie podmiotu; [Imig i nozwisko przedstawiciela
3 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Sylwia Kaczmarek
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1.Na skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciaq
wodociggowa i kanalizacyjng projektowang sie¢
wykonywaé pod nadzorem:

Zaldadu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4
Zakladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellonska 65/67

Udztal w noredew 7 wyrorzstamem
reathow kovoun ko elebtro s czned

Imig | nazwisko przedstawiciela

(Oznaczenie podmigh:

4 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowiskofuwagi: Udrat w saradzie 7 wykorzistanien;
Projekt zaakceptowany srodkon komuntiai (ki rontcane

Imig i nozwiske przedstawiciela

Dznaczenie podmiot:

5 |PGNIG Termika S.A. Stawomir Wéjcik
Stanowiskofuwagi: Udzaal w naradzie 7 wyie fi
Projekt zaakceptowany stdhiu komaninaey eleh

Strona 122
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6 Ozngezenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Polska Spoétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ol nar s wyliarpaatan

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. srodkaw ko anikac Sekion cine
Réwnolegla 4a, Warszawa

7 Oznaczenie podmiotu; Imig i nozwisko przedstawiciela

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Lech Uberman
Stanowisko/uwagi: Udeal w neradrie 2 wykorzystamen.
Projekt zaakceptowany srodiow komunite: ¢ efehrung o

z o Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Pruszkowa Danuta Szpak
Stanowiskojuwagi: Udmel w naradiate 2 wykarzystapen
Projekt zaakceptowany sroksw hamyarkacyi Gextron e
Oznaczenie pedmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

9 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie |Andrzej Kutyriski
infrastruktury)

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ‘ S S0
‘Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w srodkow komrnnikacs @ ek irontcs
Pruszkowie.
Oznaczenie pedmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
10|Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowle (w zakresie Agnieszka
ochrony érodowiska) Wawrzyniak
Stanowiskofuwagi: ”
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: it il e 7 oy 4 e e
: . . . & i srodhow Lomunikess elextronivine;
w obrebie drzew prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Jaciubek.

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak

Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dekument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 marca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

(T 1

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/fweryfikacjapre podgik.pl
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ul. Paderewskiego, Pruszkéw -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Paderewskiego, Pruszkéow
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
[zolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E)

DIALux

30.04.2020

Spis tresci

WN =

10
11
12

s
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ul. Paderewskiego, Pruszkéw

4 llogé

2 llo¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.04.2020

ul. Paderewskiego, Pruszkéw / Lista opraw

SCHREDER TECEO S/5103/ 24 LEDs 700mA
WW 730 / 408502

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6500 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 75 96 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA WW 730
(Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER TECEQO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA
NW 740 / 408922

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6721 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7928 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

a~
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ul. Paderewskiego, Pruszkow - D | A L ux

30.04.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T390m

-3.90

-5.30 5.30m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:76

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) © (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEQO S /5145 /24 LEDs 700mA
1 2 NW 740/ 408922 (1.000) B72d w2 5ol
W sumie: 13443W sumie: 15856 106.0

Ao
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ul. Paderewskiego, Pruszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.04.2020

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW 740/ 408922
67211m, 53.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Z X
1 -3.750 3.000 5.000 0.0
2 3.750 -3.000 5.000 0.0

Rotacja [°]
Y Z
0.0 -90.0
0.0 90.0

s
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ul. Paderewskiego, Pruszkow

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.04.2020

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T3.90m

La
@ Nt ® [ 0.00
1 1 ! f | K -3.90
-5.30 -3.25 0.00 3.25 530m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Ein Enmin E ax
[1x] [Ix] [1x]
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 6x4 118 88 148
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 84 64 102
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 84 64 102
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa pionowa 11x3 55 25 68
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E. JE.
pionowa 4 97 25 148 0.25

Skala 1: 89

min
max

0.594

0.628
0.628

0.365

min max

0.17
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ul. Paderewskiego, Pruszkow - D |A I_ ux

30.04.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokoéc¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
(3) s
N
(M
-~
— y
-1.48 m
—_ L -
0.00 38.00m 2)
Oprawa: SCHREDER TECEQ S/ 5103 /24 LEDs 700mA WW 730 / 408502
Strumien swietlny (Oprawa): 6500 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien éwietlny (Lampy): 7668 Im przy 70°: 374 cd/klm
Moc opraw: 53.0wW przy 80°: 250 cd/klm
Rozmieszczenie:; jednostronnie na dole przy 90°:  10.00 cd/kim
Odstep stupa: 38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwistleniu,
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  7.090 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.200 m oS$lepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m

A
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ul. Paderewskiego, Pruszkow - D I A I_ ux

30.04.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

@ T850m
15.50
®
—>
@ T0.00
, . ) 250
0.00 38.00m
Wspotczynnik konserwagcii: 0.80 Skala 1:315
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 38.000 m, Szerokoéé: 5.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.563 0.46 0.52 14 0.82
Wartoéci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: " i v v il s

s
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ul. Paderewskiego, Pruszkow

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 38.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 38.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

30.04.2020

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.p, [1X]
9.04 1.75
>7.50 > 1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
5.55 2.98
2 5.00 =1.00
v Y

F .
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ul. Paderewskiego, Pruszkow

_— DIALuUx

30.04.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

7 =z T
15 10, 5 5 A0 — aF0m
- 15 5 ! 10 .

20 1 : 5 ; -~
\ :|5 ) 5 ' 10 15 20
N\ 20 '} 10 ; 5 L [ /7 1
0.00
38.00 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,, [X]
8.86

Wartosci Lux, Skala 1 : 315

Emin [fX] Emax [le Emin / Em Emin / Emax
2.69 24 0.304 0.112

s
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- DIALux

ul. Paderewskiego, Pruszkéow
30.04.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

i

N To.00m

/ 5 N 10\
/ 2 / 22 5, N 1520% 1
. 250

0.00 38.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ernax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.04 1.75 24 0.193 0.072

.
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- DIALux

ul. Paderewskiego, Pruszkéw
30.04.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

—— < = = Ts.
o g L W * 6~ _8— | Eeam
108~ Pl 1
5.50
l 10.00 I38.00 rln
Wartoéci Lux, Skala 1: 315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [Ix] Emm / Em Emin / Emax
5.55 2.98 10 0.537 0.286
A

Strona 12



