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I.CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa drogi gminnej —
ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bagki (KDL-28) w Pruszkowie” zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT inz. Mariusz Jaciubek s

podpis
PROJEKTANT mgrinz. Robert Zalewski e
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkoéw, dn. 10.08.2020 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

todzka ‘Q’K«’ego‘,','a_
I1zba Inzyniercw Budownictwa
91 5 1 il P

tel A L

7 REGC L6d, dnia 29 grudnia 2006 1.
NIP 050, REGON T

Loédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Ski'adu (?rfck:{_iqcf%(».OKK LOHE_ - /é‘_\”é\
mgr inz. Wactaw Sawicki

)/ (o
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%MM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

=
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
opricz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ch 4 /

mer inz. Wactaw Sawicki &

\ / 7 ¢
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB ’A///Wféf

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( . / -~
mgr inz. Jan Gatazka /' NS S
Otrzymuja:

I.  Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa;
2. Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwaz

3. Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala
222
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwca 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 6

PROJEKT BUDOWLANY



Budowa drogi gminnej — ulicy Paderewskiego oraz ulicy Baki (KDL-28) w Pruszkowie

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

IIl. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. W S e

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a

/.

.aa
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:

MAZ-CSR-MG4-HXC *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej 1zby Iniyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego walifikowanego certyfikety sy
rivamiowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaiwisdczeniu moine sprewdzic za pomocy numeny wengfikaoyjrego Taswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa,

=
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5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/ﬁs\

m”,

AN
.' :'1 \
Pl

£ INIYMIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjmym:

MAZ-2CD-WXT-L74 *

Pan ROBERT ZDZISLAW ZALEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SEOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elaktroniczre] opstrzone bezpisczrym podpizem elektronicenym weryfibowsrym przy pomiocy wainego bwalfikowanago certyfikaty sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami winsrorgczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswinsdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjRego Taswinsczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem wiaschwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

=F
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Il. CZESC PROJEKTOWA - OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Miastem Pruszkéw
a Robimart Sp. z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete uprawnionego Piotra
Bambit,

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Marcina
Kotpaczynskiego,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w maju 2019r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) z pozn. zm. z wytgczeniem zmian wprowadzonych RMI z dnia 1 sierpnia
2019 r. ,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 poz. 1643),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1716 z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2020 poz. 1087 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1086 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 875 z p6zn. zm.),

o Woytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentaciji.

1.1.2.Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej ul Paderewskiego oraz ul. Bgki (KDL-28)
w Pruszkowie.
Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw samochodowych, pieszych

i rowerzystéw na przedmiotowych ulicach oraz zageszczenie istniejgcej sieci drég miasta Pruszkowa.

1.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, na podstawie ktérej prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z budowag
przedmiotowych ulic.

Catosciowy zakres dokumentacji obejmuje:

e Budowe drogi gminnej nr 310510W — ul. Bgki (KDL-28) o szerokosci 5,50 m wraz z

chodnikiem o szerokosci 2,0 m.
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e Budowe drogi gminnej ul. Paderewskiego o szerokosci 5,50 m wraz z chodnikiem o
szerokosci 2,0 m

Ogodlna dtlugosé budowanych ulic to okoto 438 m.
1.2.STAN ISTNIEJACY

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Analizowane ulice zlokalizowane sg w pétnocno-wschodniej czesci Pruszkowa na granicy
z Piastowem i gming Ozaréw Mazowiecki. Wzdtuz ulic dominujg obszary zabudowy jednorodzinne;j.

Istniejace zagospodarowanie ul. Baki (KDL-28):

Ulica Baki (KDL-28) jest to przedtuzenie istniejgcej drogi gminnej nr 310510W ul. Baki
w Pruszkowie. Na koncu swojego przebiegu droga ta krzyzuje sie z ul. Paderewskiego oraz
ul. Szafirowa.
Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokosci 12,0 m w ktérym wystepuje:
e szutrowa jezdnia o zmiennej szerokosci,
e oswietlenie uliczne,
e zielen przydrozna w tym krzewy i drzewa.
e napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i gazowa.
W ciggu ulicy Baki nie wystepuje oznakowanie pionowe bgdz poziome.

Istniejace zagospodarowanie ul. Paderewskiego:

Ulica Paderewskiego w stanie istniejgcym stanowi przedtuzenie istniejgcej drogi gminnej
nr 310510W ul. Bgki w Pruszkowie. Na kohcu swojego przebiegu droga ta tagczy sie z drogag
wewnetrzng ul. Teczowa.

Posiada ona wydzielony pas drogowy o szerokosci 12,0 m w ktérym wystepuje:

e szutrowa jezdnia o zmiennej szerokosci,

e zielen przydrozna w tym krzewy i drzewa.

e kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i gazowa.

W ciggu ulicy Paderewskiego nie wystepuje oznakowanie pionowe bgdz poziome.

1.2.2.0dwodnienie

W stanie istniejgcym ulice objete niniejszym opracowaniem odwadniane sg powierzchniowo do

lokalnych zagtebien terenu.

1.2.3. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury techniczne;:
- sieC kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne,
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- oswietlenie uliczne.

1.2.4.Warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza sie:
e obiekt zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej,
e podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi,
e powierzchniowg warstwe profilu glebowego stanowig nasypy niekontrolowane
w postaci piasku sredniego z gruzem i humusem o migzszoséci 0,6 — 0,7 m,
e pod nasypami niekontrolowanymi wystepujg piaski srednie, drobne, lokalnie gliniaste,
e poziom wod gruntowych wystepuje 1,7 — 3,1 m p.p.t..

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii
geotechnicznej. Podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni nalezy wybra¢ oraz wywiez¢ z placu budowy
warstwe nasypow niekontrolowanych oraz piaskéw gliniastych. Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy
podbudowg a terenem po zdjeciu powyzszych warstw nalezy wykorzystaé grunt piaszczysty
niewysadzinowy o CBR min. 20%. Grupe nosnosci podioza zaliczono do G2.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze rodzaje podioza i warunki wodne stanowigce podstawe do
okreslenia grup nosnosci zostaty okreslone na podstawie punktowych odwiertéw i sondowanh.
Powoduje to mozliwos¢é wystgpienia pomiedzy punktami badan odmiennych warunkéw gruntowo-

wodnych, niz okre$lono w niniejszej dokumentaciji.
1.3. STAN PROJEKTOWANY

1.3.1. Parametry projektowe

Ulica Baki (KDL-28):

Klasa ulicy - L - lokalna

Kategoria ruchu — KR2
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
Ulica Paderewskieqo:

Klasa ulicy - L - lokalna
Kategoria ruchu — KR2
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

1.3.2. Rozwigzania w planie

Ulica Baki (KDL-28):

Przebieg ulicy zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy wysoki komfort uzytkowania drogi

okolicznym mieszkancom oraz spetniajgcy wszystkie wymogi prawne. Na przebieg ulicy wptyw takze

miata lokalizacja istniejgcej infrastruktury techniczne;.
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Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest na skrzyzowaniu z ulicg Baki, natomiast koniec
ustalono na skrzyzowaniu z ul. Paderewskiego w km 0+101,33.

W ramach opracowania przewiduje sie budowe jezdni o szerokosci 5,5m oraz jednostronnego
chodnika o szerokosci 2,0 m zlokalizowanego wzdtuz lewej krawedzi jezdni.

Na dtugosci ulicy Baki zaprojektowano 2 zjazdy indywidualne o krawedziach potgczonych
z krawedzig jezdni za pomocg fazy 1,0x1,0 m.

Obramowanie jezdni wykonane bedzie z kraweznikéw betonowych 15x30x100cm, a zjazdow
z opornikdw betonowych 12x25x100 cm. Obramowanie chodnikbéw wykonane zostanie z obrzezy
betonowych 8x30x100cm.

Szczegotowe parametry oraz wymiary przedstawionych elementéw zagospodarowania terenu
przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.
Ulica Paderewskieqo:

Przebieg ulicy zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy wysoki komfort uzytkowania drogi
okolicznym mieszkancom oraz spetniajgcy wszystkie wymogi prawne. Na przebieg ulicy wptyw takze
miata lokalizacja istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest na potagczeniu z ul. Teczowg natomiast koniec
ustalono na skrzyzowaniu z ul. Baki.

W ramach opracowania przewiduje sie budowe jezdni o szerokosci 5,5m oraz jednostronnego
chodnika o szerokosci 2,0 m.

Na dilugosci ulicy Paderewskiego zaprojektowano 14 zjazdéw indywidualnych o krawedziach
potgczonych z krawedzig jezdni za pomocg fazy 1,0x1,0 m. Na dlugosci projektowanej drogi
wystepuja takze zjazd publiczny na droge wewnetrzne wyokraglony tukiem o promieniu 5,0 m

Obramowanie jezdni wykonane bedzie z kraweznikdw betonowych 15x30x100cm, a zjazdéw
z opornikéw betonowych 12x25x100 cm. Obramowanie chodnikéw wykonane zostanie z obrzezy
betonowych 8x30x100cm.

Szczegotowe parametry oraz wymiary przedstawionych elementéw zagospodarowania terenu

przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.

1.3.3. Rozwiagzania wysokosciowe

Ulica Baki (KDL-28):

Przy projektowaniu spadkéw podtuznych dowigzano sie do rzednych wyprowadzonego

skrzyzowania na ul. Baki, rzednych bram oraz uksztattowania istniejgcego terenu.

Spadki podiuzne projektowanych ulic zawierajg sie w przedziale od 0,3% do 2,0%. Najnizsza
rzedna projektowanej niwelety jezdni jest réwna 100,42 m a najwyzsza 101,01 m w ukladzie
wysokosciowym mapy do celéw projektowych. Wkleste zatamanie profilu w km 0+086,28 wyokraglono
tukiem o promieniu 600 m, a wypukte zatamanie w km. 0+036,85 i 0+064,77 wyokraglono tukiem
0 promieniu 1000 m.

Ulica Paderewskiego:

Przy projektowaniu spadkéw podtuznych dowigzano sie do rzednych zaprojektowanego

skrzyzowania z ul. Bgki, rzednych bram oraz uksztattowania istniejgcego terenu.
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Spadki podituzne projektowanych ulic zawierajg sie w przedziale od 0,3% do 1,8%. Najnizsza
rzedna projektowanej niwelety jezdni jest réwna 100,29 m a najwyzsza 100,99 m w ukfadzie
wysokosciowym mapy do celéw projektowych. Wypukte zatamanie w km. 0+326,52 wyokraglono
tukiem o promieniu 600 m.

Spadki podtuzne projektowanych ulicy zostaty pokazane na rysunku nr 3 — Profile podtuzne.

Za chodnikiem przylegtym do jezdni na skrzyzowaniu ul. Bagki i Paderewskiego
zaprojektowano prefabrykowany mur oporowy typu L na tawie z chudego betonu. Ze wzgledu na
réznice wysokosci chodnika i terenu poza pasem drogowym (do 1,0 m) zaprojektowano balustrady
U-11a zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu pieszych. Szczegdty rozwigzan technicznych muru

oporowego oraz balustrady pokazane zostaty na rysunku nr 5 — Szczegoéty konstrukcyjne.

1.3.4. Rozwiagzania w przekroju poprzecznym

Projekt przewiduje jezdnie projektowanych ulic o szerokosci 5,5 m z przylegtym chodnikiem
o szerokosci 2,0 m. Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako dwustronny o nachyleniu 2%.
Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny 2% w kierunku jezdni.

W ciggu ulicy Paderewskiego zaprojektowano obustronny $ciek przykraweznikowy
Z elementéw prefabrykowanych.

Swiatto kraweznika wzgledem jezdni wynosi¢ bedzie od 10 cm od stronny chodnika oraz 10
cm po przeciwnej stronie. Na wysokosci zjazdéw do posesji Swiatto obnizono do 2 cm. Spadki
poprzeczne oraz wzajemne wysokosciowe usytuowanie elementéw pasa drogowego, pokazano na

rysunku nr 4 — Przekroje normalne.
1.4.0dwodnienie

1.4.1.0pis systemu odwadniajacego

Poprzez odpowiednie dobranie spadkéw podtuznych i poprzecznych ulicy, chodnika i zjazdéw
wode opadowg kieruje sie projektowanych wpustéw deszczowych. Studzienki na ktérych
zamontowane bedg wpusty deszczowe wyposazono w osadniki pozwalajgce zatrzymaé znaczng
czes¢ zanieczyszczeh (piach i szlam). Nastepnie za posrednictwem przykanalikow woda zostanie
odprowadzona do projektowanych studni chtonnych potgczonych wzajemnie rurami perforowanymi
w obsypce ze zwiru. System ten rozsgczy wode opadowg w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar
w przypadku wiekszego opadu.

Prawidtowe dziatanie systemu jest mozliwe dzieki warunkom gruntowo-wodnym panujgcym na
terenie projektowanej inwestycji. Wykonana opinia geotechniczna stwierdza, ze podtoze w poziomie
planowanego odwodnienia zbudowane jest z piaskow drobnych, $rednich dla ktérych przyjeto
wspotczynnik przepuszczalno$ci ks=10" m/s. Wode gruntowg nawiercono na gtebokoéci 1,70 — 3,10m
ppt.

Lokalizacje studni rewizyjnych, wpustéw deszczowych oraz trase rur perforowanych

i przykanalikéw pokazano na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.
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1.4.2.Sktad projektowanego systemu odwadniajacego

System odwadniajgcy bedzie skiadat sie z nastepujgcych elementow:
o studzienki sciekowe zelbetowe z osadnikami srednicy 50cm i wpustami zeliwnymi klasy D-400
(krata osadzona na zawiasach) — 29 kpl (w1l — w29),
o studnie chtonne, zelbetowe o srednicy 120cm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D-400
(na zawiasie) — 16 kpl (St01 — St16),
o przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 200mm ~102m,

o rury PP s$rednicy 315mm perforowane w otulinie z geowtdkniny i obsypce z kruszywa ~419 m.
1.4.3.Wytyczne wykonania systemu odwadniajacego droge

Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z PVC S klasy SN8 srednicy Dn200mm.
Projektowany przykanalik bedzie odprowadzat grawitacyjnie wody deszczowe i roztopowe z wpustow
deszczowych od W1 do W29 do studni chtonnych. Betonowe studnie potgczyé perforowanymi rurami
drenarskimi z PP-B klasy SN8 $rednicy Dn315mm owinigtymi geowtdkning i utozonymi na podsypce
ze zwiru. Otwory na ww. rurach rozmieszczone sg w kacie obliczeniowym od 73° do 96° i posiadac
beda powierzchnie szczelin > 100 cm2/mb przewodu rurowego.

Elementy prefabrykowane studni tgczyé poprzez uszczelki, a podczas montazu stosowac
smary poslizgowe. Studnie nalezy zabezpieczyé z zewnagtrz przez dwukrotne pomalowanie np.
cyklolepem. Przejscie rury przez $ciane betonowsg studzienki nalezy wykonaé za pomocg kroécow
potgczeniowych z uszczelkg wklejanych klejem na bazie zywic epoksydowych (zapewniajgcych
szczelnos¢ potaczen z przewodami) do przytgczania rur z PVC.

Zaprojektowano 29 wpustéw deszczowych o srednicy Dn500mm z osadnikiem. Studzienke,
na ktérej zamontowany zostanie wpust deszczowy wyposazono w osadnik o gtebokosci 100 cm
pozwalajgcy zatrzymac znaczng czes$¢ zanieczyszczenh (piach i szlam). Wpust nalezy wykonaé jako
prefabrykat z typowych elementéw betonowych i Zelbetowych posiadajgcych aprobate IBDIM. Na
studzience $ciekowej zaprojektowano wpust Zeliwny klasy D400. Wpust deszczowy nalezy
posadowi¢ na podbudowie z ubijanego chudego betonu o grubosci 20cm.

Wszystkie elementy odwodnienia powinny by¢ dostarczone na miejsce robdét w stanie
gotowym do wbudowania. Montaz powinien odbywac sie przy uzyciu zurawia. Szczegoty wykonania
poszczegoblnych elementéw systemu pokazano w czesci graficznej opracowania.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonac¢ obsypki warstwami grubosci 20cm
z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu
powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno byé przeprowadzone ze
szczegolng ostroznoscig. Grunt nalezy zageszczaé warstwami, rwnomiernie po obu stronach wykopu
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia $cian.

Po wykonaniu obsypki i kontroli wskaznikow zageszczenia nalezy przystgpi¢ do wykonania
zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg scian wykopu. Wspodtczynnik zageszczenia gruntu 1s=0,98.

Grunty rodzime nalezy odwiez¢ na wysypisko (optate za wysypisko ponosi Wykonawca robot).

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.
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W czasie prowadzenia robdét teren budowy nalezy oznakowaC i zabezpieczyé wg

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na podstawie mapy do celow projektowych stwierdzono wystepowanie licznych skrzyzowan

projektowanych elementéw odwodnienia z uzbrojeniem terenu — ich lokalizacje pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu, protokole z narady koordynacyjnej oraz profilu podtuznym.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Gdyby w czasie

prowadzenia robét ziemnych natrafiono na inne kable lub przewody (nie pokazane na planie

zagospodarowania terenu lub planszy koordynacyjnej) nalezy je zabezpieczyé i powiadomic

odpowiedniego uzytkownika.

1.5.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Baki i Paderewskiego, zjazdoéw:

o

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg30 0/31,5mm, gr.22cm,
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C; 5,<4,0MPa, gr. 15 cm
nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu

Z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

Na gérnej powierzchni warstwy mrozoochronnej wymaga sie aby wtérny modut odksztatcenia E,

wynosit minimum 80 MPa.

Chodniki:

o

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39 0/31,5 gr. 10cm,

grunt stabilizowany cementem w betoniarni C; s, 0< 4,0MPa, gr. 10 cm

Uwaga: przy krawedzi jezdni w rejonie dojs¢ do przejs¢ dla pieszych wykonac pas nawierzchni z ptyt

betonowych Z6ttych z wypustkami o szer. 0,8 m (2 pasma ptyt 40x40x8cm).

Plac do zawracania:

o

mieszanka niezwigzana z kruszywa Csgzg 0/31,5 gr. 30cm,

Pozostate elementy konstrukcyjne

(o]

Obramowanie jezdni, zjazdéw — kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm

ustawiony na fawie betonowej C12/15 z oporem oraz opornik betonowy o wymiarach

12x25x100cm ustawiony na tawie betonowej C12/15,

(0]

Obramowanie chodnikéw - obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 5cm i tawie betonowej C12/15,
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o Sciek przykraweznikowy — elementy prefabrykowane na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 i tawie betonowej C12/15.

1.6.Elementy bezpieczenstwa ruchu:

W miejscach gdzie wysokos¢ skarpy przekracza 0,5 m zaprojektowano balustrady U-11a
zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu pieszych. Balustrady powinny zosta¢ zamocowane poprzez
betonowanie bezposrednio w gruncie. Beton powinien mie¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg niz klasa C16/20.
Dodatkowo balustrady nalezy zakotwi¢ ptaskownikami 60x3 mm o dtugosci min. 10cm. Balustrady
powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO
1461:2000. Rodzaj oraz kolorystyke balustrad nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Szczegolowe parametry oraz wymiary elementéw bezpieczenstwa ruchu przedstawiono

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.7.ZIELENCE

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie zielency ktére nalezy wykona¢ z ziemi
urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbednych nawozéw mineralnych. Do

wysiewu nalezy stosowac rézne gatunki gotowych certyfikowanych nasion traw.

1.8. OSWIETLENIE

Projektuje sie montaz oswietlenia ulicznego wedtug warunkéw technicznych wydanych przez
Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Przewiduje sie montaz stupéw aluminiowych i opraw typu led. Maszty zostang ustawione
zgodnie z planem sytuacyjnym. Zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej skrzynki
elektroenergetycznej zlokalizowanej przy ul. Baki.

Szczegolowe parametry i informacje dotyczace sieci oswietlenia drogowego podano

w projekcie branzy elektryczne;.

1.9.KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie budowe 2 otworowego kanalu technologicznego wedtug warunkow
technicznych wydanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
Szczegotowe parametry i informacje dotyczgce projektowanego kanatu technologicznego

podano w projekcie branzy telekomunikacyjne;.

1.10. KOLIZJE

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza koniecznosci przebudowy istniejgcych
sieci infrastruktury technicznej. Przewiduje sie tylko regulacje wysokosciowg istniejacych wiazéw,

Zaworow.
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1.11.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

1.11.1. Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Projekt przewiduje wycinke istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem. Lokalizacje kolidujacych roslin i ich gatunek podano w opracowaniu
inwentaryzacja zieleni. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robét, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujgce rosliny winny by¢
jednak usuniete lub przesadzone przez Wykonawce. Moze wystgpi¢ sytuacja, ze lokalnie nalezy
rowniez dokonaé przyciecia gatezi istniejgcych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem
inwestycji zapewniajgc minimalng drogowg skrajnie pionowa i pozioma. Wszystkie drzewa i krzewy na
terenie robdt nie przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami przed
przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegoblng ostroznoscig, nie niszczac ich bryly korzeniowej. Prace zwigzane z wycinkg i przycinkg
oraz zabezpieczeniem powinna wykona¢ wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i przepisow BHP. Roboty te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét i inspektora
0 specjalnosci ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrebie drzew i krzewéw
powinna by¢ prowadzona w sposéb mozliwie bezkolizyjny dla roslin.

W ramach robét Wykonawca usunie badz przestawi drobne obiekty matej architektury,
reklamy itp. nie zwigzane z drogg a kolidujgce z projektem ktérych nie wykazano w dokumentaciji.
Nowg ich lokalizacje lub miejsce wywozu nalezy ustali¢ z Wtascicielem i Zarzadcg drogi.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny byé wykonywane za wiedzg i pod
nadzorem wifasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ podczas montazu urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu (np. stupkéw do znakdéw) ktérych posadowienie w podtozu nalezy kazdorazowo
poprzedzi¢ rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy réwniez wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw opinii z NK.

Przed przystgpieniem do robdt (wszystkich branz) nalezy dokonac inwentaryzacji obiektéw
budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy celem wiasciwego doboru technologii
robot i sprzetu w odniesieniu do stanu technicznego i konstrukcji przylegtych obiektéw. Prace nalezy
wykonywac¢ w sposob nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na
nim obiekty.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igtofiltry).
Nalezy zwréci¢é uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez
studzienki czerpalne. Wybdr systemu odwodnienia wykopu winien byé zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru. Wode 2z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostaé

zmagazynowana ha terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie
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uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca
zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyska¢ wszelkie zgody i pozwolenia
wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyc.
Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wtazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktére ulegty uszkodzeniu
wymieni¢ na petnowarto$ciowe. Hydranty nadziemne zlokalizowane w pasie jezdnym i ciggu pieszym,
Sciezce rowerowej wymieni¢ na podziemne. Wtazy studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych
zlokalizowane w nawierzchni wymienié na typ ciezki.

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia podtoza,
a w przypadku braku wlasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng uwage zwroci¢é na
zageszczenie podtoza w pasie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspétczynnik
zageszczenia gruntu Is=1,0. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych (humus)
nalezy dokonac ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢é zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne —
badania i wymagania.”

Roboty realizowac¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywaé recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca robét dokona ich wznowienia we wspétpracy z wtasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi
i opisowymi dokumentacji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac¢ sie z robotami wchodzgcymi w
zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce wszystkich robét; w ten sposéb
bedzie w stanie oszacowa¢ ogdt wynikajacych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na
roboty lezgce w zakresie jego branzy.

Wykonawca winien szczegolowo zapoznaé sie z terenem, na ktérym majg by¢ realizowane
prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem prac
i mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robot przygotowawczych winien
niezwtocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokonaé wytyczenia geodezyjnego
wszystkich elementéw projektowanych (wszystkie branze oraz nowych linii rozgraniczajgcych),
zweryfikowaé ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektdw istniejgcych. Wszelkie
watpliwosci dotyczace usytuowania projektowanych obiektéw winny byé na tym etapie natychmiast
zgtoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca winien rowniez, przed przystgpieniem do wyceny
i Ztozeniem oferty, a takze przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszty zmiany
w zagospodarowaniu terenu i uksztaltowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentaciji

projektowej.
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1.11.2. Wytyczne materiatowe - kolorystyka

Zaleca sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

o

o

o

Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa typu Behaton w kolorze szarym,

nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa typu Behaton w kolorze szarym,

nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa bezfazowa typu Holland w kolorze czerwonym,

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o szerokosci 15cm w kolorze szarym (na

wszystkich tukach do R=3m stosowac¢ krawezniki tukowe),

obramowanie chodnikéw: obrzeza betonowe 8x30 szare,

obramowanie zjazdéw: oporniki betonowe 12x20x100cm szare.

Opracowat:

Projektant inz. Mariusz Jaciubek
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111.CZESC PROJEKTOWA — TABELARYCZNO - RYSUNKOWA

1.Tabela zjazdow

TABELA ZJAZDOW
ul. Paderewskiego
Lp. km zjazdu | strona | nr dziatki | szerokos¢ [m] | powierzchnia [mz] typ
1 0+019,14 P 10/16 4,5 18,08 Indywidualny
2 0+026,94 L 10/2 4,5 13,15 Indywidualny
3 0+050,14 P 10/16 4,5 18,03 Indywidualny
4 0+062,45 P 9/22 4,5 17,99 Indywidualny
5 0+063,12 L 9/20 4,5 13,26 Indywidualny
6 0+092,97 P 8/19 4,5 17,90 Indywidualny
7 0+092,97 L 8/6 4,5 13,36 Indywidualny
8 0+132,01 P 8/12 4,5 17,80 Indywidualny
9 0+132,01 L 8/14 4,5 13,43 Indywidualny
10 0+152,21 P 7/19 4,5 17,66 Indywidualny
11 0+157,94 P 7/18 4,5 17,65 Indywidualny
12 0+169,00 L 7/9 55 22,56 Publiczny
13 0+178,67 L 6/14 4,5 13,86 Indywidualny
14 0+193,68 P 6/6 4,5 15,30 Indywidualny
15 0+293,74 P 254 4,5 16,61 Indywidualny
RAZEM 246,64 m*
TABELA ZJAZDOW
ul. Baki (KDL-28)
Lp. km zjazdu | strona | nrdziatki | szeroko$¢ [m] | powierzchnia [mz] typ
0+062,08 P 239/2 55 17,52 Indywidualny
2 0+087,90 P 239/1 4,5 16,46 Indywidualny
RAZEM 33,98 m®
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2. Tabela rob6t ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Paderewskiego

_ 5 Powierzchnia Srednia powierzchnia :§ Objetosé Suma algebraiczna

- 8

é § wykop nasyp wykop nasyp 8 wykop nasyp wykop nasyp

m? m m?® m?®

0 11,65 0,34 0,97
1,1 0,7 8,35 8,9 5,6

0 20,00 1,79 0,36 8,9 5,6
1,3 0,5 20,00 25,9 9,2

0 40,00 0,80 0,56 34,8 14,8
2,1 0,3 17,50 37,5 5,4

0 57,50 3,49 0,06 72,3 20,2
3,0 0,1 22,50 68,0 1,8

0 80,00 2,55 0,10 140,3 22,0
2,6 0,1 20,00 52,8 1,4

0 100,00 2,73 0,04 193,1 23,4
3,0 0,0 20,00 59,5 0,7

0 120,00 3,22 0,03 252,6 24,1
3,0 0,1 20,00 60,1 1,9

0 140,00 2,79 0,16 312,7 26,0
2,8 0,2 21,69 61,7 3,5

0 161,69 2,90 0,16 374,4 29,4
2,9 0,2 21,19 60,6 3,3

0 182,88 2,82 0,15 435,0 32,7
3,2 0,1 17,12 54,5 15

0 200,00 3,55 0,03 489,5 34,3
34 0,1 20,00 67,6 1,0

0 220,00 3,21 0,07 557,1 35,3
3,2 0,1 11,72 37,3 0,8

0 231,72 3,16 0,07 594,4 36,1
3,6 0,0 20,78 75,5 0,7

0 252,50 4,11 0,00 670,0 36,8
3,7 0,0 12,94 48,4 0,1

0 265,44 3,37 0,01 718,4 36,9
3,5 0,0 14,56 51,0 0,3

0 280,00 3,63 0,03 769,3 37,2
3,2 0,1 20,00 63,1 1,3

0 300,00 2,68 0,10 832,4 38,5
1,9 0,4 10,00 19,2 3,7

0 310,00 1,16 0,64 851,6 42,2
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Baki (KDL-28)

_ 5 Powierzchnia Srednia powierzchnia :"8’ Objetosé Suma algebraiczna

gl & 8

é E wykop nasyp wykop nasyp 8 wykop nasyp wykop nasyp

m? m m®

0 8,66 3,55 0,03
3,8 0,0 11,34 43,1 0,2

0 20,00 4,05 0,00 43,1 0,2
4,2 0,0 20,00 84,4 0,0

0 40,00 4,39 0,00 127,5 0,2
3,2 0,3 16,80 53,7 4,2

0 56,80 2,00 0,50 181,2 4,4
1,6 0,9 26,43 41,2 22,9

0 83,23 1,12 1,23 222,4 27,2
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3. Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony

1 Plan orientacyjny 1 25

2 Plan sytuacyjny 2 26

3 Przekroje normalne 3 27

4 Profil podtuzny 4 28

5 Szczegoty konstrukcyjne 5 29

6 Szczegoty konstrukcyjne zjazdu 6 30

7 Przekroje poprzeczne 71-7.2 31-32

8 Profil drenazu rozsgczajgcego 8 33

9 Profil przykanalikow 9 34
10 Zestawienie studni 10 35
11 Szczegot uktadania rur 11 36
12 Whpust deszczowy na studzience sciekowej 12 37
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