Opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Małopolski.” 

Oznaczenie sprawy: PPiZP.271.25.2023

Załącznik Nr 1.1 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2023/2024.

Część nr 1 – usługi związane z zimowym utrzymaniem  ulic, chodników, parkingów i placów  na terenie części miasta Sędziszów Małopolski wraz z  jednorazowym sprzątaniem po zakończeniu „akcji zima” dla: 

1) I  Kolejności  utrzymania ulic, o łącznej długości  10,400 km

2) II Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości   17,210 km

3) Utrzymania chodników, parkingów i placów o łącznej powierzchni 47 272,50 m2
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS  DLA ZADANIA NR 1 

2.1 Ulice I Kolejności  utrzymania  zimowego  

–  jezdnia  odśnieżona  na  całej  szerokości i posypywana na całej długości i szerokości. Na jezdni może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu. 
2.2 Ulice II Kolejności zimowego utrzymania 

– jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu /zakręty, zjazdy, skrzyżowania. 

Dopuszczalne odstępstwa do 4h po ustaniu zjawiska intensywnych opadów.

2.3 Zadanie obejmuje:

1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 4,0 – 6,0 m własnym sprzętem wg wykazów ulic zamieszczonych w tabelach poniżej tj.:
a) Tabeli 1 - Wykaz ulic zimowego utrzymania na terenie miasta Sędziszów Małopolski w sezonie 2023/2024 - I  kolejność utrzymania ulic
b) Tabeli 2 - Wykaz ulic zimowego utrzymania na terenie miasta Sędziszów Małopolski  w sezonie 2023/2024 - II  kolejność utrzymania ulic
2) zwalczanie śliskości na drogach j. w. własną mieszanką piaskowo – solną,

3) odśnieżanie i piaskowanie mieszanką piaskowo – solną chodników, placów i parkingów zgodnie z podanym wykazem zamieszczonym poniżej w Tabeli 3 - Wykaz chodników, parkingów i placów zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024 
4) wywóz śniegu w okresie mocnych opadów,

5) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania,

6) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu,

7) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku – w terminie do 14 dni od  zakończenia akcji zimowego utrzymania, 

8) jednorazowe uporządkowanie zalegającego materiału uszorstniającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach – w terminie do 14 dni od  zakończenia akcji zimowego utrzymania, 

Do zwalczania śliskości należy przyjąć mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach, gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszorstniającymi .

UWAGA! 

W obrębie ulic otaczających Rynek należy zwrócić szczególną uwagę na nasadzenia, które są na plantach i rozważnie stosować mieszankę piaskowo – solną.  

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 2 godz.

Ceny jednostkowe (stawka za dobę, cena jednostkowa pracy sprzętu) należy podać w Formularzu Cenowym, natomiast łączną wartość usługi za sezon (stawka za dobę x 30 dni) należy podać w Formularzu OFERTA.
Ceny należy ustalić w oparciu o kalkulację własną. Zaoferowane ceny powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji wraz z jednorazowym sprzątaniem ulic, chodników, parkingów i studzienek kanalizacji deszczowej.
TABELA 1 - WYKAZ ULIC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 
W SEZONIE 2023/2024
I  KOLEJNOŚĆ UTRZYMANIA ULIC

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość odśnieżania ulicy

	1. 
	Rynek 
	0,440 km

	2. 
	Kościelna
	0,100 km

	3. 
	Szeroka
	0,090 km

	4. 
	Garncarska 
	0,140 km

	5. 
	Ks. St. Maciąga 
	0,210 km

	6. 
	Kościuszki
	0,290 km

	7. 
	Szkarpowa + boczna Szkarpowej 
	0,200 km

	8. 
	Bednarska 
	0,070 km

	9. 
	Wyspiańskiego
	0,170 km

	10. 
	Ogrodowa
	0,290 km

	11. 
	Solidarności
	0,200 km

	12. 
	Piaskowa
	1,150 km

	13. 
	Al. 1000-lecia
	0,310 km

	14. 
	Mickiewicza
	0,230 km

	15. 
	Kołłątaja
	0,380 km

	16. 
	Letnia 
	0,640 km

	17. 
	Fabryczna
	0,580 km

	18. 
	Do Kępki
	0,200 km

	19. 
	Boczna Fabryczna do SP Nr 3
	0,300 km

	19.
	Jana Kroczki 
	0,300 km

	20.
	Armii Krajowej
	0,500 km

	21.
	Wspólna
	1,200 km

	22
	Słoneczna od Wesołej do Gumatu
	0,550 km

	23
	Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2 Os. Mł. -  do ul. Słonecznej
	0,300 km

	24
	Odrowążów 
	0,360 km

	25
	Księżomost
	0,900 km

	26
	Konopnickiej
	0,200 km

	26
	Dojazd do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
	0,100 km 

	
	RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA  :
	10,400 km


TABELA 2 - WYKAZ ULIC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI  W SEZONIE 2023/2024
II KOLEJNOŚĆ UTRZYMANIA ULIC

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość odśnieżania ulicy

	1
	Piekarska 
	0,350 km

	2
	Polna 
	0,530 km

	3
	Cicha
	0,300 km

	4
	Sportowa
	0,700 km

	
	
	

	5
	Prof. St. Kota
	0,100 km

	6
	Ks. Granickiego
	0,160 km

	7
	Kardynała Wyszyńskiego
	0,290 km

	
	
	

	8
	Głowackiego
	0,600 km

	9
	Ługowa
	0,800 km

	10
	Orzeszkowej 
	0,250 km 

	
	
	

	11
	Rędziny 
	1,770 km

	12
	Św. Franciszka
	0,300 km

	13
	W. Szymborskiej 
	0,150 km

	14
	św. Klary
	0,100 km

	15
	Ks. Sapeckiego
	0,150 km

	16
	św. Barbary
	0,120 km

	17
	Bursztynowa
	0,200 km

	18
	Koralowa
	0,200 km

	19
	Szafirowa
	0,160 km

	20
	Rubinowa 
	0,250 km

	21
	Działkowa
	0,350 km

	
	
	

	22
	Sienkiewicza
	0,340 km

	23
	Słowackiego
	0,270 km

	24
	Prusa
	0,100 km

	25
	Reja
	0,090 km

	26
	Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza)
	0,110 km

	27
	Południowa 
	1,700 km

	28
	Jagiellońska
	0,200 km

	
	
	

	29
	Kasztanowa
	0,260 km

	30
	Klonowa
	0,190 km

	31
	Lipowa
	0,180 km

	
	
	

	32
	Blich
	0,270 km

	33
	Spacerowa
	0,800 km

	34
	Słoneczna od Gumatu do ogródków działkowych
	0,500 km

	35
	Słoneczna - boczna (do Zięby) 
	0,100 km

	
	
	

	36
	Potockich
	0,550 km

	37
	Michałowskich
	0,160 km

	38
	Jabłonowskich
	0,240 km

	39
	Starzeńskich
	0,270 km

	40
	Tarnowskich 
	0,470 km

	41
	M. Ligęzy 
	0,230 km

	42
	Kapucyńska
	0,700 km

	43
	Wazów
	0,100 km

	44
	Piastów
	0,400 km

	45
	Księżycowa 
	0,200 km

	46
	Przyjazna
	0,200 km

	47
	Św. Antoniego
	0,400 km

	48
	Krokusowa
	0,150 km

	49
	Boczna Działkowej
	0,200 km

	
	RAZEM ULICE  II  KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
	17,210 km


TABELA 3 - WYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2023/2024
	Lp
	Chodniki 
	Długość

chodnika
	Szerokość

chodnika
	Szerokość odśnieżania
	Powierzchnia 

odśnieżania m2

	1. 
	ul. Rynek (cały)

przejście przez planty  
	85

95

100

20
	4,5

3,0

4,0

2
	3,5

3,0

3,5

2
	297,5

285,0

350,0

60,0

	2. 
	ul. Szeroka
	170
	2,5
	2,0
	340,0

	3. 
	ul. Garncarska 
	100
	1,0
	1,0
	100,0

	4. 
	ul. Fabryczna (obustronnie) 


	500

250
	2,0

2,0
	1,5

1,5
	750,0

375,0

	5. 
	ul. boczna Fabryczna (strona prawa

w kierunku Os. Młodych) do SP 3
	110

60
	1,5

1,5
	1,0

1,0
	110,0

60,0

	6. 
	do Kępki /wzdłuż butików/
	200
	2,0
	2,0
	400,0

	7. 
	ul. Wspólna + ścieżka rowerowa
	1200
	4,0
	4,0
	4 800,0

	8. 
	ul. Jana Kroczki – obustronnie
	600
	2,0
	1,5
	900,0

	9. 
	ul. Armii Krajowej
	500
	2,5
	2,0
	1 000,0

	10. 
	ul. Solidarności (strona lewa w

kierunku ul. Konopnickiej)
	200
	2,0
	1,5
	300,0

	11. 
	Połączenia ul. Piekarskiej i Ogrodowej 
	60
	2,0-4,0
	2,0-4,0
	160,0

	12. 
	ul. Ks. St. Maciąga ( strona prawa

w kier ul. Jana Pawła II)
	210
	1,5
	1,0
	210,0

	13. 
	ul. Potockich
	550
	2,0
	2,0
	1 100,0

	14. 
	ul. Odrowążów
	675
	2,0
	2,0
	1 350,0

	15. 
	ul.  Jabłonowskich 
	200
	2,0
	2,0
	400,00

	16. 
	ul. Michałowskich
	160 
	2,0
	2,0
	320,00

	17. 
	ul. Tarnowskich
	470
	2,0
	2,0
	940,00

	18. 
	ul. Starzeńskich
	270
	2,0
	2,0
	540,00

	19. 
	ul. M. Ligęzy
	230
	2,0
	2,0
	460,00

	20. 
	ul. Słoneczna od il. Wesołej do bloku nr 7
	350
	2,0
	1,0
	350,00

	21. 
	Osiedle w Górze Rop. do drogi E- 4
	700
	2,0
	2,0
	1 400,0

	22. 
	Góra Ropczycko – Gnojnica 
	350
	1,5
	1,5
	525,00

	23. 
	Wolica Ługowa (dr. woj. Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski)
	360 
	2,0
	2,0
	720,00

	24. 
	Kawęczyn Sędziszowski
	2 260
	1,5
	1,5
	3 390,0

	25. 
	ul. prof. St. Kota 
	100
	1,5
	1,5
	150,00

	26. 
	ul. Rędziny 
	400
	2,0
	2,0
	800,00

	27. 
	ul. Kapucyńska 
	700
	2,0
	2,0
	1 400,00

	28. 
	ul. Kościelna
	100
	2,0
	2,0
	200,00

	29. 
	ul. Spacerowa 
	800
	2,0
	2,0
	1 600,00

	30. 
	ul. Księżycowa
	200
	2,0
	2,0
	400,00

	31. 
	ul Przyjazna
	200
	2,0
	2,0
	400,00

	32. 
	ul. Piaskowa
	1200
	1,5
	1,5
	1800,00

	
	RAZEM  CHODNIKI 
	28 742,50

	Lp
	Parkingi i place 
	Powierzchnia odśnieżania  w  m2

	1. 
	Plac Rynek - postój taxi
	  1 010,0

	2. 
	Parkingi - Klasztor O. Kapucynów 
	  1 000,0

	3. 
	Parkingi - Kościół Parafialny
	  1 570,0

	4. 
	Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem targowym,    

tj. czwartek)
	  6 600,0

	5. 
	Parking k/Banku Spółdzielczego
	     950,0

	6. 
	Parking przy Gimnazjum (od ul. Ks. Maciąga) 
	  1 000,0

	7. 
	Parkingi przy OSP (od. ul. 3-go Maja i Polnej) 
	     600,0

	8. 
	Parking przy ul. Fabrycznej wraz z wywozem śniegu po każdorazowym odśnieżaniu 
	   2000,0

	9. 
	Parkingi – ul. Wyspiańskiego 
	     300,0

	10. 
	Parking – ORLIK 
	1 000,00

	11. 
	Parking – Dom Kultury 
	1 000,00

	12. 
	Parking – ul. Solidarności (obok placu targowego)
	500,00

	13. 
	Parking – k/Nowego Cmentarza
	1 000,00

	
	RAZEM PARKINGI I PLACE
	18 530,0


OGÓŁEM CHODNIKI  - PARKINGI – PLACE :  47 272,50 m2  
2.4 Rozliczenie usługi:
A. Miesięczne rozliczenie za zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni (doba).

Zamawiający za dobę przyjmuje  co najmniej 8 /osiem/ godzin efektywnej pracy sprzętu. 

B. W przypadku  pracy sprzętu poniżej 8 /ośmiu/ godzin w ciągu doby  rozliczenie odbywać się będzie na podstawie ceny jednostkowej za jedną godzinę efektywnej pracy sprzętu (podanej w pkt B. Formularza  Cenowego). 

C. Punkt 2.4  ppkt A i B nie ma zastosowania w przypadku rozliczenia czynności związanych z wykonaniem zadań określonych w pkt 2.3 ppkt 7 i 8 

D. Końcowe rozliczenie usługi nastąpi w oparciu o protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie umowy. 

WAŻNE! 

Wartość usługi w przypadku pracy sprzętu do ośmiu /8/ godzin nie może przekroczyć wartości usługi jak za dobę (podanej w pkt A. Formularza  Cenowego). 

2.5 Warunki organizacyjne.

a) sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia na wezwanie Zamawiającego;

b) pojazdy samochodowe oraz ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej;

c) w przypadku awarii sprzętu przeznaczonego do świadczenia usług, Wykonawca może na czas naprawy za zgodą zamawiającego powierzyć wykonanie prac osobom trzecim, które również wykonują tożsame prace;

d) w przypadku nie wykonania usługi w żądanym dniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku nienależytego wykonania usługi, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym;

e) Zamawiający przeprowadzi wyrywkową kontrolę świadczonych usług; 

f) przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zasypywanie śniegu na drogi boczne i wjazdy, przed skrzyżowaniami z drogami, śnieg powinien być usunięty na pobocze.

