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Nr | Podstawa | Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Instalacje sanitarne
1.1. Roboty demontazowe
1 Spuszczenie wody z instalacji kpl 1
2 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 3
3 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08 kpl 1
4 | KNR4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego piwnicznego srednicy 100mm z zakorkowaniem
0234/03 podejscia szt 2
5 | KNR4-02 Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - odptywu liniowego z zakorkowaniem podejscia
0234/03 szt 1
6 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych srednicy 50mm
0233/02 szt 6
7 | KNR4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia srednicy 15-20mm
0131/01 szt 12
8 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej i prysznicowej
0132/01 szt 3
9 | KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 20mm taczonego przez spawanie - instalacja gazowa
0506/02 m 20
10 | KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 50-100mm na scianach budynku
0230/04 m 20
11 | KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur PCW sérednicy do 50mm na $cianach budynku
0230/07 m 10
12 | KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm
0114/02 m 40
13 | KNR4-02 Demontaz rurociagdw stalowych srednicy 15-20mm
0308/01 m 10
14 Utylizacja zdemontowanych grzejnikéw, rurociagéw stalowych i zawordw , umywalek kpl 1
1.2. Roboty montazowe - Instalacja c.o.
15| KNNRS8 Demontaz grzejnika stalowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci 660-1060mm
0422/07 kpl 4
16 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 4
1.3. Instalacje wod-kan
17 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu podtynkowego do mocowania miski ustgpowej przy $cianie.- montaz
0102/01 urzadzenia z demontazu kpl 1
18 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym - montaz urzadzenia z demontazu
0104/01 kpl 1
19 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych - montaz urzadzenia z demontazu
0105/01 szt 1
20 KNR-W 2-15 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
0130/02 szt 2
21 KNR-W 2-15 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
0130/01 szt 6
22 ' KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/01 kpl 2
23  KNR-W 2-15 Montaz umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym - montaz urzadzenia z demontazu
0230/02 kpl 3
24 ' KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym automatycznym z zasilaniem elektrycznym
0234/02 kpl 1
25 | KNR2-15 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 1
26 | KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zawor6w
0120/03 szt 2
27 KNR-W 2-15 Wopusty podtogowe o $rednicy 50mm
0216/01 szt 1
28 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90x90
0232/02 kpl 1
29 | Kalkulacja kabina prysznicowa szklana 90x90
Indywidualna kpl 1
30 | KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm - montaz urzadzenia z demontazu
0115/02 szt 3
31 |[KNR-W 2-15 Baterie prysznicowa z natryskiem przesuwnym , deszczownica + stuchawka
0137/09 szt 1
32 |[KNR-W 2-15 Rura PEX-AI-PEX w zwojach 20x2,0
0404/01 m 15
33 |[KNR-W 2-15 Rura PEX-AI-PEX w zwojach 25x2,0
0404/02 m 20
34 | KNRO0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
0101/10 m 20
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35 | KNRO0-34 Izolacja rurociag6w $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
0101/01 m 20
36 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0115/01 hydrant6w itp., 0 potaczeniu sztywnym, o srednicy nominalnej 15mm szt 10
37  KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do ptuczek ustgpowych, o potaczeniu sztywnym, o
0115/07 srednicy nominalnej 15mm szt 2
38 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o s$rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02 m 15
39 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 110mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/04 m 13
40 |[KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajacy o $r. 110 mm
0213/05 szt. 1
41 |[KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
0222/02 szt. 1
42 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaitek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 4
43 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaitek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda wciskowa
0208/05 podejscie 2
44 | KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych m
0404/02 rurociagu 20
45 | Kalkulacja wiaczenie do istniejacej instalacji k.sanitarnej fi 200
indywidualna kpl 2
46 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-11 0 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach
0317/01 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym m3 1
47 | KNR 218 Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci 10"cm
501/1 m2 1
48 | KNR 218 P.a. Obsypka z materiatéw sypkich, grubosci 20" cm (40 cm)
501/3 Doptata 2x m2 1
49 | Kalkulacja Sprawdzenie szczelnosci wykonanych robét - instalacje wodne
indywidualna kpl 1
1.4. Roboty budowlane
50 = KNR 401 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty
333/9 szt 4
51 | KNR 401 Zabetonowanie otwor6w w stropach i scianach
206/2 szt 3
52 | KNR4-01 Woypetnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podtozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
0207/02 zwirobetonem m 6
53 | KNR 401 Wykucie bruzdy w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
339/5 m 6
54 | KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu zwirowego
0210/02 m 6
55 | KNR 401 Zamurowanie bruzdy w $cianach z cegiet
325/4 m 6
56 | KNR 401 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii 111 w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, $ciana, tynk
706/1 cementowo-wapienny szt 6
57 | KNR4-01 Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z zaprawy
0601/03 cementowej o grubosci 2cm i dodaniem $rodka wodoszczelnego m2 2
58 | KNR 401 Usuniecie gruzu z budynku
106/5 m3 0,65
59 | KNR 401 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
108/9 m3 0,65
60 = KNR401 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
108/10 Doptata 19x m3 0,65
61 | Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 0,65
1.5. Wentylacja
62 | KNR 4-02ul Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym o obwodzie do
0001/01 1000mm
zatozono 10 m 10
razem m 10
63 | KNR 4-02ul Przeniesienie anemostatu sufitowego
0003/04 szt 6
64 | Kalkulacja Malowanie proszkowe nawiewnikéw w kolorze sufitu
indywidualna szt 6
65 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do
0122/01 100mm
3,14*0,125*10,00 m2 3,925
razem m2 3,925
66 | KNR2-17 Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 125mm
0140/01 szt 3
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67 | KNR2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 125mm
0131/01 szt 3
68 | Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane typu flex fi 125
Indywidualna mb 10
69 | Kalkulacja Przewody elastyczne izolowane typu flex fi 160
Indywidualna mb 10
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1. Instalacje sanitarne

1.1./Roboty demontazowe

1.2./Roboty montazowe - Instalacja c.o.

1.3.Instalacje wod-kan
1.4./Roboty budowlane
1.5./Wentylacja




